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MUUTOSALUE  6. kerroksessa
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savunpoisto painovoimainen, ikkunat 
alkusammutuskalusto, käsisammuttimet yleensä1 kpl /300m2, ksammutuspeitteet keittiöihin
poistumisteiden merkki- ja turvavalaistus
koneellinen tulo- ja poistoilma
osastoivat rakenteet (vanhat ja uudet) EI60

RAKENNUS VARUSTETAAN / ON VARUSTETTU:

PALOKUORMARYHMÄ  <600 MJ/m²
P1-LUOKAN RAKENNUS, KANTAVAT RAKENTEET R60

RAKENNUKSEN JÄRJESTELMÄT MUUTOSALUEELLA

-
-
-
-
-

KÄYTTÖTAPA

Työpaikkatilat omassa osastossa

Uloskäytävät ja palosulut

SISÄPUOLISET PINTARAKENTEET

Seinät ja katto Lattiat

D-s2, d2

A2-s1- d0 -s1FLD

-

B-s1, d0Teknisen huollon tilat

MUUTOKSET:

Muutosalueen koko: huoneistoala ~3305 m2, kerrosala ~3650 m2 - (<1,6m

~90m2) =~3560 m2

Tiloista puretaan seiniä.

Uuusia huonetiloja rakennetaan pohjapiirustuksen mukaan.

Iv:n runkokanavat pyritään säilyttämään. Iv-päätelaitteet ja kytkentäkanavat
uusitaan.
Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan kytkentäputkineen.

SP = SAVUNPOISTOIKKUNA

Savunpoistoikkunat varustetaan kiintopainikkeilla.

SP-merkinnällä varustetun ikkunaryhmän yksittäisistä alarivin ikkunoista

varustetaan 1-2 ikkunaa kiintopainikkeilla siten, että savunpoistoikkunoiden

pinta-ala on vähintään 1% lattiapinta-alasta.

- vähäisissä määrin

Varastotilat omassa osastossa
- palovaarallisuuslk 1

--

D-s2, d2 -s1FLD

-s1FLD

- vähäisissä määrin B-s1, d0
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