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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

alue/område: kartoitus:kartläggning:

4.11.2014 
4603      

10/2014    

1:100050 m0

672497  672498  
                
                

Helsingfors stad, fastighetskontoret, stadsmätningsavdelningen

Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvändnings- och bygglagen

Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, kaupunkimittausosasto

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
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seen ryhtymistä.vä ja kunnostettava ennen rakentami-Pilaantuneet maa-alueet on selvitettä-

orsi- tai pohjaveden pintaa. että rakentaminen ja käyttö ei alenna Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten, 
 liikkeiden ja tärinöiden seurannasta. suunnitelmat kallion sekä rakennusten van hakijan on esitettävä hyväksyttävät Ennen rakennusluvan myöntämistä lu-

teille. haittaa maanalaisille tiloille tai raken-suojaetäisyydet siten ettei aiheuteta alaisten tilojen sijainti ja rakenteiden hittaessa on otettava huomioon maan-korttelialueille rakennettaessa tai lou-Maanalaisten tilojen yläpuolella oleville 

(-30,0--5,0)
mapl/l

 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Maanalaisen ajotunnelin likimääräinen korkeusasema.
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen pysäköintilaitoksen tiloja suoja-vyöhykkeineen sulkuihin merkittyjen korkeusasemien väliin. 
Tasolta -23 maan pinnalle johtava suo-javyöhykkeineen 13 m korkea maan-alainen kalteva tila ajoyhteyttä varten.
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisestä pysäköintilaitoksesta maan pinnalle johtavan porras- ja/tai hissikuilun suojavyöhykkeineen.

Kuilun maanpäällisen osan korkeus tuleeolla enintään 4 metriä maan tasosta lukien.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan pinnalle johtavan pysäköintilai-toksen poistoilmakuilun suojavyöhyk-keineen.
Kuilun maanpäällisen osan korkeus tuleeolla enintään 6,5 metriä maantasosta lukien. 
Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan pinnalle johtavan tuloilmakuilun suojavyöhykkeineen.
Kuilun maanpäällisen osan korkeus tuleeolla enintään 4 metriä maan tasosta lukien. 

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Ajoluiskasta on järjestettävä yhteys Kanavakadulle.

Asemakaava-alue sisältyy valtakunnal-lisesti merkittävään rakennettuun kult-tuuriympäristöön (Katajanokan vanha osa, RKY 2009).  

Maanpäälle johdettavien teknisten lait-teiden, ajoluiskan ja sisäänkäyntien sijoittamiseen arvokkaaseen kaupunki-tilaan on kiinnitettävä erityistä huomio-ta. Sisäänkäyntien, ajorampin ja teknis-ten laitteiden on oltava arkkitehtonisel-ta ilmeeltään korkeatasoisia ja ympä-ristöön sopivia. Maanalaiseen yleiseen pysäköintilai-tokseen saa sijoittaa enintään 500 au-topaikkaa. Maanalaisen yleisen pysäköintilaitok-sen tiloihin saa sijoittaa ilmanvaihto-kanavia ja -laitteita sekä muita teknisen huollon järjestelmiä. 
 

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella ja järjestää uloskäytävät ja pelastusyh-teydet maan pinnalle pelastusviran-omaisten hyväksymällä tavalla.  

varaisesti sovittaen ja rakennuksen kult-

Satamakadun varren katu-aukio tulee kunnostaa erillisen suunnitelman mu-kaan korkeatasoiseksi, yhtenäiseksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi.      Satamakadun varren puurivi tulee säi-lyttää ja puille varata riittävä kasvualus-ta.
Ajoluiskan ja sen yhteyteen sijoittuvan sisäänkäyntirakennuksen edustalle tuleerakentaa luonnonkivipintainen aukioluon-teinen oleskelualue.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhit-tava ja lujitettava siten, että niistä tai niiden rakentamisesta ei aiheudu va-hinkoa rakennuksille, muille maanalai-
 

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER 
Linje 2 m utanför planområdets gräns.

Gräns för delområde.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Stadsdelsnummer.

Ungefärlig höjd för underjordisk körtunnel. 
Underjordiskt utrymme där man mellan de inom parentes angivna höjdnivåerna får bygga en allmän parkeringsanläggning med tillhörande skyddszoner.
Från nivå -23 till markytan ledande med skyddszoner 13 m högt underjordiskt sluttande utrymme för körförbindelser. 
Underjordiskt utrymme i vilket får pla-ceras trapphus och/eller hisschakt med tillhörande skyddszon, som leder från allmän parkeringsanläggning till mark-planet.
Höjden för shacktets del ovan mark fårvara högst 4 meter räknat från markplanet.

Underjordiskt utrymme i vilket får pla-ceras för parkeringsanläggningen avsett frånluftsschakt med tillhörande skyddszoner som leder till markytan.
Höjden för shacktets del ovan markfår vara högst 6,5 meter räknat frånmarkplanet. 
Underjordiskt utrymme i vilket får pla-ceras en friskluftskanal med tillhörande skyddszon, som leder till markytan.
Höjden för shacktets del ovan markfår vara höst 4 meter räknat från markplanet.
Körramp som leder till underjordisk parkeringsanläggning.  Från körrampen ska ordnas förbin-delse till Kanalgatan.
Detaljplaneområdet ingår i en byggd kulturmiljö av riksintresse (Gamla Skatudden, RKY 2009). 

Speciell uppmärksamhet ska fästas vid hur de till markytan ledande tek-niska anordningarna, körrampen och ingångarna placeras i det värdefulla stadsrummet. Ingångarna, körram-pen och de tekniska anordningarna ska arkitektoniskt ha en hög visuell standard och passa in i omgivningen
 I den underjordiska parkeringsan-läggningen får placeras högst 500 bilplatser.
I utrymmens i den allmänna under-jordiska parkeringsanläggningen får placeras ventilationskanaler och an-läggningar samt andra system för teknisk service. 

Från de underjordiska utrymmena ska planeras och ordnas flyktsvägar och räddningsförbindelser till marky-tan så som räddningsförvaltningen godkänner.

 

byggnad. Konstruktionerna ska integre-ras i de befintliga byggnaderna på ettfinnstämt sätt och så att byggnadenskulturhistoriska värden beaktas.
Den öppna platsen vid Hamngatan ska med en separat plan rustas upp till en högklassig, enhetlig och trygg helhet. Trädraden längs Hamngatan ska be-varas och ett tillräckligt växtunderlag ska reserveras för träden.
Framför körrampen och den i anknyt-ning till körrampen placerade ingångs-byggnaden ska byggas ett naturstenbelagt vistelseområde med karaktären av en öppen plats.
De underjordiska utrymmena ska placeras, schaktas och förstärkas så att därav eller av deras byggande 
eller andra underjordiska utrymmen 
 tai aukioille.sille tiloille tai rakenteille eikä kaduille inte förorsakas skada på byggnader 

eller öppna platser.eller konstruktioner ej heller på gator

.och åtgärdas innan byggandet inledsFörorenade markområden ska utredas 
kapillär- eller grundvattennivån.ningen inte förorsakar sänkning av byggas så att  byggandet eller använd- De underjordiska utrymmena ska   och skakningar.dens samt byggnadernas rörelser ner över uppföljningen av berggrun-lovsökanden uppvisa godkända pla-Innan byggnadslov beviljas ska 
eller konstruktioner.genhet för underjordiska utrymmen tas så att man inte förorsakar olä-struktionernas skyddsavstånd beak-jordiska utrymmenas läge och kon-derjordiska utrymmen ska de under-inom kvartersområden ovanför un-Vid byggande eller sprängningar 

Maanpinnalle johdettavien pysty-yhteyk-sien, ajoluiskan ja hormien rakennus-osien sijoittamiseen kaupunkitilaan sekäsovittamiseen kaupunkikuvaan ja ole-massa oleviin rakennuksiin tulee kiin-nittää erityistä huomiota.

Speciell uppmärksamhet ska fästas vid hur de till markytan ledande verti-kala förbindelserna, körrampen ochkanalernas byggnadsdelar placeras idet värdefulla stadsrummet och vid attanpassa dem till stadsbilden och befint-liga byggnader.

tään soveltuvat kulttuurihistoriallisesti

tasoisesti ja toteuttaa laadukkaasti.

Näkyvät osat tulee suunnitella siten, että ne sijainniltaan, mittasuhteiltaan,muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreil-
arvokkaaseen ympäristöön ja katuti-laan. Rakenteet tulee sunnitella korkea-

värdefulla miljön och gaturummet vad
De synliga delarna ska placeras så attdessa anpassas till den kulturhistoriskt
beträffar placering, måttsättning, form,

byggas med hög kvalitet.nerna ska planeras högklassigt och

Pysty-yhteydet ja hormit on sijoitettava
lähellä toisiaan. Rakennelma saa olla

 

samaan rakennelmaan, jos ne sijaitsevat
pinta-alaltaan enintään 60 m2. Tavoit-
historiallisesti arvokkaaseen ympä-ristöön soveltuva vähäeleinenrakennelma. den kulturhistorist värdefulla miljön.

Vertikala förbindelser och kanaler ska placers i samma konstruktion om deligger nära varandra. Konstruktionen får till sin yta vara högst 60 m2. Mål-sättningen är en för platsen planeradförsynt konstruktion, som passar in i

Kaikilla korttelialueilla saa kiinteistön-omistajan luvalla sijoittaa yleisestä pysä-köintilaitoksesta rakennukseen johtavanporras- ja tai hissikuilun suojavyöhyk-keineen. Rakenteet tulee integroida olemassa oleviin rakennuksiin hieno-
tuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.

På alla kvartersområdena får medfastighetsägarens tillstånd placerastrapphus och/eller hisschakt med 
från allmän parkeringsanläggning in i tillhörande skyddszon, som leder 

teena on paikkaan suunniteltu, kulttuuri-

material och färgsättning. Konstruktio-
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TULLUT VOIMAAN
TRÄTT  I KRAFT

6.3.-9.4.2015         

Merivesitulvan mitoituskorkeustaso  onvähintään +3,3 m (N2000). Tulvariskion otettava huomioon rakentamisessaja käytön aikana. Översvämningrisken ska tas i beaktandeunder byggnadstiden och under användning.

Beräkningshöjdnivån för havsvatten-översvämning är minst +3,3 (N2000).8


