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46 kaappia

79 m²

Taustatyöskentely

2 m²

WC

11 m²

Siivous

2 m²

WC

1 m²

Lat. ja tarv. vaunut

8 m²

Lääkeh.

3 m²

iv/var.

NK

6 m²

Oleva kuilu

5 m²

WC (le)

4 m²

LVI-kuilu

2 m²

LVI

15 m²

VOH/TP

28 m²

Odotustila

4 m²

WC

62 m²

Käytävä

31 m²

Odotustila

14

Hissiaula

0 m²

1 m²

1 m²

108 m²

Käytävä

59 m²

Käytävä

30 m²

Käytävä

8 m²

Käytävä

315 m²

Käytävät
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22 m²

Odotustila

15 m²

Toimenpideh.

14 m²

VOH

14 m²

VOH

14 m²

VOH

14 m²

VOH

1 m²

Puh. 

1 m²

Puh.

3 m²

WC-tila

5 m²

inva-WC

14 m²

VOH

14 m²

VOH

14 m²

VOH

14 m²

VOH

16 m²

Por.käyt. B

NK

28 m²

Odotustila

yht 24työp.,

33 kaappia

2 m²

Asiakaspäätteet

3 m²

14 m²

VOH

32 m²

Ryhmähuone (VOH iso)

14 m²

VOH

13 m²

Lasten leikkiakvaario

1 m²

SP

1 m²

Sähkö

NK

2 m²

17 m²

VOH

1 m²

SP

21 m²

Fysiot.

26 m²

Toimenpideh.

21 m²

Fysiot.

26 m²

Toimenpideh.

16 m²

Por.käyt. C

30 m²

LVI-kuilu

26 m²

Hissiaula

14 m²

VOH

14 m²

VOH

21 m²

VOH iso

15 m²

Toimenpidehuone

14 m²

VOH

14 m²

VOH

15 m²

Ryhmätyötila

11 m²

Asiakaspalvelu

1 m²

LVI

1 m²

Lat. ja tarv. vaunut

2 m²

Puh.

2 m²

Puh.

16 m²

Ryhmätyötilat

78 m²

Taustatyöskentely

läpianto-

kaappi

läpianto-

kaappi

läpianto-

kaappi

13 m²

Odotustila

2 m²

Jätekuilu

5 m²

SÄ/TE

1 m²

Telet.

2 m²

LVI

19 m²

LVI-kuilu

6 m²

Sähkö/ryhmäk.

2 m²

Telet.

4 m²

Kopio

2 m²

Itseilm.automaatit

7 m²

Kopio

4 m²

Hiljah.

21 m²

Taukotila

8 m²

Jätehuone

15 m²

VOH

4 m²

Hiljah.

9 m²

Keittiö

13 m²

Varasto

15 m²

Por.käyt. D

5 m²

Huolto

41m

31m

37m

21m

16m

79m

26m

2
5

m

17m

yht 26työp.,

46 kaappia

79 m²

Taustatyöskentely

KRS. 5

KRS. 6

(+32,80)

(+36,70)

+33.105 (N2000)

+37.005 (N2000)

2 m²

WC

11 m²

Siivous

2 m²

WC

1 m²

Lat. ja tarv. vaunut

8 m²

Lääkeh.

3 m²

iv/var.

NK

6 m²

Oleva kuilu

5 m²

WC (le)

4 m²

LVI-kuilu

2 m²

LVI

14 m²

VOH

15 m²

VOH/TP

4 m²

Lastenh.

2 m²

WC

16 m²

LVI-kuilu

4 m²

WC

4 m²

Lastenv.

1 m²

SP

4 m²

Sähkötilat

6 m²

WC

2 m²

Telet.

4 m²

WC

25 m²

Odotustila

EI60

EI120

EI60

EI60

EI120

EI60

EI60

EI120

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

8 m²

käyt

59 m²

käyt

63 m²

käyt

109 m²

käyt

31 m²

Odotustila

328m2

Käytävät

14 m²

Hissiaula

0 m²

30 m²

käyt

1 m²
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19 m²

LVI-kuilu

8
0
0
0

NKNK

2 m²

NK

6 m²

Oleva kuilu

15 m²

Por.käyt. D

16 m²

Por.käyt. B

4 m²

SK

11 m²

PKH

1 m²

SP

4 m²

Sähkötilat

6 m²

WC

2 m²

Telet.

1 m²

SP

16 m²

Por.käyt. C

30 m²

LVI-kuilu

28 m²

AULA

1 m²

LVI

2 m²

Jätekuilu

5 m²

SÄ/TE

1 m²

Telet.

2 m²

LVI

438 m2

IV-KONEH./MUU TILAVARAUS

79 m²

RYHMÄTILA 2

64 m²

RYHMÄTILA 3

73 m²

RYHMÄTILA 1

47 m²

MONITOIMITILA 1

43 m²

MONITOIMITILA 3

50 m²

KEITTIÖ

50

FYSIOTERAPIA

55 m²

FYSIOTERAPIA

47 m²

RYHMÄTILA 4

14 m²

VARASTO

203 m²

TERASSI/VIHERKATTO

KRS. 7(+40,60) +40.905 (N2000)

2 m²

LVI

13 m²

PKH

16 m²

Odotustila

9 m²

WC

9 m²

WC

(VARASTO)

S
i
i
r
t
o

s
e

i
n

ä

Lasiseinä Lasiseinä Lasiseinä

(VARASTO)

S
i
i
r
t
o

s
e

i
n

ä

L
a

s
i
s
e

i
n

ä

45 m²

MONITOIMITILA 2

L
a

s
i
s
e

i
n

ä

40m

20m

23m

28m

2
3

m

S
i
i
r
t
o

s
e

i
n

ä

E
I
1

2
0

E
I
1

2
0

EI120 ??

EI60

EI120

EI60

EI60

EI120

EI60

EI60

EI120

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

4 m²

LVI-kuilu

1 m²

SP

4 m²

Lastenh.

2 m²

WC

16 m²

LVI-kuilu

7 m²

LVI

2 m²

LVI

1 m²

LVI

1 m²

LVI

3 m²

1 m²

LVI

239m2

Käytävät
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8
0
0
0

1 m²

SP

NK

6 m²

Oleva kuilu

16 m²

Por.käyt. B

10 m²

LVI-kuilu

1 m²

SP

1 m²

SP

30 m²

LVI-kuilu

4 m²

SÄ/TE

945 m²

IV-KONEHUONEKRS. 8(+44,50) +44.805 (N2000)

40 m²

Varavoimalaitostila, varavoiman pääkeskus

E

I

6

0

EI60

EI120

EI60

EI120

EI120

EI60

EI60

EI120

5 m²

LVI-kuilu

7 m²

LVI

2 m²

LVI

2 m²

LVI

19 m²

LVI-kuilu

2 m²

LVI

2 m²

LVI

7 m²

Tekn.
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215

VESIMITTARIHUONE

SPRINKLERIKESKUS

216

PAINEILMA-

KONEHUONE

217

ILMANVAIHTO-

KONEHUONE

SIIVOUS-

HUONE

219

JÄTEVESI-

PUMPPAAMO

220

LÄMMÖNJAKOHUONE

221

TALO-

JAKAMO

222

NOUSUKESKUS

PAINEENTASAUS-

KUILU

214

LIUKUPORTAAN-

KONEHUONE

LIUKUPORTAAN-

ALATILA

LIUKUPORRASTILA

+12.90

+10.50

+12.65 +12.30

HISSI HISSI

JSPPP

KÄSISAMMUTIN

KÄSISAMMUTIN

14 m²

-

40 m²

Siivouskeskus ja tarvikevar.

6 m²

WC

22 m²

Uloskäytävä

58 m²

Huone

8 m²

Suihkut

6 m²

Suihkut

6 m²

WC

65 m²

Huone

16 m²

Por.käyt. B

109 m²

Lämmönjakohuone, jäähdytyshuone

776 m²

Huoltopiha

75 m²

Pumppaamotila

20 m²

Jätehuone 1

32 m²

SPRINKLERIKESKUS

20 m²

Tavaran vo + välivarastointi

46 m²

Hlökunnan polkupyörät

14 m²

Päätelaitetila

19 m²

Rasvaerotus

26 m²

HKL tekn. tila?

3 m²

WC

13 m²

GSM/atk-kaapeloinnit

7 m²

Palo, kuulutus, turvavalo

8 m²

Turvalaitetila

12 m²

Sähköpääkeskus

15 m²

UPS-tila

25 m²

Muuntamo

30 m²

HKL puk. tilat

16 m²

Por.käyt. C

10 m²

Jäähd. jätehuone 2 ja 3

7 m²

ATK-tekn. ja telet.

27 m²

Huone

7 m²

Suihkut

2 m²

WC

3 m²

WC

3 m²

WC

6 m²

WC

86 m²

Pukuhuone 1 / N

75 m²

Pukuhuone 2 / N

44 m²

Pukuhuone 3 / M

12 m²

Valvomo

8 m²

Öljyn täyttösäiliö

10 m²

IV-keskus

11 m²

IV-kuilu (pakop.)

75 Taukotilat

0102

11.8
73 WC-tilat

0104

1.7

641 Minikeittiöt

0105

2

94 Rak.tekn.tilat

0617

1.2

45 Tekniset aputilat

0003

6.9

45 Tekniset aputilat

0004

4.2

73 WC-tilat

0006

2.1

73 WC-tilat

0005

5.5

91 Käytävät

0010

3.4

521 Varastotilat

0051

4.3

73 WC-tilat

0052

1.8

75 Taukotilat

0151

20.5

641 Minikeittiöt

0152

2.1

73 WC-tilat

0153

1.7

921 Portaat

0012

53

22 Liiketilat

0150

44.5

22 Liiketilat

0050

19.7

22 Liiketilat

0001

405.5

94 Rak.tekn.tilat

0618

1.8

91 Käytävät

0615

38.6

94 Rak.tekn.tilat

0605

76.3

86 Siivous- ja huoltotilat

0606

20.5

521 Varastotilat

0607

29

0106

22 Liiketilat

0101

81.1

+
9.
50

+12,90

K

u
o
r
m

a
-
a
u
t
o
 
1
0
m

,
 
h
=

3
.
6
m

(+09,70)

+9,95

K

u
o
r
m

a
-
a
u
t
o
 
1
0
m

,
 
h
=

3
.
6
m

J
ä
t
e
k
o
n
t
t
i

J
ä
t
e
p
u
r
is

t
in

J
ä
t
e
a
u
t
o
,
 
 
h
=

3
.
6
m

+9,395

1
:
2
0

A

m

b
u
la

n
s
s
is

ä
ä
t
ö

(
k
ii
r
e
t
ö
n
)

+10,595

+8,195

+9,395

Kuilu siirretään alakatossa

Kuilu siirretään

N

K

NK

NK

NK

36m

1
3

m

19m

+10,005 (N2000)

+8,50 (N2000)

+9,70 (N2000)

+9,70 (N2000)

+10,90 (N2000)

+13,205 (N2000)

+10,300 (N2000)

+12,955 (N2000) +12,605 (N2000)

+13,205 (N2000)

+10,805 (N2000)

+10,005 (N2000) +10,035 (N2000) +10,065 (N2000)

+9,985 (N2000)

+9,805 (N2000)

+10,255 (N2000)

+10,255 (N2000)

+10,275 (N2000)

+10,205 (N2000)

+10,305 (N2000) +10,105 (N2000)

HAALAUSREITTI TÄSTÄ

(huom. korkeusero nyt n. 2m)

HAALAUSREITTI TÄSTÄ?

S

I
I
R

T

O

 
H

K

L

 
T

E

K

N

.
 
T

I
L

A

A

N

?

13.3.2018 luonnos

62 kaappia

122 kaappia

114 kaappia

Z
-
K

a
a

p
i
n

 
l
e

v
e

y
s
 
4

0
0

m
m

/
2

+12,90

+13,205 (N2000)

N

K

+10,595

+10,90 (N2000)

+10,595

+10,90 (N2000)

8
0
0
0

N

o
s
t
in

2
m

x
2
m

N

o
s
t
in

2
m

x
2
m

N

o
s
t
in

2
m

x
2
m

N

o
s
t
in

3
m

x
2
m

H

K

L
 
a
p

H

K

L
 
a
p

O

v
i 
(
h
u
o
m

.
 
u
p
o
t
e
t
u
t
 
k
a
r
m

it
,

v
a
p
a
a
 
k
u
lk

u
a
u
k
k
o
 
le

v
.
 
8
0
0
0
m

m

)

(hissin tukirakenteet)

(hissin tukirakenteet)

4 m²

Muuntamon jäähd.

53 m²

Käytävä 3

36 m²

Käytävä 2

33 m²

Käytävä 1

10 m²

Käytävä 4

36 m²

Käytävä 5

8 m²

24 m²

Puhallinhuone (jäteputki)

3 m²

ATK-var

+10,595

+10,90 (N2000)

+9,95

+10,300 (N2000)

+9,95

+10,300 (N2000)

E

I

6

0

E

I

1

2

0

L
I
U

K

U

P

A

L
O

-
O

V

I

E

I
6
0

E

I

1

2

0

E

I

1

2

0

PALOKUNNAN HYÖKKÄYSTIE

9 m²

SÄ/TE

9 m²

Por.käyt. A

+10,595

+10,90 (N2000)

Nykyinen Lippuhalli
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THK - Laboratorio ja Kuvantaminen
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2K(+21.10) +21.405 N2000

3K(+25.00) +25.305 N2000
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