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Energiaselvitys

Tarjouslomakkeen sivumäärä tulee rajoittaa enintään kahdeksaan (8) A4-sivuun. Sivujen lukumäärään ei 
lasketa tätä kansisivua.

Tarjouslomakkeen sivumarginaalien tulee olla vähintään 20 mm (vasen ja ylä) ja 10 mm (oikea ja ala) sekä 
rivivälin ”täsmälleen 13”, käytettävän fontin Arial 11 ja merkkivälin ”normaali”. Dokumentin asetteluja saa 
muuttaa em. vaatimusten mukaisesti.

Tämä on tarjouslomakkeen kansilehti.

Energiaselvityksissä kuvataan toteutettavat toimenpiteet järjestelmittäin, esitetään 
energiansäästöpotentiaali ja sen laskentaperusteet sekä annetaan toimenpiteille hinnat budjettitasolla.
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1. Lämmitysjärjestelmät

1.1. Nykytila

1.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

2. Ilmanvaihtojärjestelmät

2.1. Nykytila

2.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

3. Sähköjärjestelmät

3.1. Nykytila

3.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

4. Jäähdytysjärjestelmät (kylmälaitejärjestelmät)

4.1. Nykytila

4.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

5. Rakennusautomaatiojärjestelmät ja liittymät olemassa olevaan järjestelmään

5.1. Nykytila

5.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

6. Muut järjestelmät

6.1. Nykytila

6.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

7. Rakenteet

7.1. Nykytila

7.2. Toimenpide-ehdotukset, säästöpotentiaali ja budjettihinnat

8. Muut havainnot

9. Yhteenveto

 Energiansäästö ja budjettihinnat järjestelmittäin ja yhteensä, takaisinmaksuaika
 Yhteenveto esitetään taulukkomuodossa, energiansäästö esitetään eriteltynä energialajeittain 

(MWh/a).
 Takaisinmaksuaika (TMA) esitetään kiinteistötasolla: suora TMA ilman mahdollisia tukia.


