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Jalankulun ja/tai pyoréilyn luiska tai
porras tasolta toiselle.

VIHERTEHOKKUUS

Suurikokoisilla puilla ja pensailla

YLEISTA
Valoaukon pinta-ala asuinhuoneissa >10% lattiapinta-alasta (MRL 117 j §).

LAAJUUSTIEDOT TALO 2

KAAVAPOIKKEAMAT:

"Rakennusten paaasiallisen julkisivumateriaalin tulee olla rappaus. Rakennusten tulee olla variltaan

Asuinkerrostalojen korttelialue. 70 -~ Maanalaista johtoa varten varattu alueen istutettava alueen osa. Alueella tul . . . . . .. . . AN e . . e eeem
70T o otokuaaueste f sea sutaa Vit hlevess, Korteln Kosteustekninen rakentaminen MRL 117 ¢ §, 117.d § ja 117 g § mukaan. Bruttoala 4 990,5 br-m? vaaleita ja niissa tulee lisdksi kayttaa raikkaita perusvareja
» syvéan juurtuvia puita tai pensaita. sisapihalla alueet ovat sijainniltaan
,A_KS| Entylsfgs.umi§enllj<ggtelialue. ohjeellisia.
e yaan 80% —l—> Tuberet Rekentamisessa s suos Tilavuus 15 740 br-m3 Asuinrakennuksen kadunpuoleisen julkisivun padasiallinen materiaali on rappaus. Paadyt ja sisapihan
rekennusolieudest. e o ket ESTEETTOMYYS puolen julkisivut toteutetaan valkobetonielementeilld. Elementtien rytmitys sidotaan parvekkeisiin ja
ooocoo  Ohjeellinen puurivi. i ihet e e . . C yrens . . . . . . L . . O e . ..
| Likerskennusten koteaue. Accll Il hievesoUamaIS Pyorahdysympyrad 1 500 mm yleensa. Keittidissa, kylpyhuoneissa ja asuinhuoneissa 1 300 mm. pintakasittelylla (hienopesu / siledvalu) pysty- ja vaakasaumat otetaan osaksi ikkuna-aukotusta
saa sijoittaa puutarhamyymélan. . T T . L. . . . . . . . . . T .. v . . T
AK- JA AKS-KORTTELIALUEELLA Asuinrakennuksissa on suositeltavaa Pihan esteettomilla kulkureiteilla kallistukset maksimi 1:20, katetuilla luiskilla maksimi 1:12,5. Rakennusoikeudellinen kerrosala 3746,5 k-m? laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tata julkisivun kasittely-yhdistelmaa kaytetaan
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Huoltoaseman korttelialue.

Rakennusten paasiallisen
julkisivumateriaalin tulee olla rappaus.

toteuttaa kattokaltevuudeltaan alle 20 %
olevat katot hulevesia viivyttavind
viherkattoina. Kaikissa
la!ou§rakenquksissta tulee olla

aton |

Rakennusten maantasokerroksen ulko-oville on esteeton kulku asemapiirroksen mukaisesti.

Rakennusoikeudellinen kerrosala

korttelin kaikkiin asuinrakennuksiin yhtenaisen kokonaisuuden takaamiseksi.

dMie

B Puisto. Rakennusten tulee olla vériltdén vaaleita i
ja niissa tulee lisaksi kéyttaa raikkaita . . . P s e . . . .
o - N penusvire g el tlee ola pasuudelzan vahintadn 6 om. ilman porrashuoneita 3276,5 k-m? Rakennuksen tehostesavyina kaytetaan poltettua tiililaattaa seka uritettua, harmaaksi lasuurimaalattua
~ ~ utatiealue metrorataa varten. _ . e Korttelialueella tulee hyddyntéa IN - . TR . . e . . . .
s Yimmén vesilon ulse pagosi ola uisiuiea energa. Aurnkoparelon KAYTTOTURVALLISUUS betonia hillityn ja tyylikkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi rakennusvalvonnan ennakkoneuvottelujen
i Rautatiealue metroasemaa varten. Scliumioen nisisien et Rakennus varustetaan MRL 117 d §:n mukaisin kaytto- ja turvallisuuslaittein. Ikkunat ja lasiovet, joissa perusteella (puollettu kaupunkikuvatyéryhmassa).
N — . — 21 keave-aluoen rejan ulkopuolelia cleva e g rkertsa Kortelnakosuunnitelussa tlee lasiaukko alle 700 mm ovat turvalasillisia. Turvalasi karkaistua tai laminoitua lasia pohjapiirustusten Huoneistoala asunnot 2 980,5 h-m?
g viva. inerhuone. Parvekkeen ja vherhuoneen Sovetamets ston otk kool mukaan. Yli 700 mm korkeisiin pudotuksiin rakennetaan suojakaide.
ki lan liséksi. AK- korttelialueell vihertehokkuus noudattaa Helsingi . L. . . . . . . )
\ Kotel, kortlinosan ja alueen raja. tzirlg?assszaanstfnngésazpar;ek:éae:?&eaeoIIa t; e inmenelelmésss asetou Parvekkeet ovat lasitettuja ja avattavilla lasituksilla varustettuja. Huoneistoala yhteistilat 1029 h-m? Rakennusalueen rajat:
\ ooltaan véhintaén 2 m2. Voitetasoa. . Sppar ae . . . T . . .
\ N Meiotdiodl Piharakennukset ylittavat paikoin tontin sisaiset rakennusalueen rajat, jotta koko korttelia palvelevan
————— sa-alueen raja. F A T . . . . .
pleneryipaneke, ikl kenmiessa pysakointilaitoksen porrashuone ja hissi saadaan sovitettua piharakennusten yhteyteen.
\ ————  Ohjeeliinen alueen tai osa-alueen raja. tai terassi. CE%%H,SAE[%RVALLISUUS JATYONAIKAISET PALO JA PELASTUS Asu ntojen lukumaara 1-2 h + kt 54 kpl
E;’J:,ﬁ';‘;?};ﬁ;”;‘w“”a s Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse ASUinkerrOSta l.O 3 h * kt 1 1 kpl
47167 Kortein numero. Rakennusten pohjakerrosten julkisivut rakentaa tontin rajaseinia. Tilat on Paloluokka: P1 Yhteensa 65 kpl.
eivét saa antaa umpinaista vaikutelmaa. suunniteltava ja rakennettava siten, . . ey .. . . .. L
x, 1 Ohjeelisen tontin numero. Ensimméisessé keroksossa Kontlanton :;‘;vﬁg{;fvggsgﬂgﬁgg",;;;;;‘;‘i;?ng?n. Huoneistojen valinen palo-osastointi on EI60, parvekkeiden valisten seinien palo-osastointi on EI15.
o N Vanessa asuinhuoneen lttn Luee olla iy Pa&dkayttétavan mukainen palokuorma alle 600 MJ/m? ja irtainvarastoissa 600-1 200 MJ/m?.
© 5300 ' Keus ket varressaO7’vaiereisen kadun pintaa H H 2 2
“ Nolkaenty Ennentalusuisinn hyvakeymisa Palo-osastointi on EI120, kun palokuorma on 600-1 200 MJ/m? ja EI60, kun palokuorma on alle 600 MJ/m?.
| Lukusaria yhteenlaskettuna ilmoi adunpitdjan tulee esit ) . .. —_— L. e 2 i
GUNGBRADSVAGEN S anmusoeudon kemosanolbmetind Porashonisin e s iy s pelsusaiosen vaiatsviyo Rakennus varustetaan sahkoverkkoon kytketyilld asuntokohtaisilla palovaroittimilla (SFS-EN 14604). LAAJUUSTIEDOT PIHARAKENNUKSET JA PYSAKOINTIHALLI
Ensimméinen luku iimoittaa adun etta pihan puolelta. Katualueelle lankujan ja meiron | . . . . T T . . . .
Y T tuvi huoneiden ulk t rakenteellisista ja toiminnallisista
| KEINULAUDANTIE TR S cvimbostobudkuills, Portashucneiden savunpoisto hoidstsan ctalackaistavils ssvunpoistoikkunoil Kerrosala pyéravarasto 100 k-
‘ syvennykseen. - savunpoistoluukuilla. Porrashuoneiden savunpoisto hoidetaan etalaukaistavilla savunpoistoikkunoilla. errosala pyoravarasto -m
vaikutusalueelta.
N O ST O P Al KK A N OSTO P A| KK A Ilg\g;;oinni? laiteﬁiloja ei sl?(a‘t . R dan vieress rak inen e saa
alai . Si a | ) 0
v g?(%?\)rﬁl::r? g??:;%&sglgﬁsr{;l:ﬁg:uslen, ylg’,',ude[.ae,T{,’,']‘:sﬁ,?ﬁn‘i’ﬁ;ifeﬁ‘.’gg'"a" aiheuttaa vahinkoa metron rakenteille TN . . e 3
sallitun kerrosluvun. saa‘lfijggmiﬁr:(::glkasTotlia;een laan tai hairicta metron liikenndinnille. Pysa kointihalli Tilavuus pyorava rasto 1 326 br-m
esiKal .
‘ll\lé?né ﬁla’; saadaanpr?ktentaka | AUTO- JA PYORAPAIKAT Pa lol_uokka; P1
VII(3/4) Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen asemakaavassa osoitetun kerrosalan g A, . . Ce . . . Ce . .
numeron jdljessA osoittaa, kuinka suuren lisaksi. Autopaikkojen vehimmaismadrit Pysakointihallissa paloilmoitin ja koneellinen savunpoisto. Paloilmoitin ja savunpoiston laukaisukeskus
osan rakennuksen suurimman kerroksen . § . ! Asupnnot 1’ap/1 40 k-m2 g 7. K o . K . L
\ e Tkarngten Yinmésed S Ko ook orsen. ~ Myymla- 4 oimistotat 1 ap/ 70 sijaitsevat pihakannen tasossa portaan ylap&aassa lukitussa kaapissa. Kerrosala py6ravarasto 2 79 k-m?2
\ \ / / \ / , luettavaksi tilaksi Kortiolisa 47167 saa yhden Rtetian R ioltlat 1 apl 120 k-m2
\ / / A @a pinakannelle. Jatetiia tulee - &
2 ’I 4 6 38 850 , 9 66 4 50 300 ft?géslonpmuotoiluillaintegroidapihan e o . . s
P L \ / L , [P / L +350  Maanpinnan, kadun, piha-ti istutuksin ja s tulee offa Opiskelii-asunncile i tarvitse Piharakennukset Tilavuus pyoravarasto 2 254 br-m3
- 1 : / g 4 7 pysakointhannen iinézrsinen viherkatto. rakentaa autopaikkoja. Paloluokka: P3
\ \ / / / \ orkeusasema. aloluokka:
. . i ; / / \ Kortteliin 47167 Kennuk Jos toteutetaan vahintéén 50
+34,6 +34,7 \ / +35,6 - / +35,7 — \ +36,3 . .sﬁ,inil-l"amm :aﬁeeﬁvz?\nu seen pysakbintipaikkaa keskitetysti siten,
| s 5 ‘ \ KONTULAN  Kadun nimi. kelumuuntamon. Tilan saa ral smggfgsg%?gig;aﬂ%kgggsté
T N = e o e ‘ \ —— i Vahertsa 10%, Sisapuolisten pintojen luokkavaatimukset: Kerrosala jatehuone 67 k-m2
YL TE L N2 N AR I \ H . Rak la. L L . e . .
—~y / 7 TS N Enige giﬁ*i‘» ¢ /VO et RAemiER Rakennusten ensimméisessé ja toisessa Jos oy ositaa pysyiést - asuntojen seinat, lattiat ja katot: D-s2, d2
U h - g - - ] h 26dB MO AT Sy "1 Rakennusaa, ole saa siotaa melron Do, e mla sl a - kellarin seinét ja katot: B-s1, d0 Tilavuus jatehuone 225 br-m?
=t ~ - 26dB - / (}7) (] N NG i \ 0/04 I séhkénsyﬁné‘-]ja ohiausk{eskuksen. pelveltof. n;]ttlu‘toli(r];lz;l_(aa\thnsa yhtidn asukkaille J ) ! J
Y ~ - 2 dotr T ) SURS IR G NN/ Lt / i ; Kayttomendalisuaden, vo - kellarin lattiat: A2
Ty . L i ~ N - N NI Kortteliin 47167 tetta k hdollisuuden, void; :
o - AT ) ) RN - AR g ) /r/lfq =71 Rakennusala, joll saa kerrosalan liséksi inje-auton kuletjlle tarvitavat Suopatdojen AN At vihen(sa . oo L
g N o P = e [T ot R N O A | L. i rakentaa talousrakennuksen. tauko- ja aputilat rakennuksen 5 ap yhteiskyttdautopaikkaan kohti, - tekn||kkat|lOJen selnat ]ja katot: B-S1, do
o m . N P - N ( o %) SN y ensimmaisesté tai toisesta kerroksesta. yhteensé kuitenkin enintaan 10%. .. oo . I . 2
oy ﬁ . > L . - P ] A /\Q = o >/ J . Ten cn ofava helpost - tekniikkatilojen lattiat: Dg -s1 Kerrosala pysakointihalli 2075 k-m
- - - - ~ - A, e i Ng | KA jatettava siiainnilta 8
v o I o Y > - — . ~ v g ;DNK L )11 %) Y X ‘ y —--E-— gf?]%rl]l%%;F%bzgflzéaﬂfgn\llapaal Jos toteutetaan pysyvasti vaaditiua
- ] P o 'S N Y - b AR/ << SN S \ orkeus véhintéén 4,2 m. Kaikissa asuinrakennushankkeissa on suurempi ja laadukkaampi . . . . . T .
e / o w N ’ N N NN/ ST . Kkaiden k kennetta bripysakGintratkaisu piata : -m3
Y N B ¢'@ o N y N AK/ N SN o N <, e foekioiien Wy ioln ket porspseiniatiaisphtescn, Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset: Tilavuus pysakointihalli 8 500 br-m
- / 8 v _ ' Rakennusalan osa, e o-ja huolotiof, iuvalinevarasioon, voidaan aut ) . o n
= & TA LO '] V| & .2 & VI \ TA LO 2 N / w R EI S Q oot \ Lo ] :ufeggi?%g_?asfe‘é’sla‘mé’a"' la s eiyitar prsekaintpalianssrast vihenia | ap ulkoseinin ulkopinta: B-s2, d0
+ | o / Ni h ’ h Lok L LT < . / a liike-, ravi - ji itenkin enintdan 5 %. H
L @ 5 vt N, \ / v ST T e SN <'> L~ / tinisotij, Tt ies vyustsa a1 200 K2 suamises kohden kuitenkin enintéén 5 % - tuuletusraon ulkopinta: B-s2, d0
S ’ N v ) +36s85 1 750 ) N - N w/ \ O\ 0/8 2. / igﬁ?;'%i::ﬁ:ﬁg?&i?n‘ﬁtg?fnn asuinrakennushankkeissa on asukkaiden Jos tontila on ARA-vuokre-asuntoja,
™~ 3] - / = L X N \ y Fd e 7Ll ,\) ‘ J / mendoliga iman rakentoclisisa kaytioon rakennetiava ritévasti tona nllqe;[;)nzaitq 't'og'm'm'avér 4 . u u . .
g ) o | giRd® v QCU N\ / mutoksi, Tian kerroskorkeuden on B e aPa-iantlof ja véhint2zn 1 ’ Parveke, jota kdytetdan poistumiseen: RAKENNUSOIKEUSLASKELMA
»a , f Ltekn.‘ =N T (05 . ek AK. ot AKS Krtliauoalla s Autopaiole ukuaarss on nahdolisa - ulkoverhouksen ulkopinta, palkit ja pilarit, kattopinnat: B-s2, d0
N ~ / / \ \ v N - — . L 4 . i ey ¢ y ; A . . ..
o L — 1 2 3 95+mk 255 - . i \ \ Ny . Y. Cm jl:a#;ggtjasslaanr::tmn lippuhallia, kioskia g@g@:&;ﬁ;ﬁg gntﬁzergpslé:);‘hoon Cm t};/i;xrtl)l‘("roa»/oalsuntotontellla kuitenkin KO rttelln ra kennu 50|keus yhteen s3: ’| 4 ‘| 45 k_mz
\ sijoittuva sauna . H
v g A ~ 32dB A A P 32dB v e N\ / 7 Maanalainen tila, jolle saa rakentaa uljkovilvoittelutiloineen. Kortttetlti:sa47167 raikki ?lut?‘paikaton 255 k-m? [l-”ketll-at]
< - — \ v W M autopaikkoja seka i Ivelevi . ) e sijoitettava maanalaisiin tiloihin. ‘n A
» _ 38dB — / A = 9_663 \ N / eﬁ{agtop “.,jkn?:igaja véesténguojatiloja gssgilt(gtaig/zr: ‘)Ilg:gjgstgenhﬁ)l'&éon gt#'?”;;aikat saavat sijaita toisella LAM M 0 N ER'STYS
T N | 1 1 . 1] ! NN N / hen asoon. - posltlat saa o - i _ . 4 ikeus:
LSy ) N +35.7 | AN +36,1 +36,2 <W£CT i L +36,4 N 2 1 P %g;‘:n?kﬁ?v;;merkiw;;Eosalan ortlin 47168 i ekt ks Ulkovalp_ar] U-arvot: ) Kaytetty rakennusoikeus:
TR el R T N 9600 ., S % v el — e vz - ulkoseinat= 0.17 W/m?K TALO 1 2911,6 k-m?2
. / [y + s | Ton \ N P L7 viihtyisaksi en yhiciseksi _ . _ 2 _
7 e i B i <« : b j v i - :\\u 2 2 | OO o 7 ;glkgl:j: lﬂﬁgf’{é’ﬁ?ﬁﬁﬁge iy E_oyr:kalglgei?]gn suunnittelussa on Tolnktille §ij9itet;.la(vien " } alapohjat =0.17 W/ m*K TALO 2 3 746-5 k-m?
1 p [ \ A / i in, in j tasoisi dytettdva ohjeena olkupydrépaikkojen vahimméaismaara on = H
L e <+ v N> :V(\/J?Q)ﬂv < e < | ) N Z‘) ‘ % ‘ o0 = Va ‘ - i ;;téjrﬁgri;?% E“iﬁzk%;r?gllesgr:sm ﬁsmﬁt&x@éehstukseen litettyja SP/:}‘O’:;)YIIZ aguﬁtoder;o.salaa. Néista 75% on - yl-a pOhJat= 009 W/ mZK
3 < /7 | | N istutettava puita. Pi i orttelikortteja. sijoitettava rakennuksiin. . . st gaeas
/ B AN T L TS ‘ NN NOSTOPAIKEA PELASTUSTIE | N NOSTOPAIKKA | o S N Vo - — _ _ o~ 7 o it rdses e o - ikkunat ja ovet vahintadn 1.00 W/m?2K
D R TN S e g ‘ S = S ‘ S S S S S | ‘ $ i A e | VI A T T — seasiey. Pralamoledste KL-KORTTELIALUEELLA shion it 100 - ikkunoiden lammédnlapéisykertoimet (g) energiaselvityksen mukaan Rakennusoikeutta kayttamatta: 7 486,9 k-m?
/( E/ ' M I PR U ERILN T o WY T g, map S o9 Q)Qg X o9 o \o(\/ o | \0\?‘ o le ¥ év e ‘ } ) rakennepaksuuden on oltava ritavé Kasvihuoneita saa siioitaa vain lityntapysakointa varten. 255 k-m2 (liiketilat)
NU / < N7 Y wisle L T LNy gy i S <3 oy A’)ﬁ * [95) ) 0\9 Oy U N ) . kannen tasoon tehtéville puuistutuksille rakennusalalle. Elakejnnusa|an
L 4 UD ¥l / {:\ » L‘;;A;;:v/w 4 <« 42 ¥ :V (O X 4{4;? % * | % * % % x > AR 2 T a pelastusajoneuvoille. ull;opuolelle saa sijoittaa vain vahaisia TONTTIJAKO
' e [‘ ALY Y L ! e e (= R e I I ! = 2 / g A teita. NN
/4/\//((/ SR e e N e \ e O R R T PO T ya54 9300 ! e R .. ! T T prsecimspai - AANENERISTYS
. 1 | T 0 (M I =2 TN 0 ] T 4 / e N B — . 0 sl
l//4 T 4,[?\‘2/;;?”:; e : NI A W 3y (8 o | N A R A R I R EEEEHEEE SRS 4/—+36,5 > '+ . NV L TYO M AA ALU E 7 N LH-KORTTELIALUEELLA: mrttttigvkacl’ueelleonlaadltmaenllmen Rakennuksen vaippaan kohdistuva 3nitasoerovaatimus: lounaispéédyssé 30 dB
S e R R AT R A HEH NSNS A HEEREL/ AR R R N w N f ! - /\%) / Katu. Tontil Kaavakarttaan merki ’ . . oo T . o ) : '
j SN e B v e ol ide AE900 - kaide h11000 ~ o /\C)o / (Zg ; Karosalen lsksiakenza 200 M2 Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispaadyssa 23 dB ja Keinulaudankujan puolella 32 dB AUTOPAIKKALASKELMA
~& Jv e ¥ e J e \ {v e v J v N | Pt \»" (§ Y, ~ R Katqglqeetg.fajgn osa,{gtr“;(a.ll(ghdalta 6i suuruisen katoksen.
<‘)\,’ © ,\V,J \‘L\ v ,”,f’ Ry / LN \:34/44’1 \4,; // S /,”\; VA | |—| E 2 / saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa. ) o N i . i i i i
| N TR U % 4 L v e JATEHUONE < ™~ . / e YMPARISTOHAIRIOT Pyséakdintihallissa kaikkien kolmen asuinrakennuksen autopaikat (talot 1-3].
| A i \ AR N ; 3 =} : tontin vali ja, j
ST N ) $Te) LT - - N /\ R toalr:tilIJI%]r:tkgrr:ngt‘tla\)%erlgt:r:ﬁldgsj:amnlglt 55 1 Merkinta osoitaa rakennusalan svun PINTARAKENTEET JA ALUEVARUSTEET
> / \ \ . L A / rakenteet on suunniteltava siten, et L 1 i asyi ! . . . . . . . - . . .
W 7‘7\ / : v e erd7n0 g . VIHERKATTO : y y lortapavelev lenat ol L vapen kokomaaSaemaratson den Pintarakenteet ja aluevarusteet pihasuunnitelman mukaisesti. Leikkivarusteet standardin SFS-EN-1176-7 Autopaikkavaatimus 1 ap / 140 asunto k-m?2
- / e g e ’ ) ! i : likennemelua vastaan tulee olla . . . .. - "
/0 7 v : E < , v rakenteiden tomivuuta tai huokioa. vahintan luvun imoltiama maré. mukaan valmistajan asennusohjeet huomioiden. 1 ap /70 monikayttd k-m?2
~ ~
5 YL AR N | /\ | () 3 1 ap/ 120 ravintola k-m?2
| Yo U |stu‘tu}; _ja\\ N +36’5 ~ ™" ——-1 Metroasemaa varten varattu katualueen osa ﬁfgﬁﬂgﬁfﬁmﬂgfgﬁt{:ﬁee P
v v an — N s ‘ / g gﬁlrgaaﬁ;steMn ktorkeéjstalsojen; 295]a+ :
N S / N e g 1.0 vélilla. Metroradan ja metroaseman i i ” i .
LAY v : ] ) \39.% o ) - Y, laituritason yldpuolelle eri tasoon saa mﬂ'v‘*iﬂe'“s?v‘[ﬁ,',;";,?;‘:;‘,’g‘,;‘;’; JATTEENKERAYS 14 145 k-m? /140 = 101 ap; 255k-m?/70=4 ap; yhteensa 105 ap
¥ \N Voo ! ) 5 - / rakentaa ajoneuvo- sekd jalankulku- ja melulta suojaava aita tai muu rakenne. O . . . e . .
. Y v, ~ 390 %{ s‘ ~ polupytrlikenaele varatja vayia Aidan tulee olla cittain [&pinakyva. Kaikkien kolmen asuinrakennuksen (vaiheet 1-3) jateastiat sijaitsevat lukittavassa katoksessa pihakannella.
. L;;g:: Vel 36, istutifksia L / | f;{,:ﬁ},ﬁ?;:i",‘:%ij’;:%ﬂ‘j’;"r‘;‘}aﬁmgden Katenaemustnja okt Jateastioiden tyyppi ja lukumaarat HSY:n keraysvalineiden mitoitustaulukon mukaisesti. Vahennykset nimeamattomista autopaikoista -10%
\ y i i v i e == / 1T — — = < 2¢ | ™ < "?&Fg‘garar:eﬁpan:isgotﬂiiée%aﬁﬁ-al ¢ ;eiiglua?lf:?tasllijiﬁleafﬁegw%]elﬂl‘t(g b -12x 6001 se kajate yhte|skayttoa utoista max -10%
‘ L 7/ 3., ' Q) / X : - 5 x 600 L kartonki laadukkaasta pyorapysakoinnista -5%
AN MANGY Y/ istutuksi S, -295 @ vy % :[5]: Eritasoristeys. lImanvaihtojérjestelmén korvausiima
; I o 7 ‘ > ' tulee ottaa ylimmén kerrok toj - i
h \ N i N i \ i < _ / 37.905 " QV - Kadun ai likennealueen alitava k y,:'jéep?‘:’:'e';'y Korbankarens 5x 6001 paper! . . - . . . .
N : AN N ‘ & [T R " eteva keven Kontuantin varressa satsevien - 8 x 240 L biojate Autopaikkavaatimus yhteensd 105 x 0.75 = 79 ap, toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 79 ap.
. \ SRR QU SV g 37575 ) kadun puolefta - 3 x 240 L metalli
. s NS <+ N <+ / ) Q " . . . | .
. \ - NN be v N2 < Yleiselle jalankulull A k ter ttel tul .
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Rakennus liitetaan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin. Rakennuksen sisdapuoliset nousuviemarit ja
vesijohtonousut asennetaan tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.
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j \ Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.
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Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

87|86|85|84|83|82(81(80(79(78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67|66|65|64|63|62|61 60

1,200, 650
E ,,/J\‘x

N E—

2 | b — A
6.0m II o~ Lo,
— 3

1,200, 650
IZONE

NN G B

I
=z

1200

SPOK

A1 2h+kt
45.5 m?

A5 2h+kt
45.5 m?

EI30—|

| 2I7MUUNTAMO
‘ 14.0 m?

216 LJH
16.0 m?

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden

59 | 58 | 57 | 56|55 | 54 |53 |52 | 51|50 |49 |48 |47 | 46 | 45 | 4b | 43 | 42 | 41 (yhdistadmisrajoitukset).

—

AR

MH
OH+KT ,
22.0 m? 125m?

2,430

I
|
=

N
©
wn
>
T

KS1

e —— — - — o |- —FI160

3 o
& o
f ;
]
) 5'
i 1.020x2.020 Kaide h:1000 1 000 0120 rl
l 1=l [ :
H
i I
[}
' s
[}
‘ |
| s
)
’ |
| s
[}
‘ |
| |
[}
‘ |

‘ <
w
| =

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
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varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampdtilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.
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Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.
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Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukoldampdéverkostoon, paalammitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Itar, lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen Iammityspiiri. Erillistilojen ETRS-GK25
20m? ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla Iammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja N2000
Isar lattialammitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
" nousuhormeissa.
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Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen
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Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:
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9,600 . ja Keinulaudankujan puolella 32 dB. Talo 2

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka. ) ) ) )
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limanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.

Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
jarjestetaan omilla tilojansa palvelevilla tulo-poistoilmanvaihtolaitteella, jotka ovat
varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampétilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.

Talousvesi, jatevesi

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.

Lammitys

Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukoldampdéverkostoon, paalammitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman
lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen lammityspiiri. Erillistilojen
ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla Iammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja
lattialammitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
nousuhormeissa.

Paloturvallisuus

Paloluokka: P1
Palovaarallisuusluokka: 1
Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen

Aanitaso

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:

lounaispaadyssa 30 dB, Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispdadyssa 23 dB
ja Keinulaudankujan puolella 32 dB.

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjéarjestelma / Hojdsystem:
N2000

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTI/RNO RAKENNUSTUNNUS VIRANOMAISEN MERKINTOJA
47 47167 6 RATU
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Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
£ vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on

o mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.
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Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja

- palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).
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varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
uso1 ohjausjérjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisaaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampdtilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.
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Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.
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limanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.

Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
jarjestetaan omilla tilojansa palvelevilla tulo-poistoilmanvaihtolaitteella, jotka ovat
varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampétilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.

Talousvesi, jatevesi

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.

Lammitys

Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukoldampdéverkostoon, paalammitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman
lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen lammityspiiri. Erillistilojen
ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla Iammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja
lattialammitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
nousuhormeissa.

Paloturvallisuus

Paloluokka: P1
Palovaarallisuusluokka: 1
Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen

Aanitaso

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:

lounaispaadyssa 30 dB, Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispdadyssa 23 dB
ja Keinulaudankujan puolella 32 dB.

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjéarjestelma / Hojdsystem:
N2000
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Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
£ vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on

o mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.
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Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja

- palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).
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varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
Uso1 ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisaaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampdtilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.
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Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.
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limanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.

Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkolampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
jarjestetaan omilla tilojansa palvelevilla tulo-poistoilmanvaihtolaitteella, jotka ovat
varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampétilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.

Talousvesi, jatevesi

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.

Lammitys

Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukoldampdéverkostoon, paalammitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman
lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen lammityspiiri. Erillistilojen
ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla Iammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja
lattialammitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
nousuhormeissa.

Paloturvallisuus

Paloluokka: P1
Palovaarallisuusluokka: 1
Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen

Aanitaso

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:

lounaispaadyssa 30 dB, Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispdadyssa 23 dB
ja Keinulaudankujan puolella 32 dB.

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjéarjestelma / Hojdsystem:
N2000

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTI/RNO RAKENNUSTUNNUS VIRANOMAISEN MERKINTOJA
47 47167 6 RATU

TOIMENPIDE KOORDINAATISTO KORKEUSJARJ. PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA NRO
Uudisrakennus ETRS-GK2000 N2000 PAAPIIRUSTUS

KOHDE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA

As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a
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limanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.

Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkoldampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
jarjestetaan omilla tilojansa palvelevilla tulo-poistoilmanvaihtolaitteella, jotka ovat
varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampétilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.

Talousvesi, jatevesi

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.

Lammitys

Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukolampdéverkostoon, paaldmmitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman
lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen lammityspiiri. Erillistilojen
ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla lammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja
lattialdmmitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
nousuhormeissa.

Paloturvallisuus

Paloluokka: P1
Palovaarallisuusluokka: 1
Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen

Aanitaso

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:

lounaispaadyssa 30 dB, Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispdadyssa 23 dB
ja Keinulaudankujan puolella 32 dB.

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
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limanvaihto
Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla ja Iammon talteenotolla.

Asunnoissa keskitetty tulo- poistoilmanvaihtojarjestelma lammontalteenotolla ja
vesikiertoisella lammityspatterilla varustettuna. limanvaihtokonetta on
mahdollista ohjata my&s ulkoldampétilan ja aikaohjelman mukaan. Asukkaalla on
mahdollisuus tehostaa huoneistokohtaista ilmanvaihtoa liesikuvusta.

Porrashuoneiden ja hissikuilujen ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla tulo-
poistoilmanvaihtolaitteilla, jotka on varustettu lAmmdntalteenottojarjestelmalla.
Pohjakerroksessa sijaitsevien varastojen ilmanvaihto on yhdistetty asuntoja
palvelevaan iimanvaihtokoneeseen, palomaaraykset huomioiden
(yhdistamisrajoitukset).

Pesulaosaston, kerhotilan seka ullakon irtaimistovarastojen ilmanvaihdot
jarjestetaan omilla tilojansa palvelevilla tulo-poistoilmanvaihtolaitteella, jotka ovat
varustettu lAmmaontalteenottojarjestelmalla. Koneet litetdén keskitettyyn
ohjausjarjestelmaan ja kerhotilaan asennetaan lisdaikakytkin. Alapohjan
ilmanvaihto on jarjestetty erillisen lampétilan mukaan ohjatulla
poistopuhaltimella.

Talousvesi, jatevesi

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoihin.
Rakennuksen sisapuoliset nousuviemarit ja vesijohtonousut asennetaan
tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien nousuhormeihin.

Lammitys

Rakennus liitetdan kunnalliseen kaukolampdéverkostoon, paaldmmitysmuotona
vesikiertoinen patterildmmitys. Asuntojen kylpyhuoneisiin asennetaan oma
vesikiertoinen mukavuuslattialammityspiiri. Imanvaihtokonehuoneessa sijaitseva
asuntojen ja yleisten tilojen keskitetyn ilmanvaihtokoneen tuloilman
lammitykselle rakennetaan oma vesikiertoinen lammityspiiri. Erillistilojen
ilmanvaihtokoneet varustetaan sahkaisilla Iammityspattereilla. Patteriverkoston
nousujohdot sijaitsevat rakennuksen ulkoseinilld, ilmanvaihtoverkoston
nousujohdot porrashuoneen paikalla rakennettavassa nousukotelossa ja
lattialdmmitysverkoston nousujohdot tehdasvalmisteisien kylpyhuonemoduulien
nousuhormeissa.

Paloturvallisuus

Paloluokka: P1
Palovaarallisuusluokka: 1
Savunpoisto: asuintalossa painovoimainen, autohallissa koneellinen

Aanitaso

Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus:

lounaispaadyssa 30 dB, Keinulaudantien puolella 26 dB, koillispdadyssa 23 dB
ja Keinulaudankujan puolella 32 dB.

Vaipan ikkunoissa ja ovissa on vaatimusten mukainen dB-luokka.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
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APO1 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaattin alusmateriaalin tulee tayttaa
kosteus- ja adneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), nimellispaksuus 10 mm

30 mm Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 30 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy Ukorex Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko: sepeli F 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

AP02 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

<15mm Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

270 mm Kallistettu massiivilaatta (H=270), Fira Modules-elementti, kallistus > 1:80, kaivojen
l&heisyydessa > 1:50, lattialammitys

170 mm Solupolystyreenilevy Ukorex Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaatéayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17

AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

AP03 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

5 mm Pintamateriaali ja- kasittely huoneselityksen mukaan, pintamateriaalin tulee tayttaa
aaneneristavyys- ja kulutuksenkestovaatimukset (esim. Upofloor Estrad dB)

35 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS)
Tartuntapohjuste (esim. Fescon)

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

AP04 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

25 mm Pintamateriaali ja- kasittely huoneselityksen mukaan (kuivapuristelaatta + laasti +
damtec ceramic-askelaanieristysmatto), pintamateriaalin tulee tayttaa
aaneneristavyys- ja kulutuksenkestovaatimukset

15 mm Tartuntapohjuste (esim. Fescon)
265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm
Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

APO05 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani (epoksimaali, tarttuvuus varmistettava)

35/40 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS) + reunanauha 8mm ymp.
Fescon lasikuituverkko tarvittaessa

5 mm Fescon desibeli-akustiikkakangas tarvittaessa

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'nw <53 dB

AP06 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

25 mm Lattialaatoitus (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti

5 mm Damtec Ceramic ddnenvaimennusmatto kiinnitettyna valmistaja ohjeen mukaan
Siveltava sertifioitu vedeneristysjarjestelma

80...100mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus #5-150 B500K,
kallistus >1:80, kaivojen laheisyydessa >1:50, lattialammitys

175mm Kolottu ontelolaatta (175/265), tyyppihyvaksytty, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17

AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

APO7 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

5 mm Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani (PU-elastomeeri)

35 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS) + reunanauha 8mm ymp.
Fescon tartuntapohjuste

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttdluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'nw <53 dB

AP08 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

> 200 mm Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu,
BY 45 luokka C-3-II

100 mm Solupolystyreenilevyt EPS 100, 50+50 mm, saumat limittéin, lambda d=0,036
Perusmaa hiekka tai sora, salaojitettu
reuna-alueella 100mm lisderistys (1m matkalla)

(200 mm Solupolystyreenilevyt EPS 100 100+100mm, saumat limittain
Perusmaana kallio, paalla sepelitaytto)

>300 mm Salaojituskerros; tiivistetty sepeli @ 6...32 mm

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,16 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,16
AANENERISTAVYYS:

AP09 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

VP01 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa
kosteus- ja &aneneristysvaatimukset (esim. Tuplex) (nimellispaksuus 10 mm)
Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

13...20 mm
370 mm

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, péaallyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP02 Ontelolaattavilipohja

10 mm Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan

Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

Kallistettu massiivilaatta (270), Fira-modules-elementti, kallistus >1:80,
kaivojen laheisyydessa >1:50, laatassa vesikierkoinen lattialammitys

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

270 mm

AANENERISTAVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP03 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa

kosteus- ja daneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm  Tasoite, rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

50 mm Puusoirot tai terédsranka (70mm) k600 + mineraalivilla: ryhma 01.045

25 mm Gyproc AP25 akustinen jousiranka k400, kiinnitys vain rei'ista,

2x13 mm 2-kertainen kostean tilan rakennuslevy, saumat limittain (esim. Aquapanel, ulompi

Aquapanel Outdoor)
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120

VP04 Massiivilaatta vélipohja
Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan
Tasoite
260 mm Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan,
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP05 Ontelolaattavilipohja
Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai
PU-elastomeeriruiskute 4mm rakennusselityksen mukaan
100 mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30;raudoitus 5 - 150 B 500 K
265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP06 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee
tayttaa kosteus- ja adneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm Tasoite, rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

50 mm Puusoirot tai terédsranka (70mm) k600 + mineraalivilla: ryhma 01.045

25 mm Gyproc AP25 akustinen jousiranka k400, kiinnitys vain rei'ista,

2x13 mm 2-kertainenkipsilevylevy, saumat limittain

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120

VP07 Massiivilaatta vélipohja

20 mm
10 mm
260 mm

Kuivapuriste-/mosaiikkibetonilaatta + laasti, huoneselityksen mukaan

Tasoite

Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30
Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan,
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP08 Massiivilaattavalipohja (kylpyhuone-elementti)
10 mm Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselostuksen mukaan
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma
Kallistettu massiivilaatta (h=270mm) Fira-Modules-elementti, kallistus 1>180, kaivojen
laheisyydessa 1:50, laatassa vesikiertoinen lattialammitys
125+125 mm Mineraalivilla , lambda d=0.033
50 mm Tuulensuojamineraalivilla , lambda d=0.031
>25 mm tuuletustila
Alakattoverhous rakennusselityksen mukaan

270 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,10 W/m2 K, poikkeaa SRMK C3-2010 vaatimuksesta,
joka on 0,09 W/m2 K. Poikkeama otetaan huomioon enrgiatasauslaskennassa.
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VP09 PV-holvi

10 mm Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan,

80 mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-Ill, raudoitus: 6-150 B 500 K
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

560 mm Sepeli @ 6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu

350 mm Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1

VP10 Ontelolaattavilipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan,

laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa kosteus- ja daneneristysvaatimukset

(esim.Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm  Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna), paloluokka R120
20 mm Promatec palonsuojalevy, kiinnitys toimittajan ohjeiden mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, péaallyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VP11 Ontelolaattavilipohja

Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani

(epoksimaali, tarttuvuus varmistettava)

13...30 mm  Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

YPO1 Kumibitumikermieriste, suojakiveys, kova villa, ontelolaatat

Vedeneristys, kayttéluokka VE80, kumibitumikermit, paallimmainen kermi
pintasirotteellinen, paloluokka Broof(t2), alimpana paineentasausmatto,
hitsattuna kauttaaltaan alustaan
30 mm Paroc ROB 100gt -kattolevy, kiinnitys toim. ohjeen mukaan mekanisesti
180+180 mm Paroc ROS 30 lammoneriste, tuuletusurat ylapuolelle
Héyrynsulku, bitumikermi

265 mm Ontelolaatta vinossa, rakennepiirustusten mukaan
limatila
265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,09

YP11 Pysadkdintihallin katto, asfalttiajovayla

50 mm Asfalttibetoni AB 22/125/111
150-300 mm Kantava kerros, murskesora 0...32mm
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
Salaojituskerros; tiivistetty sepeli 6...32 mm, pesty
Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu
Kuormaluokan 1./pelastusajoneuvokuorman alueella Styrofoam 400 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm (tarvittaessa)
Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)
Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus
juurisuojattu kauttaaltaan
limatila
150-300 mm Kallistettu pintabetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

100 mm
50 mm

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP12 Pysakdintihallin katto, kivituhkapaallysteinen ajovayla

50 mm Markana jyratty kivituhka 0...6mm
150-300 mm Kantava kerros, murskesora 0...32mm
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
Salaojituskerros kevytsoralla
Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu
Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm (tarvittaessa)
Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)
Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus
juurisuojattu kauttaaltaan
limatila
150-300 mm Kallistettu pintabetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

100 mm
50 mm

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP13 Pysékointihallin katto, viheralueet

300 mm - Istutettava kasvualusta pihasuunnittelijan mukaan
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
Kevytsoratayttd
Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu
Kuormaluokan 1./pelastusajoneuvokuorman alueella Styrofoam 400 SL-A-N
Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm (tarvittaessa)
Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)
Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus >1:80
juurisuojattu kauttaaltaan
150-300 mm Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

-800 mm
50 mm

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP14 Pysékaintihallin katto, piharakennuksen lattia
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

100 mm Terasbetonilaatta, BY45 luokka B-4-35

100 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm

100 mm- Salaojituskerros kevytsoralla

50 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu

Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N

Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm (tarvittaessa)

Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)

Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus

juurisuojattu kauttaaltaan
150-300 mm Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP21 Kylman piharakennuksen viherkatto

Maksaruohomatto ~30mm, 35 kg/m2
Kekkild Viherix -kattomulta tai turvelevy
Suodatinkangas >120 g/m2 (KL II)
Vetta varastoiva salaojamatto, Esim. Platon DE25
Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit, ylimpana
juurisuojakermi alimpana paineentasauskermi, piste- ja saumaliimattuna alustaan
bitumilla B 95/35
21 mm Raakapontti umpilaudoitus 21x95 / Wisa-katevaneri 19mm
200-300 mm Kertopuupalkit rakennepiirustuksien mukaan (~k900)

22 mm Koolaus 22x100 ~k300
12+12mm  Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
YP22 Kylman piharakennuksen viherkatto
50-100 mm Esim. maksaruohomatto, multakerroksen paksuus kasvillisuuden mukaan
Icopal Fonda GreenXtra
Icopal Graviflex juurisuojattu kumibitumikermi
Kumibitumikermit Ve80
9 mm Saankestava vaneri
130 mm Kantava profiilipelti, sink., kallistettu
22 mm Koolaus 22x100 ~k300
12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -ké&sittely huoneselityksen mukaan

uUso1 Betoniulkoseind, kantava sandwich-elementti

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
80 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: lambda d = 0,036
160/150 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm: REI 90, 160 mm: REI 120

uso2 Betoniulkoseind, kantava sandwich-elementti

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan

80 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: lambda d = 0,036
200 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

uso3 Betoniulkoseind, kantava, ei-kantava

~25 mm 3-kerros rappaus (ns. parmarappaus) rakennuselityksen mukaan

220 mm Mineraalivilla: Paroc Fatio Plus (120+100),
paksurappausalustaksi sopiva, lambda d = 0.033

150 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,14 W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K
AANENERISTAVYYS: R'w > 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm REI 90, 160 mm REI 120

uUso4 Betoniulkoseind, kantava, ei-kantava

~25 mm 3-kerros rappaus (ns. parmarappaus) rakennuselityksen mukaan

220 mm Mineraalivilla: Paroc Fatio Plus (120+100),
paksurappausalustaksi sopiva, lambda d = 0.033

200 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,14 W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K
AANENERISTAVYYS: R'w > 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisékuori 150 mm REI 90, 160 mm REI 120

uUso5 Betoniulkoseind, kantava

140 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

uUsoé Betoniulkoseind, sandwich-elementti
Tiililaattapinta rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
85 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan, rst-raudoitus
120 mm Kingspan Kooltherm K3-eriste A/d = 0,020 W/m2K
150/200 mm  Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm: REI 90, 160 mm: REI 120

uso7 Betoniulkoseina, kantava

Hienopesty valkobetoni rakennusselityksen mukaan
Terasbetoni (valkobetoni) rakennesuunnitelien mukaan
Pintamateriaali ja-kasittely rakennusselityksen mukaan

200 mm

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

usos Betoniulkoseind, kantava

Tiililaattapinta rakennusselityksen ja elementtisuunnitelmien mukaan
Terasbetoni rakennesuunnitelien mukaan
Pintamateriaali ja-kasittely rakennusselityksen mukaan

200 mm

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

uUso9 Betoniulkoseina
1. krs:Uritus ja lasuurimaalaus rakennusselityksen ja elementtisuunnitelmien
mukaan
2.-7.krs: Hienopesty valkobetoni rakennusselityksen mukaan
150 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakésittely rakennusselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

us12 Betoniulkoseina, kantava

Pintamateriaali ja -kdsittely huoneselityksen mukaan

200 mm Terasbetoni/betoni

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
uUs21 Piharakennuksen puurunkoinen ulkoseina

Pintakasittely rakenneselityksen mukaan

25 mm Julkisivupaneli ark. mukaan

22 mm (Koolaus 20x100, jos verhous pystyyn)

125 mm Kantava puurunko 125x50 k600

12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30

us22 Piharakennuksen terdasrunkoinen ulkoseina

Pintakasittely rakenneselityksen mukaan

25 mm Julkisivupaneli ark. mukaan

22 mm Koolaus 20x100

100 mm Terasrunko rakennesuunnitelman mukaan

25 mm Koolaus

12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30

125 mm Kuitubetonilaatta, BY 45, luokka A-4-35 (XC3, XD1, XF2, 50v) Pintakésittely, huoneselityksen mukaan
Lisaraudoitus rakennepiirustusten mukaan
150 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, Styrofoam 300 AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, paallyste 1 ja 2 SRMK C1
Tasaushiekka PALONKESTOLUOKKA: REI 60
150 mm Kantava kerros, murskesora 0...32
200 mm Salaojistuskerros sepelistad #6...16 mm
Suodatinkangas N3
Pohjamaa, routiva
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MUURIN PERUSTUKSET
RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN

Ks1

120 mm
>30 mm
150 mm
> 300 mm

S1-luokan VSS:n betoniulkoseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
lImarako, tuuletettu

Kingspan Therma TW57 polyuretaanieristys, lambda d=0,025W/mK
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17 W/m2K

KS2

120 mm
>20 mm
150 mm

> 300 mm

S1-luokan VSS:n betoniulkoseina, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
limarako, tuuletettu

Kingspan Therma TW57 polyuretaanieristys, lambda d=0,025W/mK
Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, 300 mm mas
ylapuolelle, ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten muk:
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17 W/m2K

KS3

> 300 mm

KS4

>200 mm
50 mm

VS01

200 mm

Autohallin terdsbetoniseind maata vasten, paikalla valettava

Tiivistetty routimaton soratayttd

Salaojituskerros, salaojasepeli 6- 32 mm

Suojakerros: perusmuurilevy

Kumibitumimatto-vedeneristys, kiinnitys alustaan kauttaaltaan limate
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Autohallin terdsbetoniseind maata vasten, paikalla valettava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/ betoni
Lammoneriste EPS60s seinan ylareunassa h=1000

Betoniseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 57 dB
PALONKESTOLUOKKA: 200 mm: REI120/R90 (osastoiva/osaston sisdinen seind)

VS02

13 mm
66 mm
13 mm

Terdsrankaseina, ei-kantava, 92 mm

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy

limavali + terdsrankarunko R66 k 600

Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB

VS03

13 mm
95/120 mm
13 mm

Terasrankaseind, ei-kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy

limavali + terédsrankarunko R95/R120 k600

Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB

VS04 Tiiliseina, kalkkihiekkatiili, 130 mm

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kalkkihiekkatiilimuuraus

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
AANENERISTAVYYS: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu

R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
R'w = 49 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: EI 180

VS05

13 mm
66 mm
13 mm

Ei-kantava / ei-jaykistava terasrankaseina

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Rakennuslevy, pintalevy 1/1 (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
Terasranka 66, jakovali k300

Gyproc Glasroc GHOE 13 Ocean Ergo markatilalevy

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ILMAAANENERISTAVYYS, R'w: > 40 dB

VS06

300 mm

Betoniseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240

Vso07

220 mm

Betoniseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240

VS08

13 mm
13 mm
66 mm
13 mm
13 mm

Puurankaseina, ei-kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Gyproc GN 13

Gyproc GN 13

Kertotolppa 39x66 K600 + mineraavilla 50 mm: ryhma 01.045
Gyproc GN 13

Gyproc GN 13

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: EI 90

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

KAUPUNGINOSA / KYLA KORTTELI/ TILA TONTTI/ RNO RAKENNUSTUNNUS VIRANOMAISEN MERKINTOJA
47 47167 6 RATU
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KOHDE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
As. Oy Helsingin Keinulaudantie 2a Leikkaus A-A 1:100
Talo 2
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APO1 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaattin alusmateriaalin tulee tayttaa
kosteus- ja adneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), nimellispaksuus 10 mm

30 mm Tasoite rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 30 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy Ukorex Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko: sepeli F 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w < 53 dB SRMK C1

AP02 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

<15mm Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

270 mm Kallistettu massiivilaatta (H=270), Fira Modules-elementti, kallistus > 1:80, kaivojen
l&heisyydessa > 1:50, lattialammitys

170 mm Solupolystyreenilevy Ukorex Ultra 80S, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros/Kapillaarikatko; sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL Il), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaatéayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17

AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

AP03 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

5 mm Pintamateriaali ja- kasittely huoneselityksen mukaan, pintamateriaalin tulee tayttaa
aaneneristavyys- ja kulutuksenkestovaatimukset (esim. Upofloor Estrad dB)

35 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS)
Tartuntapohjuste (esim. Fescon)

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

AP04 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

25 mm Pintamateriaali ja- kasittely huoneselityksen mukaan (kuivapuristelaatta + laasti +
damtec ceramic-askelaanieristysmatto), pintamateriaalin tulee tayttaa
aaneneristavyys- ja kulutuksenkestovaatimukset

15 mm Tartuntapohjuste (esim. Fescon)
265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm
Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

APO05 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani (epoksimaali, tarttuvuus varmistettava)

35/40 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS) + reunanauha 8mm ymp.
Fescon lasikuituverkko tarvittaessa

5 mm Fescon desibeli-akustiikkakangas tarvittaessa

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031
>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttdluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaatayttd, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'nw <53 dB

AP06 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

25 mm Lattialaatoitus (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti

5 mm Damtec Ceramic ddnenvaimennusmatto kiinnitettyna valmistaja ohjeen mukaan
Siveltava sertifioitu vedeneristysjarjestelma

80...100mm Kallistus- ja tasausbetoni, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus #5-150 B500K,
kallistus >1:80, kaivojen l&aheisyydessa >1:50, lattialdammitys

175mm Kolottu ontelolaatta (175/265), tyyppihyvaksytty, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d =0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas kayttéluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17

AANENERISTAVYYS: L'n,w <53 dB SRMK C1

APO7 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu, alapuolinen eriste

5 mm Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani (PU-elastomeeri)

35 mm Kuituvahvistettu pumpputasoite (esim. Fescon Flow HS) + reunanauha 8mm ymp.
Fescon tartuntapohjuste

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170 mm Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia, kiinnitetty ontelolaattaan, lambda d=0,031

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli @ 6...32 mm

Suodatinkangas kayttdluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
AANENERISTAVYYS: L'nw <53 dB

AP08 Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

> 200 mm Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, maata vasten valettu,
BY 45 luokka C-3-II

100 mm Solupolystyreenilevyt EPS 100, 50+50 mm, saumat limittéin, lambda d=0,036
Perusmaa hiekka tai sora, salaojitettu
reuna-alueella 100mm lisderistys (1m matkalla)

(200 mm Solupolystyreenilevyt EPS 100 100+100mm, saumat limittain
Perusmaana kallio, paalla sepelitaytto)

>300 mm Salaojituskerros; tiivistetty sepeli @ 6...32 mm

>1200 mm  Tuuletettu alustatila (SRMK D1)

> 300 mm Salaojituskerros, sepeli & 6...32 mm

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on savea tai silttia
Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,16 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,16
AANENERISTAVYYS:

AP09 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

125 mm Kuitubetonilaatta, BY 45, luokka A-4-35 (XC3, XD1, XF2, 50v)
Lisaraudoitus rakennepiirustusten mukaan

150 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, Styrofoam 300
Tasaushiekka

150 mm Kantava kerros, murskesora 0...32

200 mm Salaojistuskerros sepelistad #6...16 mm

Suodatinkangas N3
Pohjamaa, routiva

VP01 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa
kosteus- ja &aneneristysvaatimukset (esim. Tuplex) (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm  Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, péaallyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP02 Ontelolaattavilipohja
10 mm Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma
270 mm Kallistettu massiivilaatta (270), Fira-modules-elementti, kallistus >1:80,

kaivojen laheisyydessa >1:50, laatassa vesikierkoinen lattialammitys
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w = 55 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP03 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa
kosteus- ja daneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm  Tasoite, rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

50 mm Puusoirot tai terédsranka (70mm) k600 + mineraalivilla: ryhma 01.045

25 mm Gyproc AP25 akustinen jousiranka k400, kiinnitys vain rei'ista,

2x13 mm 2-kertainen kostean tilan rakennuslevy, saumat limittain (esim. Aquapanel, ulompi

Aquapanel Outdoor)
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120

VP04 Massiivilaatta vélipohja
Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan
Tasoite
260 mm Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan,
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP05 Ontelolaattavilipohja
Vedeneristys, muovimatto hitsatuin saumoin tai
PU-elastomeeriruiskute 4mm rakennusselityksen mukaan
100 mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30;raudoitus 5 - 150 B 500 K
265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP06 Ontelolaattavalipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan, laminaatin alusmateriaalin tulee
tayttaa kosteus- ja adneneristysvaatimukset (esim. Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm Tasoite, rakennusselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)

50 mm Puusoirot tai terédsranka (70mm) k600 + mineraalivilla: ryhma 01.045

25 mm Gyproc AP25 akustinen jousiranka k400, kiinnitys vain rei'ista,

2x13 mm 2-kertainenkipsilevylevy, saumat limittain

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120

VP07 Massiivilaatta vélipohja

20 mm Kuivapuriste-/mosaiikkibetonilaatta + laasti, huoneselityksen mukaan

10 mm Tasoite

260 mm Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan,
ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

VP08 Massiivilaattavalipohja (kylpyhuone-elementti)

10 mm Lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselostuksen mukaan
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

270 mm Kallistettu massiivilaatta (h=270mm) Fira-Modules-elementti, kallistus 1>180, kaivojen
laheisyydessa 1:50, laatassa vesikiertoinen lattialammitys

125+125 mm Mineraalivilla , lambda d=0.033

50 mm Tuulensuojamineraalivilla , lambda d=0.031

>25 mm tuuletustila

Alakattoverhous rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U=0,10 W/m2 K, poikkeaa SRMK C3-2010 vaatimuksesta,
joka on 0,09 W/m2 K. Poikkeama otetaan huomioon enrgiatasauslaskennassa.
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VP09 PV-holvi

10 mm Pintamateriaali ja -kasittely, huoneselityksen mukaan,

80 mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-Ill, raudoitus: 6-150 B 500 K
Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

560 mm Sepeli @ 6...32 mm, pesty, tiivistetty, pinta tasattu

350 mm Terasbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1

VP10 Ontelolaattavilipohja

10 mm Laminaattipaallyste huoneselityksen mukaan,

laminaatin alusmateriaalin tulee tayttaa kosteus- ja daneneristysvaatimukset

(esim.Tuplex), (nimellispaksuus 10 mm)

13...20 mm  Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna), paloluokka R120
20 mm Promatec palonsuojalevy, kiinnitys toimittajan ohjeiden mukaan

Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, péaallyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

VP11 Ontelolaattavilipohja

Pintamateriaali- ja kasittely huoneselityksen mukaani

(epoksimaali, tarttuvuus varmistettava)

13...30 mm  Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 20 mm)

370 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510 kg/m2 saumattuna)
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, paéllyste 1 ja 2 SRMK C1
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YPO1 Kumibitumikermieriste, suojakiveys, kova villa, ontelolaatat
Vedeneristys, kayttéluokka VE80, kumibitumikermit, paallimmainen kermi
pintasirotteellinen, paloluokka Broof(t2), alimpana paineentasausmatto,
hitsattuna kauttaaltaan alustaan

30 mm Paroc ROB 100gt -kattolevy, kiinnitys toim. ohjeen mukaan mekanisesti

180+180 mm Paroc ROS 30 lammoneriste, tuuletusurat ylapuolelle
Héyrynsulku, bitumikermi

265 mm Ontelolaatta vinossa, rakennepiirustusten mukaan
limatila

265 mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK C3 vaatimus 0,09

YP11 Pysadkdintihallin katto, asfalttiajovayla
50 mm Asfalttibetoni AB 22/125/111
150-300 mm Kantava kerros, murskesora 0...32mm
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
100 mm Salaojituskerros; tiivistetty sepeli 6...32 mm, pesty
50 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu

Kuormaluokan 1./pelastusajoneuvokuorman alueella Styrofoam 400 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm (tarvittaessa)

Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)

Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus

juurisuojattu kauttaaltaan

limatila
150-300 mm Kallistettu pintabetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP12 Pysakdintihallin katto, kivituhkapaallysteinen ajovayla
50 mm Markana jyratty kivituhka 0...6mm
150-300 mm Kantava kerros, murskesora 0...32mm
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
100 mm Salaojituskerros kevytsoralla
50 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu

Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N

Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm (tarvittaessa)

Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)

Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus

juurisuojattu kauttaaltaan

limatila
150-300 mm Kallistettu pintabetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP13 Pysékointihallin katto, viheralueet

300 mm - Istutettava kasvualusta pihasuunnittelijan mukaan
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm

- 800 mm Kevytsoratayttd

50 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu

Kuormaluokan 1./pelastusajoneuvokuorman alueella Styrofoam 400 SL-A-N
Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm (tarvittaessa)
Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)
Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus >1:80
juurisuojattu kauttaaltaan
150-300 mm Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu
150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP14 Pysékaintihallin katto, piharakennuksen lattia
Pintakasittely huoneselityksen mukaan

100 mm Terasbetonilaatta, BY45 luokka B-4-35

100 mm Tasaushiekka
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm

100 mm- Salaojituskerros kevytsoralla

50 mm Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, sivut puolipontattu
Kuormaluokan 2. tai alempi alueella Styrofoam 300 SL-A-N
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittain 200 mm (tarvittaessa)
Salaojamatto, Enkadrain 5004C/T1100PP (Kaitos Oy)
Vedeneristys, kayttdluokka VE8OR, ruiskukumipinnoite, kallistus
juurisuojattu kauttaaltaan

150-300 mm Kallistus- ja tasausbetoni, pinta puuhierretty BY 45 luokka C-4-35, sinkopuhallettu

150 mm Kallistettu kuorilaatta rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

YP21 Kylman piharakennuksen viherkatto
Maksaruohomatto ~30mm, 35 kg/m2
Kekkild Viherix -kattomulta tai turvelevy
Suodatinkangas >120 g/m2 (KL II)
Vetta varastoiva salaojamatto, Esim. Platon DE25
Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit, ylimpana
juurisuojakermi alimpana paineentasauskermi, piste- ja saumaliimattuna alustaan
bitumilla B 95/35
21 mm Raakapontti umpilaudoitus 21x95 / Wisa-katevaneri 19mm
200-300 mm Kertopuupalkit rakennepiirustuksien mukaan (~k900)
22 mm Koolaus 22x100 ~k300
12+12mm  Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
YP22 Kylman piharakennuksen viherkatto
50-100 mm Esim. maksaruohomatto, multakerroksen paksuus kasvillisuuden mukaan
Icopal Fonda GreenXtra
Icopal Graviflex juurisuojattu kumibitumikermi
Kumibitumikermit Ve80
9 mm Saankestava vaneri
130 mm Kantava profiilipelti, sink., kallistettu
22 mm Koolaus 22x100 ~k300
12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -ké&sittely huoneselityksen mukaan

uso1 Betoniulkoseind, kantava sandwich-elementti
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
80 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: lambda d = 0,036
160/150 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm: REI 90, 160 mm: REI 120

uso2 Betoniulkoseind, kantava sandwich-elementti
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
80 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan
220 mm Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla: lambda d = 0,036
200 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

uso3 Betoniulkoseind, kantava, ei-kantava

~25 mm 3-kerros rappaus (ns. parmarappaus) rakennuselityksen mukaan

220 mm Mineraalivilla: Paroc Fatio Plus (120+100),
paksurappausalustaksi sopiva, lambda d = 0.033

150 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,14 W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K
AANENERISTAVYYS: R'w > 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm REI 90, 160 mm REI 120

uUso4 Betoniulkoseind, kantava, ei-kantava

~25 mm 3-kerros rappaus (ns. parmarappaus) rakennuselityksen mukaan

220 mm Mineraalivilla: Paroc Fatio Plus (120+100),
paksurappausalustaksi sopiva, lambda d = 0.033

200 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,14 W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17W/m2K
AANENERISTAVYYS: R'w > 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisékuori 150 mm REI 90, 160 mm REI 120

uUso5 Betoniulkoseind, kantava

140 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

uUsoé Betoniulkoseind, sandwich-elementti
Tiililaattapinta rakennusselityksen ja elementtisuunnitelman mukaan
85 mm Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan, rst-raudoitus
120 mm Kingspan Kooltherm K3-eriste A/d = 0,020 W/m2K
150/200 mm  Terasbetoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK C3-2010 vaatimus 0,17
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150 mm: REI 90, 160 mm: REI 120

uso7 Betoniulkoseind, kantava
Hienopesty valkobetoni rakennusselityksen mukaan
200 mm Terasbetoni (valkobetoni) rakennesuunnitelien mukaan

Pintamateriaali ja-kasittely rakennusselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

usos Betoniulkoseind, kantava
Tiililaattapinta rakennusselityksen ja elementtisuunnitelmien mukaan
200 mm Terasbetoni rakennesuunnitelien mukaan

Pintamateriaali ja-kasittely rakennusselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

uUso9 Betoniulkoseina
1. krs:Uritus ja lasuurimaalaus rakennusselityksen ja elementtisuunnitelmien
mukaan
2.-7.krs: Hienopesty valkobetoni rakennusselityksen mukaan
150 mm Terasbetoni rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakésittely rakennusselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: vaatimus puolet rakennuksen palonkestoluokasta >R30

us12 Betoniulkoseina, kantava
Pintamateriaali ja -kdsittely huoneselityksen mukaan
200 mm Terasbetoni/betoni
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
uUs21 Piharakennuksen puurunkoinen ulkoseina
Pintakasittely rakenneselityksen mukaan
25 mm Julkisivupaneli ark. mukaan
22 mm (Koolaus 20x100, jos verhous pystyyn)
125 mm Kantava puurunko 125x50 k600
12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30

us22 Piharakennuksen terdasrunkoinen ulkoseina
Pintakasittely rakenneselityksen mukaan
25 mm Julkisivupaneli ark. mukaan
22 mm Koolaus 20x100
100 mm Terasrunko rakennesuunnitelman mukaan
25 mm Koolaus
12+12 mm Sementtikuitulevyt, EI30-luokiteltu, esim. Cembrit Luja-A

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI 30
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KS1 S1-luokan VSS:n betoniulkoseind, kantava
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
120 mm Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan
>30 mm lImarako, tuuletettu
150 mm Kingspan Therma TW57 polyuretaanieristys, lambda d=0,025W/mK
> 300 mm Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17 W/m2K

KS2 S1-luokan VSS:n betoniulkoseina, kantava
Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

120 mm Terasbetoninen kuorielementti rakennepiirustusten mukaan

>20 mm limarako, tuuletettu

150 mm Kingspan Therma TW57 polyuretaanieristys, lambda d=0,025W/mK
Maanpinnan alapuolella kumibitumimatto-vedeneristys, 300 mm mas
ylapuolelle, ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten muk:

> 300 mm Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,17 W/m2K

KS3 Autohallin terdsbetoniseina maata vasten, paikalla valettava
Tiivistetty routimaton soratayttd

> 300 mm Salaojituskerros, salaojasepeli 6- 32 mm
Suojakerros: perusmuurilevy
Kumibitumimatto-vedeneristys, kiinnitys alustaan kauttaaltaan limate
Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

KS4 Autohallin terdsbetoniseind maata vasten, paikalla valettava
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

> 200 mm Terasbetoni/ betoni

50 mm Lammoneriste EPS60s seinan ylareunassa h=1000

VSo01 Betoniseina, kantava
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 57 dB
PALONKESTOLUOKKA: 200 mm: REI120/R90 (osastoiva/osaston sisdinen seind)

VS02 Terasrankaseind, ei-kantava, 92 mm
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

13 mm Kipsilevy

66 mm limavali + terédsrankarunko R66 k 600

13 mm Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB

VS03 Terasrankaseina, ei-kantava
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
13 mm Kipsilevy
95/120 mm  limavali + terasrankarunko R95/R120 k600
13 mm Kipsilevy

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB

VS04 Tiiliseind, kalkkihiekkatiili, 130 mm
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
130 mm Kalkkihiekkatiilimuuraus

AANENERISTAVYYS:

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu
R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
R'w = 49 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: EI 180

VS05

13 mm
66 mm
13 mm

Ei-kantava / ei-jaykistava terasrankaseina

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Rakennuslevy, pintalevy 1/1 (esim. Gyproc GN 13 tai vastaava)
Terasranka 66, jakovali k300

Gyproc Glasroc GHOE 13 Ocean Ergo markatilalevy

Tasoite, markatilaan ja vedeneristysjarjestelmaan soveltuva
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ILMAAANENERISTAVYYS, R'w: > 40 dB

VS06

300 mm

Betoniseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240

Vso07

220 mm

Betoniseind, kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Terasbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SRMK B4, < REI 240

VS08

13 mm
13 mm
66 mm
13 mm
13 mm

Puurankaseina, ei-kantava

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

Gyproc GN 13

Gyproc GN 13

Kertotolppa 39x66 K600 + mineraavilla 50 mm: ryhma 01.045
Gyproc GN 13

Gyproc GN 13

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: EI 90
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1:100 VSS suojaustilanteessa

Vaestonsuojaselvitys ja -laskelma

S1-luokan vaestonsuoja
Asuinrakennukset
As Oy Helsingin Keinulaudankuja 2 a (TALO 1)

As Oy Helsingin Keinulaudantie 2 a (TALO 2)
As Oy Helsingin Keinulaudantie 2 a (TALO 3]

2 430 as.k-m?

3276,5 as.k-m?

6 432,5 as.k-m?
as.kerrosala yhteensd 12 139 m?2

Suojatarve kolmelle asuinrakennukselle yhteensa: 12 139 as.k-m? x 2 % = 243 m?

- nyt toteutetaan 131, 5 m? / TALO 2
- mydhemmin loput 111,5 m2/ TALO 3

- S1-luokan suojatilan maksimi koko 135 m?

TALO 2

Varsinainen suojatila 131,5m2 (175 hlg)

Ilmanvaihtolaite IVL-1 3 kpl 1,5 m? 4,5 m?

Sulkuteltta 1 kpl 2,5 m? 2,5 m?

Kuivakdymald 7 kpl 0,7 kpl (4,9 m2 = sisaltyy varsinaiseen suojatilaan)
Vaadittu tila yhteensa 138,5 m?

Kaytdssa oleva tila 138,5 m?

Suojatilaan kuuluvat varusteet
Varavesisailiot 15 1 x 131,5 m?
Jateastiat 151 x 131,5 m?
Ylipaineventtiilit 2 kpl/ilmanvaihtolaite
Vesijohto

Viemari sulkuventtiililla varustettuna
Lattiakaivo

Puhelin- ja antenniliitdnta

51 (20 kpl 100 L. sailisita)
51 (20 kpl 100 L. sailisita)

972
972,
kpl

197
197
6 kp

Rauhanajan kaytté irtaimisto- ja ulkovalinevarastona
- normaaliajan ilmanvaihto tehd&an ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan

Suojaustilanteeseen siirtyminen
- tilasta puretaan
- iv-laitteiden komerot
- normaaliajan palo-ovi
- irtainvarastojen kevyet valiseinat
- vdestdnsuojasta poistetaan irtaimisto seka sulkuluukut jne. suljetaan
- pystytetaan sulkuteltta ja kdymaldkomerot
- taytetaan varavesisailiot

KATUSULKU- X
VENTTIL

TALO1 TALO 2

TALO3

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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