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AUTOPAIKKALASKELMA

3811,0 k-m²/ 120 k-m²= 32 ap

Autopaikat (32 kpl) sijoittuvat korttelin yhteiseen pysäköintilaitokseen.

PUUT JA ISTUTUKSET SEKÄ PIHAVARUSTEET PIHASUUNNITELMAN MUKAAN.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

3811,0 k-m²/ 30 k-m²= 127 polkupyöräpaikkaa

Polkupyöräpaikoista 110 kpl sijoittuvat kylmään ulkoiluvälinevarastoon
pihatasossa. 17 kpl kellarin ulkoiluvälinevarastossa.
Kaikki polkupyöräpaikat runkolukituksella.
Korttelin yhteispiha-alueella lisäksi vieraspolkupyöräpaikkoja.

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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KELLARIN POHJAPIIRUSTUS  1:100
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
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ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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15.2.2018

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide
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Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö
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Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-008ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA
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6. KERROS POHJAPIIRUSTUS  1:100
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15.2.2018

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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20 6

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullin itt li

130-009ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA
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15.2.2018

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA TAI PARVEKEOVI.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN ASUNNON IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.
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Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-010ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

2

3

4

2

3

7a

7a

JULKISIVUMATERIAALIT

1 puhtaaksimuurattu ruukintiili, ruskeanmusta
2 puhtaaksimuurattu ruukintiili, valkoinen
3 lasi puu-alumiini- tai metallikarmeissa, hopeanharmaa
4 teräslattapinnakaide, hopeanharmaa
5 lasi alumiinikehikossa, hopeanharmaa
6 puitteeton lasitus
7a pinnoitettu metalli, hopeanharmaa
7b pinnoitettu metalli, tummanruskea
8 betoni, käsittelemätön
9a pinnoitettu betoni, valkoinen
10 lasi puukarmeissa, vihreä
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Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-011ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

+28 220

+22 520

n. +4 300

+12 620

+8 200

+11 400

+11 900

+8 375

+14 900

+17 900

+21 380

+20 900

+23 900

+8 900

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

3 
12

5
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0

2 
45

0

+27 215

+23 540

+20 540

+17 540

+14 540

+11 540

+14 550

YP
2

(AUTOHALLI)

YP
1

YP
5

YP
6

AP
7 AP

8

AP
1

VP
1

VP
1

ASUNTO 1.KRS

ASUNTO 2.KRS

ASUNTO 3.KRS

ASUNTO 4.KRS

ASUNTO 5.KRS

ASUNTO 6.KRS

KÄYT.
TEKN

PESULA

TEKN

KÄYT.UVV

ASUNTO 2.KRS

ASUNTO 3.KRS

ASUNTO 4.KRS

PRH B

PRH B

PRH B

US8

EI60 EI30EI60

EI60 EI30EI30 EI60

EI60 EI30EI30 EI60

EI60 EI30EI60

EI60

EI60

EI30

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60 EI30

EI60

EI60

LEIKKAUS B-B  1:100

 11

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

15.2.2018
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Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-012ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

+28 220
+28 520

+23 900

+20 900

+17 900

+14 900

+11 900

+8 900

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

2 
50

0
1 

57
5

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
52

5
3 

00
0

4 
07

5
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

40
0

2 
60

0
40

0
2 

60
0

92
5

2 
60

0

3 
12

5
40

0

+23 900

+20 375

+17 375

+14 375

+11 375

+8 375

+4 300

+8 375

+24 320

+25 100

NAAPURI-
RAKENNUS

YP
1

US2
VP

1

VP
9 VP

11

YP
5

AP
1

AP
4

AP
6

ASUNTO 1.KRS

ASUNTO 2.KRS

ASUNTO 3.KRS

ASUNTO 4.KRS

ASUNTO 5.KRS

ASUNTO 6.KRS

ASUNTO 1.KRS

ASUNTO 2.KRS

ASUNTO 3.KRS

ASUNTO 4.KRS

ASUNTO 5.KRS

SAUNAOS. 6.KRSIVKH

VSS / IRT.VAR., KELLARI

US7

US6

AULA, 1.KRS

KATTO-
TERASSI

LH LH

IRT.VAR., KELLARI

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI60
EI60

EI90
EI60

EI90EI90
EI-M120

EI90

EI-M120

LEIKKAUS C-C  1:100

 12

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

15.2.2018
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Azorienkuja 4

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00140 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

00220 Helsinki

20 6

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-013ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

+28 220

+24 300

+8 000

+7 200

+8 500

+28 520

+24 320

+7 605 +7 755 +7 905 +8 055

+9 320

+8 355 +8 505 +8 655 +8 805

+9 845

+10 620

+8 300

+27 450

1
1

1
1

JULKISIVU ITÄÄN  1:100

15.2.2018
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

1
1

1

7b

7a

7a
5 5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

1

8

5

1

8

5

6

3

(3)

(3)

(9a)

(9a)

(9a)

(9a)

(9a)
1

7a

7a
7a

7a

7a

(julkisivutiili 85mm)
1

(julkisivutiili 85mm)

(julkisivutiili 130mm)
(julkisivutiili 130mm)

JULKISIVUMATERIAALIT

1 puhtaaksimuurattu ruukintiili, ruskeanmusta
2 puhtaaksimuurattu ruukintiili, valkoinen
3 lasi puu-alumiini- tai metallikarmeissa, hopeanharmaa
4 teräslattapinnakaide, hopeanharmaa
5 lasi alumiinikehikossa, hopeanharmaa
6 puitteeton lasitus
7a pinnoitettu metalli, hopeanharmaa
7b pinnoitettu metalli, tummanruskea
8 betoni, käsittelemätön
9a pinnoitettu betoni, valkoinen
10 lasi puukarmeissa, vihreä

6

7a

7a
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Azorienkuja 4

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00140 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

00220 Helsinki
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Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-014ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

+26 220 +26 220

+21 495

+18 495

+15 495

+12 495

+22 020

+19 020

+16 020

+13 020

+17 220

+14 220

+11 220

+20 220

+23 220

+26 220

+22 695

+19 695

+16 695

+13 695

+10 695

+8 800

+8 100 +8 150
+8 520+8 670

+9 120
+8 895

+28 220

+22 520

+8 355

+7 100

+8 120

+7 530
+7 830

+8 430
+8 655

+8 880

+10 470
+10 695 +10 695

+24 320

+12 620

+8 130

+10 470

+8 180

+10 470 +10 470

+14 550

JULKISIVU LÄNTEEN  1:100

15.2.2018
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

1

JULKISIVUMATERIAALIT

1 puhtaaksimuurattu ruukintiili, ruskeanmusta
2 puhtaaksimuurattu ruukintiili, valkoinen
3 lasi puu-alumiini- tai metallikarmeissa, hopeanharmaa
4 teräslattapinnakaide, hopeanharmaa
5 lasi alumiinikehikossa, hopeanharmaa
6 puitteeton lasitus
7a pinnoitettu metalli, hopeanharmaa
7b pinnoitettu metalli, tummanruskea
8 betoni, käsittelemätön
9a pinnoitettu betoni, valkoinen
10 lasi puukarmeissa, vihreä

2

2

10

3

3
3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

6

6

7a
7a

7a

7a

7a 7a

7a

8

7a

SP SP

9a

9a

9a

(9a)

(3)

(3)

3 3

7a

7a

7a

7a

7a 7a7a 7a

7a

7a

7a

7a

9a

9a

6

2

2 2
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Muutos

Azorienkuja 4

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

00140 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

00220 Helsinki

20 6

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-015ARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

+7 100 +7 200
+7 605

+22 520

+28 220
+28 520

+24 320

+12 620

+22 620

+19 620

+16 620

+9 495

+13 620

+7 995

+10 620

+8 150 +8 330

+10 470
+10 695

+14 220

+17 220

+20 220

+8 670+8 520

+9 320

+7 455

+9 495

+11 400

3 250

VARATIE
TERASSILTA

JULKISIVU ETELÄÄN  1:100

15.2.2018
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RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUOKKA ON P1.
RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN TULO- JA POISTO-IV-JÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA
LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVILLÄ PALOVAROITTIMILLA 1 kpl / alkava 60m2.
KYNNYSTEN KORKEUS ON MAX. 20 MM.
ALAKATOT MIN. 2200 MM.
KUN IKKUNOIDEN LASIAUKON ETÄISYYS LATTIAPINNASTA <700 mm, ON SISÄLASIN PAKSUUS 6mm.
JOS IKKUNA AVAUTUU PARVEKKEELLE, SEKÄ IKKUNAN SISÄ- ETTÄ ULKOLASI ON 6mm.
PARVEKEOVIEN SEKÄ RANSKALAISTEN PARVEKKEIDEN IKKUNAOVIEN SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6mm.

2

2

1

3

3

7a

8

7a

3SP SP

310

7a

7a

7a

5

5

6

4

6

6

7a

7a

8

10

JULKISIVUMATERIAALIT

1 puhtaaksimuurattu ruukintiili, ruskeanmusta
2 puhtaaksimuurattu ruukintiili, valkoinen
3 lasi puu-alumiini- tai metallikarmeissa, hopeanharmaa
4 teräslattapinnakaide, hopeanharmaa
5 lasi alumiinikehikossa, hopeanharmaa
6 puitteeton lasitus
7a pinnoitettu metalli, hopeanharmaa
7b pinnoitettu metalli, tummanruskea
8 betoni, käsittelemätön
9a pinnoitettu betoni, valkoinen
10 lasi puukarmeissa, vihreä

63

7a

7a

1
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Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

V t lli en suunnittelija

130-LIITEARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

tekn.tila -28 m2

tekn.tila -3 m2

tekn.tila -4 m2

tekn.tila -4 m2

tekn. tila -7 m2

asunto-kem 267 m2

PRH B 39 m2 39 m2

asunto-kem 737 m2

yht.tila -14 m2

yht.tila -4 m2

PRH B 38 m2
PRH A 29 m2

asunto-kem 226 m2

PRH B 41 m2
PRH A 29 m2

asunto-kem 748 m2

PRH B 41 m2
PRH A 29 m2

asunto-kem 748 m2

asunto-kem 386 m2

tekn.tila -57 m2

yht.tila -214 m2

PRH B 38 m2

PRH B 42 m2
PRH A 29 m2

asunto-kem 698,88 m2

12 656

12
 6

50

7 7687 0486 0568 0495 399

15
 2

55

11 100

15
 2

56

3 320
8 386

7 251

7 251

6 056

12 656

3 320
8 386

4 
86

6

11 100

4 
86

5

5 399 8 049 7 048 7 768

12
 6

50

7 251

6 056

12 657

3 320
8 386

11 100

5 399 8 049 7 048 7 768

12
 6

50

4 
86

6

4 
86

5
7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 211

7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 211

7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 211

7 251

6 056
3 320

8 386

11 100

5 399 8 049 7 048 7 768

7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 211

12 657

12
 6

50

4 
86

6

4 
86

5

12 695

12
 6

95

4 150

3 
26

0

7 195 6 760 6 760 7 210

8 482 6 062 1 562 5 483 7 768

7 251

6 0565 623
8 386

8 179 8 049 7 048 7 768

7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 211

4 
86

6

4 
86

5

6 019

12 657

12
 6

50

7 251

6 056
8 386

8 049 7 519

7 122 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 6 761 7 292

12
 6

50

12 650

5 229

2 619

2 621

8 1796 0195 623

kellaritilaa 363 m2

kellaritilaa 14 m2

yht.tila -112 m2

yht.tila -202 m2

US 250mm ylittävä osa -35 m2

US 250mm ylittävä osa -32 m2

US 250mm ylittävä osa -32 m2

US 250mm ylittävä osa -32 m2

US 250mm ylittävä osa -28 m2

US 250mm ylittävä osa -31 m2

KELLARI KELLARIKRS KOKONAISALA:
376,93 m2

kellaritilat -376,93 m2

1.KRS 1.KRS KOKONAISALA:
965,33 m2

sallittu muu kem -359,5 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -35,16 m2

2.KRS 2.KRS KOKONAISALA:
854,38 m2

sallittu muu kem -18,2 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -32,18 m2

3.KRS 3.KRS KOKONAISALA:
850,43 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -32,40 m2

4.KRS 4.KRS KOKONAISALA:
850,43 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -32,40 m2

5.KRS 5.KRS KOKONAISALA:
796,88 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -31,27 m2

6.KRS 6.KRS KOKONAISALA:
721,89 m2

muu sallittu kem -270,80 m2

ulkoseinien 250mm ylittävä osa -27,55 m2

Rakennusoikeuslaskelma 1:300

5.12.2017

LIITE

KERROSALALASKELMA
1.krs 2.krs 3.krs 4.krs yhteensä

Kerroksien kerrosala 376,93 5416,27
Yhteistilat, varastot, tekn.tilat
Ulkoseinien 310 ylittävä osa -35,16

Rakennusoikeuskerrosala 0,00 570,67 4199,88

-376,93 -1031,43
-190,96

5.krs 6.krs

721,89965,33 854,38 796,88

804,00 818,03 818,03 765,61 423,54

-32,18

850,43 850,43
-359,50 -18,20 -0,00 -0,00 -0,00 -270,80

-32,40 -32,40 -31,27 -27,55

kellari
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Suunnittelutoimiston tiedot

00220 Helsinki
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Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero

p. (09) 621 4090
Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy
Laivanvarustajankatu 5

AS OY HELSINGIN CASA URBANA

Tontti/Rn:o

s. etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

Uudisrakennus
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

Vastuullinen suunnittelija

130-LIITEARK
Tasokoordinaatistojärjestelmä ETRS-GK31 ja korkeusjärjestelmä N2000

PÄÄPIIRUSTUS

130Antti Vainio

Antti Vainio, arkkitehti SAFA

FS
P1

5x
5

V

IVL-1IVL-1

+4.300

S
P

EI30

SP-
luukku

HS-1

2 kpl IVL-1

SO-1

ST-1

VS-1
(ohjeellinen

sijainti)

pesuallas

2 kpl YV-1

SP

YV-1

(käymälät, 5 kpl)

YV-1 YV-1 YV-1

EI60

E
I3
0

E
I3
0

EI30 EI30 EI30

E
I3
0

EI60

S
P

jäteastiat
(ohjeellinen

sijainti)

VAHVISTETTU
LAATTA

kaivautumis-
alue

EI30

+4 300

1 
40

0

1 200

25
0

2 
50

0
40

0

300

300

maanalainen
poistumisaukko

normaaliolojen
luukku

SP

VSS-PIIRUSTUS  1:100

23.1.2018

LIITE

VÄESTÖNSUOJALASKELMA:

Suojatilantarve: 3811m2 x 0,02 = 76,2 m2
Henkilömäärä: 76,2 / 0,75 = 102
Suojahuoneet: 2 kpl
Varsinainen suojatila: 76,2 m2 (sis. käymälät, 5 kpl: 3,5 m2)

Ilmanvaihtolaitteistot: 2x1,5 m2 = 3,0 m2
Sulkuteltta: 2,5 m2

YHT: 81,70 m2

Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan; normaaliajan
ilmanvaihtoa varten tehdyt aukot varustetaan suojalaitteilla.

Katusulkuventtiili sijoitetaan LVI-suunnitelmien mukaan.

Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto

Varustus:

Vesisäiliöt VS-1,
laskennallinen suojassa käytettävän veden määrä: 76,2 x 40 l = 3048 l
Jäteastiat: 76,2 x 15 l = 1143 l

Väestönsuoja varustetaan antenni- ja puhelinpisteellä
Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
- ilmanvaihtolaitteiston komerot
- irtaimistokomerot
- väestönsuojan normaaliajan palo-ovi
- pesuallas asennetaan paikoilleen (säilytetään normaaliaikana iv-laitekomerossa)

VÄESTÖNSUOJAN SIJAINTI
RAKENNUKSESSA 1:1000




