
Meluesteen kokonaispituus on 176 m. Eteläosassa 120 m matkalla meluesteen korkeus 
on > 2,2 m kadun keskilinjasta ja pohjoisosassa 56 m matkalla > 1,8 m kadun keskilin-
jasta. Seinän korkeus kadunpuoleisesta maanpinnasta vaihtelee n. välillä 1,6 m-2,5 m. 
Siirtolapuutarhan puolella seinän näkyvä korkeus vaihtelee n. välillä 2,0-3,0 m. Seinän 
keskialueelle on käyntiportilla varustettu ajo-ovi. Seinässä on kymmenen 500 mm leveää 
ikkuna-aukkoa, jotka sijoittuvat pareittain siten, että niiden väliin jää n. 800 mm leveä 
umpiosa.  

Seinärakenne on betonia sekä paikallavalettuna että elementteinä. Seinä verhotaan 
molemmin puolin ponttilaudoituksella. Ikkunoiden materiaali on kovapinnoitettu 
polykarbonaatti ja niiden välinen umpiosa on puuta.
Melueste perustetaan n. 120 m matkalla yksipaaluperustuksella kovaan pohjaan. 
Loppuosalla n. 56 m matkalla seinä sijoittuu paalutetun betonitukimuurin päälle.

Meluseinän eteen kadun puolelle istutetaan köynnöksiä. Meluseinän taakse tulee 
köynnöksiä ja kerroksellista pensasistutusta.
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Puulaudoitus
Väri: vaalea, harmaan vihreä
Uula perinnevärtkartta

Portti
Kapeaa puurimaa 
Väri: tumma, harmaan vihreä
Uula perinnevärikartta

Betoni, harmaa

Käyntiovi
Meluesteen korkeus kadun 
pinnasta 2200 mm

Käyntiovi


