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Katu.
noille haittaa.että siitä aiheutuu tunnelille tai siellä oleville toimin-sä ei saa suorittaa rakentamista tai louhintaa siten, Teknisen huollon tunneli. Tunnelin läheisyydes-
Sijainniltaan ohjeellinen puurivi.

Ohjeellinen puin ja pensain istutettava alueen osa.
järjestämiselle.Ohjeellinen alueen osa, joka varataan tapahtumien 
jen määrän.Luku ilmoittaa alueelle sijoitettavien autopaikko-Alueen osa, jolle saa sijoittaa pysäköintipaikkoja. 
tavalla kuin viereinen katuaukio.Alueen osa, joka tulee päällystää vastaavalla 
huoneita. Valokatteinen tila. Tilaan ei saa sijoittaa työ-
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
Maanalainen tila.
Rakennusala.
leikkauskohdan ylin korkeusasema.Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion, torin tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.

Kaupunginosan numero.
poistamista.Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Puisto.
vastaavan toiminnan tiloja.koulutus-, näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekäveluita varten sekä kokoontumis-, esiintymis-, häiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia pal-saa sijoittaa tiloja myymälöitä, toimistoja, ympäristö-Yleisten rakennusten korttelialue. Rakennukseen 
- MÄÄRÄYKSETASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

Gata.

på tunneln eller stör verksamheterna i den. ras byggande eller schaktning så att det förorsakar skada Tunnel för teknisk service. I tunnelns närhet får inte utfö-
Til sin placering riktgivande trädrad.
och buskar.Riktgivande del av område som ska planteras med träd

Tomtdel som ska reserveras för evenemangsarrangemang.
området.Talet anger mängden bilplatser som får placeras på Del av område på vilket får placeras parkeringsplatser. 
den bredvid liggande öppna platser.Tomtdel som ska ytbeläggas på motsvarande sätt som 
arbetsrum.Glasövertäckt utrymme. I utrymmet får inte placeras
Genomfartsöppning i byggnad.
Underjordiskt utrymme.
Byggnadsyta.
vattentak.Högsta höjd för skärningspunkten mellan fasad och 
Ungefärlig markhöjd.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats, torg eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.

Stadsdelsnummer.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Park.
fritid samt motsvarande verksamhet. framträdanden, skolning, utställningar, motion och,och offentliga tjänster, samt utrymmen för möten, triverksamhet som inte förorsakar skada för miljön den får placeras utrymmen för butiker, kontor, indus-Kvartersområde för allmänna byggnader. I byggna-
-BESTÄMMELSERSTADSPLANEBETECKNINGAR OCH 

laisille tiloille tai rakenteille.että ei aiheuteta haittaa olemassa oleville maana-tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetäisyydet siten, kennettaessa on otettava huomioon maanalaisten sä olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa tai ra-Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydes-
- Aluetta ei saa aidata.
metriä.kattoina katoilla, joiden korkotaso on alle +25,0seja, tulee rakentaa hulevesiä viivyttävinä viher-- Uudisrakennuksen kattopinnat, joilla ei ole teras-
kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.vaatimia ilmanvaihto- ja pakokaasukuiluja asema-- Rakennuksiin saa sijoittaa maanalaisten tilojen 
mat saavat ulottua rakennusalan ulkopuolelle.- Rakennuksen sisäänkäynteihin liittyvät rakennel-

- Jätehuollon tilojen on sijaittava rakennusten sisällä.
- Tekniset tilat saa rakentaa kerrosalan estämättä.
ulkonäköön soveltuvia teknisiä tiloja.sisäänvedettynä kaupunkikuvaan ja rakennuksen leikkauskohdan yläpuolelle saa sijoittaa julkisivuista - Suurimman sallitun julkisivupinnan ja vesikaton 
via heijastuksia.ehkäistään ympäröiviin asuinkortteleihin kohdistu-- Rakennusten julkisivut tulee toteuttaa siten, että 
viihtyisyyteen.jestelmien tarkoituksenmukaisuuteen sekä työtilanvallisuuteen ja valaistukseen, tarpeellisten varajär-miota ilmanvaihdon riittävyyteen, uloskäytävien tur-suunnittelussa on tällöin kiinnitettävä erityistä huo-ta pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Tilojen kennuksen kellariin voidaan sijoittaa työtiloja ja mui-- Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi ra-
Y-KORTTELIALUE:
on säilytettävä.ja sen alakerta sekä Turbiinisali) tilallinen hahmo (Merikaapelihalli, Korkeajännitehalli, Pannuhalliehjinä kokonaisuuksina säilyneiden sisätilojen han näkymäakseli on säilytettävä. Tärkeimpienlisesta käytöstä kertovat yksityiskohdat ja sisäpi-han julkisivujen kulttuurihistoriallista arvoa. Teol-töitä, jotka heikentävät katujulkisivujen ja sisäpi-tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamis-kennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas ra-Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla sijaitsee
järjestää ajoneuvoliittymää.Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 
Johtoa varten varattu alueen osa.
osa.Alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varattu alueen 
Alueen osa joka on rakennettava aukioksi.
Katuaukio.

struktionerna inte förorsakas skada.beaktas så, att de underjordiska utrymmena eller kon-rymmenas läge och konstruktionernas skyddavståndde underjordiska utrymmen ska de underjordiska ut- Vid rivning, schaktning eller byggande nära existeran-
- Området får inte ingärdas.

takytor vars höjdnivå ligger under +25.0 meter.as som dagvattenfördröjande gröntak. Detta gäller - Nybyggets takytor, som inte har terrasser, ska bygg-
utöver den i detaljplanen angivna våningsytan.och avgaskanaler för de underjordiska utrymmena,- Byggnaderna får inrymma erforderliga ventilations- 
ingångar får sträcka sig utanför byggnadsytan.- Konstruktioner som ansluter sig till byggnadens 
 inom byggnaderna.- Utrymmen för avfallshanteringen ska placeras
- Tekniska utrymmen får byggas oavsett våningsytan.
och byggnadens utseende. ragna tekniska utrymmen som passar in i stadsbildentakets skärningspunkt får placeras från fasaden ind-- Ovanför den största tillåtna fasadytan och vatten-
hindras. ring mot de omgivande bostadshusens fasader för-- Byggnadernas fasader ska byggas så att reflekte-
ars ändamålsenlighet samt arbetsutrymmets trevnad.och belysningen och nödvändiga reservanordning-vid en tillräcklig luftväxling, utgångarnas säkerhetplanering ska härvid fästas särskild uppmärksamhethuvudsakliga användningsändamål. Vid utrymmenasoch övriga utrymmen, som motsvarar byggnadenskan i byggnadens källare placeras arbetsutrymmenFörutom den i detaljplanen angivna våningsytan
Y- KVARTERSOMRÅDE:
omfattning.  Turbinsalen), ska fortfarande behålla sin nuvarandespänningshallen, Pannhuset, Pannhusets källare ochliga karaktär har bibehållits (Sjökabelhallen, Hög-innergården ska bevaras. Utrymmen, vars ursprung-om byggnadens f.d. industriella arv och vyaxeln från turhistoriska värde. Byggnadsdetaljer som påminner som minskar gatufasadernas eller innergårdens kul-rations-, tillbyggnads- eller ändringsarbeten utförasByggnaden får inte rivas, inte heller får sådana repa-byggnad som är värdefull för stadsbildens bevarande.Byggnad som ska skyddas. Byggnadsyta för en 
bjuden.Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är för-
För ledning reserverad del av område.
område.För områdets interna servicetrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
Öppen plats.

Pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla runkolukittavia. 
käyntien läheisyydessä.säköintipaikkojen tulee sijaita rakennuksen sisään-tipaikkoja vähintään 1 pp/3 työntekijää. Pyöräpy--Tontille 20001/6 tulee rakentaa pyöräpysäköin-

TONTTIEN POLKUPYÖRÄPAIKKAMÄÄRÄYKSET:
paikkaa.- Tontille 20001/6 saa sijoittaa enintään 44 auto-
TONTTIEN AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:
ryhtymistätuneet alueet kunnostettava ennen rakentamiseen Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaan-
siasialliselta vaikutusalueelta.nuslupa-alueen ulkopuolelta koko rakentamisen to-laatia selvitys pelastusturvallisuudesta myös raken-sen osan rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan Ennen tontinrajat ylittävä hankekokonaisuuden tai 
ja pelastusturvallisuustaso turvata työn aikana.ta tulee olemassa olevien tilojen käyttöturvallisuus-Rakennettaessa tiloja olemassa olevien tilojen kaut-

cykeln vid stommen.Cykelparkeringsplatserna ska ge möjlighet att låsa 

na ska placeras i närheten av byggnadens ingångar.ser minst 1 cp/3 arbetstagare. Cykelparkeringsplatser-På tomten 20001/6 ska byggas cykelparkeringsplat-
TOMTERNA:CYKELPARKERINGSBESTÄMMELSER FÖR 
bilplatser.- På tomten 20001/6 för placeras högst 44
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:

renade områdena iståndsättas innan byggandet inleds. Jordmånens föroreningsgrad ska utredas och de föro-
gäller, för byggandets hela verkningsområde.heten även utanför det område, som byggnadslovet kanden uppgöra en utredning över räddningssäker-en del därav som överskrider tomtgränserna, ska sö-Innan byggnadslov beviljas för en projekthelhet eller 
utrymmena säkerställas under arbetets gång.ska drifts- och räddningssäkerhetsnivån i de befintliga Vid byggande av utrymmen via befintliga utrymmen

VP

Y

20
20001

RAKENNUKSESTA ON LAADITTU ERILLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITELMA.
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA PALOILMOITTIMELLA.
RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA.
SAVUNPOISTO ON KONEELLINEN.
RAKENNUS ON VARUSTETTU POISTUMISVALAISTUKSELLA.
ALKUSAMMUTUSKALUSTONA PIKAPALOPOSTIT JA KÄSISAMMUTTIMET.
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO.
HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET ON ESITETTY HANKEKUVAUKSESSA,
HULEVESILASKELMASSA JA PIHASUUNNITELMASSA.

LAAJUUSTIEDOT

KERROSALALASKELMA
Rakennuksen nykyinen kerrosala		 	 	 	 	 	 43 951 kem2

Laajennuksen kerrosala	 	 	 	 	 	 	 	 5 322 kem2

KOKONAISKERROSALA YHTEENSÄ 	 	 	 	 	 	 49 273 kem2

Kerrosalasta vähennettävä ulkoseinien yli 250mm vahvuinen osuus		 -136 kem2

Kerrosalasta vähennettävä teknisten tilojen ja kuilujen osuus		 	 -1014 kem2

KOKONAISKERROSALA YHTEENSÄ 	 	 	 	 	 	 48 123 kem2

VANHAN OSAN MUUTOSALUEIDEN PINTA-ALA YHTEENSÄ	 	 1 225 m2

TILAVUUSLASKELMA
Laajennuksen tilavuus	 	 	 	 	 	 	 	 55 000 m3

AUTOPAIKKOJA TONTILLA	 	 	 	 47ap
POLKUPYÖRÄPAIKKOJA TONTILLA	 	 176pp

1:500
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AR 004-01

LEIKKAUS A

15 mm PINTARAKENTEET/TYÖVARA
Kovabetoni, ks.huoneselostus

≥ 80 mm PINTAVALU / LÄMMITYSPUTKET
Muovikuitulattia ja liikuntasaumat valmistajan suunnitelmien mukaan
BY45: luokka B-2-37, lämpöputkien päällä vähintään 30 mm betonivalua

20 mm LÄMMÖNERISTYS TAI LÄMMITYSPUTKIEN ASENNUSLEVY

≥ 120 mm TERÄSBETONILAATTA
raudoitus: ks. rakennesuunnitelmat
BY45: luokka C-4-37. Liikuntasaumat k/k <12000x12000

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

140 mm LÄMMÖNERISTYS
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT
LIMITETTYINÄ, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISÄERISTYS 70 mm

≥100 mm TASAUSKERROS
murskesora # 0-32, koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 92%

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

≥200 mm SALAOJITUSKERROS
sepeli #6-16 mm, tiivistys # 0-32 murskesoran pinnalta

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

TÄYTTÖ PIENLOUHEELLA
ks.rakennusselostus,  koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 95%, kantavuusarvo E1 ≥ 50 MN/m²

U-ARVO: 0.16 W/m²k

≥1
20

≥3
00

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 1

ALAPOHJA, LOUHITULLE KALLIOLLE
MAANVARAINEN

1:10

70
70

20
80

15L1

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 2

VÄESTÖNSUOJA ALAPOHJA 1:10

10 mm PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
märkätiloissa sertifioitu telattava vedeneristysjärjestelmä, pohjustus, kulmat ja
läpiviennit valmistajan ohjeen mukaan

80-120 mm PINTABETONILAATTA
LUOKKA B-2-30/37, BY45/BLY7 MUKAAN
(kallistukset märkätiloissa kaivon lähellä 1:50 muuten 1:100 paksuus min.80 mm)
RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN KESKEINEN #8-150 B500K

30 mm ERISTEKERROS, DYNAAMINEN JÄYKKYYS < 12 MN/m3

200 mm ASENNUSTILA, VAAHTOLASIMURSKE FOAMIT 20 #10...20 mm
Täyttötilaan asennettavat putket eristettävä.

200 mm TERÄSBETONILAATTA
LUOKKA C-4-30, BY45/BLY7 MUKAAN
RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN T16-150 MP
SULKUKAIVON YMPÄRILLE SUOJAVALU VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN

140 mm LÄMMÖNERISTYS
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT
ERISTELEVYT RIPUSTETAAN LAATASTA RUOSTUMATTOMILLA TERÄSKANNAKKEILLA (4 kpl / m²)

≥100 mm TASAUSKERROS, murskesora # 0-32, koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 92%

SUODATINKANGAS, tyyppi N3

≥200 mm SALAOJITUSKERROS, sepeli #6-16 mm, tiivistys # 0-32 murskesoran pinnalta

SUODATINKANGAS, tyyppi N3

TÄYTTÖ PIENLOUHEELLA, ks.rakennusselostus,
koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 95%, kantavuusarvo E ≥ 50 MN/m²

U-ARVO: 0.16 W/m²k

L7

18 mm Wisa-Trans koivuvaneri
huom. tiukka vaatimus pinnan suoruudelle

30 mm Koivuvaneri, saumat ei päällekäin

2 mm korkki

25 mm plaano

≥ 120 mm TERÄSBETONILAATTA
raudoitus: ks. rakennesuunnitelmat
BY45: luokka C-4-37. Liikuntasaumat k/k <12000x12000
BETONISET 200x200 KAAPELIKANAVAT ERILLISEN KAAVION MUKAAN

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

140 ...210 mm LÄMMÖNERISTYS
suulakepuristettu XPS Finnfoam FL200, 70+70 mm, λd  ≤ 0,037 W/mK, puolipontattu,
saumat limitettyinä, 1.0 m:n reuna-alueella lisäeristys 70 mm

≥100 mm TASAUSKERROS
murskesora # 0-32, koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 92%

SUODATINKANGAS,tyyppi N3

≥200 mm SALAOJITUSKERROS
sepeli #6-16 mm, tiivistys # 0-32 murskesoran pinnalta

SUODATINKANGAS, tyyppi N3

TÄYTTÖ PIENLOUHEELLA
ks.rakennusselostus,
koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 95%, kantavuusarvo E1 ≥ 50 MN/m²

KATSOMORAKENTEEN ALUSTAN PINTATOLERANSSIT +/-2 mm PER 2 METRIÄ

U-ARVO: 0.16 W/m²k

≥1
20

≥3
00

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 3

ALAPOHJA, LOUHITULLE KALLIOLLE
MAANVARAINEN NÄYTTÄMÖN LATTIA

1:10

70
70

L3

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 4

ALAPOHJA
LASTAUSLAITURIN KATTO

1:10

20  mm PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

60 mm PINTABETONI, LUOKKA B-4-30, BY45 / BLY7 MUKAAN
RAUDOITUS TERÄSPALKKIEN KOHDALLA TASOPIIRUSTUKSEN MUKAAN

≥ 265 mm ONTELOLAATTAELEMENTIT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

180 + 180 mm LÄMMÖNERISTE PAROC COS 5gt, lambda design=0,035 W/mK
ERISTEEN LIMITYS SITTEN, ETTEI YHTENÄISIÄ TUULETUSURIA MUODOSTU

30 mm TUULENSUOJAERISTE PAROC Cortex, lambda design=0,033 W/mK
SAUMOJEN TIIVISTYS TEIPILLÄ TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MUKAAN

ILMAVÄLI +  METALLIKANNAKKEET

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY ARK MUKAAN

U-ARVO: 0.09 W/m²K
PALONKESTÄVYYSAIKA: REI 60
ASKELÄÄNITASOLUKU VAAKASUUNNASSA: L'nT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB, KUN
LATTIANPÄÄLLYSTEEN ASKELÄÄNENERISTÄVYYDEN PARANNUSLUKU ΔLw ≥ 18 dB

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 5

ALAPOHJA
TEKNIIKKAKAN. LATTIA / LAST.LAITURIN LUISKA

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

200 mm TERÄSBETONILAATTA
LUOKKA C-4-30/37, BY45/BLY7 MUKAAN
RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN T8-200 MP

SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2

140 mm LÄMMÖNERISTYS
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 200 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT LIMITETTYINÄ

≥100 mm TASAUSKERROS
murskesora # 0-32, koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 92%

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

≥200 mm SALAOJITUSKERROS
sepeli #6-16 mm, tiivistys # 0-32 murskesoran pinnalta

SUODATINKANGAS
tyyppi N3

TÄYTTÖ PIENLOUHEELLA
ks.rakennusselostus,
koneellinen tiivistys, tiiveysaste ≥ 95%, kantavuusarvo E1 ≥ 50 MN/m²

 Lastauslaiturin luiskassa laattaan asennetaan sulanapitolämmitys sähkösuunnittelijan
ohjeen mukaan

U-ARVO: 0.16 W/m²k

Päiväys

TANSSIN TALO

AP 6

ALAPOHJA, KANTAVA
ONTELOLAATTA, SÄHKÖTILA

1:10

+

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
muovimatto

100 mm PINTAVALU
kallistus >1:80, kaivojen läheisyydessä >1:50

≥265  mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

170 mm LÄMMÖNERISTYS Thermisol Platina Ontelo, lambda design=0.031 W/mK
LEVYJEN SAUMAT TIIVISTETÄÄN POLYURETAANILLA / KIVIVILLALLA

> 1200 (800)  mm TUULETETTU ALUSTILA

100 mm SORA TAI MURSKE

50 mm EPS 120 ROUTA

> 200 mm KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-ARVO: 0.17 W/m²K
PALONKESTÄVYYSAIKA : REI 60

L10

LOUHITTU KALLIO

murske tai sora # 0-60mm, tiiveysaste ≥ 97%
ks. rakennusselostus

TIIVISTETTY ROUTIMATON TÄYTTÖ

ks. rakennusselostus

≥300 mm SALAOJITUSKERROS

sepeli #6-16 mm

ks. rakennusselostus

80...125 mm ERISTE- JA SUOJALEVY
pontattu suulakepuristettu polystyreenilevy (XPS), uritettu ja pontattu 
puristuslujuus ≥ 200 kN/m². paksuus 125 mm 0... 1,0 m maanpinnan alapuolella, muualla
80 mm.

VEDENERISTYS

tartuntasively: kumibitumiliuos KBL 20/100
vedeneristys: yksikerroskumibitumikermi. Kiinnitys hitsaten, mahdollisten valu- tai

elementtisaumojen kohdalla lisäbitumikermikaistat, lev. ≥ 300 mm.

Yleisesti toteutus InfraRYL, kohdan 42131.3.3 mukaan ellei muuta mainittu.  
Vedeneriste käännetään anturan päälle ja reunan yli.

≥250 mm TERÄSBETONI

vesitiivis betoni

raudoitus, ks. rakennesuunnitelmat

PINTAMATERIAALI / -KÄSITTELY

ks. huoneselostus

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

KS 1

SEINÄ, ERISTETTY
RYÖMINTÄTILAN SEINÄ

1:10

Päiväys

TANSSIN TALO

KS 2

SEINÄ, KANTAVA
TEKNIIKKAKANAALIN MAANVASTAINEN SEINÄ

1:10

LOUHITTU KALLIO
murske tai sora # 0-60mm, tiiveysaste ≥ 97%
ks. rakennusselostus

TIIVISTETTY ROUTIMATON TÄYTTÖ
ks. rakennusselostus

≥300 mm SALAOJITUSKERROS
sepeli #6-16 mm
ks. rakennusselostus

200 mm ERISTE- JA SUOJALEVY
pontattu suulakepuristettu polystyreenilevy (XPS), uritettu ja pontattu 
puristuslujuus ≥ 200 kN/m²

VEDENERISTYS
tartuntasively: kumibitumiliuos KBL 20/100
vedeneristys: yksikerroskumibitumikermi. Kiinnitys hitsaten, mahdollisten valu- tai 
elementtisaumojen kohdalla lisäbitumikermikaistat, lev. ≥ 300 mm.
Yleisesti toteutus InfraRYL, kohdan 42131.3.3 mukaan ellei muuta mainittu.  
Vedeneriste käännetään anturan päälle ja reunan yli.

300 mm TERÄSBETONI
raudoitus, ks. rakennesuunnitelmat

PINTAMATERIAALI / -KÄSITTELY
ks. huoneselostus

Palonkestoluokka: REI 60

4 mm JULKISIVUVERHOUS ARK MUKAAN
Teräslevypaljetit Ø600mm, kiinnitysosa hitsattuna paljetin selkään

60 mm PYSTYTUKIPROFIILIT RHS60x40x4,0 k700
Profiilin pintakäsittely ARK mukaan, paljettien kiinnitys läpipulttaamalla

50 mm VAAKAPROFIILIT L50x50x5,0 k1000
Kiinnitys sadetakin läpi hattulistaan, profiilien pintakäsittely ARK mukaan
Tiivisteelliset poraruuvit (esim. Pias, ferrometal) 5x Ø6,3 k50 symmetrisesti pystytukiprofiilin kohdalla
Pystytukiprofiilien välillä ruuvaus sadetakin läpi hattulistaan Ø6,3 k125
Profiilien välillä irroituskaista (sylomer tai vastaava)

20mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
Peltiprofiili ARK mukaan, kiinnitys tiivisteellisin ja haponkestävin ruuvein joka toiseen hattulistaan

20 mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret k500, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,5 mm, uumarei'itetty
Joka toisen kohdalta kiinnitys sadetakkiin ja joka toisesta julkisivun vaakaprofiilin tuenta
Poraruuvit 3x Ø6,3 k100 symmetrisesti julkisivun tuenta pisteen kohdalla, muualla k250

9 mm TUULENSUOJALEVY

tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy (esim. Gyproc GTS)
ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

250 mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO

mineraalivillaeristys (esim. Paroc eXtra), ld ≤ 0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste
termorankarunko b=250 mm, t=2,0 mm,  k ≤600, termoranka kiinnitetään seinään betoniruuvein

0...20 mm OIKAISUVARA, esim. mineraalivillalla

≥300 mm KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat, pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

U-arvo:   ≤ 0,17 W/m²K

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

US 1

ULKOSEINÄ,  BETONIRUNKO
TERMORANKA

1:10

60
0

Päiväys

TANSSIN TALO

US 4

METALLILEVYPINTAINEN SW-SEINÄ, IV-KH
JULKISIVUVERHOUSLEVY

1:10

- +
HUONETILA

U-ARVO: 0,17 W/m²K

JULKISIVUVERHOUS ARKKITEHDIN MUKAAN.

KIINNITYSRANKA + TUULETUSRAKO

SW-PANEELI ESIM. PAROC-ELEMENTTI CEL-50C 240

PINTAKÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

TERÄSRUNKO RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

240 mm

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 60

n. 40 mm

150mm JULKISIVUVERHOUS ARK MUKAAN (KENNOELEMENTIT)
piilokiinnitykset, liitoksissa huomioitava liikuntavara sekä mahdollinen tärinä

JULKISIVUN TERÄKSISET KANNATUSRAKENTEET

Rakennesuunnitelmien mukaan

20mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy T20-72-1090, paksuus 0,6mm

60...70mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm, h=60...70

9mm TUULENSUOJALEVY

tyyppihyväksytty säänkestävä (sementtikuitu) tuulensuojakipsilevy

ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

250mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO

mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=250 mm, t=1,5 mm,  k ≤600

0...20 mm OIKAISUVARA
Mineraalivilla

≥300 mm KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

U-arvo:   0,17 W/m²K, (voi olla hankala savuttaa)

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

US 5

ULKOSEINÄ,  BETONIRUNKO
RIPUSTETTU JULKISIVU

1:10

IV-KONEHUONEEN LATTIA

PRIMÄÄRIRISTIKOT, NOSTINKISKOJEN
KANNATUSPALKIT, ASENNUSTILA
IV-KANAVILLE

TERÄSRITILÄN KANNATUSPALKIT

YHTENÄINEN TERÄSRITILÄ, AUKOTUS
NOSTIMILLE

NOSTINKISKOT

Päiväys

TANSSIN TALO

VP 1

VÄLIPOHJA
SALIN KATTO, IV-KH LATTIA

1:10

<15 mm PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY, PU-ELASTOMEERI
HUONESELOSTUKSEN MUKAAN, PINTAMATERIAALI
TOIMII VEDENERISTEENÄ, NOSTETAAN SEINILLE JA
LÄPIVIENTIEN YMPÄRILLE JALKALISTAKSI H=150 mm

5 mm MATALA-ALKALINEN TASOITE (pH < 11)

60 mm PINTABETONILAATTA, LUOKKA A-4-30, 
BY45/BLY7, NOTKISTETTU BETONI, 
RAUDOITUS KESKEINEN VERKKO 6-150, B500K, 
PAIKALLISKALLISTUS LATTIAKAIVOJEN KOHDALLE

320 mm ONTELOLAATTA , 
RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

ALAKATTO / PINTAKÄSITTELY 
RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

PALONKESTÄVYYSAIKA: REI60 TASOPIIRUSTUKSEN MUKAAN

IV-KONEHUONEEN LATTIA

Päiväys

TANSSIN TALO

VP 2

VÄLIPOHJA
IV-KH LATTIA (KUILUISSA)

1:10

<15 mm PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY (+TYÖVARA), PU-ELASTOMEERI HUONESELOSTUKSEN MUKAAN,
 PINTAMATERIAALI TOIMII VEDENERISTEENÄ, NOSTETAAN SEINILLE JA LÄPIVIENTIEN YMPÄRILLE
 JALKALISTAKSI H=150 mm

5 mm MATALA-ALKALINEN TASOITE (pH < 11)

60 mm PINTABETONILAATTA, LUOKKA A-4-30, BY45/BLY7, NOTKISTETTU BETONI, RAUDOITUS
 KESKEINEN VERKKO 6-150, B500K, PAIKALLISKALLISTUS LATTIAKAIVOJEN KOHDALLE

320 mm MASSIIVILAATTA, RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

ALAKATTO / PINTAKÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

PALONKESTÄVYYSAIKA: REI60 TASOPIIRUSTUKSEN MUKAAN

Päiväys

TANSSIN TALO

VP 3

VÄLIPOHJA
ONTELOLAATTA

1:10

20 mm PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

≥ 60 mm PINTABETONI, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.
IRROTETAAN PYSTYRAKENTEISTA ESIM. POLYETEENI-MATTOKAISTALLA.
JOS PINTABETONI > 60 mm, RAUDOITUS KESKEINEN VERKKO 6-150 B500K JA
PIELITERÄKSET  1T10  VALUALUEEN YMPÄRI SEKÄ TYÖ- JA LIIKUNTASAUMOISSA.
MAHDOLLINEN (LISÄ)RAUDOITUS PUNOSSUUNNITTELIJAN MUKAAN.

≥ 265 mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

RAKENTEIDEN YHTEISMASSAN OLLESSA > 500 kg/m2,
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R´w ≥ 55 dB
ASKELÄÄNITASOLUKU: L´n,w ≤ 53 dB

PALOLUOKKA: REI 60
Päiväys

PROJEKTI

VP 5

VÄLIPOHJA
MASSIIVILAATTA, VSS:N KATTO

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

≥ 100 mm TERÄSBETONILAATTA, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III
IRROTETAAN PYSTYRAKENTEISTA ESIM. POLYETEENI-MATTOKAISTALLA.
RAUDOITUS KESKEINEN VERKKO 8-200 B500K
PIELITERÄKSET  1T10  VALUALUEEN YMPÄRI SEKÄ TYÖ- JA LIIKUNTASAUMOISSA.
PINTARAKENTEET JAETAAN n. 6 * 6 m2 RUUTUIHIN.

30 mm ERISTEKERROS, DYNAAMINEN JÄYKKYYS < 12 MN/m3

≥ 200 mm VAAHTOLASIMURSKE FOAMIT 20 #10...20 mm (ALEMMAT KERROKSET FOAMIT 30)
SORATILAAN ASENNETTAVAT PUTKET ERISTETTÄVÄ.

≥ 265 mm KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERÄSBETONILAATTA
RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R´w ≥ 55 dB
ASKELÄÄNITASOLUKU: L´n,w ≤ 53 dB

PALOLUOKKA: REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

≥ 200 mm KANTAVA RAKENNE

Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 1

VÄLISEINÄ, TERÄSBETONI
HISSIKUILUT, VSS, PANNUHALLI

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

≥ 300 mm KANTAVA RAKENNE

Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 2

VÄLISEINÄ, TERÄSBETONI
SIVUNÄYTTÄMÖ JA HARJOITUSSALI

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

≥ 400 mm KANTAVA RAKENNE

Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

Päiväys

TANSSIN TALO
ISO SALI

VS 3

VÄLISEINÄ, TERÄSBETONI 1:10

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 5

EI- KANTAVA VÄLISEINÄ, KAHIHARKKO 1:10

UMPISOLUNAUHA JA ELASTINEN KITTI.
TARVITTAESSA  L-TERÄS 30x60x2 mm,
(kts. Lmax TUENTATAVAN MUKAAN)
KIINNITYS
MUOVITULPPA + PUURUUVI ø4 mm k600

IRROITUSKAISTA, ESIM. BITUMIKERMI

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

85 mm KAHI-HARKKO OHUTSAUMAMUURAUS

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

PITKÄT TIILISEINÄT JAETAAN OSIIN LIIKUNTASAUMOILLA L<15m.
ELLEI POIKITTAISIA SEINIÄ, TUENTA IPE-160 k6000-15000, KTS. TIILISEINIEN TUENTA.
(ONTELOLAATAN PÄÄLLÄ LAATAN SUUNTAISET SEINÄT JAETAAN OSIIN L<6 m)

DETALJIT KTS. Weber Kahi-talot ja väliseinät suunnitteluohje

SEINÄN KORKEUS >3500mm VAATII LISÄTUENNAN
KS. MUURATUT VÄLISEINÄDETALJIT

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 43 dB PUHTAAKSIMUURATTUNA
R´w ≥ 45 dB MOLEMMIN PUOLIN TASOITETTUNA

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 60 KANTAMATON (Hmax=3,4m)

B Lmax
3,0 3,1
3,5 3,0
4,0 2,9

Lmax

H

Neljältä sivulta tuentun seinän pituuden maksimiarvo

Lmax

H

Lattiasta, katosta ja yhdeltä pystysivulta tuetun
seinän pituuden maksimiarvo

Lmax

H

Lattiasta ja kahdelta pystysivulta tuetun seinän
pituuden maksimiarvo

TIILISEINÄN TUENTA

B Lmax
3,0 1,9
3,5 1,5
4,0 1,3

B Lmax
3,0 4,5
3,5 3,9
4,0 3,5

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 6

EI- KANTAVA VÄLISEINÄ, KAHI-HARKKO
MÄRKÄTILAT 

1:10

SEINÄPINTA JA PINTAKÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
VEDENERISTYS: SERTIFIOITU VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
TASOITE, MÄRKÄTILAAN JA VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA

85 mm KAHI-HARKKO OHUTSAUMAMUURAUS

TASOITE, MÄRKÄTILAAN JA VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA
VEDENERISTYS: SERTIFIOITU VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
SEINÄPINTA JA PINTAKÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

PITKÄT TIILISEINÄT JAETAAN OSIIN LIIKUNTASAUMOILLA L<15m.
ELLEI POIKITTAISIA SEINIÄ, TUENTA IPE-160 k6000-15000, KTS. TIILISEINIEN TUENTA.
(ONTELOLAATAN PÄÄLLÄ LAATAN SUUNTAISET SEINÄT JAETAAN OSIIN L<6 m)

DETALJIT KTS. Weber Kahi-talot ja väliseinät suunnitteluohje

SEINÄN LIITOKSET/ KIINNITYKSET RUNKOON TYYPIN VS301 MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 43 dB PUHTAAKSIMUURATTUNA
R´w ≥ 45 dB MOLEMMIN PUOLIN TASOITETTUNA

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 60 KANTAMATON

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 7

EI- KANTAVA VÄLISEINÄ, KAHI-HARKKO
MÄRKÄTILAT (VAIN TOISELLA PUOLELLA)

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

85 mm KAHI-HARKKO OHUTSAUMAMUURAUS

TASOITE, MÄRKÄTILAAN JA VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA
VEDENERISTYS: SERTIFIOITU VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
SEINÄPINTA JA PINTAKÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

PITKÄT TIILISEINÄT JAETAAN OSIIN LIIKUNTASAUMOILLA L<15m.
ELLEI POIKITTAISIA SEINIÄ, TUENTA IPE-160 k6000-15000, KTS. TIILISEINIEN TUENTA.
(ONTELOLAATAN PÄÄLLÄ LAATAN SUUNTAISET SEINÄT JAETAAN OSIIN L<6 m)

DETALJIT KTS. Weber Kahi-talot ja väliseinät suunnitteluohje

SEINÄN LIITOKSET/ KIINNITYKSET RUNKOON TYYPIN VS301 MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 43 dB PUHTAAKSIMUURATTUNA
R´w ≥ 45 dB MOLEMMIN PUOLIN TASOITETTUNA

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 60 KANTAMATON

Päiväys

TANSSIN TALO

YP 2

YLÄPOHJA, IV-KH KATTO
TERÄSMUOTOLEVY

1:10

VEDENERISTYS

LUOKKA VE 40, JIIRIT VE 80, TL2+TL2, RIL 107-2012 MUKAAN

KUMIBITUMIKERMIT, KERMIT KIINNITETÄÄN MEKAANISESTI

LÄMMÖNERISTEEN LÄPI KANTAVAAN RAKENTEESEEN

YLIN KERMI PINTASIROTTEELLINEN

340 mm LÄMMÖNERISTE, RASITUSLUOKKA R2

20mm, PAROC ROB 80t, λd  ≤ 0,038 W/mK

180mm, PAROC ROS 30g, λd  ≤ 0,036 W/Mk, TUULETUSURAT YLÖSPÄIN

140mm, PAROC ROS 30, λd  ≤ 0,036 W/mK

- KIINNITYKSET VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN

- VASTAKALLISTUKSET YMS. VAAHTOLASIMURSKE FOAMIT 20 #10...20 mm

HÖYRYNSULKU EL 50/2200

PISTE- JA SAUMALIIMAUS

50 mm LÄMMÖNERISTE

PAROC ROS 50, λd  ≤ 0,038 W/mK

70 mm KANTAVA TERÄSPOIMULEVY (T70-57L-1058, t=0,8 mm), KALLISTUS 1:40

LEVYN ASENNUS VÄHINTÄÄN 3-AUKKOISENA, KAPEA LAIPPA TUKEA VASTEN

RUUVAUS JOKA TOISEN POIMUN POHJASTA (ESIM. SFS-INTEC SD14, Ø5,5 mm)

KANTAVA TERÄSRUNKO RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

60 mm PALONSUOJAUS

ESIM. PAROC FPS 17 (R60)

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

U-ARVO: 0,09 W/m²K (SRMK D3-2012: 0,09 W/m²K)
PALONKESTOLUOKKA: R 60

Päiväys

TANSSIN TALO

YP 3

YLÄPOHJA, VIHERKATTO
KÄÄNNETTY RAKENNE, ERISTETTY

1:10

80...140 mm KASVUALUSTA

SALAOJITTAVA, VETTÄ PIDÄTTÄVÄ LEVY
ESIM. ICOPAL FONDA GREENXTRA

4 x 100 mm LÄMMÖNERISTE
FI-400 URA, λd  ≤ 0,037 W/mK, URAT YLÖSPÄIN
2 x FL-300, λd  ≤ 0,037 W/mK, PUOLIPONTATTU
FI-400 URA, λd  ≤ 0,037 W/mK, URAT ALASPÄIN

SALAOJAMATTO ENKADRAIN S5004C/T110PP

VEDENERISTE
KÄYTTÖLUOKKA VÄHINTÄÄN VE 80 R, TL2+TL2+TL2, YLIN KERMI JUURISUOJATTU
RIL 107-2012 MUKAAN

≥ 20...150 mm KALLISTUS- / TASAUSBETONI,
KALLISTUKSET JIIRISSÄ ≥ 1:80

320/400 mm ONTELOLAATTAELEMENTIT
KS. RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITELMAT

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

U-ARVO: 0,09 W/m²K (SRMK D3-2012: 0,09 W/m²K)
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

4...10mm JULKISIVUVERHOUS ARK MUKAAN
piilokiinnitykset

40mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS

uumarei'itetty sinkitty koolausranka, kiinnitys A4 ruuveilla valmistajan ohjeen 
mukaan.

ks. julkisivusuunnitelmat

20mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy T20-72-1090, paksuus 0,6mm

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY

tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy

ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

250mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO

mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=250 mm, t=1,5 mm,  k ≤600

0...20 mm OIKAISUVARA
Mineraalivilla

≥400 mm KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

U-arvo:   ≤ 0,17 W/m²K

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

US 2

ISON SALIN ULKOSEINÄ,  BETONIRUNKO
TERMORANKA

1:10

Päiväys

TANSSIN TALO

VP 4

VÄLIPOHJA
ONTELOLAATTA, MÄRKÄTILAT

1:10

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

KIINNITYSLAASTI VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄN MUKAAN

SERTIFIOITU SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ

 ≥ 10 (≥ 50) mm SOVELTUVA KALLISTUSMASSA, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-4-II
KALLISTUS LATTIAKAIVOLLE > 1:80, KALLISTUS KAIVON LÄHELLÄ 1:50.

≥ 265 mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY / ALAKATTO RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN

RAKENTEIDEN YHTEISMASSAN OLLESSA > 500 kg/m2,
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU: R´w ≥ 55 dB

PALOLUOKKA: REI 60

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

≥ 200 mm KANTAVA RAKENNE

Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

ks.huoneselostus

ÄÄNENERISTÄVYYS:  R´w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 1

VÄLISEINÄ, TERÄSBETONI
HISSIKUILUT, VSS, PANNUHALLI

1:10

Päiväys

TANSSIN TALO

VS 4

EI- KANTAVA VÄLISEINÄ, KAHI-HARKKO
KUIVA- TAI MÄRKÄTILA

1:10

UMPISOLUNAUHA JA ELASTINEN KITTI.
TARVITTAESSA  L-TERÄS 30x60x2 mm,
(kts. Lmax TUENTATAVAN MUKAAN)
KIINNITYS
MUOVITULPPA + PUURUUVI ø4 mm k600

IRROITUSKAISTA, ESIM. BITUMIKERMI

Lmax

H

Neljältä sivulta tuentun seinän pituuden maksimiarvo

Lmax

H

Lattiasta, katosta ja yhdeltä pystysivulta tuetun
seinän pituuden maksimiarvo

Lmax

H

Lattiasta ja kahdelta pystysivulta tuetun seinän
pituuden maksimiarvo

TIILISEINÄN TUENTA

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

130 mm KAHI-HARKKO OHUTSAUMAMUURAUS
Vaakaraudoitus 2T8 vähintään joka toisessa saumassa

PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
Märkätiloissa: tasoite (märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva), vedeneristys: 
sertifioitu siveltävä vedeneristyjärjestelmä
Seinäpinta ja pintakäsittely huoneselityksen mukaan

PITKÄT TIILISEINÄT JAETAAN OSIIN LIIKUNTASAUMOILLA L<15m.
ELLEI POIKITTAISIA SEINIÄ, TUENTA IPE-160 k6000-15000, KTS. TIILISEINIEN TUENTA.
(ONTELOLAATAN PÄÄLLÄ LAATAN SUUNTAISET SEINÄT JAETAAN OSIIN L<6 m)

DETALJIT KTS. Weber Kahi-talot ja väliseinät suunnitteluohje

ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w ≥ 44 dB: RUNKOPONTTIHARKKO 
PUHTAAKSIMUURATTUNA

DnT,w ≥ 46 dB: RUNKOPONTTIHARKKO MOLEMMIN
PUOLIN TASOITETTUNA

DnT,w ≥ 46 dB: RUNKOPONTTIHARKKO dB48 UMPINAINEN
PUHTAAKSIMUURATTUNA

DnT,w ≥ 48 dB: RUNKOPONTTIHARKKO dB48 UMPINAINEN
MOLEMMIN PUOLIN TASOITETTUNA

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 120 KANTAMATON

H Lmax
3,0 5,5
3,5 5,1
4,0 4,9
5,0 4,6

H Lmax
3,0
3,5 5,0
4,0 3,9
5,0 2,2

H Lmax
3,0
3,5
4,0 8,0
5,0 5,8

MÄRKÄTILAN
PINTARAKENTEET

Päiväys

TANSSIN TALO

YP 1

YLÄPOHJA
NÄYTTÄMÖN KOHDALLA

1:10

                         KUMIBITUMIKERMIKATE RIL 107-2012 MUKAAN, VE 80
                         -RAKENNE BTL2 + BTL2
                         -KALLISTUS JIIREISSÄ ≥ 1:60

380 mm            LÄMMÖNERISTE, RASITUSLUOKKA R2
                         20mm, PAROC ROB 80t, λd  ≤ 0,038 W/Mk 
                         180mm, PAROC ROS 30g, λd  ≤ 0,036 W/mK, TUULETUSURAT YLÖSPÄIN  
                         180mm, PAROC ROS 30, λd  ≤ 0,036 W/mK  
                         - KIINNITYKSET VALMISTAJAN OHJEEN MUKAAN
                         - VASTAKALLISTUKSET YMS. VAAHTOLASIMURSKE FOAMIT 20 #10...20 mm
  
                         HÖYRYNSULKU  KEL 50/ 2200
                         PISTE- JA SAUMALIIMAUS

20...160 mm     KALLISTUSVALU >1:60 JIIREISSÄ  
                         PUUHIERRETTYBETONI ≤ n. 30 mm KERROSPAKSUUTEEN ASTI;  
                         >30 mm KALLISTUS HIERRETTÄVÄLLÄ KEVYTSORABETONILLA

320 mm            ONTELOLAATTA RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
  
                         PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN
  
                         VEDEN- JA LÄMMÖNERISTEET KIINNITETÄÄN MEKAANISESTI   
                         TOIMITTAJAN OHJEIDEN MUKAISESTI

U-ARVO: 0,09 W/m²K
PALONKESTÄVYYSAIKA: REI 60

4...10mm JULKISIVUVERHOUS ARK MUKAAN
piilokiinnitykset

40mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS

uumarei'itetty sinkitty koolausranka, kiinnitys A4 ruuveilla valmistajan ohjeen 
mukaan.

ks. julkisivusuunnitelmat

20mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy T20-72-1090, paksuus 0,6mm

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY

tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy

ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

250mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO

mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=250 mm, t=1,5 mm,  k ≤600

0...20 mm OIKAISUVARA
Mineraalivilla

≥200 mm KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

U-arvo:   ≤ 0,17 W/m²K

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

US 7

ULKOSEINÄ,  BETONIRUNKO
TERMORANKA

1:10

4...10mm JULKISIVUVERHOUS ARK MUKAAN
piilokiinnitykset

40mm TUULETUSVÄLI JA VAAKAKOOLAUS

uumarei'itetty sinkitty koolausranka, kiinnitys A4 ruuveilla valmistajan ohjeen 
mukaan.

ks. julkisivusuunnitelmat

20mm SADETAKKI JA TUULETUSVÄLI
kuumasinkitty teräsmuotolevy T20-72-1090, paksuus 0,6mm

20mm VAAKAKOOLAUS
Vaakaorret, kuumasinkitty, hattuprofiili t = 1,2mm

9mm TUULENSUOJALEVY

tyyppihyväksytty säänkestävä tuulensuojakipsilevy

ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

250mm LÄMMÖNERISTE JA PYSTYRUNKO

mineraalivillaeristys ld ≤0,034 W/mK, palamaton A1 luokan lämmöneriste.
termorankarunko b=250 mm, t=1,5 mm,  k ≤600

0...20 mm OIKAISUVARA
Mineraalivilla

150 mm EI-KANTAVA TERÄSBETONISEINÄ
ks. rakennus- ja elementtisuunnitelmat
pinta BY40 mukaan

PINTAKÄSITTELY
Salissa akustinen verhous ARK ja AKU mukaan

U-arvo:   ≤ 0,17 W/m²K

Palonkestoluokka: REI 60

Päiväys

TANSSIN TALO

US 8

ULKOSEINÄ,  EI-KANTAVA BETONIRUNKO
TERMORANKA

1:10
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ETRS-GK25

N2000
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

TANSSIN TALO KAAPELITEHTAALLA

MITTAKAAVAPIIRUSTUSLAJIRA K ENNUSTOIMENPIDE

PÄÄSUUNNITTELIJA
ARK

20

S. ALA

VIRANOMAISEN  MERK INTÖJÄK A UPUNGINOSA / KYLÄ TONTTI  / RNOKORTTELI  / TILA

RAKENNUSKOHTEEN  NIMI  JA OSOITE

PIIR.  NO

1

LAAJENNUS

PÄIVÄYS

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
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