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= uusi tontin raja
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Koordinaattiluettelo

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25          Korkeusjärjestelmä N2000

Nro          I                     P               Rakenne     Alusta

6671831

2
5
4
9
5
0
16

2
5
4
9
5
0
7
5

6671751

4119 m2

671495

12272 / 26.8.2015 13686 / 21.6.2021

91-20-26-7   Messipojankuja 5

 
37   25495073.062   6671773.142   Ei merkitty             
36   25495052.487   6671762.439   Ei merkitty             
35   25495014.062   6671782.545   Ei merkitty             
34   25495036.087   6671750.991   Ei merkitty             
26   25495094.382   6671788.024   Ei merkitty             
25   25495060.391   6671836.721   Ei merkitty             
24   25495022.109   6671814.877   Ei merkitty             
23   25495005.516   6671798.513   Ei merkitty             

432-5-2

432-5-2

432-5-2

20K

20K

M
essipojankuja

Länsisatam
ankatu

20K

5

He
lvi 

Lei
vis
kän
 ku
ja

Ma
rtin
 W
ege
liuk
sen
 ku
ja

20026

7

AL-1 

23

24

35

36

25

37

34

26

































Julkisivu etelään 1:100

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Perämiehenkatu 12 E, 00150 Helsinki
p.09 682 1102, www.bm-ark.fi
etunimi.sukunimi@bm-ark.fi

26 7

As. Oy Helsingin Ambra
Länsisatamankatu 18
00180 Helsinki

Hannes Honkanen,
Arkkitehti SAFA

AR B655_005-01

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rnro

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

Juokseva nro

Mittakaava

MuutosPiirustusnumeroSuunnitteluala

20

Uudisrakennus

-

2.9.2022

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000
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LEIKKAUKSET JA JULKISIVUT
RAKENNUKSEN PALOTEKNISET KORKEUDET:
PORTAAT A, B, E JA F  < 28 m
PORTAAT C JA D  > 28 m

YLIMMÄN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISÄÄNKÄYNTITASOLTA:
PORTAAT A, B, E JA F   < 24 m
PORRAS D   24,2 m, KANNELTA 20,6 m
PORRAS C   31 m

10- JA 9-KERROKSISTEN RAKENNUSOSIEN PORRASHUONEET (C JA D) VARUSTETAAN KIINTEÄLLÄ
SAMMUTUSVESIPUTKISTOLLA STANDARDIN SFS-4317 MUKAAN. ULOSOTOT JOKAISEEN
KERROKSEEN 2. KERROKSESTA YLÖSPÄIN, KAKSI ULOSOTTOA / KERROS.
10-KERROKSINEN RAKENNUSOSA VARUSTETAAN SPRINKLERIJÄRJESTELMÄLLÄ.

PORRASHUONEIDEN PORTAAT: PORTAIDEN NOUSU ≤180 mm, ETENEMÄ ≥270 mm, LEVEYS 1200 mm.
ASUNTOJEN PORTAAT: PORTAIDEN NOUSU ≤190 mm, ETENEMÄ ≥250 mm.

KAITEET JA KÄSIJOHTEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN RAKENNUSTEN
KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA 1.1.2018 MUKAAN. KAITEET PIHALLA ≥1000 mm, ASUNTOJEN
PARVEKKEIDEN KAITEET ≥1000 mm, PORRASHUONEIDEN KAITEET  ≥1200 mm, LUISKIEN KAITEET ≥1000
mm, ASUNTOJEN PORTAIDEN KAITEET ≥1000 mm. PORTAISSA KÄSITJOHTEET SYÖKSYN MOLEMMIN
PUOLIN. LUISKISSA KAKSOISKÄSIJOHTEET 700/900 mm.

VESIKATTOJEN JA KATTOTERASSIEN HUOLTO:
PÄÄSY G-SIIVEN VESIKATOLLE: HENKILÖNOSTIMELLA TAI TALOTIKKAILLA.
PÄÄSY KATTOTERASSEILLE: ASUNNON KAUTTA TAI HENKILÖNOSTIMELLA (28 m ASTI).
PÄÄSY PRH C:N JA D:N KATTOTERASSEILLE  (YLI 28 m): ASUNNON KAUTTA TAI TALOTIKKAILLA
ALEMMILTA VESIKATOILTA / KATTOTERASSEILTA.
PÄÄSY PRH E:N VESIKATOLLE: PORRASHUONEESSA OLEVA VESIKATTOLUUKKU, JOKA
VARUSTETAAN KIINTEÄLLÄ TAI ALAS TAITTUVALLA TYYPPIHYVÄKSYTYLLÄ TIKKAALLA.
PÄÄSY PRH C:N VESIKATOLLE: TALOTIKKAILLA ALEMMILTA VESIKATOILTA / KATTOTERASSEILTA.
TALOTIKKAAT VARUSTETAAN TURVAKISKOIN JA NIIDEN YLÄPÄÄHÄN ASENNETAAN TURVAVALJAIDEN
KIINNITYSPISTE. SIIRTYMINEN TIKKAALTA TOISELLE OLTAVA MAHDOLLISTA TURVAKÖYTTÄ
IRROTTAMATTA. TALOTIKKAIDEN TOTEUTUS RT 85-11132 MUKAAN.
KATTOPOLLARIT JA MUUT KATON TURVAVARUSTEET RAK.SUUNN. JA RT 85-11132 MUKAAN.
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Julkisivumateriaalit

1a  Maalattu alumiikomposiittilevy, kuparin värinen
1b  Maalattu alumiikomposiittilevy erikoislevyjaolla, kuparin värinen (sisäänkäyntisyvennykset)

2a  Maalatut metallipinnakaiteet julkisivun sävyyn
2b  Maalatut metalliset parvekesäleiköt julkisivun sävyyn
2c Maalatut metalliset ilmanaottosäleiköt julkisivun sävyyn
2d Maalattu metallinen verkkolevy tai rei'itetty metallilevy julkisivun sävyyn (portti)

3  Ovet sekä ikkuna- ja ovipuitteet, maalattu metalli, ruskea

4a Betoni, kuultokäsitelty metallijulkisivun sävyyn (sokkelit)
4b  Uritettu betoni, kuultokäsitelty metallijulkisivun sävyyn (parvekkeiden taustaseinät)

5a  Ikkunalasi, kirkas
5b  Parveke- tai terassilasitus, kirkas
5c  Ikkunalasi, opaali
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