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ASEMAPIIRUSTUS 1:500As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

RASITTEET ERILLISEN YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUKSEN MUKAAN

TONTIN HULEVESIJÄRJESTELYT ERILLISEN AUTOHALLIN JA PIHAKANNEN RAKENNUSLUVAN OSANA, HAETAAN MYÖHEMMIN

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS 4250 + 96,5 =4346,5 KEM2
PORRASHUONEET 516,5 KEM2
VÄESTÖNSUOJAA MÄÄRITTÄVÄ RAKENNUSOIKEUS 4346,5 - 516,5(PRH) = 3830KEM2

VARSINAINEN SUOJATILA 3830 x 0,02= 76,6M2
IV-KONEET  2KPL x 1,5M2= 3M2
SULKUTELTTA    2,5M2
YHTEENSÄ:    82,1M2

LASKENNALLINEN HENKILÖMÄÄRÄ: 76,6:0,75= 102 HENK.

AUTOPAIKKALASKELMA
KTS. MYÖS  AUTOHALLIN ERILLINEN RAKENNUSLUPAHAKEMUS

VAATIMUS:
ASUNNOT 1AP / 150 KEM2
LIIKETILAT: 1AP / 145 KEM2 TAI VÄHINTÄÄN 1AP / LIIKETILA

ASUNNOT + PRH 1-9.KRS: = 3608,5 + 420 + 97= 4125,5 KEM2 / 150M2 = 27,5 -> 28AP
LIIKETILAT (4KPL) 221,5KEM2 / 145 = 1,52 -> 2AP, KUITENKIN VÄHINTÄÄN 4AP

VAADITUT AUTOPAIKAT YHTEENSÄ: 28 + 4 = 32AP

VÄHENNYKSET:
KESKITETTY KORTTELIPYSÄKÖINTI,  165AP (YLI 50 / ALLE 200), VÄHENNYS 10%
YHTEISKÄYTTÖAUTOT / AUTOPAIKAT, 4 KPL.:
 SALLITTU VÄHENNYS 5AP / YHTEISKÄYTTÖPAIKKA (MAX. 10%)
 4 X 5 = 20AP
 20 / 165 = 0,12 -> 12%, KÄYTETÄÄN MAX. VÄHENNYS 10%

AUTOPAIKKAVAATIMUS VÄHENNYKSET HUOMIOIDEN: 0,8 X 32AP = 25,6 -> 26AP

AUTOPAIKKOJEN SIJOITUS:
VAATIMUS: VÄHINTÄÄN 70% PAIKOISTA TULEE SIJOITTAA KORTTELIIN 17105.   0,7 x 26AP = 18,2 -> 19AP

KORTTELIN YHTEISEEN AUTOHALLIIN SIJOITETAAN AS. OY HÖYHENSAAREN KÄYTTÖÖN 21AP SEURAAVASTI:
TONTTI 9: 13AP (SIS. YHDEN LE-PAIKAN)
TONTTI 8: 3AP
TONTTI 7: 2AP
OSIN TONTTIEN 9 / 7 ALUEELLE: 3AP

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

ASUNNOT 1/30KEM2,  KOKONAISKERROSNELIÖMÄÄRÄ ASUNNOT 3608,5KEM2 / 30=121PP
   70% TULEE SIJAITA UVV-TILOISSA, 0,7x121=85PP
TOTEUTUMA:  UVV: 115PP
   PIHA: MIN. 6PP

RAKENNUSOIKEUS TONTILLA

KTS. RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

TONTIN PINTA-ALA: 1225M2
TONTIN RAKENNUSOIKEUS 4250 KEM2

ASUNNOT    3608,5 KEM2
LIIKETILAT    221,5 KEM2
2-9.KRS PRH    420,0 KEM2

YHTEENSÄ    4250 KEM2

HUOM! 1.KRS PRH + B-PRH SAVUSULKU 97 KEM2,  YLITYS, HAETAAN VÄHÄISTÄ  POIKKEAMAA, KTS.
       RAKENNUSLUPAHAKEMUS / POIKKEAMAT PERUSTELUINEEN
YHTEENSÄ    4347 KEM2

12.4.2018

5 616

26 385

13
 4

85

9 630
14 245

12 140

23
 5

30

37
 0

15

4 935
21 450

6 
63

0
16

 9
00

13
 4

85

RAK1

rakennus on tontin rajan suuntainen

rakennus on tontin rajan suuntainen

ra
ke

nn
us

 o
n 

to
nt

in
 ra

ja
n 

su
un

ta
in

en

+19.22

+20.65

+20.50

+21.10

2.krs +22.30

2.krs +23.63

2.krs / kansitaso +23.55

+22.90

1.krs / AH +19.43
1.krs +19.5

1.krs +19.05

+22.50

+20.12

+19.45

2.krs +23.60

1.krs +19.5

MITAT JA KOROT 1:500



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 1. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

1. Kerros 1:100

AUTOHALLI, MUUNTAMO, KANSIPIHA
JA LIITTYVÄT RAKENTEET
(POISLUKIEN AUTOHALLIN RAMPPI)
ERILLISEN
RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN
MUKAAN.

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN RAJAUS

12.4.2018
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POHJAPIIRROS 2. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

2. Kerros 1:100

KANSIPIHA JA LIITTYVÄT RAKENTEET ERILLISEN
RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN MUKAAN

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN RAJAUS

12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 3. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

3.Kerros 1:100
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 4. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 5. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 6. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

6. Kerros 1:100
12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 7. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 8. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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Asemakaava: ulkovaipan ääneneristävyysvaatimus asuin-, majoitus-, sekä vastaavat tilat  28 Rw + Ctr 
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

8. Kerros 1:100
12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS 9. KRS 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

9. Kerros 1:100
12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

POHJAPIIRROS VESIKATTO 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1
ASUNTOJEN OSASTOINTI EI60
VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN OSASTOINTI EI60
IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90
ELEMENTTIHORMIT EI60
KEVYTRAKENTEISET SÄHKÖNOUSUT KOTELOIDAAN EI60

ASUNTOJEN SAVUNPOISTO KÄSIN AVATTAVIEN OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA PALOKUNNAN TOIMENPITEIN
PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO KAUKOLAUKAISTAVIEN SP-IKKUNOIDEN JA KATTOLUUKKUJEN  KAUTTA, KOKO
VÄHINTÄÄN 1m2, MUUT SAVUNPOISTOLUUKUT JA OVET ERILLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA POISTO,
LÄMMÖNTALTEENOTTO)

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
ASUNTOJEN PARVEKKEET OVAT ESTEETTÖMIÄ. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAIDE h= MIN.1000MM.
YHTEISTILOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEET h= MIN.1200MM

KAIKISTA ASUNNOISTA VARATIE PARVEKKEEN TAI RANSKALAISEN PARVEKKEEN KAUTTA
IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA
KAIKISSA YHTEITILOJEN LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA.

ÄÄNENERISTYS:
- YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ
- ERILLISET SELVITYKSET RUNKOMELUSTA, ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSESTÄ, LIIKENNEMELUSTA JA PARVEKKEISTÄ.
A-INSINÖÖRIT OY.
KAIKILLA JULKISIVUILLA:
- IKKUNAT: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 39 dB (KIINTEÄT IKKUNAT 36dB)
- TERASSIOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 33 dB
- LIUKUOVET: Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 35 dB, POIKKEUSTAPAUKSET (37dB) MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
PARVEKKEILLA JA TERASSEILLA KÄYTETÄÄN AVATTAVIA PARVEKE- JA TERASSILASITUKSIA. TAVANOMAISEN LASITUKSEN
OMINAISUUKSISTA POIKKEAVAT ÄÄNENERISTYSVAATIMUKSET MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

OVIEN KYNNYKSET MAX. 20MM. VAPAAT KULKULEVEYDET OVISSA:
- RAKENNUKSEN SISÄISELLÄ KULKUVÄYLÄLLÄ, MUKAAN LUKIEN PRH-OVET MIN. 850MM, POISTUMISTIELEVEYDET
HUOMIOIDEN
- ASUINHUONEET, ASUMISTA PALVELEVAT VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TILAT JA RAKENNUKSEN KÄYTTÖÄ PALVELEVAT TILAT MIN.
800MM

PORTAAT PORRASHUONEISSA SIVUPALKITTOMAT UMPIPORTAAT, VARUSTETAAN PINNAKAITEIN.

RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VIEMÄRI -JA VESIJOHTOVERKOSTOON, SEKÄ KAUKOLÄMPÖÖN.

VT= VARATIE

10. vesikatto 1:100
12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

LEIKKAUS A-A 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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KS3

AP1/AP2 
  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

  AP1, kuivapuristelaatat
  / AP2, Pinta työselityksen mukaan
80mm  Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
30mm  EPS
265mm  Ontelolaatta
170mm  EPS
1200mm   Tuuletettu alustila 
300mm   Sepeli 

Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m2 K
Ääneneristävyys  L'n,w < 53dB
Palonkestoluokka  REI60

AP3 VSS maanvarainen alapohja

40mm  Pintabetoni

160mm  Teräsbetonilaatta
100mm  Solupolystyreenilevy EPS
300mm  Sepeli 6...32mm, tiivistetty
  Suodatinkangas
  Perusmaa

U-arvo  0,17 W/m2 K

AP4 
  Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

  
  Pinta työselityksen mukaan
20  Tasoite
370mm  Ontelolaatta
170mm  EPS
1200mm   Tuuletettu alustila 
300mm   Sepeli 
  Suodatinkangas
  Perusmaa

Lämmönläpäisykerroin 0,17 W/m2 K
Ääneneristävyys  L'n,w < 53dB
Palonkestoluokka  REI60

KS1 Maanpaineseinä

200mm  salaojituskerros
  perusmuurilevy / kumibitumimattovedeneristys
150mm  Teräsbetoni
130mm  PIR eriste
170mm  Teräsbetoni
 

U-arvo  0,17 W/m2 K

KS2 VSS

200mm  salaojituskerros
  perusmuurilevy / kumibitumimattovedeneristys
150mm  Teräsbetoni
30mm  ilmarako
120mm  PIR eriste
300mm  Teräsbetoni
 

U-arvo  0,17 W/m2 K

VP1 Asunnon kuivat tilat.

20mm  Pintamateriaali
25mm  Tasoite
  Suodatinkangas
35mm  Esim. Weber comfort + lattialämmitys
280mm  Teräsbetonilaatta
  Pinta työselityksen mukaan

Ääneneristävyys Rw ≥ 60dB, Ln,w 53dB
Palonkestoluokka REI60...120

VP3 VSS katto

20mm  Pintamateriaali
100mm  Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
1350mm  Vaahtolasimurske
400mm  Teräsbetonilaatta
  

Ääneneristävyys Rw ≥ 60dB, Ln,w ≤ 53dB
Palonkestoluokka R120

VP4 porrashuoneet, laatoitus

10mm  Laatoitus
10mm  Kiinnityslaasti
70mm  Teräsbetonilaatta
  Suodatinkangas
30mm  EPS
260mm  Teräsbetonilaatta
  

Ääneneristävyys Ln,w ≤ 63dB

VP5 porrashuoneet

  Pintamateriaali
20mm  Tasoite
260mm  Teräsbetonilaatta
  

Ääneneristävyys Ln,w ≤ 63dB

VS1 Huoneistojen välinen kantava seinä

  
200mm  Teräsbetoni
  

VS2 Huoneiston sisäinen ei-kantava väliseinä

  Pinta työselityksen mukaan
13mm  Kipsilevy
66mm  Ilmaväli + teräsrunko
13mm  Kipsilevy
  Pinta työselityksen mukaan

Ääneneristävyys: R´w 25dB

VS3 Huoneiston sisäinen ei-kantava väliseinä

  Pinta työselityksen mukaan
13mm  Kipsilevy
66mm  Ilmaväli + teräsrunko
13mm  Märkätilalevy
  Vedeneristys ja laatoitus

VS4 VSS

  
300mm  Teräsbetoni
  

VS5 Varastotilojen väliseinä

  Pinta työselityksen mukaan
130mm  Kalkkihiekkatiilimuuraus
  Pinta työselityksen mukaan

Ääneneristävyys: R´w 44...48dB
Palonkestoluokka EI180 täystiilet
  EI120 reikätiilet
  

VS6 Saunan ja pesutilan välinen seinä

  Laatat ja kiinnityslaasti
13mm  Märkätilalevy + vedeneristys
66mm  Teräsranka
  Alumiinipintainen muovitiivistyspaperi
19mm  Vaakakoolaus
19mm  Pystykoolaus
15mm  Sisäverhouslauta
  

YP1 
  
   Sirotepinta
   Vedeneristys
40mm   Tasausbetoni
750-900mm  Kevytsora
100mm   EPS reuna-alueilla
280mm   Teräsbetonilaatta

Lämmönläpäisykerroin:  0,10 w/m2 K
Palonkestoluokka:   REI60

YP2 
  
   Kestopuutasot
80mm   Teräsbetonilaatta
240mm   XPS
10mm   Salaojamatto
300mm   Teräsbetonilaatta

Lämmönläpäisykerroin:  0,14 w/m2 K

US1 Ulkoseinä, tiiliverhous

135mm  Tiilimuuraus
40mm  Ilmarako
140mm  PIR eriste
150mm  Teräsbetoni
  

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka REI 90
Ilmaääneneristysluku Rw+Ctr n. 56dB

US2 Ulkoseinä, parveketaustat

70mm  Teräsbetoni
130mm  PIR eriste
150mm  Teräsbetoni
  

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka EI 90
Ilmaääneneristysluku Rw+Ctr n. 54dB

US3 Ulkoseinä, terassipäädyt

40mm  Tiililaatta
90mm  Teräsbetoni
180mm  PIR eriste
150mm  Teräsbetoni
  

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka EI 90

US4 Ulkoseinä, autohallia vasten

160mm  Teräsbetoni
130mm  PIR eriste
160mm  Teräsbetoni
  

U-arvo  0,17 W/m2 K
Palonkestoluokka EI 90

A Leikkaus 1:100 12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

LEIKKAUS B-B, C-C 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus
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palouloke julkisivussa,  ranskalaisten
parvekkeiden välissä, syvyys min.
210mm. Toteutetaan asetuksen ja
pksravan tulkintaohjeen mukaan.
1,4 x 210 + 710=1004mm > 1m. Ulottuu
aukon sivuille min. 200mm.

kiinteä lasikaide h=1000
avautuvan osan kohdalla

tuuletusraon palokatko
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ASUNTOIRT. VAR

SAVUSULKU

LIITTYVÄ AUTOHALLI JA KANSIPIHA

TENDERINLENKKI

tontin raja

ERILLISEN LUPAHAKEMUKSEN MUKAAN

ajo kansipihalle
PELASTUSTIE

tontin raja

HÖYRYPUISTO

KANSIPIHA
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3.krs
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5.krs
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viherkatot erillisen viherkattosuunnitelman mukaan
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B Leikkaus 1:100C Leikkaus 1:100

12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

JULKISIVU ITÄÄN 1:100As. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus

 RAK1
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PÄÄPIIRUSTUS

Helsinki00520

+20 380
+20 650

+19 990

+19 220
+19 680+19 600

+20 650

+42 350

+36 350

+48 800

etäisyys tulevaan naapurirakennukseen >8m

+41 920

+48 500

+36 010

+47 570 +47 570 +47 570

+41 570

palouloke kts. leikkaus C-C

ruuturitilä / köynnösalusta

lasikaide, kirkas

taustalla kiinteä parvekelaatikko

pinnakaide

pinnakaide ranskalainen parveke,
liukulasi-ikkuna

lasitetut parvekkeet, avattava
lasitus, lasikaide, kirkas

autohallin nosto-ovi, maalattu
teräspelti, hopeanharmaa

parveke pihajulkisivulla,
kattoterassin toisella puolella

poistoilmasäleikkö

tuloilmasäleikkö

julkisivuvalaisin

porrashuoneen savunpoisto
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TENDERINLENKKI

6
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6

6

6

6

12 A

12 B

palouloke

JULKISIVUMATERIAALIT

1) PUHTAAKSIMUURATTU TIILI
 a) hiekanruskea, sekoitus
 b) kellanruskea, sekoitus
 c) kastanjanruskea
2) TIILILAATTA, kattoterassipäädyissä sahatut laatat ja saumaus kuten muuratuilla osuuksilla
3) RUUTURITILÄ, maalattu taustamuurauksen sävyyn
4) BETONI, parveketaustat, maalattu ympäröivän muurauksen sävyyn
5) BETONI, ei käsitellä
6) LASI, kirkas

Räystäspellitykset, ikkunat, ikkunaovet ja ovet sekä niihin liittyvät pellitykset, hopeanharmaa.
Terassien, parvekkeiden ja kaiteiden metallirakenteet, hopeanharmaa.
Ilmanvaihtosäleiköt, maalattu,  taustan sävyyn sovitettuna.

JULKISIVU ITÄÄN 1:100

12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

JULKISIVU LÄNTEENAs. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus

 RAK1

15

PÄÄPIIRUSTUS

Helsinki00520

+41 920

+48 500

+36 010

etäisyys tulevaan naapuriin >8m+41 920

+22 300

+23 630+23 550

+22 900

+35 570

+36 350

+42 350

+41 570

+47 570

+48 800

+42 350

+47 570

+23 070
+23 570

+44 570

palouloke kts. leikkaus C-C

lasikaide, kirkas

pinnakaide

pinnakaide

ranskalainen parveke,
liukulasi-ikkuna

lasitetut parvekkeet, avattava
lasitus, lasikaide, kirkas

PELASTUSTIE
esteetön yhteys pihalle max. 1:20

asuntopiha
porras

esteetön yhteys porrashuoneiden
sisäänkäynneille

poistoilmasäleikkö

tuloilmasäleikkö

päädyssä opaalilasi, kaide + kiinteä lasitus
koko parvekelinjalla

julkisivuvalaisin

porrashuoneen savunpoisto

tontin raja

viherkatot erillisen viherkattosuunnitelman mukaan

HÖYRYKATU

räystäs

räystäs

räystäs

räystäs

tontin raja

LIITTYVÄ AUTOHALLI, MUUNTAMO JA KANSIPIHA
ERILLISEN LUPAHAKEMUKSEN MUKAAN
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EI30 EI30

EI30

EI30 EI30

EI30

VSS hätäpoistuminen / irt. var. SP

500mm syvä rst-lippa
oven yläpuolella

JULKISIVUMATERIAALIT

1) PUHTAAKSIMUURATTU TIILI
 a) hiekanruskea, sekoitus
 b) kellanruskea, sekoitus
 c) kastanjanruskea
2) TIILILAATTA, kattoterassipäädyissä sahatut laatat ja saumaus kuten muuratuilla osuuksilla
3) RUUTURITILÄ, maalattu taustamuurauksen sävyyn
4) BETONI, parveketaustat, maalattu ympäröivän muurauksen sävyyn
5) BETONI, ei käsitellä
6) LASI, kirkas

Räystäspellitykset, ikkunat, ikkunaovet ja ovet sekä niihin liittyvät pellitykset, hopeanharmaa.
Terassien, parvekkeiden ja kaiteiden metallirakenteet, hopeanharmaa.
Ilmanvaihtosäleiköt, maalattu,  taustan sävyyn sovitettuna.

JULKISIVU LÄNTEEN 1:100

12.4.2018



Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,   00150 Helsinki
puh: 09-6844750
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Suunnittelija: nimi, tutkinto

Kaupunginosa/Kylä

Revisio Muutos Julkaisupäivä

17. Pasila 17105 9

UUDISRAKENNUS

JULKISIVUT POHJOISEEN JA ETELÄÄNAs. Oy.  Helsingin Höyhensaari
Tenderinlenkki 12

Veikko Mäkipaja, arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Antti Jyränki, arkkitehti SAFA
Suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus

 RAK1

16

PÄÄPIIRUSTUS

Helsinki00520

JULKISIVUMATERIAALIT

1) PUHTAAKSIMUURATTU TIILI
 a) hiekanruskea, sekoitus
 b) kellanruskea, sekoitus
 c) kastanjanruskea
2) TIILILAATTA, kattoterassipäädyissä sahatut laatat ja saumaus kuten muuratuilla osuuksilla
3) RUUTURITILÄ, maalattu taustamuurauksen sävyyn
4) BETONI, parveketaustat, maalattu ympäröivän muurauksen sävyyn
5) BETONI, ei käsitellä
6) LASI, kirkas

Räystäspellitykset, ikkunat, ikkunaovet ja ovet sekä niihin liittyvät pellitykset, hopeanharmaa.
Terassien, parvekkeiden ja kaiteiden metallirakenteet, hopeanharmaa.
Ilmanvaihtosäleiköt, maalattu,  taustan sävyyn sovitettuna.
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ruuturitilä
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pinnakaide

ranskalainen parveke,
liukulasi-ikkuna

palouloke kts. leikkaus C-C
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PELASTUSTIE
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etäisyys rajasta ja tulevasta
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+19 220

+22 300

+36 350

+42 350
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+48 800

+47 570

+41 570

+42 350

+44 570

+23 630+23 550

+41 920

+48 500

+36 010

+41 920

3 500

pinnakaide

julkisivuvalaisin

pinnakaide

ruuturitilä umpiosan EI15 kohdalla (taka-alalla)

500mm syvä rst-lippa
oven yläpuolella

talotikas

päädyssä opaalilasi, kaide + kiinteä lasitus
koko parvekelinjalla

porrashuoneen savunpoisto

poistoilmasäleikkö
tuloilmasäleikkö

TENDERINLENKKI HÖYRYPUISTOKANSIPIHA

tontin raja
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6 6
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SP

SPL

yhteys kansipihalle
PELASTUSTIE

12 B

tontin raja LIITTYVÄ AUTOHALLI JA KANSIPIHA
ERILLISEN LUPAHAKEMUKSEN MUKAAN

KANSIPIHA

JULKISIVU POHJOISEEN 1:100JULKISIVU ETELÄÄN 1:100
12.4.2018
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