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Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoittimella ja poistumisteiden merkki- ja turvavalaistuksella.

Muutosalue varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, lukuun ottamatta pienen näyttämön
palo-osastoa.

Rakennuksen tiloista on riittävä mahdollisuus savunpoistoon.
Muutosalueen savunpoistoratkaisut esitetään tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä on palotekninen suunnitelma.

Tontille voidaan sijoittaa 9 autopaikkaa, joista yksi on le-autopaikka.

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

Asemakaavan rakennusoikeus:  = 14 700 k-m2

Nykyinen Kerrosalan jakautuminen rakennuksen eri osilla

1902-ja 1930-luvun osa Pieni Näyttämö

kellari -        -
0.krs, katutaso 2076.0 577.5
0.5.krs      85.5 198.0
1.krs 2715.5 646.0
2.krs 1701.5 68.0
2.5.krs   842.0  49.0
3.krs  1946.5 505.0
4.krs  1227.0 280.5
5.krs  176.5 -

yhteensä 10770.5 2323.0

nykyinen kerrosala tontilla yhteensä: 13 139.0 k-m2

Asemapiirustus
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Sallittavat kerrosalan ylitykset (ei vähennetty kerrosalasta, ei asemakaavan rakennusoikeuden ylitystä):

taloteknisten järjestelmien kuilut ja hormit, yleisiin tiloihin avautuvat tekniset tilat 247.5 k-m2
250mm ulkoseinän paksuuden ylittävää kerrosalaa           65.5 k-m2
200 mm väliseinän paksuuden ylittävää kerrosalaa          19.5 k-m2

Yhteensä  332.5 k-m2

Kerrosalan jakautuminen peruskorjauksen ja laajentamisen jälkeen:

1902-osa 1902-peruskorjattava osa Laajennus Pieni Näyttämö
(ei muutosalueella)

kellari - - - -
0.krs, katutaso 1128.5 124.0 903.5   594.5
0.5.krs - -      -    94.5
1.krs 1658.5 232.0 930.0   666.0
2.krs 1219.5 54.0 436.0     91.5
2.5.krs  247.5 54.0 732.5     73.0
3.krs 1078.0 54.0 939.0   523.0
4.krs  619.5   112.5 732.5   262.5
5.krs  177.0 - 584.5 -

yhteensä 6128.5 630.5 5257.5 2305.0  (*)

(*) 1930-luvun säilytettävät kantavat seinärakenteet (18 m2) on sisällytetty Pienen näyttämön kerrosalaan

käytetty kerrosala tontilla yhteensä: 14 321.5 k-m2

Kerrosalaa jäljellä rakentamisen jälkeen         343.5 k-m2

Peruskorjauksen yhteydessä purettava kerrosala 1902- ja 1930-luvun ja 1950-luvun osilla

Nykyinen
1902- ja 1930-luvun osa Purettava kerrosala

kellari - -
0.krs, katutaso 2076.0 785.5
0.5.krs      85.5 83.5
1.krs 2715.5 791.5
2.krs 1701.5 419.0
2.5.krs   842.0  505.5
3.krs  1946.5 789.5
4.krs  1227.0 539.0
5.krs   176.5 -

yhteensä 10770.5 3913.5

Nykyinen
19050-luvun osa Purettava kerrosala

kellari       - -
0.krs, katutaso 577.5              -
0.5.krs 198.0 132.5
1.krs 646.0 -
2.krs   68.0 -
2.5.krs   49.0  -
3.krs  505.0 -
4.krs  280.0 33.5
5.krs      - -

yhteensä 2323.0  166.0

Purettava kerrosala tontilla yhteensä: 4079.5 k-m2
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1 SÄLEIKKÖ KIERRÄTYSALUMIINIA.  TAKANA LASI +     

JULKISIVULASI.

2 LASI

3 JULKISIVULASI

4 KUPARISÄLEIKKÖ

5 KUPARI

6 MESSINKI

7 UUSITTAVA  LASI- / JULKISIVULASISEINÄ

8 UUSITTAVA JULKISIVU, NYKYISTÄ VASTAAVA KERAAMINEN

LAATTA

9 UUSITTAVA JULKISIVULASI

10 UUSITTAVA  HST-LEVY

mittakaavat

päiväys

työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero

kaupunginosa kortteli/tila tontti

rakennustoimenpide piirustuslaji

tiedosto

piirustuksen sisältörakennuskohteen nimi ja osoite

viranomaisten arkistointimerkinnät

muutosArkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki

tel. +358 9 434 2060

etunimi.sukunimi @ arkdt.fi

suunnittelija/ allekirjoitus

ARK

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem

ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Julkisivu länteen
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1 SÄLEIKKÖ KIERRÄTYSALUMIINIA.  TAKANA LASI +     

JULKISIVULASI.

2 LASI

3 JULKISIVULASI

4 KUPARISÄLEIKKÖ

5 KUPARI

6 MESSINKI

7 UUSITTAVA  LASI- / JULKISIVULASISEINÄ

8 UUSITTAVA JULKISIVU, NYKYISTÄ VASTAAVA KERAAMINEN

LAATTA

9 UUSITTAVA JULKISIVULASI

10 UUSITTAVA  HST-LEVY

87

MUUTOSALUE

10

suunnitteluala

kortteli/tila

mittakaavat

päiväys

työn numero piirustuksen numero

kaupunginosa tontti

rakennustoimenpide piirustuslaji

tiedosto

piirustuksen sisältörakennuskohteen nimi ja osoite

viranomaisten arkistointimerkinnät

muutosArkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki

tel. +358 9 434 2060

etunimi.sukunimi @ arkdt.fi

suunnittelija/ allekirjoitus

ARK

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem

ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Julkisivu pohjoiseen
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MUUTOSALUE

87

10

1 SÄLEIKKÖ KIERRÄTYSALUMIINIA.  TAKANA LASI +     

JULKISIVULASI.

2 LASI

3 JULKISIVULASI

4 KUPARISÄLEIKKÖ

5 KUPARI

6 MESSINKI

7 UUSITTAVA  LASI- / JULKISIVULASISEINÄ

8 UUSITTAVA JULKISIVU, NYKYISTÄ VASTAAVA KERAAMINEN

LAATTA

9 UUSITTAVA JULKISIVULASI

10 UUSITTAVA  HST-LEVY

mittakaavat

päiväys

työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero

kaupunginosa kortteli/tila tontti

rakennustoimenpide piirustuslaji

tiedosto

piirustuksen sisältörakennuskohteen nimi ja osoite

viranomaisten arkistointimerkinnät

muutosArkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki

tel. +358 9 434 2060

etunimi.sukunimi @ arkdt.fi

suunnittelija/ allekirjoitus

ARK

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem

ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem: N2000

Julkisivu itään
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uusi alapohjarakenne
1950 - luvun osa

AP50
1:10

1
2
3

4

5

1    Pintamateriaali ja/tai -käsittely
2      60 mm    Pintavalu, luokka A-4-30 BY 45:n mukaan, betoni C25/30, XC1,  

             raudoitus verkko #6-150 + reunoissa T10 ymp.
3 Ardex EP 2000 höyrynsulkukäsittely
4 200 mm Kantava rakenne, teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
5 Teräsrakenteinen liittolevy valumuottina
6 170 mm Lämmöneriste, Thermisol Platina Ontelo tai vast.,

 vaikeasti syttyvä laatu, mekaaninen kiinnitys kantavaan laattaan 4 kpl /m2

7 >1000 mm Tuuletettu ryömintätila
8 50 mm Kivetön sora
9 50 mm EPS 120 Routa
10 >300 mm Salaojasepeli #6-16
11 Suodatinkangas N2
12 Perusmaa

 U-arvo = 0.17 W/m2K

6

7

8

9

10

11
12

100 mm

500 mm
400 mm

200 mm
300 mm

Hengittävä pintamateriaali/pintakäsittely,
Nanten SLW epoksipinnoite tai vast.
Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
Lämmöneriste Isodrän
Kantava teräsbetonipaalulaatta
Vedenpaine-eristys, betoniittimatto Voltex DS (Kaitos Oy) tai vast.
Lämmöneriste Foamglas
Salaojasepeli 6 ... 16 mm
Suodatinkangas
Perusmaa

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2

3

5

6

7

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uuudisosan alapohjarakenne

AP51
1:10

4

9

8

10

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uusi alapohjarakenne
1950 - luvun osa

AP50A
1:10

1
2
3

4

5

1    Pintamateriaali ja/tai -käsittely
2      60 mm    Pintavalu, luokka A-4-30 BY 45:n mukaan, betoni C25/30, XC1,  

             raudoitus verkko #6-150 + reunoissa T10 ymp.
3 Ardex EP 2000 höyrynsulkukäsittely
4 200 mm Kantava rakenne, teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan
5 Teräsrakenteinen liittolevy valumuottina
6 1200 mm Ryömintätila
7 Pölynsidontakäsittely
8 400 mm Kantava teräsbetoni paalulaatta
9 Vedenpaine-eristys, betoniittimatto Voltex DS (Kaitos Oy) tai vast.
10 200 mm Lämmöneriste, Foamglas
11 ≥ 300 mm Salaojasepeli, 6...16 mm
12 Suodatinkangas
13 Perusmaa

 U-arvo = 0.17 W/m2K

6

7

8

9

10

11

12
13

45 mm
70 mm
3.2 mm
100 mm

1200 mm

50 mm

VANHA RAKENNE:

Pintakäsittely
Pölkkylattia, höylätyt 58x170, liimakiinnitys
Teräsbetonilaatta
Kovalevy
Mineraalivilla/jäykkä kivivilla
Tasoite
Kantava rakenne, tb-ylälaattapalkisto

- tb-laatta hl= 100 mm
- tb-palkit hxb= 1200x150
- Palkiston välissä puukannattajat 150x75 k2000

Ilmatila  + ripustusjouset puukannattajista ø3/8" k1000/k2000
Pahvi
Min.villa
Hehkutettu hiekka
Pahvi
Umpilaudoitus
Ripustuslaudat 22x100 k1000 + ilmatila + tekniikka-asennuksia
100x50 k1000
Umpilaudoitus
Katsomon kattoverhous
Pintakäsittely

1
2
3
4
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6
7

8
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16
17
18
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Välipohjarakenne
Teatterikoulu/ pienen harjoittelusalin lattia, 3. krs/ yleisölämpiön katto
1950-luvun osa

VP2
1:10

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Välipohjarakenne
Pienen harjoitussalin katto/
Suuren harjoitussalin lattia, 1950-luvun osa

VP3
1:10

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

1950-luvun osa,
pienen näyttämön salin katto/
puutyöhuoneen lattia

VP4
1:10

111213

14

15
16

17
18

Vanha pintalaatta ja vanhat lämmöneristeet
puretaan. Laattojen välissä olevat täytteet
poistetaan.

Vanhat pintarakenteet ja pintalaatta
puretaan kantavan rakenteen yläpintaan
saakka.
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Willensaunan katto/
Pienen näyttämön katsomo
1950-luvun osa

VP7
1:10

Vanhat pintarakenteet ja alakattorakenteet
puretaan kantavan rakenteen yläpintaan/
alapintaan saakka.

80 mm
500 mm

Pintamateriaali/-käsittely
Pintavalu
Kantava rakenne, ontelolaatasto, Rakennesuunn. mukaan
Pintamateriaali/-käsittely

1
2
3
4

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

VÄLIPOHJARAKENNE

VP50
1:10

Jänneväli: max 12 m
Hyötykuorma: 10 kN/m2

Ilmaääneneristävyys R´W = 60 dB

Palonkestoluokka REI 90

1

2

3

4

100 mm
100 mm
500 mm

Pintamateriaali/-käsittely
Pintalaatta
Askeläänieriste Paroc SSB1 tai vast.
Kantava rakenne, ontelolaatasto rakennesuunn. mukaan
Pintamateriaali/-käsittely

1
2
3
4
5

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan välipohjarakenne
Lavastevaraston lattia

VP51
1:10

Jänneväli: max 12 m
Hyötykuorma: 10 kN/m2

Ilmaääneneristävyys: R´W > 65 dB

Palonkestoluokka: REI 90

1

3

4

5

2

80 mm
320 mm

Pintamateriaali/-käsittely
Pintavalu
Kantava rakenne, ontelolaatasto, Rakennesuunn. mukaan
Pintamateriaali/-käsittely

1
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4
5

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

VÄLIPOHJARAKENNE

VP53
1:10

Ilmaääneneristävyys R´W = 60 dB

Palonkestoluokka REI 90

1

2

3

4

80 mm
400 mm

Pintamateriaali/-käsittely
Pintalaatta
Kantava rakenne, ontelolaatasto rakennesuunn. mukaan
Pintamateriaali/-käsittely

1
2
3
4

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

VÄLIPOHJARAKENNE

VP57
1:10

Ilmaääneneristävyys: R´W > 65 dB

Palonkestoluokka: REI 90

1

3

4

2

30...70 mm

175 mm
550...
700 mm

VANHA RAKENNE:

Singeli
Vedeneristys, bitumikermikate (3-4 kerrosta)
Pintalaatta
Aaltoasbestilevy, tuuletuskanavisto
Pahvi
Lämmöneriste, toja-levy
Teräsbetoniylälaattapalkisto

- Ylälaatta 70 mm
- Teräsbetonipalkisto

     hxb= (550..700) x150
Pintamateriaali/ -käsittely

Vanhat pintarakenteet, lämmön- ja
vedeneristeet puretaan kantavan laatan
yläpintaan saakka.

U-arvo = 0.45 W/m2K
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Vesikatto- ja yläpohjarakenne
1950 luvun osan yläpohjarakenne

YP1
1:10

UUSI RAKENNE:

Vedeneristys, modifioidut kumibitumi-
kermit BTL2+BTL2 luokka VE80
Laakerointivilla Isover OL-TOP tai vast.
Lämmöneriste, mineraalivilla Isover
OL-LAM tai vast.
Höyrynsulku, bitumikermi
Pintavalu /kallistusvalu
Teräsbetoniylälaattapalkisto

- Ylälaatta 70 mm
- Teräsbetonipalkisto

     hxb= (550..700) x150
Pintamateriaali/ -käsittely

U-arvo = 0.16 W/m2K

30 mm
200 mm

550...
700 mm
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4
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Vanha
rakenne

Uusi
rakenne

30 mm
380 mm

400 mm

Vedeneristys, modifioidut kumibitumikermit BTL2+BTL2 luokka VE80
Laakerointivilla Isover OL-TOP tai vast.
Lämmöneriste, mineraalivilla Isover OL-LAM tai vast.
Höyrynsulku, bitumikermi
Kallistusvalu
Kantava rakenne, ontelolaatasto
Pintamateriaali/-käsittely

U-arvo: 0,09 W/m2K
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan yläpohjarakenne

YP50
1:10

1

7

30 mm
380 mm

500 mm

Vedeneristys, modifioidut kumibitumikermit BTL2+BTL2 luokka VE80
Laakerointivilla Isover OL-TOP tai vast.
Lämmöneriste, mineraalivilla Isover OL-LAM tai vast.
Höyrynsulku, bitumikermi
Kallistusvalu
Kantava rakenne, ontelolaatasto
Pintamateriaali/-käsittely

U-arvo: 0,09 W/m2K
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan yläpohjarakenne

YP51
1:10

1

7

30 mm
380 mm

320 mm

Vedeneristys, modifioidut kumibitumikermit BTL2+BTL2 luokka VE80
Laakerointivilla Isover OL-TOP tai vast.
Lämmöneriste, mineraalivilla Isover OL-LAM tai vast.
Höyrynsulku, bitumikermi
Kallistusvalu
Kantava rakenne, ontelolaatasto
Pintamateriaali/-käsittely

U-arvo: 0,09 W/m2K
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan yläpohjarakenne

YP52
1:10

1

7

n. 50 mm

40...80 mm

110...120 mm
180 mm

VANHA RAKENNE:

Tb-kuorielementti, ulkopinnassa
tiililaatta t=15...25 mm
Ilmaväli + galvanoidut sidelangat
ø3 mm + teräsrakenteiset konsolit kuori-
elementin kiinn. varten
Rapattu toja-levy (rappaus 10-15 mm)
Teräsbetonirakenteinen sisäkuori
Pintamateriaali/-käsittely

Vanhat julkisivurakenteet ja lämmöneristeet
puretaan sisäkuoren ulkopintaan saakka.

U-arvo = 0.60 W/m2K
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1 2 3 4 5

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Ulkoseinärakenne
1950-luvun osa

US1
1:10

80 mm

47 mm

13 mm
120 mm

180 mm

UUSI RAKENNE:

Tb-kuorielementti, ulkopinnassa
tiililaatta t=25 mm. Elementin raudoitus
B600KX (RST) -teräslaatua
Tuuletusrako + teräsrakenteiset konsolit
kuorielementin kiinn. varten
Sadetakkipelti, Ruukki T15-115-1134
Tuuletusrako
Termoranka, z-profiili, eriste
Isover OL-33 Facade 120 mm,
saumat teipattu
Teräsbetonirakenteinen sisäkuori
Pintamateriaali/-käsittely

Tiililaatat vanhan mallin mukaisia
erikoisvalmisteisia tuotteita.
Kuorielementin kiinn. sisäkuoreen
RST - teräsosin rakennesuunn. mukaan.

U-arvo = 0.26 W/m2K

1

2

3
4
5

6
7

Vanha
rakenne

Uusi
rakenne

1 2 3
4

5 6 7

20 mm
50 mm
110 mm
15 mm

VANHA RAKENNE:

Valkea lasi, opaalilasi
Ilmaväli
Puukoolaus + lämmöneriste, korkki
Teräsbetoniseinä
Rappaus
Pintamateriaali/-käsittely

U-arvo = 0.85 W/m2K
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1 2 3 4 5

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Ulkoseinärakenne
1950-luvun osa

US2
1:10

6

Vanhat julkisivurakenteet ja lämmöneristeet
puretaan sisäkuoren ulkopintaan saakka.

1 2 3 4 5 6

Vanha
rakenne

Uusi
rakenne

25 mm
100 mm

110 mm
15 mm

UUSI RAKENNE:

Valkea lasi, opaalilasi, vanhan mallin mukaan
Ilmaväli
Tuulensuojalämmöeriste, Isover Facade tai vast.
mekaaninen kiinnitys väh. 4 kpl/m2

Teräsbetoniseinä
Rappaus
Pintamateriaali/-käsittely

U-arvo = 0.30 W/m2K

1
2
3

4
5
6 Va

nh
a

ra
ke

nn
e

300 mm
200 mm

400 mm

Perusmaa
Suodatinkangas
Salaojasepeli 6 ... 16 mm
Lämmöneriste Foamglas
Vedenpaine-eristys, betoniittimatto Voltex DS (Kaitos Oy) tai vast.
Kantava teräsbetoniseinä, paikallavalettu maanpaineseinä
Hengittävä pinta-materiaali

1
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
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Kellarin maanvastainen seinä

US50
1:10

1 2 3 4 5 6 7

50 mm
240 mm

Julkisivusäleikkö ark.suunnitelman mukaan
Kuumasinkityt hattuorret k600 + tuuletusrako
Paroc-elementti

U-arvo = 0.16 W/m2K

1
2
3

1 2 3

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 
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Ulkoseinärakenne
Iv-konehuoneen ulkoseinä 5. krs

US51
1:10

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 
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Uudisosa
Kantava väliseinä

VS50
1:10

2 31

200 mm
Pintamateriaali/ -käsittely
Teräsbetoniseinä rakennesuunn. mukaan,
kantava rakenne
Pintamateriaali/ -käsittely

Ilmaääneneristävyys R´w = 55 dB

Palonkestoluokka REI 90

1
2

3

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 
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Uudisosan 
väliseinä

VS54
1:10

2 31 4 5

12.5+12.5 mm
95 mm

12.5+12.5 mm

Pintamateriaali/ -käsittely
2x Kipsilevy, ulompi levy Ek
Teräsranka k600 Gyproc XR tai vast. + min.villa 70 mm Paroc
eXtra tai vast.
2x Kipsilevy, ulompi levy Ek
Pintamateriaali/ -käsittely

Ilmaääneneristävyys: R´w = ? dB

Palonkestoluokka: EI 60

Max. seinäkorkeus
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Uudisosan, väliseinä

VS58
1:10

13 mm
66 mm

13 mm

Pintamateriaali/käsittely ark.suunitelman mukaan
Kipsilevy
Teräsranka Gyproc XR tai vast. k 600 + min.villa 50 mm esim.
Paroc extra tai vast.
Kipsilevy
Pintamateriaali/käsittely ark.suunitelman mukaan

Ilmaääneneristävyys: R´w = 35 dB

Palonkestoluokka: EI 30

1
2
3

4
5

2 31 4 5
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Uudisosan 
väliseinä

VS53
1:10

130 mm
Pintamateriaali/ -käsittely
Kahi-ponttiharkko, ohutsaumamuuraus
Pintamateriaali/ -käsittely

Ilmaääneneristävyys: R´w = ? dB

Palonkestoluokka: EI 120

Max. seinäkorkeus 5000 mm

Märkätiloissa
- Märkätilatasoite
- Telattava /siveltävä sertifioitu vedeneristysjärjestelmä Ardex 8+9
tai vast.
- Keraaminen laatoitus arkk. suunn. mukaan + kiinnitys- ja
saumalaasti

Märkätilojen vedeneristys, laastit ja saumamassat keskenään
samaa tuoteperhettä.

1
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2 31

15 + 15 mm
70  mm

200 mm

50 mm
12.5+12.5+12.5

UUSI RAKENNE:

Pintamateriaali/-käsittely
2x lattiakipsilevytys Gyproc GL15 lapikas tai vast.
Kantava teräspoimulevy
Teräsrunko rakennesuunn. mukaan
Ilmatila/ ilmakammio
Tb-rakenteinen ylälaattapalkisto, kantava rakenne
 - Laatta hl = 80 mm
 - Tb- palkit hxb = (1200...1500)x150
Ilmatila + Acoustic + Sylomer super T60,
akustiset jousirangat
Metallirangat k600 + mineraalivilla 50 mm
3x kipsilevytys
Pintamateriaali/-käsittely
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60 mm
50 mm
760 mm

VANHA RAKENNE:

Pintamateriaali/- käsittely
Pintalaatta
Mineraalivilla/lasivilla
Teräsbetonilaattapalkisto:

- Tb-ylälaatta 70 mm
- Tb-palkisto hxb= 760x200/ilmatila
- Tb-alalaatta 50 mm
- Alalaatan päällä hiekkatäyttö 50 mm

Pintamateriaali/- käsittely
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4
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Vanha pintalaatta ja vanhat lämmöneristeet
puretaan. Laattojen välissä olevat täytteet
poistetaan.

VANHA RAKENNE UUSI RAKENNE

60 mm

50 mm
760 mm

UUSI RAKENNE:

Pintamateriaali/- käsittely
Teräsbetonilaatta luokka A-4-30
By 45:n mukaan, raud. T6 # 150
Askeläänieriste Isover FLO tai vast.
Teräsbetonilaattapalkisto:

- Tb-ylälaatta 70 mm
- Tb-palkisto hxb= 760x200/
   ilmatila
- Tb-alalaatta 50 mm

Pintamateriaali/- käsittely
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45 mm

100 mm

10 ... 20 mm
60 mm
20 mm

VANHA RAKENNE:

Pintamateriaali/ -käsittely
Lautalattia
Huopa
Puurakenteinen koolaus +
mineraalivilla 100 mm
Hiekka
Teräsbetonilaatta
Lasivilla
Paperi
Kantava rakenne, tb-rakenteinen
ylälaattapalkisto

- ylälaatta 70 mm
- tb-palkit hxb=760x180

Pintamateriaali/ -käsittely
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Vanhat pintarakenteet ja pintalaatta
puretaan kantavan rakenteen yläpintaan
saakka.
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45 mm
100 mm

60 mm

40 mm

UUSI RAKENNE:

Pintamateriaali/ -käsittely
Lattialankut 45x170 pontattu
Puurakenteinen koolaus 100x50
k600 + mineraalivilla 100 mm
Teräsbetonilaatta luokka A-4-30
By45:n mukaan, raud. T6  # 150
Askeläänieriste Isover FLO tai vast.
Kantava rakenne, tb-rakenteinen
ylälaattapalkisto

- ylälaatta 70 mm
- tb-palkit hxb=760x180

Pintamateriaali/ -käsittely
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SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan 
väliseinä

VS51
1:10

2 31

240 mm
Pintamateriaali/ -käsittely
Kahi db-ponttiharkko, ohutsaumamuuraus
Pintamateriaali/ -käsittely

Ilmaääneneristävyys: R´w = 57 dB
molemmin puolin tasoitettuna

Palonkestoluokka: EI 240

1
2
3

SisältöRakennuskohde

Mittakaava 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI
Läntinen teatterikuja 1
00100 HELSINKI

Uudisosan välipohjarakenne
Sosiaalitilan katto/
lavastevaraston lattia

VP57
1:10

100 mm
100 mm
200 mm

Pintamateriaali/-käsittely
Pintalaatta
Askeläänieriste Paroc SSB1 tai vast.
Kantava rakenne, ontelolaatasto rakennesuunn. mukaan
Pintamateriaali/-käsittely

1
2
3
4
5

Jänneväli: max 6,6 m
Hyötykuorma: 10 kN/m2

Ilmaääneneristävyys: R´W > 65 dB

Palonkestoluokka: REI 90
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mittakaavat

päiväys

työn numerosuunnitteluala piirustuksen numero

tontti

piirustuslaji

tiedosto

piirustuksen sisältö

viranomaisten arkistointimerkinnät
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ARK
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ETRS-GK25
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