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MATERIAALIMÄÄRITYKSET

1 CORTEN-LEVY, AVOSAUMAT
2 CORTEN-LEVY
3 OVILEVY JAUHEMAALATTU RAL3009
4 TÄYTEPALA JAUHEMAALATTU RAL3009
5 JULKISIVUSÄLEIKKÖ, JAUHEMAALATTU RAL3009
6 VIHERKATTO
7 LATTA 50x5 MM K50, JAUHEMAALATTU,
   OVIEN KOHDALTA AVATTAVA
  (SEINÄ TAKANA: CORTEN-LEVY, AVOSAUMAT)
8 BETONISOKKELI
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RAKENNETYYPIT

AP1a

1 0-100mm Kallistuvalu samassa valussa peruslaatan kanssa. Kallistussuunta erillisen
suunnitelman mukaan. Pinta puuhierretään ja maalataan värittömällä
pölynsidontamaalilla.

2 200mm Reunavahvistettu laatta, vesitiiviistä betonista RAK. mukaan
3 150mm Lämmöneristys EPS100 Lattia 100+50mm, levyt asennetaan limittäin
4 ≥300mm Routimaton kapillarisen kosteuden estävä soratäyttö GEO. mukaan
5 Suodatinkangas GEO. mukaan
6 Täyttömaa GEO. mukaan

Lämmönläpäisykerroin: 0,23W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,24 W/m2K, puolilämmin tila

AP1b

1 0-100mm Kallistuvalu samassa valussa peruslaatan kanssa. Kallistussuunta erillisen
suunnitelman mukaan. Pinta puuhierretään ja maalataan värittömällä
pölynsidontamaalilla.

2 200mm Reunavahvistettu laatta RAK. mukaan
3 150mm Lämmöneristys EPS100 Lattia 100+50mm, levyt asennetaan limittäin
4 ≥300mm Routimaton kapillarisen kosteuden estävä soratäyttö GEO. mukaan
5 Suodatinkangas GEO. mukaan
6 Täyttömaa GEO. mukaan

Lämmönläpäisykerroin: 0,23W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,24 W/m2K, puolilämmin tila

Hämeentie 86LEIKKAUS A-A 1:50 LEIKKAUS B-B 1:50

US1
1  Ulkoverhous Cortenista. Cortenin ja ulkokuoren väliin tukirunko Z-orsilla tai

RHS putkilla riippuen Cortenin ja ulkokuoren etäisyydestä.
2 90 mm Ulkokuori, käsittely ARK mukaan
3 150 mm Lämmöneriste uritettu Paroc COS 5ggt, ld=0.035 W/mK tai vastaava
4 150 mm Kantava teräsbetoniseinä
5 Pintakäsittely ARK mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.
Lämmönläpäisykerroin: 0,26 W/m²K
Palonkestoluokka: REI60

VS2
1 Pintakäsittely ARK mukaan
2 150 mm Kantava teräsbetoniseinä
3 Pintakäsittely ARK mukaan

Palonkestoluokka: REI120

YP1
Maksaruohomatto, jonka alle suodatinkangas

1 70...150 mm Kekkilä Viherix-kattomulta
2 Icopal Fonda GreenXtra
3 Icopal Fonda Geoplex 10
4 Icopal Graviflex, juurisuojattu kumibitumikermi
5 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumiikermit, (TL2+TL2+TL2)
6 300 mm Suulakepuristettu solypolystyreeni Esim. Styforoam 300 SL-A Lambda d =0.036

Kallistus  1:50
7 Höyrynsulkukermi
8 >20 mm Kallistus- ja tasausbetoni, pinta hierretty
9 Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

- Vedeneristystuotteiden tulee olla vähintään CE merkittyjä (mieluiten VTT:n sertifikaatti)
- Alus-väli-ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla liimaten
- Lämmöneristelevyt ladotaan tiiviisti (alin levy ankkuroidaan pisteliimauksella)
- Vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe
- Vedeneristeet on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattava pintarakenteilla

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.14 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI60
YP3

Maksaruohomatto, jonka alle suodatinkangas
1 70...150 mm Kekkilä Viherix-kattomulta
2 Icopal Fonda GreenXtra
3 Icopal Fonda Geoplex 10
4 Icopal Graviflex, juurisuojattu kumibitumikermi
5 Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumiikermit, (TL2+TL2+TL2)
6 30mm Homesuojattu aluskatevaneri, kiinnitys teräsrunkoon
7 Teräsrunko
8 9mm Homesuojattu aluskatevaneri, kiinnitys teräsrunkoon

KÄYTÖN RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

- Vedeneristystuotteiden tulee olla vähintään CE merkittyjä (mieluiten VTT:n sertifikaatti)
- Alus-väli-ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla liimaten
- Vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava vedenpainekoe
- Vedeneristeet on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen jälkeen suojattava pintarakenteilla

SO1a
1 Pintakäsittely ARK mukaan
2 150 mm Kantava elementin sisäkuori
3 150 mm Lämmöneriste uritettu EPS 100 lattia (λ desing = 0.036 W/mK) tai vastaava
4 90 mm Elementin ulkokuori, käsittely ARK mukaan
5 Vedeneristys: bitumisively ja 2-kertainen kermitys (TL2): kermin saumat hitsataan toisiinsa
6 Patolevytys, vedeneristekermityksen suojaksi. Tuuletus yläpäässä huomioitava
7 Salaojituskerros >300mm GEO. mukaan
8 Suodatinkangas GEO. mukaan
9 Vierustäytöt GEO. mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.
Palonkestoluokka: REI60

SO1b

1 Pintakäsittely ARK mukaan
2 150 mm Kantava elementin sisäkuori
3 150 mm Lämmöneriste uritettu EPS 100 lattia (λ desing = 0.036 W/mK) tai vastaava
4 90 mm Elementin ulkokuori, käsittely ARK mukaan
5 Kumibitumimattoeristys, Yläreunaan mekaaninen kiinnitys
6 Patolevytys, vedeneristekermityksen suojaksi. Tuuletus yläpäässä huomioitava
7 Salaojituskerros >300mm GEO. mukaan
8 Suodatinkangas GEO. mukaan
9 Vierustäytöt GEO. mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.
Palonkestoluokka: REI60

VP1
1 3mm Antistaattinen matto sähkösuunnitelmien mukaan. Asennus

tuotevalmistajan ohjeiden mukaan.
2 Asennuslattian levytys ja Kantava teräsrunko. Asennuslattia piirustuksen

mukaan.
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