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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asumispalveluun varattu kortteli-
alue.
Suluissa on esitetty ne ohjeelli-
set tontit, joiden yhteisiä leik-
ki- ja oleskelualueita varten
korttelialue on varattu.

Asuin-, liike- ja toimistoraken-
nusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten
korttelialue.

Toimistorakennusten ja ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomien teol-
lisuus- ja varastorakennusten
korttelialue.
Rakennuksen pohjakerrokseen saa
sijoittaa liiketiloja.

Rakennusten tulee soveltua ympä-
ristöhäiriötä aiheuttamattomaan

käyttöön.

Toimistorakennusten ja julkisten
lähipalvelurakennusten kortteli-
alue.

Julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialue.

Puisto.

Rautatiealue.

Autopaikkojen korttelialue.

Yleinen pysäköintialue.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella
oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.

Eri kaavamääräysten alaisten alu-
eenosien välinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamääräysten
alaisten alueenosien välinen ra-
ja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai
puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömet-
reinä.

Roomalainen numero osoittaa ra-
kennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerroslu-
vun.

Maanpinnan likimääräinen kor-
keusasema.

Rakennusala.

Suojeltava rakennus, jota ei saa
purkaa. Korjaus- ja muutostyöt
tulee suorittaa rakennuksen tyy-
liin soveltuvalla tavalla.

Maanalainen tila, jonka kautta
saa järjestää ajon toiselle ton-
tille.

Tontin rajan osa, jolle ei tar-
vitse rakentaa rajaseinää.

Tontin tai alueen osa, jolla on
kaupunkikuvallisesti arvokas säi-
lytettävä puusto.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Pallokenttä.

Katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle
varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polku-
pyöräilylle varattu alueen osa,
sijainti likimääräinen.

Pysäköimispaikka.

Puistossa oleva vesialue.

Alueella oleva ajoyhteys.

Maanalaista johtoa varten varattu
alueen osa.

Maanalaisen viemäritunnelin laki
tasossa -1.5. Tunnelin kohdalla
ei kalliota saa louhia siten,
että tunnelille aiheutuu haittaa.

Eritasoristeys.

Jalankulkukäytävä.

Katualueen osa, jonka kohdalta ei
saa järjestää ajoneuvoliittymää.

Merkintä osoittaa ne tontit, joi-
den pysäköintijärjestelyt liitty-
vät toisiinsa. Tontin autopaikko-
ja saa sijoittaa samoin merkityl-
le LPA-korttelialueelle.

Luku osoittaa autopaikkamäärän.

Rakennusalan osa, jolle on jätet-
tävä korttelirakennetta avaava
vähintään 12 m leveä osuus. Aukon
sijainti on ohjeellinen.

- Tulee rakennuksen  ulkovaipan

-  Saa rakennuksien ensimmäisessä

- Rakennuksen parvekkeet, erkke-
rit ja niiden tukemiseen tarvit-
tavat rakennusosat saavat ulottua
rakennusalan ulkopuolelle.

- Saa tontilla rakennusalaan ul-
kopuolelle ulottaa 1-kerroksisia
rakennusosia enintään 25 % raken-
nuksen alasta.

- Tontin rajaseinässä saa olla
ikkunoita ja muita aukkoja, jol-
lei naapuritontilla ole tällä
kohdalla rakennusalaa.

- Asuinhuoneen lattian tulee olla
0,6 m ajoneuvoliikenteelle vara-
tun kadun pintaa korkeammalla.

- Talojen tulee olla vaaleita.

- Pihalta on oltava käynti asun-
tojen porrashuoneeseen.

- Jätehuollon laitteita ei saa
sijoittaa pihamaalle.

- Autopaikkoja saa sijoittaa ai-

- Pihamaalla olevia tonttien vä-
lisiä rajoja ei saa aidata.

K-, KTY- ja KTY-1 -korttelialu-
eella

- Asemakaavaan merkityn kerros-

alaisia väestö- ja autosuojatiloja

- Maanalaisten tilojen yläpuoli-
nen pihataso ei kuitenkaan saa
ylittää tontin kulmapisteiden
maaston ylintä korkeusasemaa.

- Saa rakentaa kaksi kellariker-
rosta. Kellarikerrosten ala- tai
yläpuolelle saa sijoittaa tekni-
siä tiloja ja väestönsuojatiloja.

- Rakennuksen etäisyyden naapuri-
tontin rajasta tulee olla vähin-
tään puolet sen korkeudesta, el-
lei tontin rajaan kiinni rakenta-
misesta ole erikseen määrätty.
Katoksen saa naapurin suostumuk-
sella rakentaa kiinni tontin ra-
jaan.

- Kullekin tontille saa tehdä
enintään 2 ajoyhteyttä kadunpuo-
leisen rajan ensimmäistä 50 m
kohti ja jokaista seuraavaa täyt-
tä 50 kohti yhden ajoyhteyden.

neistoja vain sitä henkilökuntaa

- Asuntoihin ja niiden pihoille
tulee järjestää tontin muista
toiminnoista ja liikenteestä
erillisen kulkuyhteys.

- Asuntojen ja toimistohuoneiden

- Ullakolle saa sijoittaa ker-
rosalaan laskettavia tiloja.

LPA-korttelialueilla maantasossa

- Alueelle on istutettava vähin-
tään yksi puu kolmea autopaikkaa
kohti.

- Alue on rakennettava katumai-
seksi.

- Aluetta ei saa aidata.

- Alueelle saa rakentaa maanalai-
sia johtoja.

Autopaikkojen vähimmäis- ja enim-
mäismäärät ovat:

- Asunnot 1 ap/100 kem2.

- Toimitilat vähintään 1 ap/100
kem2 ja enintään 1 ap/75 kem2.

- Julkiset palvelutilat 1 ap/250
kem2.

STADSPLANEBETECNINGAR OCH
-BESTÄMMELSER

Kvartersområde för bostadshus.

För boendeservice reserverat
kvartersområde.
Inom parentes är angivna de in-
struktiva tomter för vilkas ge-
mensamma lek och vistelse kvar-
tersområdet är reserverat.

Kvartersområde för bostads-, af-
färs- och kontorsbyggnader.

Kvartersområde för affärs- och
kontorsbyggnader.

Kvartersområde för kontorsbygg-
nader och för byggnader för ic-
kemiljöstörande industri- och
lagerverksamhet.
Affärsutrymmen får placeras i
byggnadernas bottenvåning.

Byggnaderna skall vara lämpade

kontors- och affärsbruk.

Kvartersområde för kontorsbygg-
nader och för byggnader för of-
fentlig närservice.

Kvartersområde för byggnader för
offentlig närsevice.

Park.

Område för järnvägstrafik.

Kvartersområde för bilplatser.

Område för allmän  parkering.

Linje 2 m utanför det planområde
som fastställelsen gäller.

Kvarters-, kvartersdels- och om-
rådesgräns.

Bestämmelsegräns.

Riktgivande bestämmelsegräns.

Riktgivande tomtgräns.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn på gata, öppen plats, torg
eller park.

Byggnadsrätt i kvadratmeter vå-
ningsyta.

Romersk siffra anger största
tillåtna antal våningar i bygg-
nader, byggnad eller del därav.

Ungefärlig markhöjd.

Byggnadsyta.

Byggnad som bör skyddas och ej
får rivas. Reparations- och änd-
ringsarbeten skall anpassa sig
väl till byggnadens stil.

Utrymme under markplanet, där
körförbindelse till grannetomt är
tillåten.

Del av tomtgräns vid vilken
gränsvägg ej behöver byggas.

Del av tomt eller område, där det
finns för stadsbilden värdefulla
träd som bör bevaras.

Trädrad som bör planteras.

Bollplats.

Gata.

För gång och cykeltrafik reser-
verad gata.

För allmän gångtrafik och cykel-
åkning reserverad del av område,
läget approximativt.

Parkeringsplats.

Vattenområde inom park.

Körförbindelse inom området.

För ledning under markplanet re-
serverad del av område.

Underjordisk avloppstunnel på
nivå -1.5. Ovanpå tunneln får
klippan ej sprängas så att av-
loppstunneln skadas.

Planskild korsning.

Gångled under gata eller trafi-
kområde.

Del av gatuområdes gräns där ut-
fart är förbjuden.

Beteckningen anger de tomter, som
har gemensamma anordningar för
parkering. Bilplatser för tomt
får placeras på LPA-område för-
sett med samma beteckning.

Siffran anger antalet bilplatser.

Del av område, där kvartersstruk-
turen skall öppnas med en minst
12 m bred del. Öppningens läge är
riktgivande.

- Skall ljudisoleringsförmågan

- Högst 3 bostäder och ett klubb-
utrymme i första våningen per
tomt tillfälligt får användas som
utrymmen för social service.

- Byggnads balkonger och burspråk
samt för uppbärandet av dessa
erforderliga byggnadsdelar får
skjuta ut över byggnadsgränsen.

- Får på tomt utsträcka envåniga
byggnads delar utanför byggnads-
yta högst 25 % av byggnadens
areal.

- I tomtens gränsvägg får finnas
förster och andra öppningar, om
granntomten inte har byggnadsyta
på detta ställe.

- Golvnivån skall vara minst 0,6
m ovanför intilliggande gatuyta.

- Byggnaderna skall vara ljusa.

- Från gården bör ordnas ingång
till bostädernas trapphus.

- Anordningar för avfallshante-
ring får inte placeras på gården.

- Bilplatser får placeras endast
på för dem reserverade områden.

- På gårdsplanen får gränserna
mellan tomterna inte förses med
stängsel.

På K-, KTY- och KTY-1 -kvarter-
sområden

skydds- och förvaringsutrymmen

- Gårdsplan ovanför underjordiskt
utrymme får dock inte överstiga
terrängens högsta nivå i tomtens
hörnpunkt.

- Får byggas två källarvåningar.
Under eller ovanför källar-
våningarna får förläggas tekniska
utrymmen och skyddsutrymmen.

- Såvida inte i stadsplanen
särskilt bestämts om del av gräns
intill vilken får byggas, bör
avståndet för byggnad eller del
därav vara minst hälften av den
utnyttjande höjden. Skyddstak får
enligt ömsesidig överenskommelse
byggas tangerande tomtgränsen.

- För varje tomt får öppnas högst
2 körförbindelser för de första
50 m av gatusidan och en körför-
bindelse för följande fulla 50 m.

- Till tomt får förläggas bostä-
der endast för den personal vars
närvaro är nödvändig för fas-
tigheternas skötsel. För varje
bostad bör byggas 30 m2 skyddade
lek- och vistelseutrymmen, dock
sammanlagt minst 50 m2.

- Gåförbindelse till bostäder och
til lek- och vistelseområdet
skall ordnas avskild från tomtens
andra verksamheter och trafik.

- Skall ljudisoleringsförmågan för

och  Sockenbackavägen vara minst

- På vinden får förläggas utrym-
men som inberäknas våningsytan.

På LPA-kvartersområden på mark

- På området bör planteras minst
ett träd per tre bilplatser.

- Området bör byggas som gata.

- Området får inte ingärdas.

- På området får byggas underjor-
diska ledningar.

Bilplatserna minimi- och maxi-
miantal är:

- Bostäder 1 bp/100 m2 vy

- Arbetsutrymmen minst 1 bp/100 m2

vy och högst 1 bp/75 m2 vy

- Offentliga serviceutrymen 1
bp/250 m2 vy.

Korttelin, korttelialueen ja alueen
raja.

Del av område som skall planteras.

kerroksessa enintään kolmea asuntoa
ja yhtä kerhotilaa tontilla käyttää
väliaikaisesti sosiaalipalvelun tiloina.

noastaan niille merkityille alueille.

alan lisäksi saa tonttia kattaa ja
rakentaa teknisiä tiloja sekä maan-

pihakannen alle kahteen tasoon.

- Tontille saa sijoittaa asuinhuo-

varten, jonka läsnäolo kiinteistön
hoidon kannalta on välttämätöntä.
Kutakin asuntoa kohti on rakennet-
tava 30 m2 suojattua leikki- ja
ja oleskelutilaa, kuitenkin siten,
että pihan vähimmäiskoko on 50 m2.

Toimistorakennusten ja ympäristö-
häiriöitä aiheuttamattomien teol-
lisuus- ja varastorakennusten
korttelialue.

Kvartersområde för kontorsbygg-
nader och för byggnader för ic-
kemiljöstörande industri- och
lagerverksamhet.

teollisuus-, sekä  toimisto- ja liike-
för ickemiljöstörande industri-, samt

Risti merkinnän päällä osoittaa
merkinnän  poistamista.

Kryss på beteckning anger
att beteckningen slopas.

A-korttelialueilla

- Maantasossa saa porrashuonetta
väljentää yli 20 m2 menevältä
osuudeltaan asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisäksi.

- Rakennuksen katutasossa saa
olla liiketiloja Takomotien, Hio-
motien, Hiomokujan ja Strömber-
gintien varrella.

På A-kvartersområden

- I markplanet får trapphuset
till den del det överstiger 20 m2

förstoras utöver den i stadspla-
nen angivna våningsytan.

- I byggnadens gatunivå får byg-
gas affärsutrymmen vid Smedjevä-
gen, vid Sliperivägen, vid Slipe-
rigränden och vid Strömbergsvä-
gen.

AL-korttelialueilla På AL-kvartersområden

ääneneristävyyden liikennemelua
vastaan Pitäjänmäentien, Takomo-
tien ja Talin puistotien  puoleisil-
la sivuilla olla vähintään  35 dB(A).

för byggnadens manttel vid
sidan av Sockenbackavägen,
Smedjevägen och Taliallen vara
minst 35 dB(A) mot trafikbuller.

- Får utöver den i stadsplanen avgivna
våningsytan gårdsplaner täckas och
tekniska utrymmen samt underjordiska

för bilar byggas i två våningar.

ulkovaipan ääneneristävyyden  tulee
tulee rautatiealueeseen ja Pitä-
jänmäentiehen rajoittuvilla osilla
liikennemelua vastaan olla vähintään
35 dB(A).

byggnadsmanttel av bostäder och
kontorsutrymmen vid sidan av järnväg

35 dB(A) mot trafikbuller.

byggas för byggnadens  huvud-
- Teollisuus- ja varastorakennuksissa
ei yhtä pääkäyttötarkoituksen mukaista
kellarikerrosta lasketa kerrosalaan.

tontin pinta-alasta. Se ei kuitenkaan
saa sisältää työhuoneiksi laskettua ker-
rosalaa.

- I industri- och lagerbyggnader får

sakliga ändamål en källarvåning
som inte inräknas i våningsytan. Källar-
våningen får omfatta högst hälften
av tomtens areal. Den får dock inte
innehålla våningsytan som räknas som
arbetsrum.

Kellarikerros saa olla enintään  puolet

1:1000
(A3)

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ETRS-GK25

N2000

Koordinaatit TONTTI 9:

ASEMAPIIRROS 1:1000 (A3), KANTAKARTAN MUKAISEEN NYKYTILANTEESEEN

PÄÄPIIRUSTUS

22.05.2019

PYSÄKÖINTIPAIKAT:

Autopaikat ennen laajennusta	 	 269ap
Autopaikat laajennuksen jälkeen		 415ap

Nykyiset pyöräpaikat	 	 	 64pp
Uudet pyöräpaikat	 	 	 130pp

(olevat ja uudet pyöräpaikat sijaitsevat samassa
pysäköintitalossa, mutta 46069/1 KTY:n puolella)

RAKENTAMISTOIMENPITEET

- Pysäköintitaloa korotetaan kahdella kerroksella

- Julkisivut uusitaan metallipystyrimoituksin.
Väritys 46069 KTY/1 sijaitsevan toimiston uuden
pääjulkisivun värejä mukaillen

- Ajo uusille tasoille Valimotien puolelta

- Lounaispäätyyn rakennetaan uusi kierreramppi,
josta ajo uusille tasoille

ALUSTAVA PINTA-ALALASKELMA

Nykyiset pinta-alat kiinteistötiedon mukaan:

Kokonaisala	 7126m2
Kerrosala	 4726m2

Pinta-alat laajennuksen jälkeen:

Kokonaisala	 13186m2
Kerrosala	 13186m2 (ml. ylin pysäköintitaso)
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