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laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 
kokonaismäärää.
pysäköintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen 
ta pysäköintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten 
misesteisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallis-
- Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikku-
tään 25 %.
ja muun asuntotuotannon osalta yhteensä enin-
ra-asuntojen osalta yhteensä enintään 40 % 
hennykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuok-
- Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vä-
kokonaispaikkamäärästä vähentää10 %.
tipaikat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan 
- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköin-

kaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
daan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaik-
suus, autopaikkojen vähimmäismäärästä voi-
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdolli-
jestelmään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön 
- Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojär-
20 % määräyksiä vähemmän.
voidaan niiden osalta toteuttaa autopaikkoja 
- Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, 

 1 ap / 120 k-m²Myymälät, enintään 
 1 ap / 220 k-m²Toimistot, enintään
 1 ap / 145 k-m²Asuinkerrostalot      

TONTTIEN AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:
Myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
Toimistot, vähintään           1 pp / 50 k-m²
lukuun ottamatta.
ei koske eritysasumista opiskelija-asuntoja 
tetaan sisäänkäyntien läheisyyteen. Määräys 
säköintiä varten 1 pp /1000 k-m², jotka sijoi-
on sijoitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspy-
himmäismäärä on 1 pp / 30 k-m². Näistä75 % 
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
MÄÄRÄYKSET:
TONTTIEN POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN 
netta ja sopia kaupunkikuvaan. 
sia toiminta-alueita, edistää turvallisuuden tun-
- Valaistuksen tulee korostaa reitistöjä ja erilai-
töminä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. 
- Kevyen liikenteen reitit on toteutettava esteet-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
telmällä.
varustettava automaattisella sammutusjärjes-
aiheuta välitöntä vaaraa asumiselle. Varasto on 
tävälle etäisyydelle asuinkortteleista, että se ei 
Maanalainen polttoöljyvarasto tulee sijoittaa riit-
va polttoainevarasto on poistettu käytöstä.
kennuslupaa, ennen kuin maan päällä sijaitse-
Asuinkorttelin rakennuksille ei saa myöntää ra-
mahdollisesti aiheuttamaan värähtelyyn.
tää huomiota viereisen kaasuturbiinilaitoksen 
Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnit-
vähintään 30 dB.
tasoerotuksen liikennemelua vastaan on oltava 
Asuin- ja majoitusrakennusten ulkovaipan ääni-
ohjearvo päivällä ja yöllä.
melulta siten, että niillä saavutetaan melutason 
ja tarvittaessa suojata katu- ja raitioliikenteen 
kä oleskeluparvekkeet ja terassit tulee sijoittaa 
Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet se-
nostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kun-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

sissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
leikkitai oleskelualueina on istutettava. Istutuk-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä 
PIHAT JA ULKOALUEET

puiston maantasoa korkeammalla.
noiden kohdalla vähintään metrin kadun tai 
- Asunnon lattian tulee olla asuntojen pääikku-
tulee olla kiviaines.
rastien aikaansaamiseksi. Rapatun pinnan alla 
Julkisivuissa on käytettävä värejä riittävien kont-
maksi osaksi paikalla muurattuja ja/tai rapattuja.
- Rakennusten julkisivujen on oltava suurim-
AK-KORTTELIALUEELLA:
matta.  
sa ja korjata rakennusten perustusten vaurioitu-
rantamuurit voidaan kaivaa esiin avokaivannos-
lee suunnitella ja toteuttaa siten, että kanavan 
Korttelissa 20012 rakennusten perustukset tu-
rantarakenteen stabiliteettia. 
Alueella tehtävä rakentaminen ei saa heikentää
rakennusalaa.
aukkoja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita 
pinaista vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa um-
nen rakennuksiin on sallittua.
den vastaavien energian keräimien integroimi-
Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai mui-

den tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön.
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laittei-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN
goloita.
- Kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja per-
toterasseja. 
lisen kerroksen katonosille on rakennettava kat-
- Rakennusten ylimpiin kerroksiin liittyville edel-

vassa osoitetun kerrosalan lisäksi.
neet, saunat ja harrastetilat saa rakentaa kaa-
huoneet, säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
- Asukkaiden varastot ja yhteistilat, kuten jäte-
siaalisia palvelutiloja.
misto-, harraste- ja kokoontumistiloja sekä so-
- Rakennusten katutasossa saa olla liike-, toi-
AK-KORTTELIALUEELLA:

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ
järjestää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Ajoyhteys.
alueen osa, jolla huolto-ajo on sallittu.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
alueen osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
ohjeellinen. 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Katu.
hintään 32dB.
erotuksen liikennemelua vastaan on oltava vä-
puoleisen rakennuksen ulkovaipan äänitaso-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
taan ohjeellinen ajoluiska.
Maan- tai kannenalaisiin tiloihin johtava sijainnil-
sen huollon laitteita ja jätteen syväkeräysastioita.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntatekni-
Maanalainen pysäköintitila.

Rakennusala.
keusasema.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan kor-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
jon vähintään on varattava liike-, myymälä-, 
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka pal-
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
Vesialue.
nusten korttelialue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
Autopaikkojen korttelialue.

Yleinen pysäköintialue.

Venesatama.

Puisto.

Liikerakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-
helhetsantal.
relsehindrade ökar inte parkeringsplatsernas
liga parkeringsplatser. Parkeringsplatser för rö-
rörelsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 van-
- Rekommenderade parkeringsplatsantal för

25 %. 
max.40 % och för övrig bostadsproduktion max.
stadens eller ARA-hyresbostädernas del vara 
- Avdraget av helhetsantalet bilplatser får för  
minskas med 10 %.
ke namngivna platser, kan det totala antalet
- Om minst 50 bilplatser byggs centrerat för ic-
miantalet bilplatser.
det i detaljplanebestämmelserna angivna mini-
minimiantalet subtraheras, dock högst 10 % av 
invånare, får för varje sambruksbilplats 5 bp av
bruksbilar på ett annat sätt anvisas för bolagets
pool, eller om användningsmöjlighet för sam-
- Om tomten ingår bestående avtal med en bil-
bilplatsmängd än bestämmelserna förutsätter.
der, kan man för dem tillämpa en 20 % mindre
- Om det på tomten finns stadens hyresbostä-
Butiker, högst                      1 bp/120 m² vy
Kontor, högst                       1 bp/220 m²vy
Bostadsvåningshus             1 bp/145 m² vy
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:
 

 1 cp / 40 m² vyButiker och restauranger, minst
 1 cp / 50 m² vyKontor, minst

dentbostäder.
melsen berör inte specialboende förutom stu-
1000 m² vy i närheten av ingångarna. Bestäm-
byggnaderna. Dessutom gästplatser 1 cp /
/ 30 m² vy. Minst 75 % av dem ska placeras i
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp 
TOMTERNA:
CYKELPLATSBESTÄMMELSER FÖR 
het samt passa i stadsbilden. 
samhetsområden, befrämja känslan av trygg-
- Belysningen ska betona rutter och olika verk-
fria för alla användargrupper.
- Gång- och cykeltrafikvägar ska byggas hinder-
TRAFIK OCH PARKERING

det ska utrustas med automatiskt släcksystem.
det inte orsakar direkt fara för boendet. Förrå-
på tillräckligt avstånd från bostadskvarter, så att
Det underjordiska brännoljeförrådet ska byggas
ovan jord har tagits ur bruk. 
beviljas innan bränsleförrådet som befinner sig
Bygglov för kvarterområdets byggnader får inte
vningar tas i beaktande.
liggande gasturbinanläggningens möjliga skäl-
I planering av bostadshusen ska den bredvid-
ska vara minst 30 dB.
höljens ljuddämpningsförmåga mot trafikbuller 
Bostads- och inkvarteringsutrymmenas ytter-
riktvärden dag och natt.
buller så att man på dessa uppnår bullernivåns
vid behov skyddas mot gatu- och spårvagns-
sedda  för lek och vistelse ska placeras, och 
Gårdar, vistelsebalkonger- och terrasser förut-
neras innan de bebyggs.    
Förorenade markområden ska utredas och sa-
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRMINGAR
också buskar och träd.
ska planteras. Som planteringar ska användas 
lek- och vistelseområden eller som gångvägar 
Obebyggda tomtdelar som inte används som 
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

och parkområdets marknivå.
huvudfönster ligga minst 1,0 meter ovanför gatu-
- Golvnivån i bostäder ska vid bostadsrummens
vara stenmaterial.  
ma tillräckliga kontraster. Under rappad yta ska 
saderna ska användas färger för att åstadkom-
gen på platsen murade och/eller rappade. I fa-
- Byggnadernas fasader ska vara huvudsakli-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
grundkonstruktioner.
i öppen schaktning utan att skada byggnadernas
lens strandmurar kan grävas fram och repareras 
ruktioner planeras och genomföras så, att kana-
I kvarteret 20012 ska byggnadernas grundkonst-
sämra stabiliteten av strandstrukturen. 
Byggandet som sker på området får inte för-
nadsyta på detta ställe.
dra öppningar, om granntomten inte har bygg-
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och an-
slutet intryck.
Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett 
naderna. 
varande energisamlare får integreras i bygg-
Vindgeneratorer, solpaneler eller andra mots-
nadens exteriör.
placeras på taket ska anpassas till hela bygg-
De tekniska utrymmen och anordningar som 
STADSBILD OCH BYGGANDE
golor.
- På takterrasser får byggas skärmtak och per-
snitt ska byggas takterrasser.
anslutande underliggande våningarnas takav-
- På de till de översta våningarna i byggnaden
planen angivna våningsytan. 
hobbyutrymmen får byggas utöver den i detalj-
utrymme, tvättstugor, torkutrymmen, bastur och
ma utrymmen, såsom avfallsutrymme förvarings-
- Invånarnas förrådsutrymmen och gemensam-
ala serviceutrymmen. 
tors-, hobby- och samlingsutrymmen samt soci-
- I byggnadens gatuplan får finnas affärs-, kon-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
UTRYMMEN
BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV 
förbjuden.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
område.
För underjordisk ledning reserverad del av 
Körförbindelse.
av område där servicetrafik är tillåten.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del 
av område.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del
riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område,
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 
Gata.

ytterhölje ska vara minst 32 dB.  
ljudnivåskillnaden mot trafikbuller i byggnadens
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där
Passage genom byggnad.
me under gårdsdäck, riktgivande läge. 
Körramp till underjordiskt utrymme eller utrym-
nisk service och avfallsbehållare får placeras.
Del av område där apparatur för samhällstek-
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Kryss på beteckning anger att beteckningen 
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laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 
kokonaismäärää.
pysäköintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen 
ta pysäköintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten 
misesteisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallis-
- Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikku-

tään 25 %.
ja muun asuntotuotannon osalta yhteensä enin-
ra-asuntojen osalta yhteensä enintään 40 % 
hennykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuok-
- Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vä-
kokonaispaikkamäärästä vähentää10 %.
tipaikat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan 
- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköin-

kaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
daan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaik-
suus, autopaikkojen vähimmäismäärästä voi-
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdolli-
jestelmään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön 
- Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojär-
20 % määräyksiä vähemmän.
voidaan niiden osalta toteuttaa autopaikkoja 
- Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, 

 1 ap / 120 k-m²Myymälät, enintään 
 1 ap / 220 k-m²Toimistot, enintään
 1 ap / 145 k-m²Asuinkerrostalot      

TONTTIEN AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:
Myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
Toimistot, vähintään           1 pp / 50 k-m²
lukuun ottamatta.
ei koske eritysasumista opiskelija-asuntoja 
tetaan sisäänkäyntien läheisyyteen. Määräys 
säköintiä varten 1 pp /1000 k-m², jotka sijoi-
on sijoitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspy-
himmäismäärä on 1 pp / 30 k-m². Näistä75 % 
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
MÄÄRÄYKSET:
TONTTIEN POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN 
netta ja sopia kaupunkikuvaan. 
sia toiminta-alueita, edistää turvallisuuden tun-
- Valaistuksen tulee korostaa reitistöjä ja erilai-
töminä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. 
- Kevyen liikenteen reitit on toteutettava esteet-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
telmällä.
varustettava automaattisella sammutusjärjes-
aiheuta välitöntä vaaraa asumiselle. Varasto on 
tävälle etäisyydelle asuinkortteleista, että se ei 
Maanalainen polttoöljyvarasto tulee sijoittaa riit-
va polttoainevarasto on poistettu käytöstä.
kennuslupaa, ennen kuin maan päällä sijaitse-
Asuinkorttelin rakennuksille ei saa myöntää ra-
mahdollisesti aiheuttamaan värähtelyyn.
tää huomiota viereisen kaasuturbiinilaitoksen 
Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnit-
vähintään 30 dB.
tasoerotuksen liikennemelua vastaan on oltava 
Asuin- ja majoitusrakennusten ulkovaipan ääni-
ohjearvo päivällä ja yöllä.
melulta siten, että niillä saavutetaan melutason 
ja tarvittaessa suojata katu- ja raitioliikenteen 
kä oleskeluparvekkeet ja terassit tulee sijoittaa 
Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet se-
nostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kun-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

sissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
leikkitai oleskelualueina on istutettava. Istutuk-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä 
PIHAT JA ULKOALUEET

puiston maantasoa korkeammalla.
noiden kohdalla vähintään metrin kadun tai 
- Asunnon lattian tulee olla asuntojen pääikku-
tulee olla kiviaines.
rastien aikaansaamiseksi. Rapatun pinnan alla 
Julkisivuissa on käytettävä värejä riittävien kont-
maksi osaksi paikalla muurattuja ja/tai rapattuja.
- Rakennusten julkisivujen on oltava suurim-
AK-KORTTELIALUEELLA:
matta.  
sa ja korjata rakennusten perustusten vaurioitu-
rantamuurit voidaan kaivaa esiin avokaivannos-
lee suunnitella ja toteuttaa siten, että kanavan 
Korttelissa 20012 rakennusten perustukset tu-
rantarakenteen stabiliteettia. 
Alueella tehtävä rakentaminen ei saa heikentää
rakennusalaa.
aukkoja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita 
pinaista vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa um-
nen rakennuksiin on sallittua.
den vastaavien energian keräimien integroimi-
Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai mui-

den tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön.
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laittei-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

goloita.
- Kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja per-
toterasseja. 
lisen kerroksen katonosille on rakennettava kat-
- Rakennusten ylimpiin kerroksiin liittyville edel-

vassa osoitetun kerrosalan lisäksi.
neet, saunat ja harrastetilat saa rakentaa kaa-
huoneet, säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
- Asukkaiden varastot ja yhteistilat, kuten jäte-
siaalisia palvelutiloja.
misto-, harraste- ja kokoontumistiloja sekä so-
- Rakennusten katutasossa saa olla liike-, toi-
AK-KORTTELIALUEELLA:

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ
järjestää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Ajoyhteys.
alueen osa, jolla huolto-ajo on sallittu.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
alueen osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
ohjeellinen. 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Katu.
hintään 32dB.
erotuksen liikennemelua vastaan on oltava vä-
puoleisen rakennuksen ulkovaipan äänitaso-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
taan ohjeellinen ajoluiska.
Maan- tai kannenalaisiin tiloihin johtava sijainnil-
sen huollon laitteita ja jätteen syväkeräysastioita.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntatekni-
Maanalainen pysäköintitila.

Rakennusala.
keusasema.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan kor-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
jon vähintään on varattava liike-, myymälä-, 
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka pal-
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
Vesialue.
nusten korttelialue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
Autopaikkojen korttelialue.

Yleinen pysäköintialue.

Venesatama.

Puisto.

Liikerakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
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rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-
helhetsantal.
relsehindrade ökar inte parkeringsplatsernas
liga parkeringsplatser. Parkeringsplatser för rö-
rörelsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 van-
- Rekommenderade parkeringsplatsantal för

25 %. 
max.40 % och för övrig bostadsproduktion max.
stadens eller ARA-hyresbostädernas del vara 
- Avdraget av helhetsantalet bilplatser får för  
minskas med 10 %.
ke namngivna platser, kan det totala antalet
- Om minst 50 bilplatser byggs centrerat för ic-
miantalet bilplatser.
det i detaljplanebestämmelserna angivna mini-
minimiantalet subtraheras, dock högst 10 % av 
invånare, får för varje sambruksbilplats 5 bp av
bruksbilar på ett annat sätt anvisas för bolagets
pool, eller om användningsmöjlighet för sam-
- Om tomten ingår bestående avtal med en bil-
bilplatsmängd än bestämmelserna förutsätter.
der, kan man för dem tillämpa en 20 % mindre
- Om det på tomten finns stadens hyresbostä-
Butiker, högst                      1 bp/120 m² vy
Kontor, högst                       1 bp/220 m²vy
Bostadsvåningshus             1 bp/145 m² vy
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:
 

 1 cp / 40 m² vyButiker och restauranger, minst
 1 cp / 50 m² vyKontor, minst

dentbostäder.
melsen berör inte specialboende förutom stu-
1000 m² vy i närheten av ingångarna. Bestäm-
byggnaderna. Dessutom gästplatser 1 cp /
/ 30 m² vy. Minst 75 % av dem ska placeras i
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp 
TOMTERNA:
CYKELPLATSBESTÄMMELSER FÖR 
het samt passa i stadsbilden. 
samhetsområden, befrämja känslan av trygg-
- Belysningen ska betona rutter och olika verk-
fria för alla användargrupper.
- Gång- och cykeltrafikvägar ska byggas hinder-
TRAFIK OCH PARKERING

det ska utrustas med automatiskt släcksystem.
det inte orsakar direkt fara för boendet. Förrå-
på tillräckligt avstånd från bostadskvarter, så att
Det underjordiska brännoljeförrådet ska byggas
ovan jord har tagits ur bruk. 
beviljas innan bränsleförrådet som befinner sig
Bygglov för kvarterområdets byggnader får inte
vningar tas i beaktande.
liggande gasturbinanläggningens möjliga skäl-
I planering av bostadshusen ska den bredvid-
ska vara minst 30 dB.
höljens ljuddämpningsförmåga mot trafikbuller 
Bostads- och inkvarteringsutrymmenas ytter-
riktvärden dag och natt.
buller så att man på dessa uppnår bullernivåns
vid behov skyddas mot gatu- och spårvagns-
sedda  för lek och vistelse ska placeras, och 
Gårdar, vistelsebalkonger- och terrasser förut-
neras innan de bebyggs.    
Förorenade markområden ska utredas och sa-
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRMINGAR
också buskar och träd.
ska planteras. Som planteringar ska användas 
lek- och vistelseområden eller som gångvägar 
Obebyggda tomtdelar som inte används som 
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

och parkområdets marknivå.
huvudfönster ligga minst 1,0 meter ovanför gatu-
- Golvnivån i bostäder ska vid bostadsrummens
vara stenmaterial.  
ma tillräckliga kontraster. Under rappad yta ska 
saderna ska användas färger för att åstadkom-
gen på platsen murade och/eller rappade. I fa-
- Byggnadernas fasader ska vara huvudsakli-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
grundkonstruktioner.
i öppen schaktning utan att skada byggnadernas
lens strandmurar kan grävas fram och repareras 
ruktioner planeras och genomföras så, att kana-
I kvarteret 20012 ska byggnadernas grundkonst-
sämra stabiliteten av strandstrukturen. 
Byggandet som sker på området får inte för-
nadsyta på detta ställe.
dra öppningar, om granntomten inte har bygg-
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och an-
slutet intryck.
Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett 
naderna. 
varande energisamlare får integreras i bygg-
Vindgeneratorer, solpaneler eller andra mots-
nadens exteriör.
placeras på taket ska anpassas till hela bygg-
De tekniska utrymmen och anordningar som 
STADSBILD OCH BYGGANDE

golor.
- På takterrasser får byggas skärmtak och per-
snitt ska byggas takterrasser.
anslutande underliggande våningarnas takav-
- På de till de översta våningarna i byggnaden
planen angivna våningsytan. 
hobbyutrymmen får byggas utöver den i detalj-
utrymme, tvättstugor, torkutrymmen, bastur och
ma utrymmen, såsom avfallsutrymme förvarings-
- Invånarnas förrådsutrymmen och gemensam-
ala serviceutrymmen. 
tors-, hobby- och samlingsutrymmen samt soci-
- I byggnadens gatuplan får finnas affärs-, kon-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
UTRYMMEN
BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV 
förbjuden.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
område.
För underjordisk ledning reserverad del av 
Körförbindelse.
av område där servicetrafik är tillåten.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del 
av område.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del
riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område,
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 
Gata.

ytterhölje ska vara minst 32 dB.  
ljudnivåskillnaden mot trafikbuller i byggnadens
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där
Passage genom byggnad.
me under gårdsdäck, riktgivande läge. 
Körramp till underjordiskt utrymme eller utrym-
nisk service och avfallsbehållare får placeras.
Del av område där apparatur för samhällstek-
Underjordisk parkering.

Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens yttertak.
Ungefärlig markhöjd.
utrymmen. 
butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
stor del som minst ska reserveras för affärs-, 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Stadsdelsnummer.
slopas.
Kryss på beteckning anger att beteckningen 
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels och områdesgräns.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Vattenområde.
samhällsteknisk försörjning.
Område för byggnader och anläggningar för
Kvartersområde för bilplatser.

Område för allmän parkering.

Småbåtshamn.

Park.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Kvartersområde för flervåningshus.
-BESTÄMMELSER
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rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-
helhetsantal.
relsehindrade ökar inte parkeringsplatsernas
liga parkeringsplatser. Parkeringsplatser för rö-
rörelsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 van-
- Rekommenderade parkeringsplatsantal för

25 %. 
max.40 % och för övrig bostadsproduktion max.
stadens eller ARA-hyresbostädernas del vara 
- Avdraget av helhetsantalet bilplatser får för  
minskas med 10 %.
ke namngivna platser, kan det totala antalet
- Om minst 50 bilplatser byggs centrerat för ic-
miantalet bilplatser.
det i detaljplanebestämmelserna angivna mini-
minimiantalet subtraheras, dock högst 10 % av 
invånare, får för varje sambruksbilplats 5 bp av
bruksbilar på ett annat sätt anvisas för bolagets
pool, eller om användningsmöjlighet för sam-
- Om tomten ingår bestående avtal med en bil-
bilplatsmängd än bestämmelserna förutsätter.
der, kan man för dem tillämpa en 20 % mindre
- Om det på tomten finns stadens hyresbostä-
Butiker, högst                      1 bp/120 m² vy
Kontor, högst                      1 bp/220 m² vy
Bostadsvåningshus             1 bp/145 m² vy
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:
 

 1 cp / 40 m² vyButiker och restauranger, minst
                     1 cp / 50 m² vyKontor, minst

dentbostäder.
melsen berör inte specialboende förutom stu-
1000 m² vy i närheten av ingångarna. Bestäm-
byggnaderna. Dessutom gästplatser 1 cp /
/ 30 m² vy. Minst 75 % av dem ska placeras i
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp 
TOMTERNA:
CYKELPLATSBESTÄMMELSER FÖR 
het samt passa i stadsbilden. 
samhetsområden, befrämja känslan av trygg-
- Belysningen ska betona rutter och olika verk-
fria för alla användargrupper.
- Gång- och cykeltrafikvägar ska byggas hinder-
TRAFIK OCH PARKERING

det ska utrustas med automatiskt släcksystem.
det inte orsakar direkt fara för boendet. Förrå-
på tillräckligt avstånd från bostadskvarter, så att
Det underjordiska brännoljeförrådet ska byggas
ovan jord har tagits ur bruk. 
beviljas innan bränsleförrådet som befinner sig
Bygglov för kvarterområdets byggnader får inte
vningar tas i beaktande.
liggande gasturbinanläggningens möjliga skäl-
I planering av bostadshusen ska den bredvid-
ska vara minst 30dB.
höljens ljuddämpningsförmåga mot trafikbuller 
Bostads- och inkvarteringsutrymmenas ytter-
riktvärden dag och natt.
buller så att man på dessa uppnår bullernivåns
vid behov skyddas mot gatu- och spårvagns-
sedda  för lek och vistelse ska placeras, och 
Gårdar, vistelsebalkonger- och terrasser förut-
neras innan de bebyggs.    
Förorenade markområden ska utredas och sa-
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRMINGAR
också buskar och träd.
ska planteras. Som planteringar ska användas 
lek- och vistelseområden eller som gångvägar 
Obebyggda tomtdelar som inte används som 
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

och parkområdets marknivå.
huvudfönster ligga minst 1,0 meter ovanför gatu-
- Golvnivån i bostäder ska vid bostadsrummens
vara stenmaterial.  
ma tillräckliga kontraster. Under rappad yta ska 
saderna ska användas färger för att åstadkom-
gen på platsen murade och/eller rappade. I fa-
- Byggnadernas fasader ska vara huvudsakli-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
grundkonstruktioner.
i öppen schaktning utan att skada byggnadernas
lens strandmurar kan grävas fram och repareras 
ruktioner planeras och genomföras så, att kana-
I kvarteret 20012 ska byggnadernas grundkonst-
sämra stabiliteten av strandstrukturen. 
Byggandet som sker på området får inte för-
nadsyta på detta ställe.
dra öppningar, om granntomten inte har bygg-
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och an-
slutet intryck.
Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett 
naderna. 
varande energisamlare får integreras i bygg-
Vindgeneratorer, solpaneler eller andra mots-
nadens exteriör.
placeras på taket ska anpassas till hela bygg-
De tekniska utrymmen och anordningar som 
STADSBILD OCH BYGGANDE

golor.
- På takterrasser får byggas skärmtak och per-
snitt ska byggas takterrasser.
anslutande underliggande våningarnas takav-
- På de till de översta våningarna i byggnaden
planen angivna våningsytan. 
hobbyutrymmen får byggas utöver den i detalj-
utrymme, tvättstugor, torkutrymmen, bastur och
ma utrymmen, såsom avfallsutrymme förvarings-
- Invånarnas förrådsutrymmen och gemensam-
ala serviceutrymmen. 
tors-, hobby- och samlingsutrymmen samt soci-
- I byggnadens gatuplan får finnas affärs-, kon-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
UTRYMMEN
BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV 
förbjuden.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
område.
För underjordisk ledning reserverad del av 
Körförbindelse.
av område där servicetrafik är tillåten.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del 
av område.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del
riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område,
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 
Gata.

ytterhölje ska vara minst 32dB.  
ljudnivåskillnaden mot trafikbuller i byggnadens
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där
Passage genom byggnad.
me under gårdsdäck, riktgivande läge. 
Körramp till underjordiskt utrymme eller utrym-
nisk service och avfallsbehållare får placeras.
Del av område där apparatur för samhällstek-
Underjordisk parkering.

Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens yttertak.
Ungefärlig markhöjd.
utrymmen. 
butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
stor del som minst ska reserveras för affärs-, 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Stadsdelsnummer.
slopas.
Kryss på beteckning anger att beteckningen 
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels och områdesgräns.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Vattenområde.
samhällsteknisk försörjning.
Område för byggnader och anläggningar för
Kvartersområde för bilplatser.

Område för allmän parkering.

Småbåtshamn.

Park.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Kvartersområde för flervåningshus.
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8050

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 
kokonaismäärää.
pysäköintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen 
ta pysäköintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten 
misesteisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallis-
- Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikku-
tään 25 %.
ja muun asuntotuotannon osalta yhteensä enin-
ra-asuntojen osalta yhteensä enintään 40 % 
hennykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuok-
- Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vä-
kokonaispaikkamäärästä vähentää10 %.
tipaikat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan 
- Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköin-

kaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
daan vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaik-
suus, autopaikkojen vähimmäismäärästä voi-
asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömahdolli-
jestelmään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön 
- Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojär-
20 % määräyksiä vähemmän.
voidaan niiden osalta toteuttaa autopaikkoja 
- Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, 

 1 ap / 120 k-m²Myymälät, enintään 
 1 ap / 220 k-m²Toimistot, enintään
 1 ap / 145 k-m²Asuinkerrostalot      

TONTTIEN AUTOPAIKKAMÄÄRÄYKSET:
Myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
Toimistot, vähintään           1 pp / 50 k-m²
lukuun ottamatta.
ei koske eritysasumista opiskelija-asuntoja 
tetaan sisäänkäyntien läheisyyteen. Määräys 
säköintiä varten 1 pp /1000 k-m², jotka sijoi-
on sijoitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspy-
himmäismäärä on 1 pp / 30 k-m². Näistä75 % 
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä-
MÄÄRÄYKSET:
TONTTIEN POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN 
netta ja sopia kaupunkikuvaan. 
sia toiminta-alueita, edistää turvallisuuden tun-
- Valaistuksen tulee korostaa reitistöjä ja erilai-
töminä kaikkien käyttäjäryhmien kannalta. 
- Kevyen liikenteen reitit on toteutettava esteet-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI
telmällä.
varustettava automaattisella sammutusjärjes-
aiheuta välitöntä vaaraa asumiselle. Varasto on 
tävälle etäisyydelle asuinkortteleista, että se ei 
Maanalainen polttoöljyvarasto tulee sijoittaa riit-
va polttoainevarasto on poistettu käytöstä.
kennuslupaa, ennen kuin maan päällä sijaitse-
Asuinkorttelin rakennuksille ei saa myöntää ra-
mahdollisesti aiheuttamaan värähtelyyn.
tää huomiota viereisen kaasuturbiinilaitoksen 
Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnit-
vähintään 30 dB.
tasoerotuksen liikennemelua vastaan on oltava 
Asuin- ja majoitusrakennusten ulkovaipan ääni-
ohjearvo päivällä ja yöllä.
melulta siten, että niillä saavutetaan melutason 
ja tarvittaessa suojata katu- ja raitioliikenteen 
kä oleskeluparvekkeet ja terassit tulee sijoittaa 
Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet se-
nostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kun-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

sissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
leikkitai oleskelualueina on istutettava. Istutuk-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä 
PIHAT JA ULKOALUEET

puiston maantasoa korkeammalla.
noiden kohdalla vähintään metrin kadun tai 
- Asunnon lattian tulee olla asuntojen pääikku-
tulee olla kiviaines.
rastien aikaansaamiseksi. Rapatun pinnan alla 
Julkisivuissa on käytettävä värejä riittävien kont-
maksi osaksi paikalla muurattuja ja/tai rapattuja.
- Rakennusten julkisivujen on oltava suurim-
AK-KORTTELIALUEELLA:
matta.  
sa ja korjata rakennusten perustusten vaurioitu-
rantamuurit voidaan kaivaa esiin avokaivannos-
lee suunnitella ja toteuttaa siten, että kanavan 
Korttelissa 20012 rakennusten perustukset tu-
rantarakenteen stabiliteettia. 
Alueella tehtävä rakentaminen ei saa heikentää
rakennusalaa.
aukkoja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla 
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita 
pinaista vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa um-
nen rakennuksiin on sallittua.
den vastaavien energian keräimien integroimi-
Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai mui-

den tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön.
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laittei-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

goloita.
- Kattoterasseille saa rakentaa katoksia ja per-
toterasseja. 
lisen kerroksen katonosille on rakennettava kat-
- Rakennusten ylimpiin kerroksiin liittyville edel-

vassa osoitetun kerrosalan lisäksi.
neet, saunat ja harrastetilat saa rakentaa kaa-
huoneet, säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
- Asukkaiden varastot ja yhteistilat, kuten jäte-
siaalisia palvelutiloja.
misto-, harraste- ja kokoontumistiloja sekä so-
- Rakennusten katutasossa saa olla liike-, toi-
AK-KORTTELIALUEELLA:

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ
järjestää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa 

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Ajoyhteys.
alueen osa, jolla huolto-ajo on sallittu.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
alueen osa.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
ohjeellinen. 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti 
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
Katu.
hintään 32dB.
erotuksen liikennemelua vastaan on oltava vä-
puoleisen rakennuksen ulkovaipan äänitaso-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka 
nus on rakennettava kiinni. 
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko.
taan ohjeellinen ajoluiska.
Maan- tai kannenalaisiin tiloihin johtava sijainnil-
sen huollon laitteita ja jätteen syväkeräysastioita.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntatekni-
Maanalainen pysäköintitila.

Rakennusala.
keusasema.
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan kor-
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
jon vähintään on varattava liike-, myymälä-, 
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka pal-
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Ohjeellisen tontin numero.
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
poistamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän 
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
viiva.
3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva 
Vesialue.
nusten korttelialue.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
Autopaikkojen korttelialue.

Yleinen pysäköintialue.

Venesatama.

Puisto.

Liikerakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-
helhetsantal.
relsehindrade ökar inte parkeringsplatsernas
liga parkeringsplatser. Parkeringsplatser för rö-
rörelsehindrade är 1 parkeringsplats per 30 van-
- Rekommenderade parkeringsplatsantal för

25 %. 
max.40 % och för övrig bostadsproduktion max.
stadens eller ARA-hyresbostädernas del vara 
- Avdraget av helhetsantalet bilplatser får för  
minskas med 10 %.
ke namngivna platser, kan det totala antalet
- Om minst 50 bilplatser byggs centrerat för ic-
miantalet bilplatser.
det i detaljplanebestämmelserna angivna mini-
minimiantalet subtraheras, dock högst 10 % av 
invånare, får för varje sambruksbilplats 5 bp av
bruksbilar på ett annat sätt anvisas för bolagets
pool, eller om användningsmöjlighet för sam-
- Om tomten ingår bestående avtal med en bil-
bilplatsmängd än bestämmelserna förutsätter.
der, kan man för dem tillämpa en 20 % mindre
- Om det på tomten finns stadens hyresbostä-
Butiker, högst                      1 bp/120 m² vy
Kontor, högst                       1 bp/220 m²vy
Bostadsvåningshus             1 bp/145 m² vy
BILPLATSBESTÄMMELSER FÖR TOMTERNA:
 

 1 cp / 40 m² vyButiker och restauranger, minst
 1 cp / 50 m² vyKontor, minst

dentbostäder.
melsen berör inte specialboende förutom stu-
1000 m² vy i närheten av ingångarna. Bestäm-
byggnaderna. Dessutom gästplatser 1 cp /
/ 30 m² vy. Minst 75 % av dem ska placeras i
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp 
TOMTERNA:
CYKELPLATSBESTÄMMELSER FÖR 
het samt passa i stadsbilden. 
samhetsområden, befrämja känslan av trygg-
- Belysningen ska betona rutter och olika verk-
fria för alla användargrupper.
- Gång- och cykeltrafikvägar ska byggas hinder-
TRAFIK OCH PARKERING

det ska utrustas med automatiskt släcksystem.
det inte orsakar direkt fara för boendet. Förrå-
på tillräckligt avstånd från bostadskvarter, så att
Det underjordiska brännoljeförrådet ska byggas
ovan jord har tagits ur bruk. 
beviljas innan bränsleförrådet som befinner sig
Bygglov för kvarterområdets byggnader får inte
vningar tas i beaktande.
liggande gasturbinanläggningens möjliga skäl-
I planering av bostadshusen ska den bredvid-
ska vara minst 30 dB.
höljens ljuddämpningsförmåga mot trafikbuller 
Bostads- och inkvarteringsutrymmenas ytter-
riktvärden dag och natt.
buller så att man på dessa uppnår bullernivåns
vid behov skyddas mot gatu- och spårvagns-
sedda  för lek och vistelse ska placeras, och 
Gårdar, vistelsebalkonger- och terrasser förut-
neras innan de bebyggs.    
Förorenade markområden ska utredas och sa-
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRMINGAR
också buskar och träd.
ska planteras. Som planteringar ska användas 
lek- och vistelseområden eller som gångvägar 
Obebyggda tomtdelar som inte används som 
GÅRDAR OCH UTOMHUSOMRÅDEN

och parkområdets marknivå.
huvudfönster ligga minst 1,0 meter ovanför gatu-
- Golvnivån i bostäder ska vid bostadsrummens
vara stenmaterial.  
ma tillräckliga kontraster. Under rappad yta ska 
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gen på platsen murade och/eller rappade. I fa-
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PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
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I kvarteret 20012 ska byggnadernas grundkonst-
sämra stabiliteten av strandstrukturen. 
Byggandet som sker på området får inte för-
nadsyta på detta ställe.
dra öppningar, om granntomten inte har bygg-
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och an-
slutet intryck.
Fasaden i markplansvåningen får inte ge ett 
naderna. 
varande energisamlare får integreras i bygg-
Vindgeneratorer, solpaneler eller andra mots-
nadens exteriör.
placeras på taket ska anpassas till hela bygg-
De tekniska utrymmen och anordningar som 
STADSBILD OCH BYGGANDE

golor.
- På takterrasser får byggas skärmtak och per-
snitt ska byggas takterrasser.
anslutande underliggande våningarnas takav-
- På de till de översta våningarna i byggnaden
planen angivna våningsytan. 
hobbyutrymmen får byggas utöver den i detalj-
utrymme, tvättstugor, torkutrymmen, bastur och
ma utrymmen, såsom avfallsutrymme förvarings-
- Invånarnas förrådsutrymmen och gemensam-
ala serviceutrymmen. 
tors-, hobby- och samlingsutrymmen samt soci-
- I byggnadens gatuplan får finnas affärs-, kon-
PÅ AK-KVARTERSOMRÅDE:
UTRYMMEN
BYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV 
förbjuden.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
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För underjordisk ledning reserverad del av 
Körförbindelse.
av område där servicetrafik är tillåten.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del 
av område.
För allmän gång- och cykeltrafik reserverad del
riktgivande läge.
För allmän gångtrafik reserverad del av område,
För allmän gångtrafik reserverad del av område. 
Gata.
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ljudnivåskillnaden mot trafikbuller i byggnadens
Beteckningen anger sida av byggnadsyta där
byggnaden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som
Passage genom byggnad.
me under gårdsdäck, riktgivande läge. 
Körramp till underjordiskt utrymme eller utrym-
nisk service och avfallsbehållare får placeras.
Del av område där apparatur för samhällstek-
Underjordisk parkering.

Byggnadsyta.

Högsta höjd för byggnadens yttertak.
Ungefärlig markhöjd.
utrymmen. 
butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
stor del som minst ska reserveras för affärs-, 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer.
Stadsdelsnummer.
slopas.
Kryss på beteckning anger att beteckningen 
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels och områdesgräns.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.
Vattenområde.
samhällsteknisk försörjning.
Område för byggnader och anläggningar för
Kvartersområde för bilplatser.

Område för allmän parkering.

Småbåtshamn.

Park.

Kvartersområde för affärsbyggnader.

Kvartersområde för flervåningshus.
-BESTÄMMELSER
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