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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten kadunpuoleinen ensimmäinen kerros
on varattava pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi.
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Viherkatto.

Maanalainen tila.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla raken-
nuksen ulkovaipan ääneneristävyyden on oltava
vähintään merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Suluissa oleva numero osoittaa tontin, jonka huolto-
ajon ja autopaikkoja saa sijoittaa alueelle.

Istutettava puurivi.

Säilytettävä puu.

Istutettava alueen osa. Alueelle saa rakentaa tarvit-
tavat kulku- ja pelastustiet.

Istutettava alueen osa, jossa tulee olla myös puita ja
pensaita. Alueelle saa rakentaa tarvittavat kulku- ja
pelastustiet.

Osa-alue, jonka pinta-alasta noin puolet tulee istuttaa.
Istutukset voidaan toteuttaa yhtenäisenä viherkattona,
istutusastioilla tai näiden yhdistelmänä.

Alueen osa, jolla olemassa oleva kallio sekä puusto
tulee säilyttää.

Istutettava alueen osa, jossa tulee olla myös pen-
saita. Johtoa varten varatulle alueelle ei saa istut-
taa pensaita. Alueelle saa rakentaa tarvittavat kulku-
ja pelastustiet.

RAKENNUSOIKEUS, ALUEIDEN JA TILOJEN KÄYTTÖ

RAKENNUKSET JA KAUPUNKIKUVA

Kaikki tontit

Kaikki tontit

Tontti 520/20

Kellaritiloja saa rakentaa enintään kolmeen kerrokseen.

Ulokkeellisia parvekkeita ei saa kannattaa maasta tai
kannelta.

Porrashuoneisiin tulee olla esteetön pääsy sekä pihalta
että kadulta.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa:
- teknisiä tiloja ja niiden vaatimat kuilut ja hormit
- yhteissaunat, talopesulat, kuivaushuoneet, harraste- ja
kokoontumistilat
- asuinrakennusten varasto-, jäte- ja huoltotilat sekä kierrä-
tyshuoneet ja -pisteet
- väestönsuojat
- maanalaiset pysäköintitilat sekä niiden vaatimat poistoilma-
kanavat ja muut kuin porrashuoneisiin johtavat poistumistiet

- kaksikerroksisten liiketilojen parvikerroksen.

Tontilla 520/20 vähintään yksi liiketila on varustettava rasvan-
erottelukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdetta-
valla poistoilmahormilla.

Rakentaminen tulee suunnitella osaksi Meilahden ja Taka-
Töölön kaupunkikuvallisesti arvokasta aluekokonaisuutta.
Rakennusten ja rakenteiden tulee soveltua alueen kaupunki-
kuvaan ja rakennustaiteellisesti arvokkaaseen arkkitehtuuriin.

Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla paikallamuurattua
tiiltä tai muuratun tiilipinnan päälle rapattuja. Lämpörappausta
ei sallita. Julkisivuvärien tulee soveltua Meilahden ja Taka-
Töölön aluekokonaisuuteen.

Tonttien välisiä rajaseiniä ei tarvitse rakentaa. Alueet ja ra-
kennukset on suunniteltava ja rakennettava niin, että riittävä
paloturvallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.

Rakennusten vesikatoille ja kansille sijoitettavat tekniset lait-
teet ja rakennelmat tulee suunnitella luontevana osana raken-
nusten arkkitehtuuria. Käytettävien materiaalien tulee vastata
rakennusten ja ympäristön korkeaa laatutasoa.

Uusiutuvan energian tuotantolaitteiden rakentaminen on sal-
littua. Laitteet on integroitava rakennusten arkkitehtuuriin ja
niiden on oltava maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti laa-
dukkaita.

YLEISET TEKNISET SEIKAT

Tontti 520/20

Rakennuksiin on rakennettava koneellinen suodattimilla varus-
tettu ilmanvaihto. Tuloilma tulee ottaa riittävän kaukaa ilman
epäpuhtauksia tuottavista lähteistä. Jäte- ja poistoilma tulee
johtaa rakennusten korkeimman vesikaton yläpuolelle.

Kierrätystilat ja jätteen keräyspisteet tulee sijoittaa rakennuk-
siin ja integroida rakennusten arkkitehtuuriin.

Tontille tulee rakentaa asukkaiden yhteiskäyttöinen piha-alue.
Alue on rakennettava yhtenäisen suunnitelman mukaan.

Pihakansien pinta-alasta 40 % tulee suunnitella viherkansina.
Viherkansilla kasvualustan tulee olla vaihtelevan paksuinen ja
riittävä monipuoliselle kasvilajistolle.

Pääosaan pihan puolella maantasokerroksessa sijaitsevista
asunnoista tulee rakentaa asuntopiha tai terassi.

Tontin tulee täyttää Helsingin voimassaolevan viherkertoimen
tavoiteluku.
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Maanpinnan, pihakannen tai kansitason likimääräi-
nen korkeusasema

+15.0

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva, harjan
sijainti likimääräinen.

Luku osoittaa kerrosalaneliömetreinä kuinka paljon
rakennusoikeudesta on vähintään varattava liike- ja
myymälätiloille, toimistotiloille tai sosiaalisten palve-
luiden tiloille.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

u

+19.8

Rakennusala.

Rakennuksen julkisivun ja vesikaton tai julkisivun ja
kannen leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa ulokkeen. Ulokkeen
saa rakentaa kolmannesta kerroksesta ylöspäin.
Ulokkeen alla oleva tila tulee käsitellä osana katu-
tilaa ja etupihaa.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

PIHA-ALUEET JA YLEISET ALUEET

Kaikki tontit

Tontti 520/20

Uudisrakennusten tulee muodostaa julkisivu- ja kattomateri-
aalien sekä kattomuodon suhteen yhtenäinen kokonaisuus.

Maantasokerroksen julkisivujen tulee avautua katutilaan
suurin näyteikkunoin.

Parvekkeiden tulee olla Töölöntullinkadun puolella ja tonttien
rajoilla sisäänvedettyjä ja sisäpihan puolella sisäänvedettyjä
tai ripustettuja. Tontin 520/2 suuntaan ei saa sijoittaa parvek-
keita.

Rakennusten ylimmälle vesikatolle sijoitettavat laitteet ja
rakennelmat eivät saa näkyä häiritsevästi kaupunkikuvassa
ja katunäkymässä.

Julkiset ja puolijulkiset ulkotilat on toteutettava kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä. Jalankulkualueet
tulee rajata reunakiveyksin ja sisäänkäyntialueet käsitellä
luonnonkivellä.

Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata elleivät tasoerot tai muu
turvallisuus sitä edellytä. Tarvittavat rajaukset tulee toteuttaa
yhtenäisen suunnitelman mukaan pääosin kasvillisuudella.
Rajaavat elementit tulee sovittaa rakennustaiteellisesti arvok-
kaan rakennuskokonaisuuden sekä uudisrakennusten arkki-
tehtuuriin.

Korttelin 520 tonttien yhteisellä rajalla tasossa n. +19.8 sijait-
sevat pihat ja kannet on suunniteltava ja rakennettava yhte-
näisen pihasuunnitelman mukaisesti.

Maanvaraisina säilyvillä alueilla on kartoitettava elinkelpoiset
puut ja turvattava niiden kasvumahdollisuudet myös rakenta-
misen aikana.

Maanvaraiset rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä
leikki- tai oleskelualueina tai pelastusteinä on istutettava puin
ja pensain. Istutettavista puista osan on oltava mäntyjä.

Kulkuväylien ja muiden istuttamattomien alueiden pintamate-
riaalien on oltava mahdollisimman suurilta osin vettä läpäise-
viä. Viherkatot lasketaan läpäiseviksi pinnoiksi. Kyseisillä
alueilla on käsiteltävä osa alueen hulevesistä.

Kullakin tontilla tulee viivyttää hulevesien virtausta mahdolli-
simman paljon ennen niiden johtamista aluekuivatusjärjestel-
mään. Hulevesille tulee järjestää tulvareitti.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa pysyvästi. Olemas-
sa oleville rakennuksille, rakenteille tai säilytettävälle kasvilli-
suudelle ei saa aiheutua haittaa mahdollisesta rakennusaikai-
sesta tilapäisestä pohjavedenalennuksesta.

Julkiset ja puolijulkiset ulkotilat on toteutettava kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä. Jalankulkualueet
tulee rajata reunakiveyksin ja sisäänkäyntialueet käsitellä
luonnonkivellä.

Tonttien välisiä rajoja ei saa aidata elleivät tasoerot tai muu
turvallisuus sitä edellytä. Tarvittavat rajaukset tulee toteuttaa
yhtenäisen suunnitelman mukaan pääosin kasvillisuudella.
Rajaavat elementit tulee sovittaa rakennustaiteellisesti arvok-
kaan rakennuskokonaisuuden sekä uudisrakennusten arkki-
tehtuuriin.

Korttelin 520 tonttien yhteisellä rajalla tasossa n. +19.8 sijait-
sevat pihat ja kannet on suunniteltava ja rakennettava yhte-
näisen pihasuunnitelman mukaisesti.

Maanvaraisina säilyvillä alueilla on kartoitettava elinkelpoiset
puut ja turvattava niiden kasvumahdollisuudet myös rakenta-
misen aikana.

Maanvaraiset rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä
leikki- tai oleskelualueina tai pelastusteinä on istutettava puin
ja pensain. Istutettavista puista osan on oltava mäntyjä.

Kulkuväylien ja muiden istuttamattomien alueiden pintamate-
riaalien on oltava mahdollisimman suurilta osin vettä läpäise-
viä. Viherkatot lasketaan läpäiseviksi pinnoiksi. Kyseisillä
alueilla on käsiteltävä osa alueen hulevesistä.

Kullakin tontilla tulee viivyttää hulevesien virtausta mahdolli-
simman paljon ennen niiden johtamista aluekuivatusjärjestel-
mään. Hulevesille tulee järjestää tulvareitti.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa pysyvästi. Olemas-
sa oleville rakennuksille, rakenteille tai säilytettävälle kasvilli-
suudelle ei saa aiheutua haittaa mahdollisesta rakennusaikai-
sesta tilapäisestä pohjavedenalennuksesta.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Mahdolliset vähennykset autopaikkamääristä lasketaan
kaupungin voimassaolevien autopaikkojen laskentaohjeiden
mukaan.

Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun
erityisasumisen pysäköintipaikkatarpeen määrittäminen edel-
lyttää kaupungin hyväksymää tapauskohtaista selvitystä.

Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaihto. Poisto-
ilmakanavat tulee sijoittaa rakennuksiin. Ilmanvaihtolaitteiden
meluntorjuntaan tulee kiinnittää huomiota suunnitteluvaihees-
sa. Poistoilma tulee johtaa rakennusten korkeimman vesikaton
yläpuolelle.

Tontilla 520/20 pysäköintilaitosten kansirakenteiden kanta-
vuutta ja korkeustasoa määriteltäessä tulee erityisesti ottaa
huomioon istutuksiin tarvittavan kasvualustan kuorman, lumi-
kuorman ja pelastustoiminnan vaatimukset.

Pyöräpaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:
- asunnot vähintään 1 pp/30 k-m2
- uimahallit ja urheilutilat vähintään 1 pp/150 k-m2
- toimistot ja liiketilat vähintään 1 pp/50 k-m2
- ravintolat vähintään 1 pp/15 k-m2
- kaikki työpaikat (pl. toimistot) 1 pp/3 työntekijää

- vierailijoiden pysäköinti vähintään 1 pp/1 000 k-m2.

Asuntojen polkupyörien pysäköintipaikoista tulee vähintään
75 % olla sisätiloissa maantasokerroksessa, loput muulla
tavoin säältä suojassa. Toimistoissa ja muissa työpaikoissa
työntekijöiden pyöräpaikoista vähintään 50 % tulee sijaita kate-
tussa ja lukittavissa olevassa tilassa. Pyöräpaikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:
- asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2
- toimistot enintään 1 ap/150 k-m2
- liiketilat enintään 1 ap/100 k-m2
- ravintolat enintään 1 ap/350 k-m2.

Autopaikat on sijoitettava kaava-alueelle korttelialuekohtaisesti
maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Autopaikkoja ei saa osoit-
taa maanpäällisille alueille tontin 520/19 p-merkittyjä asiakas-
paikkoja lukuun ottamatta.

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

04.12.2019 297 01-01

Asemapiirustus

Töölöntullinkatu 4a

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Waltari

297 01-01

1: 200

15 Meilahti 520 22

Uudisrakennus Pääpiirustus 1

AUTO- JA PYÖRÄPAIKKALASKELMAT KORTTELISTA 520

Autopaikkoja tulee rakentaa seuraavasti:
- asunnot vähintään 1 ap/135 k-m2    - 72 ap
- toimistot enintään 1 ap/150 k-m2   - -
- liiketilat enintään 1 ap/100 k-m2 -  - -
- ravintolat enintään 1 ap/350 k-m2   - -
- rasite Työterveyslaitos 520/18   - 10 ap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakennettava yhteensä     82 ap, joista 39ap tasolla +14,7 K1 ja 43ap tasolla +11,5 K2

RAK 1 As Oy Helsingin Waltari (520/22) yhteensä 30 ap.
RAK 2 As Oy Helsingin Linna (520/23) yhteensä 26 ap.
RAK 3 As Oy Helsingin Kivi (520/21) yhteensä 16 ap.

Pyöräpaikkoja tulee rakentaa seuraavasti (varsinaista asuinkerrosalaa 8195,0k-m2)
- asunnot vähintään 1 pp/30 k-m2   - 273 pp
- toimistot ja liiketilat vähintään 1 pp/50 k-m2  - 4 pp
- ravintolat vähintään 1 pp/15 k-m2   - 8 pp
- vierailijoiden pysäköinti vähintään 1 pp/1 000 k-m2 - 10 pp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polkupyöräpaikkoja yhteensä     295pp, joista 225 pp sisätiloissa ja 70 pihalla

RAK 1 As Oy Helsingin Waltari (520/22) yhteensä 96 pp: UVV1 - 18 pp ja UVV2 - 75pp
RAK 2 As Oy Helsingin Linna (520/23) yhteensä 78 pp: UVV1 - 24 pp, UVV2 - 26 pp ja UVV3 - 28 pp
RAK 3 As Oy Helsingin Kivi (520/21) yhteensä 54 pp: UVV1 - 48 pp ja UVV2 - 6 pp

SELVITYS KÄYTETYSTÄ RAKENNUSOIKEUDESTA

Asemakaavan sallima rakennusoikeus tontilla on     4 260 k-m2.

Käytetty rakennusoikeus:
RAK 1 As Oy Helsingin Waltari (520/22):  - asunnot:  3494,0 k-m2

      - porrashuoneet: 576,0 k-m2

           - liiketilat:  179,0 k-m2

      yhteensä:  4249,0 k-m2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakennusoikeutta jää käyttämättä     11,0 k-m2

Kokonaiskerrosala       5057,0 k-m2
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Asfaltti

Graniitti-kartanokivi

Graniitti-nupukivi

Liuskekivi

Turvasora

Hiekkalaatikkohiekka

Luonnonkivi-tukimuuri

Puuterassi

Istuskeluryhmä

MERKINTÖJEN SELITYKSET

HL

TONTIN ALA 2 053,5 m2.

Säilytettävä lehtipuu, korvataan isolla taimella

Istutettava lehtipuu

Istutettava havupuu

Istutettava pensas

SELVITYS VÄESTÖNSUOJASTA

Asunto Oy Helsingin Kiven väestönsuoja (VSS1) sijaitsee samassa rakennuksessa. Asunto Oy Helsingin Waltarin rakennuksessa
sijaitsee toinen väestönsuoja (VSS2). Asunto Oy Helsingin Linnasaa käyttää As Oy Helsingin Kiven ja Waltarin väestönsuojia.

Toteutuva VSS1 on 76,0 m2 ja VSS2 on 124,5 m2. Varsinaisen suojatilan yhteenlaskettu pinta-ala on 200,5 m2. Väestönsuojien
varsinaisten suojatilojen yhteenlaskettu pinta-ala on 1,5 m2 vaadittua enemmän.

SELVITYS HULEVESISTÄ
Vesikattojen hulevedet johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään. Pihan hulevesiä pyritään viivyttämään pihan hulevesialtaissa
ja johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään.

PALOLUOKKA
Rakennusten paloluokka on P1.

RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTÄVYYSTARKASTELU
on esitetty selvityksessä rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta, joka on rakennuslupahakemuksen liitteenä.

KORTTELIN TONTTIEN VÄLISET RASITTEET
on esitetty alustavassa rasitesopimuksessa, joka on rakennuslupahakemuksen liitteenä.

KORTTELIN TONTTIEN YHTEINEN AUTOHALLI
Autohallin bruttoala on 2487 br-m2: As Oy Helsingin Kiven tontin osuus on 1030 br-m2, As Oy Helsingin
Waltarin osuus on 663 br-m2 ja As Oy Helsingin Linnan osuus on 794 br-m2.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.
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Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava
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PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
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Pohjapiirustus

K2 kerrosTöölöntullinkatu 4a

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Waltari

297 Waltari

1: 100

15 Meilahti 520 22

Uudisrakennus Pääpiirustus 2

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

09.01.2020 297-22 02-03

Pohjapiirustus

2. kerrosTöölöntullinkatu 4a

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Waltari

297 Waltari

1: 100

15 Meilahti 520 22

Uudisrakennus Pääpiirustus 5

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

09.01.2020 297-22 02-04

Pohjapiirustus

3. kerrosTöölöntullinkatu 4a

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Waltari

297 Waltari

1: 100

15 Meilahti 520 22

Uudisrakennus Pääpiirustus 6

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

09.01.2020 297-22 02-05

Pohjapiirustus

4. kerrosTöölöntullinkatu 4a

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Waltari

297 Waltari

1: 100

15 Meilahti 520 22

Uudisrakennus Pääpiirustus 7

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin
jokaista alkavaa 60m2 kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden
ohjauskytkimet sijaitsevat porrashuoneen sisääntulokerroksessa.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Kaksikerroksiset asunnot varustetaan
huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lämmön talteenotto. Huoneistokohtaiset IV-koneet
ovat IV-konehuoneessa.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys
(kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä
hakuajankohdan PKSrava-käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden kaiteet ovat
vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Ripustetut ja sisäänvedetyt parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi.

KL = kattoluukku
KP = kattopollari
LE = lumieste
LT = lapetikas
ST = syöksytorvi
SU = suppilo
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AP01   Alapohja, asuntojen alapohja

40 mm  lautaparketti + alusmatto + tasoite
35 mm  askeläänieristyslevy
320 mm  ontelolaatta
170 mm  solupolystyreenilevy
>1200 mm tuuletettu alustatila
>300 mm  salaojituskerros

AP02   Alapohja, UVV, LVV, ym. lattia

20 mm  pintamateriaali + tasoite
320 mm  ontelolaatta
170 mm  solupolystyreenilevy
>1200 mm tuuletettu alustatila
>300 mm  salaojituskerros

AP04   Alapohja, liiketila ja sisääntuloaula katutaso

25 mm  pintamateriaali + tasoite
80 mm  teräsbetonilaatta + soudatinkangas
30 mm  askeläänieristelevy
320 mm  ontelolaatta
170 mm  solupolystyreenilevy
>1200 mm tuulettu alustatila
>300 mm  salaojituskerros

AP06  Alapohja, K2-taso porrashuone, SPK, tekn.tila

  pintamateriaali
80 mm  teräsbetonilaatta + soudatinkangas
150 mm  solupolystyreenilevy
30 mm  tasaushiekka + soudatinkangas
>300 mm  salaojituskerros

AP07  Alapohja, K1-taso porrashuone

  pintamateriaali
20 mm  tasoite
320 mm  ontelolaatta
170 mm  solupolystyreenilevy
>1200 mm tuuletettu alustatila
>300 mm  salaojituskerros

AP08  Alapohja, K1-taso porrashuoneen käytävä

  pintamateriaali
20 mm  tasoite
260..460 mm teräsbetonilaatta
170 mm  solupolystyreenilevy
>1200 mm tuuletettu alustatila
>300 mm  salaojituskerros

VP15  Välipohja, autohallin luiska

  pintakäsittely
5..20 mm  tasoite
280 mm  teräsbetonilaatta
175 mm  Isover garage

VP16  Välipohja, UVV:n lattia asunto vieressä

25 mm  lattiapäällyste
70 mm  teräsbetonilaatta
20 mm  askelääneneristelevy
280 mm  teräsbetonilaatta

US01 (b)  Ulkoseinä, tiiliverhous

130 mm  julkisivumuuraus
40 mm  ilmarako
30 mm  tuulensuojamineraalivillalevy
150 mm  mineraalivilla
150/200 mm teräsbetonielementti

US05   Ulkoseinä, sisäänvedetty parveke

10 mm  ulkoverhouslevy
32 mm  ilmarako
9 mm  tuulensuojalevy
50 mm  mineraalivilla
200 mm  mineraalivilla
200 mm  teräsbetoni

US06   Ulkoseinä, parvekkeen taustaseinä

  pintamateriaali
80 mm  teräsbetoni
220 mm  urasuojattu mineraalivilla
150 mm  teräsbetoni

VP01   Välipohja, asunto

40 mm  lautaparketti + alusmatto + tasoite
35 mm  askeläänieristyslevy, urat lämmitysputkille
280 mm  teräsbetonilaatta

VP02   Välipohja, märkätila

20 mm  lattialaatat + kiinnityslaasti
  sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä  
70 .. 30 mm kallistus- ja tasausbetoni
280 mm  teräsbetonilaatta

VP03   Välipohja, porrashuoneen kerrostasot

5 .. 20 mm pintamateriaali dB-matto + tasoite
260 mm  teräsbetonilaatta
  alakatto

VP06   Välipohja, IV-konehuone

  vedeneristys + muovimatto
3.. 6 mm  tasoite
>260 mm  teräsbetonilaatta

VP07   Välipohja, porrashuoneen 1. kerros

25 mm  laatoitus + tasoite
80 mm  teräsbetonilaatta
30 mm  askeläänieristelevy
280 mm  teräsbetonilaatta

VP08  Välipohja, LVV ja UVV

  pintakäsittely
5 .. 20 mm tasoite
280 mm  teräsbetonilaatta

VP13  Välipohja, asunto / liiketila

40 mm  lautaparketti + alusmatto + tasoite
35 mm  askeläänieristyslevy, urat lämmitysputkille
280 mm  teräsbetonilaatta
50 mm  puusoirot tai teräsranka
25 mm  Gyproc akustinen jousiranka
2x13 mm  kipsilevy

VS01   Väliseinä, huoneistojen välinen

200 mm  teräsbetoni

VS02   Väliseinä, VSS:n väliseinä

220 mm  teräsbetoni  
VS04   Väliseinä, varastojen välinen

130 mm  kahi-harkko

VS05   Väliseinä, huoneistojen sisäinen

13 mm  kipsilevy
66 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
13 mm  kipsilevy

VS06   Väliseinä, huoneiston sähkötauluseinä

13 mm  kipsilevy
95 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
13 mm  kipsilevy

YP01   Yläpohja, loiva kattolape

0,6 mm  peltikate
23 mm  ruodelaudoitus
  kattokannattajat
>100 mm  tuuletettu ilmatila
460 mm  mineraalivilla
280 mm  teräsbetonilaatta

YP05   Yläpohja, kalteva alapinta

0,6 mm  peltikate
23 mm  ruodelaudoitus
100 mm  tuuletettu ilmarako + aluskate
9 mm  tuulensuojalevy
50 mm  mineraalivilla
200 mm  mineraalivilla
280 mm  teräsbetonilaatta

AP101   Autohallin alapohja, maanvarainen

  pintakäsittely
120 mm  polymeerikuitubetoni + suodatinkangas
30 mm  tasaushiekka + suodatinkangas
>300 mm  salaojituskerros

VP101  Autohallin välipohja, K1-pysäköintitaso

  pintakäsittely
300 mm  jälkijännitetty teräsbetonilaatta

YP101   Autohallin yläpohja, piha-alue kova pinta

130 mm  betonilaatat + asennushiekka
170 .. 470 mm murske tai murskesora + salaojamatto
50 mm  XPS-levy + salaojamatto
20 mm  vedeneristys
  jälkijännitetty tersbetonilaatta

YP102   Autohallin yläpohja, istutettu piha-alue

  istutteva kasvillisuus + kasvualusta pihasuunnitelman mukaan
  suodatinkangas + salaojamatto
50 mm  XPS-levy + salaojamatto
20 mm  vedeneristys
  jälkijännitetty tersbetonilaatta

YP103   Autohallin yläpohja, kevennetty istutettu piha-alue

  istutteva kasvillisuus + kasvualusta pihasuunnitelman mukaan
300 mm  murskesora + suodatinkangas
400 .. 2700 mm vaahtolasimurske + suodatinkangas + salaojamatto
50 mm  XPS-levy + salaojamatto
20 mm  vedeneristys
  jälkijännitetty tersbetonilaatta

YP104   Autohallin yläpohja, sulkulaatta + kevennetty istutettu piha-alue

300 mm  istutteva kasvillisuus + kasvualusta pihasuunnitelman mukaan
300 mm  murskesora + suodatinkangas
400 .. 2700 mm vaahtolasimurske + suodatinkangas + salaojamatto
50 mm  XPS-levy + salaojamatto
20 mm  vedeneristys
80 .. 150 mm kallistusbetoni
  jälkijännitetty tersbetonilaatta

KS101  Autohallin seinä sulkulaattojen alustatilaa vasten

200 mm  teräsbetoni

KS102  Jätehuoneen seinä autohallia vasten

150 mm  kevytsoraharkko

KS01 (b)  Kellarin seinä, autohalli / alustatila

135 mm  teräsbetoni
200 mm  mineraalivilla
150/180 mm teräsbetoni

KS03  Maanpaineseinä

  tiivistetty routimaton soratäyttö
>200 mm  salaojituskerros
  perusmuurilevy
  kumibitumimatto-vedeneristys
135 mm  teräsbetoni
200 mm  solupolystyreenilevy
180 mm  teräsbetoni

KS05   Alustatilan seinä huonetilaa vasten

200 mm  solupolystyreenilevy
200 mm  teräsbetoni

KS06 (b)  Kellarin seinä, autohalli / kellari

70 mm  teräsbetoni
200 mm  mineraalivilla
180/200 mm teräsbetoni

VS07   Väliseinä, huoneiston märkätila

13 mm  kipsilevy
66 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
13 mm  märkätilakipsilevy
  sertifioitu siveltävä vedeneristys
15 mm  keraamiset laatat + kiinnityslaasti

VS07 rk  Väliseinä, huoneiston märkätila

13 mm  kipsilevy
95 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
13 mm  märkätilakipsilevy
  sertifioitu siveltävä vedeneristys
15 mm  keraamiset laatat + kiinnityslaasti

VS08  Väliseinä, asuinhuone / löylyhuone

13 mm  kipsilevy
66 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
  alumit-paperi
37 mm  ilmaväli + pystyrimat
15 mm  vaakapaneli

VS09  Väliseinä, osastoiva seinä / löylyhuone

  teräsbetoni
20 mm  ilmaväli
70 mm  puukoolaus + mineraalivilla
  alumit-paperi
37 mm  ilmaväli + pystyrimat
15 mm  vaakapaneli

VS11  Väliseinä, IV-konehuone

30 mm  tuulensuojamineraalivillalevy
150 mm  mineraalivilla
180 mm  teräsbetoni

VS12  Väliseinä, asuinhuone / IV-konehuone

2x13 mm  kipsilevy
70 mm  mineraalivilla
50 mm  ilmaväli
200 mm  teräsbetoni

VS14  Väliseinä, IV-konehuoneen osastoiva seinä

66 mm  ranka
2x15 mm  kipsilevy

VS15   Väliseinä, huoneistojen sisäinen

13 mm  kipsilevy
120 mm  ilmaväli + teräsrankarunko
13 mm  kipsilevy
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

04.12.2019 297 02-00

Pohjapiirustus

K2 kerrosTöölöntullinkatu 4-6

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Kivi, Linna, Waltari pysäköintihalli

297 01-01

1: 100

15 Meilahti 520 21, 22, 23

Uudisrakennus Pääpiirustus

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennusten paloluokka on P1.

Autohallin savunpoisto on koneellinen.Savunpoiston korvausilma otetaan porrashuoneiden ja ajoyhteyksien kautta
palokunnan toimin. K2-kerroksessa korvausilma saadaan korvausilmakuilun kautta. Koneellisen savunpoiston ohjaus
tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta, joka on As Oy Helsingin Waltarin sammutusreitin varrella.

Rakennukset ja autohalli on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Autohalli ei ole lämmitetty tila.

Autohallin kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin vättlämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm.
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Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

04.12.2019 297 02-00

Pohjapiirustus

K1 kerrosTöölöntullinkatu 4-6

00250 Helsinki

As Oy Helsingin Kivi, Linna, Waltari pysäköintihalli

297 01-01

1: 100

15 Meilahti 520 21, 22, 23

Uudisrakennus Pääpiirustus

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennusten paloluokka on P1.

Autohallin savunpoisto on koneellinen.Savunpoiston korvausilma otetaan porrashuoneiden ja ajoyhteyksien kautta
palokunnan toimin. K2-kerroksessa korvausilma saadaan korvausilmakuilun kautta. Koneellisen savunpoiston ohjaus
tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta, joka on As Oy Helsingin Waltarin sammutusreitin varrella.

Rakennukset ja autohalli on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Autohalli ei ole lämmitetty tila.

Autohallin kaiteet ovat vähintään 1000 mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja
asumista palvelevissa välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen
mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin vättlämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään
850mm ja asunnoissa 800 mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm.
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm.
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