
säilyvä puu

poistettava rakentamisen alle
jäävä puu tai huonokuntoinen puu

istutettava puu

pintavesien virtaussuunta

MERKINTÖJEN SELITYKSETKUUSISAARENSALMI

TONTIN RAJA

TALO A

terassi

terassi

KÄRKITI
E

LAITURI/
VENEPAIKAT

oleskelu-
paikka/
tulisija

+2.0

poistettava puuaita, uusi teräsverkkoaita, h=1.2 m

uusi pensasaita

kunnostettava be-muuri

kunnostettava be-muuri

lk
-m

uu
ri 

+ 
po

is
te

tta
va

 k
ai

de

poistettava puuaita, uusi teräsverkkoaita, h=1.2 m

lk
-m

uu
ri 

+ 
po

is
te

tta
va

 k
ai

de

II

AUTOKATOS
viherkatto

II

I

II

portti

säilyvät
koivut

uusi pensasaita

laituri

+7.5

+3.5

+2.5

+2.0

+1.85

+1.9

+2.5

+2.0

+1.8

+2.3

+2.71

+2.7

+2.4

ajo
po

rtti

TO
NTIN

 R
AJA

TO
N

TIN
 R

AJA
uusi teräsverkkoaita, h=1.2m

verkkoaita

TALO B

TALO C

OLESKELU

OLESKELU

35571.1196

+2.8

+2.4

nykyiset
koivut

ny
ky

ine
n 

lk-
m

uu
ri 

+ 
te

rä
sk

aid
e

ruovikko

uu
si 

m
uu

ri/
te

rä
sa

ita
, h

=1
.2

 m

ny
ky

ine
n

lou
he

kiv
ilu

isk
a

säilyvä
koivu

uusi pensasaita

AP

+3.5

+2.5

(+0.5)

(+0.5)

+7.5

+7.5

+2.8

(+3.5)
(+0.5)

+7.5

+2.5

harrasteet,
viljelylaatikot,
leikki yms.

istutettu
vyöhyke

+2.8

+2.9

+2.3

+2.5

+2.6

(+3.5)
(+0.5)

+7.5

(+3.5)
(+0.5)

+7.5

+2.1

ha
llin

tar
aja

ha
llin

tar
aja

+1.5

+2.5

+3.5

be-m
uuri ja kaide

avokallio
matalikko

OLESKELU

+2.0

+2.0

+1.9

+2.0

+2.6

+2.0

+2.5

+3.0

+2.5

nykyinen
luonnon-
kasvillisuus

uudet
pienpuut

nurmi

olemassa oleva
puusto

+2.0

säilyvät
orapihlajat

+1.8

kallio pinnassa

nurmi/
niitty
maan-
peite-
kasvi

+3.0

(+3.5)

(+3.5)

(+3.5)

pensasaita

pensasaita

pe
ns

as
ait

a

pe
ns

as
ait

a

AP

AP

AP

ny
ky

ine
n 

pe
ns

as
-

ist
ut

us
alu

e

kivituhka/
sora/kiveys

uu
si

 p
en

sa
si

st
ut

us
vy

öh
yk

e,
lu

on
no

nm
uk

ai
ne

n 
ka

sv
illi

su
s

nurmi/niitty/
maanpeitekasvi

AP

AP

sora/
asfaltti

nurmi-
saumattu
kiveys

kiveys

kiveys

nurmi

istutettu
vyöhyke

istutettu
vyöhyke

istutettu
vyöhyke

(+3.0)

(+3.5)

(+3.5)

(+3.5)

+3.5

+3.5

II

nurmi/ niitty/
maanpeitekasvi

nurmi/niitty/
maanpeitekasvi

TO
NT

IN
 R

AJ
A

II

nurmi-
saumattu
kiveys

nurmi-
saumattu
kiveys

(+2.9)

II

uu
si

 p
en

sa
si

st
ut

us
vy

öh
yk

e,
lu

on
no

nm
uk

ai
ne

n 
ka

sv
illi

su
s

terassi
+3.5

(+0.5)

katettu terassi

+2.7

istutettu
vyöhyke

+2.8

+7.5

katettu terassi

+7.5

katettu terassi

+7.5

(+2.5)

harrasteet,
viljelylaatikot,
leikki yms.

istutettu
vyöhyke

kivituhka/
sora/kiveys

sora/
kiveys/
kivituhka

harrasteet,
viljelylaatikot,
leikki yms.

+1.5
+2.8

+2.9

+2.7

+2.7

+2.6

hulevesi-
painanne

hulevesi-
painanne

+2.9
kiveys

hulevesi-
painanne

sora/
asfaltti

uu
si

 p
en

sa
si

st
ut

us
vy

öh
yk

e,
lu

on
no

nm
uk

ai
ne

n 
ka

sv
illi

su
s

uu
si 

pe
ns

as
ist

utu
s, 

luo
nn

on
muk

ain
en

 ka
sv

illis
uu

s jät
ek

ato
s

+2.0 puutaso

pensasaita

pensasaita

säilyvä
koivu

hulevesi-
painanne

uudet
puut

AUTOKATOS
viherkatto

I

AUTOKATOS
viherkatto

I

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

ETRS-GK25 / N2000
MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO   MAANLUMO OY
Perustie 14, 00330 HKI  www.maanlumo.fi   toimisto@maanlumo.fi

PIKKU KUUSISAARI KÄRKITIE 9

HELSINKI / NN

PIHASUUNNITELMALUONNOS  
ASEMAKAAVOITUSTA VARTEN

02.02.2022



Täyttäjän nimi Korttelinumero
Annalinda Paakkolanvaara 30045

Päivämäärä Kohteen nimi (osoite) Tonttinumero
16.9.2021 Kärkitie 9, Helsinki, Vaihtoehto 2 1

Viherkertoimen laskelma Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtejä täytetty, kpl
Elementtityypin 

kokonaislukumäärä, kpl
2 5
6 10
1 2
3 9
3 12

15 38

0,5 Ei

Esitettyjen 
hulevesiratkaisuje
n viivytystilavuus 

m3

Jää viivyttämättä 
m3

14,2 0,0

Elementtityyppi

Yhteensä
Bonuselementit
Hulevesien hallintarakenteet
Pinnoitteet
Istutettava kasvillisuus
Säilytettävä kasvillisuus

Hulevesimäärä m3

13,6

Viivytystilavuustarve tontilla m3

Tuloskortti

Viherkerroin 1,52

Tavoitetaso 0,90

Valuma kerroin C
Mahdollisuus 

viivyttämiseen 
ulkopuolella

Läpäisemättömän pinnan osuus
40 %

13,6

Täyttäjän kommentit:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; 
suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!

Nurmi/niitty/maanpeitekasvi-merkityt alueet laskettu 50 % nurmena ja 50 % niittynä, 
sora/kivituhka/kiveys-merkityt alueet kiveyspintaisina, sora/asfaltti-merkityt alueet asfalttipintaisina. 

Huomioitavat asiat:
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77 %

4 %

5 %

7 %

Osuus Viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %
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Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi



Täyttäjän nimi Korttelinumero
Annalinda Paakkolanvaara 30045

Päivämäärä Kohteen nimi (osoite) Tonttinumero
16.9.2021 Kärkitie 9, Helsinki, Vaihtoehto 1 1

Viherkertoimen laskelma Suunnitelmaan sisällytetyt elementit

Elementtejä täytetty, kpl
Elementtityypin 

kokonaislukumäärä, kpl
2 5
5 10
2 2
3 9
3 12

15 38

0,4 Ei

Esitettyjen 
hulevesiratkaisuje
n viivytystilavuus 

m3

Jää viivyttämättä 
m3

12,7 0,0

Elementtityyppi

Yhteensä
Bonuselementit
Hulevesien hallintarakenteet
Pinnoitteet
Istutettava kasvillisuus
Säilytettävä kasvillisuus

Hulevesimäärä m3

12,2

Viivytystilavuustarve tontilla m3

Tuloskortti

Viherkerroin 1,60

Tavoitetaso 0,90

Valuma kerroin C
Mahdollisuus 

viivyttämiseen 
ulkopuolella

Läpäisemättömän pinnan osuus
30 %

12,2

Täyttäjän kommentit:

- Lähellä luonnonsuojelualuetta/ vesistöä/ luonnonkasvillisuudesta koostuvaa viherkäytävää; 
suositeltavaa säilyttää tontilla kasvillisuutta!

Nurmi/niitty/maanpeitekasvi-merkityt alueet laskettu 100 % nurmena, sora/kivituhka/kiveys-merkityt 
alueet 100 % sorapintaisina, sora/asfaltti-merkityt alueet sorapintaisina. 

Huomioitavat asiat:
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Osuus Viherkertoimen painotetusta 
kokonaispinta-alasta, %
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Täytetyt elementit (% täytettyjen elementtien 
kokonaislukumäärästä)
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22 %

Laskennassa painottuneet tekijät, %

Ekologisuus
Toiminnallisuus
Maisema-arvo
Kunnossapito
Hulevesi
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