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Suunnitelman kuvaus
Nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Töölössä, Mäntymäellä. Asemakaavanumero on 447.
Suunnittelualue on merkitty kaavamerkinnällä P, puistoalue.

Suunnittelukohde on puustoinen mäki, jonka lakialue on avointa kalliota.
Suunnittelualueella kulkee nykyisiä asfalttipäällysteisiä puistokäytäviä. Puusto koostuu
pääosin männyistä, koivuista, pihlajista ja vaahteroista.

Suunnitelman sisältö

Rinteeseen rakennetaan kuntoportaat. Muutama runkopuu joudutaan kaatamaan
rakentamisen tieltä. Rakentaminen saattaa aiheuttaa juuristovaurioita mikä, vahingoittaa
vieressä kasvavia puita epäsuorasti.

Puistoalueen nykyiset asfalttikäytävät uusitaan tai pinnoitetaan uudella asfalttikerroksella
tarvittavilta osin. Nykyiset käytävät ovat paikoin pahasti rikkoutuneet mäntyjen juurien
takia.

Puistoalueen huonokuntoiset ja sotketut penkit uusitaan. Portaiden ylätasanteelle
rakennettavalle kivituhkapinnalle sijoitetaan istumiseen sopivia kiviä.

Puistoalueella tehdään urakan yhteydessä maisemanhoitoa poistamalla huonokuntoisia
puita.

Portaiden kokonaisnousu on noin 13 m. Portaat ovat 2,5 m leveät, puurakenteiset ja niihin
asennetaan metalliset käsijohteet.

Portaiden yhteyteen tulee infotaulu ja runkolukittavia polkupyörätelineitä.
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Valaistus

Kuntoportaat valaistaan käsijohteen sisälle asennettavan valaistusjärjestelmän avulla.

Esteettömyys

Täyttöjen avulla putoamiskorkeutta madalletaan avokaiteelle sopivaksi, mikä tekee
portaista kevyen näköiset. Täytöt maisemoidaan nykyiseen maastoon sopivaksi.


