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pylvään keskipiste rajasta
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laitesuoja
2.7 m x 2.7 m
Furuvikintien suuntaan

pylväs

levennys Furuvikintien
reunaan huoltoautolle

n.10000

1500

n.8500
n.4500

n.3000 Furuvikintien tien reuna ilmakuvan
mukaan (Ortokuva©Helsingin kaupunki)

Luonnonsuojelualueen raja Helsingin
kaupungin kantakartan mukaan

katuvalopylvään
sijaintitarkkuus
kantakartalla n. 1m

katuvalopylvään
sijaintitarkkuus
kantakartalla n. 1m

vuokra-alue n. 40 m²,
5 m x 8 m

Furuvikintie

MAISEMOINTI,
KTS. ERILLINEN PÄÄPIIRROS 02,
YMPÄRISTÖSUUNNITELMA.
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Pylvään alimman rakenteen
(putkiosien) kokonaispituus on
yhteensä maksimissaan 12 m.
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Pylvään ylin rakenne on
ristikkorakenteinen.

36
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Mahdollisesesta
kallioperustuksesta johtuen
kaapelit viedään todennäköisesti
laitesuojasta pylvääseen
koteloidussa kaapelihyllyssä

Asemakaava 11904

Asemakaava 9265

Asemakaava 8280

putkiristikkopylväs, korkeus 36 m
laitesuoja, pinta-ala 6.3 m²
(julkisivuverhouksen kanssa pinta-ala n.7.5 m²)

pylvään keskipisteen koordinaatit
x y

ETRS-GK25 6 672 027.9 25 503 217.7
ETRS-TM35FIN 6 670 942.5 392 214.4
z = +11.7 (maanpinnan korkeus merestä, N2000)

vuokra-alueen pinta ala n. 40 m²po
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Laitekaapin malli ja väri on
rakennusvalvontaviraston mallihyväksymä
malli. Lupatunnus: 99-3540-11-C.
Julkisivu: puurima.
Väri: RAL 7024 grafiitin harmaa.

Putkiristikkopylväs (ts. pylväs) on Helsingin
kaupungin rakennusvalvontaviraston
ohjeistuksen mukainen.
Pylvään alimman rakenteen (putkiosien)
kokonaispituus on yhteensä maksimissaan
12 metriä.
Pylvään ylin rakenne on ristikkorakenteinen.
Pylvään väri on rakennusvalvontaviraston
ohjeen marraskuu 2015 mukainen
(julkisivuväritykset ja värimuutokset,
menettelytapaohje, Helsinki-värit).
Pylvään väri: RAL 7001 hopea harmaa (ns.
vaalea harmaa), maalaus.
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Asemakaavamerkinnät suunnitellun rakennuspaikan kohdalla kaavadokumentin mukaan: tunnus 11904 (voimaantulo 2.7.2010).
Matkaviestintukiasema sijaitsee asemakaavassa VL/k alueella.
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UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE PÄÄPIIRUSTUS 1 N2000 / ETRS-GK25

Matkaviestintukiasema

Kevätkummuntie
06150 Porvoo

ASEMAPIIRROS
Pylvään ja laitesuojan sijainti
Pylväs h = 36 m
Laitesuoja A = 6.3 m2 (n.7.5m2)
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