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MUUT MERKINNÄT

Merkintä 3m tontin rajan ulkopuolella osoittaa tontin, jota lupahakemus
koskee.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa suunnitelman mukaisen
kerrosluvun

Sisäänkäynti rakennukseen

VII

TONTIN PINTA-ALA  4.968 m2

RAKENNUSOIKEUS:  
Yht.      5.060 k-m2

KÄYTETTY KERROSALA
Pääkäyttötarkoituksen mukainen kerrosala
 A-talo   2.371 k-m2
 B-talo   2.771 k-m2
Yht.    5.142 k-m2

Kerrosala yhteensä
 A-talo   3.132 k-m2
 B-talo   3.317 k-m2 
Yht.    6.449 k-m2
Sisältäen asemakaavan salliman muun rakennusoikeuden ja US 250mm ylittävän osuuden.

Kokonaisala yhteensä  
 A-talo   3.132 brm2
 B-talo   3.524 brm2
Yht.    6.656 brm2

TILAVUUS
Lämpimien tilojen kokonaisalan mukaisesti.
 A-talo   10.127 m3
 B-talo   11.238 m3
Yht.    21.365 m3

HUONEISTOALA   A-talo      B-talo Yht.
Huoneistotyyppi Pinta-ala  kpl       kpl   kpl
1h+kt     31,5        6 -   6
1h+kt     36,0        - 3   3
2h+kt     56,5        - 1   1
2h+kt     57,0        - 2   2
2h+kt+s     57,5        - 8   8
2h+kt+s     58,0        6 -   6
2h+kt+s     58,5        - 1   1
3h+kt     61,5        6 -   6
3h+kt+s     74,5        7 7 14
4h+kt+s     85,5        7 8 15
5h+kt+s     94,0        - 4   4  
Yhteensä kpl     32       34   66

Yhteensä htm2   2.026,0     2.378,5  4.404,5

PYSÄKÖINTILAITOS
Kerrosala yhteensä -

Kokonaisala yhteensä 895,0 brm2
Josta lämmintä alaa  3,5 brm2

Tilavuus   3.245 m3
Kokonaisalan mukaisesti sisältäen kylmät ja lämpimät tilat.

Pysäköintilaitos toteutetaan avoimena autosuojana. Ulkoseinistä vähintään 30% on ulkoilmaan
avointa aukkoa ja aukojen pinta-ala on vähintään 10% lattia-alasta. Aukot sijoitetaan siten, että
ilma pääsee vaihtumaan koko suojassa.

Pysäköintilaitoksessa on yhteensä 73 autopaikkaa. Paikoista kolme on mitoitettu liikuntaesteisille.

AUTOPAIKKALASKELMA:

Autopaikkojen vähimmäismäärä:
yhteensä 52 ap  (5.148 k-m2 / 100 k-m2 - 10%)+ (5.148 k-m2 / 1000 k-m2)

AK-korttelialue 1 ap / 100 kem2, väh.50 autopaikan toteutus keskitetysti nimeämättöminä:
kokonaispaikkamäärästä vähennetään 10%.
Lisäksi vieraspaikkoja 1 ap / 1 000 kem2.

Toteutuneet autopaikat:
Asukkaiden käytössä on 52 autopaikkaa. Autopaikat sijaitsevat samalla tontilla
pysäköintilaitoksessa.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA:

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä:
yhteensä 172 pp    (1 pp / 30 k-m2)
josta vähintään 86 pp sijoitettava
rakennuksiin ja/tai talousrakennuksiin (1 pp / 30 k-m2 * 50%)

Toteutuneet polkupyöräpaikat:
Asukkaiden käytössä on yhteensä 172 polkupyöräpaikkaa,
josta 100 polkupyöräpaikkaa ulkoiluvälinevarastoissa.

YHTEISTILALASKELMA:

Yhteistilojen määrä, suositus (pks-rava):
talopesula    1 kpl / yhtiö
kuivaustilat    33,0 m2 (10 m2 / 20 asuntoa)
vapaa-ajan tilat, kerhohuoneet 77,0 m2 (1,5% tontin kerrosalasta)

Toteutuneet yhteistilat:
Asukkaiden käytössä on 1 talopesula 25,5 m2, 2 kuivaushuonetta yht. 22 m2 ja 2 harrastetilaa yht.
74,5 m2. Talopesulassa on kolme kuivausrumpua ja kaikissa asuinnoissa on varaus pesukoneelle
ja kuivausrummulle.

Rakennusten paloluokka on P1.

Rakennukset varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.

Liikennemelusta, ulkovaipan ääneneristyksestä sekä tärinä- ja runkomelusta on laadittu selvitykset.

Pintarakenteet ja pinnanmuodot on esitetty tarkemmin piha- ja pinnantasaussuunnitelmissa.

HULEVESIEN HALLINTAPERIAATTEET:

Rakennuksen kattovedet ja salaojavedet johdatetaan kaupungin
hulevesiviemäriin. Pihalla hulevesiä viivytetään. Piha-alueen
pintavedet johdetaan kallistuksin piha-alueen kasvillisuudelle ja
suunnitelmassa esitettyihin viherpainanteisiin, joista on ylivuoto
kaupungin hulevesiviemäriin.
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