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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1
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RAKENNUS VARUSTETAAN SAVUNPOISTELLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS VARUSTETAAN SAVUNPOISTELLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
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POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
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POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
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POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA
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VESIKATTO
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REFERENSSIT
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

RAKENNUS VARUSTETAAN SAVUNPOISTELLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN
RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

1200

RAKENNUSLUPA-ALUEEN RAJA

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

07.10.2019

F29 101

Lapinmäentie 10
00350 HELSINKI

UUDISRAKENNUS

30 30127 10

PÄÄPIIRUSTUS

SARC_aloituspohja.rvt

AS OY HELSINGIN KULLERVONKOTI 1:100LEIKKAUS A-A

H-AP 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 200 mm 2.Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten 

mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30
120 mm 3.Solupolystyreenilevyt EPS 100 (D,E), 60+60 mm, 

saumat limittäin
30 mm 4.Tasaushiekka (tarvittaessa)

5.Suodatinkangas (tarvittaessa)
> 200 mm   6.Salaojituskerros; sepeli ø 8...32 mm

7.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
8.Perusmaa hiekka tai sora, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K 

H-AP 2

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

80...90 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500 K (nimellispaksuus 90mm)
3. Suodatinkangas

30 mm 4. Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=
0,039 (Thermisol Step)

265 mm   5.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm   6.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
> 1200 mm   7.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   8.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

9.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
10.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K

H-AP 3

1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
3...15 mm   2.Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 

15 mm)
265 mm   3.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm   4.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
>  1200 mm  5.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   6.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

7.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
8.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K 

H-AP 4

1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
130 mm   2.Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-

betoni, kallistus kaivojen läheisyydessä > 1:50
150 mm   3.Kuorilaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm 4.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
>  1200 mm 5.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   6.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

7.Suodatinkangas >  120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa 
on savea tai silttiä

8.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:U= 0,17 W/m2 K  

H-AP 5

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

100 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-2-III, betoni 30/37, 
rasitusluokka XC1, kesk. raudoitus #8-150 B500A
3.Suodatinkangas

120 mm 4.EPS 100 Lattia (60+60 mm, saumat limittäin)
120 mm 5.Salaojituskerros, sepeli #8...32mm, pintakerros #

6...12mm
>  300 mm   6.Hyvin tiivistetty täyttö, kallistus salaojiin 1:100

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:U= 0,16 W/m2 K 

H-AP 6

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

80...90 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500 K (nimellismitta 90mm)
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

265 mm 5.Teräsbetoninen massiivilaattaelementti, 
rakennepiirusten mukaan
220 mm   6.Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty onteloattaan, 

lambda d=0,039
> 1200 mm 7.Tuuletettu alustatila
> 300 mm 8.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

9.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
10.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, vertailuarvo 0,17 W/m2 K, 
YMA 1010/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w > 63 dB, 796/2017 YMA rakennusken 
ääniympäristö

H-US 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

110 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, Lohkottu 
esim. Recklit

220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 
d=0.035

150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 2

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

130 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, paikalliset 
syvennykset

220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 
d=0.035

150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 3

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

70 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 

d=0.035
150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 4

20 mm   1.Graniitti, levykoko max. 0.27 m2, asennus 
elementtitehtaalla, tartuntamenetelmä 

130 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm 3.Ilmarako
30 mm 4.Tuulensuojamineraalivilla, ISOVER RKL-Facade-30, 

lambda d=0,031
150 mm   5.Mineraalivilla, ISOVER KL32-150 lambda d=0,032
150 mm   6.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

7.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-VP 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely  huoneselityksen mukaan
3...15 mm   2.Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 

15 mm)
370 mm   3.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan 

(>510 kg/m2 saumattuna)
4.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w>  55 dB, L'nT,w+CI,50-2500<  53 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VP 2

<  25 mm   1.Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
2.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

120...180 mm 3.Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-
betoni, kallistus 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50

200/370 mm 4.Lovettu ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
                   5.Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w>  55 dB, L'n,Tw+Cl,50-2500< 53dB
PALONKESTOLUOKKA:   REI60

H-VP 3

15mm   1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
> 260 mm  2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 

BY 45 luokka B-4
3.Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, 
liimattu ark. erikoispiirustusten osoittamassa 
laajuudessa

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

H-VP 4

1.Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja 
elementtityöselityksen mukaan

280 mm 2.Uloketeräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja 
elementtipiirustusten mukaan, vesitiivis, säänkestävä, 
(h=280...250mm)
3.Pintakäsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen 
mukaan

PALONKESTOLUOKKA:  R 60

H-VP 5

1.Kantava runkorakenne
> 100 mm   2.Ilmaväli
75 mm   3.Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 

100x50 k 600
4.ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla 
tiivistettynä kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, 
alumiinipuoli ilmarakoon päin

22 mm   5.Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
6.Paneeli huoneselityksen mukaan

ÄÄNEENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

H-VP 6

20 mm   1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
80 mm    2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III, raudoitus: 

6-150 B 500 K
3.Suodatinkangas, saumat limitetty ja taipattu

200 mm    4.Kevytsora 8-20 mm
350 mm    5.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö

H-VP 7

25mm 1.Lattialaatat, ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan, 
sertifoitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

80...125 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, raudoitus: 
6-150 B 500 K
3.Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

200 mm 4.Kevytsora 8-20 mm
350 mm       5.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1 

H-VP 8

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
100 mm 2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 
BY 
800 mm 3.Kevytsora, lajite Ks 420K
130 mm 4.Tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-betoni
150 mm       5.Kuorilaatta, KL150
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1 
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VP 9

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto kuivapuristelaatat 
rakennusselitykseen mukaan

0...80 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500K (nimellismitta) 
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

260 mm       5.Massivilaattaelementti, rakennepiirustusten mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n'w < 63 dB, 796/2017 YMA rakennuksen 
ääniympäristö

H-VP 10

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto kuivapuristelaatat 
rakennusselitykseen mukaan

0...80 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500K (nimellismitta 80mm) 
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

265 mm       5.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n'w < 63 dB, 796/2017 YMA rakennuksen 
ääniympäristö

H-VP 11

15 mm 1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 
BY 45 luokka B-4
800 mm 3.Kaapelitila
130 mm 4.Tasausbetoni BY luokka A-4-30; NP-betoni
150 mm       5.Pintamateriaali huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 dB, L'nT,w+C1,50-2500 < 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VS 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

H-VS 2

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

H-VS 4

1.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
2.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

13 mm 3.Märkätilalevy, esim. Gyproc GRI 13 tai Glasroc GHOE 
13 Ocean
66 mm   4.Teräsranka 66/40 k300 + mineraalivilla esim. Paroc 

eXtra 5 0mm
15 mm   5.Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu 

alapäästä)
6.Alumiinipaperi, saumat tiivistettynä kuumuutta 

kestävällä teipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm   7.Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

8.Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

H-VS 5

1.Pintamateriaali- ja käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni
50 mm   3.Pystyrunko 50x50 k600 + mineraalivilla 50 mm

4.Alumiinipintainen muovitiivistyspaperi, saumat 
koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta kestävällä 
teipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin

22 mm   5.Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
15 mm 6.Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

H-VS 6

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Kipsilevy
66 mm 3.Ilmaväli + teräsrankarunko R66 k 600
13 mm 4.Kiviainen märkätilalevy, Aquapanel Indoor tai Dryco 

systems: Unico+
5.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
6.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

H-VS 9

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
66 mm   3.Teräsranka 66, jakoväli k600
13 mm   4.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
                5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB
KOKO RAKENTEEN MASSA, m: 25 kg/m2

H-VS 10

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
95 mm   3.Teräsranka 95, jakoväli k600
13 mm   4.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
                5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB

H-VS 11

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm   2.Kalkkihiekkatiilimuuraus
               3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu
                                 R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
                                 R'w = 49 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: REI 120
                                        EI 180

H-VS 14

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Kipsilevy
66 mm 3.Ilmaväli + teräsrankarunko R120 k 600
13 mm 4.Kiviainen märkätilalevy, Aquapanel Indoor tai Dryco 

systems: Unico+
5.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
6.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

H-VS 15

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2.Teräsbetoni
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: < REI 240

H-VS 16

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Kantava tb-seinä
                3.Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään 

soveltuva
4.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
5.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

H-YP 1

1.Kasvillisuus pihasuunnitelman mukaan
100 mm     2.Kasvualusta pihasuunnitelman mukaan

  20 mm     3.Salaojituskerros Icopal Fonda GreenXtra
4.Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), 
kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto, 
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai 
raitahitsaus, ylin kermi juurisuojattu, kallistus > 1:80 
jiirissä

60 mm    5.Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä 
< 250 kg/m3)
6.Suodatinkangas

800...1000 mm 7.Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistus 
> 1:80 jiirissä lambda d =0,10

265 mm   6.Ontelolaatta
9.Ontelolaatta

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,10 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BRoof (T2)

SARLOTTA NARJUS
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SARC_aloituspohja.rvt

AS OY HELSINGIN KULLERVONKOTI 1:100LEIKKAUS B-B

H-AP 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 200 mm 2.Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten 

mukaan, maata vasten valettu, BY 45 luokka C-4-30
120 mm 3.Solupolystyreenilevyt EPS 100 (D,E), 60+60 mm, 

saumat limittäin
30 mm 4.Tasaushiekka (tarvittaessa)

5.Suodatinkangas (tarvittaessa)
> 200 mm   6.Salaojituskerros; sepeli ø 8...32 mm

7.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
8.Perusmaa hiekka tai sora, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K 

H-AP 2

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

80...90 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500 K (nimellispaksuus 90mm)
3. Suodatinkangas

30 mm 4. Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=
0,039 (Thermisol Step)

265 mm   5.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm   6.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
> 1200 mm   7.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   8.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

9.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
10.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K

H-AP 3

1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
3...15 mm   2.Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 

15 mm)
265 mm   3.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm   4.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
>  1200 mm  5.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   6.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

7.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
8.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2 K 

H-AP 4

1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
130 mm   2.Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-

betoni, kallistus kaivojen läheisyydessä > 1:50
150 mm   3.Kuorilaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm 4.Solupolystyreenilevy EPS Ultra 80S, kiinnitetty 

ontelolaattaan, lambda d=0,031
>  1200 mm 5.Tuuletettu alustatila
>  300 mm   6.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

7.Suodatinkangas >  120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa 
on savea tai silttiä

8.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:U= 0,17 W/m2 K  

H-AP 5

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

100 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-2-III, betoni 30/37, 
rasitusluokka XC1, kesk. raudoitus #8-150 B500A
3.Suodatinkangas

120 mm 4.EPS 100 Lattia (60+60 mm, saumat limittäin)
120 mm 5.Salaojituskerros, sepeli #8...32mm, pintakerros #

6...12mm
>  300 mm   6.Hyvin tiivistetty täyttö, kallistus salaojiin 1:100

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:U= 0,16 W/m2 K 

H-AP 6

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto tai kuivapuristelaatat 
rakennusselityksen mukaan

80...90 mm   2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500 K (nimellismitta 90mm)
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

265 mm 5.Teräsbetoninen massiivilaattaelementti, 
rakennepiirusten mukaan
220 mm   6.Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty onteloattaan, 

lambda d=0,039
> 1200 mm 7.Tuuletettu alustatila
> 300 mm 8.Salaojituskerros, sepeli ø 6...32 mm

9.Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), kun pohjamaa on 
savea tai silttiä
10.Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m2 K, vertailuarvo 0,17 W/m2 K, 
YMA 1010/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n,w > 63 dB, 796/2017 YMA rakennusken 
ääniympäristö

H-US 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

110 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, Lohkottu 
esim. Recklit

220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 
d=0.035

150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 2

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

130 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan, paikalliset 
syvennykset

220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 
d=0.035

150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16 W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 3

1.Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen 
mukaan 

70 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan 
220 mm   3.Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla lambda 

d=0.035
150 mm   4.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.16W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > Sisäkuori 150 mm: 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-US 4

20 mm   1.Graniitti, levykoko max. 0.27 m2, asennus 
elementtitehtaalla, tartuntamenetelmä 

130 mm   2.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
20 mm 3.Ilmarako
30 mm 4.Tuulensuojamineraalivilla, ISOVER RKL-Facade-30, 

lambda d=0,031
150 mm   5.Mineraalivilla, ISOVER KL32-150 lambda d=0,032
150 mm   6.Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

7.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0.17W/m2K
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori REI 90

H-VP 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely  huoneselityksen mukaan
3...15 mm   2.Tasoite, rakennuselityksen mukaan (nimellispaksuus 

15 mm)
370 mm   3.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan 

(>510 kg/m2 saumattuna)
4.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w>  55 dB, L'nT,w+CI,50-2500<  53 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VP 2

<  25 mm   1.Lattialaatat, huoneselityksen mukaan, ja kiinnityslaasti
2.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

120...180 mm 3.Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-
betoni, kallistus 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50

200/370 mm 4.Lovettu ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
                   5.Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w>  55 dB, L'n,Tw+Cl,50-2500< 53dB
PALONKESTOLUOKKA:   REI60

H-VP 3

15mm   1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
> 260 mm  2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 

BY 45 luokka B-4
3.Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy, 
liimattu ark. erikoispiirustusten osoittamassa 
laajuudessa

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö
PALONKESTOLUOKKA: REI 60

H-VP 4

1.Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja 
elementtityöselityksen mukaan

280 mm 2.Uloketeräsbetonilaatta (kiilalaatta), rakenne- ja 
elementtipiirustusten mukaan, vesitiivis, säänkestävä, 
(h=280...250mm)
3.Pintakäsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen 
mukaan

PALONKESTOLUOKKA:  R 60

H-VP 5

1.Kantava runkorakenne
> 100 mm   2.Ilmaväli
75 mm   3.Mineraalivilla: ryhmä 01.036 + puukoolaus 

100x50 k 600
4.ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla 
tiivistettynä kuumuutta kestävällä alumiiniteipillä, 
alumiinipuoli ilmarakoon päin

22 mm   5.Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
6.Paneeli huoneselityksen mukaan

ÄÄNEENERISTÄVYYS: R'w > 60 dB, L'n,w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö
PALONKESTOLUOKKA: REI 120

H-VP 6

20 mm   1.Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan,
80 mm    2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III, raudoitus: 

6-150 B 500 K
3.Suodatinkangas, saumat limitetty ja taipattu

200 mm    4.Kevytsora 8-20 mm
350 mm    5.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, 796/2017 YMA 
rakennuksen ääniympäristö

H-VP 7

25mm 1.Lattialaatat, ja kiinnityslaasti huoneselityksen mukaan, 
sertifoitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

80...125 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-II, raudoitus: 
6-150 B 500 K
3.Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu

200 mm 4.Kevytsora 8-20 mm
350 mm       5.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1 

H-VP 8

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
100 mm 2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 
BY 
800 mm 3.Kevytsora, lajite Ks 420K
130 mm 4.Tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-betoni
150 mm       5.Kuorilaatta, KL150
                  6.Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, SRMK C1 
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VP 9

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto kuivapuristelaatat 
rakennusselitykseen mukaan

0...80 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500K (nimellismitta) 
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

260 mm       5.Massivilaattaelementti, rakennepiirustusten mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n'w < 63 dB, 796/2017 YMA rakennuksen 
ääniympäristö

H-VP 10

20 mm 1.Kulutusta kestävä muovimatto kuivapuristelaatat 
rakennusselitykseen mukaan

0...80 mm 2.Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen 
raudoitus: 6-150 B 500K (nimellismitta 80mm) 
3.Suodatinkangas

30 mm 4.Askelääneneristelevy, ks taulukko 2, lambda d=0,039 
(Thermisol Step)

265 mm       5.Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: L'n'w < 63 dB, 796/2017 YMA rakennuksen 
ääniympäristö

H-VP 11

15 mm 1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2.Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta 
BY 45 luokka B-4
800 mm 3.Kaapelitila
130 mm 4.Tasausbetoni BY luokka A-4-30; NP-betoni
150 mm       5.Pintamateriaali huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 dB, L'nT,w+C1,50-2500 < 53 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI60

H-VS 1

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

H-VS 2

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 mm

H-VS 4

1.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
2.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä

13 mm 3.Märkätilalevy, esim. Gyproc GRI 13 tai Glasroc GHOE 
13 Ocean
66 mm   4.Teräsranka 66/40 k300 + mineraalivilla esim. Paroc 

eXtra 5 0mm
15 mm   5.Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmaväliin (suljettu 

alapäästä)
6.Alumiinipaperi, saumat tiivistettynä kuumuutta 

kestävällä teipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm   7.Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

8.Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

H-VS 5

1.Pintamateriaali- ja käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   2.Teräsbetoni
50 mm   3.Pystyrunko 50x50 k600 + mineraalivilla 50 mm

4.Alumiinipintainen muovitiivistyspaperi, saumat 
koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta kestävällä 
teipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin

22 mm   5.Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
15 mm 6.Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

H-VS 6

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Kipsilevy
66 mm 3.Ilmaväli + teräsrankarunko R66 k 600
13 mm 4.Kiviainen märkätilalevy, Aquapanel Indoor tai Dryco 

systems: Unico+
5.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
6.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

H-VS 9

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
66 mm   3.Teräsranka 66, jakoväli k600
13 mm   4.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
                5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB
KOKO RAKENTEEN MASSA, m: 25 kg/m2

H-VS 10

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
95 mm   3.Teräsranka 95, jakoväli k600
13 mm   4.Rakennuslevy, pintalevy 1/I (esim. Gyproc GN 13 tai 

vastaava)
                5.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS, R'w: > 40 dB

H-VS 11

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm   2.Kalkkihiekkatiilimuuraus
               3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w = 46 dB, pinnat puhtaaksi muurattu
                                 R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu
                                 R'w = 49 dB, pinnat rapattu

PALONKESTOLUOKKA: REI 120
                                        EI 180

H-VS 14

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm   2.Kipsilevy
66 mm 3.Ilmaväli + teräsrankarunko R120 k 600
13 mm 4.Kiviainen märkätilalevy, Aquapanel Indoor tai Dryco 

systems: Unico+
5.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
6.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

H-VS 15

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2.Teräsbetoni
                3.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: < REI 240

H-VS 16

1.Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2.Kantava tb-seinä
                3.Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään 

soveltuva
4.Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
5.Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

H-YP 1

1.Kasvillisuus pihasuunnitelman mukaan
100 mm     2.Kasvualusta pihasuunnitelman mukaan

  20 mm     3.Salaojituskerros Icopal Fonda GreenXtra
4.Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), 
kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto, 
pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai 
raitahitsaus, ylin kermi juurisuojattu, kallistus > 1:80 
jiirissä

60 mm    5.Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä 
< 250 kg/m3)
6.Suodatinkangas

800...1000 mm 7.Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, kallistus 
> 1:80 jiirissä lambda d =0,10

265 mm   6.Ontelolaatta
9.Ontelolaatta

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,10 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BRoof (T2)
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SUUNNITELMA ESITETÄÄN A-TORNIN RAKENNUSLUVASSA LP-091-2019-08123
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3. VALKOBETONI, PESTY
4. BETONI, UMBRAKÄSITELTY
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7. METALLI, MAALATTU VAALEA
8. METALLI, MAALATTU TUMMA
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS JA SUUNTA

SAVUNPOISTOREITTI
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7. METALLI, MAALATTU VAALEA
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RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
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10. SÄLEIKKÖ, METALLI, MAALATTU TUMMA
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.

KELLARIKERROKSET VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN  SAVUNPOISTOLLA ERILLISEN PALOTEKNISEN SELVITUKSEN MUKAAN

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDENMERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.
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