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Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvok-
kaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-,
muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät
rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen teol-
lisuushistoriallisia, rakennustaiteellisia, historiallisia
tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä.
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan
korkeusasema.

Rakennusala.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittä-
vään rakennettuun kulttuuriympäristöön
(RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja
SOK:n teollisuuskorttelit).

Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettävä.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei
saa tehdä louhintaa siten, että siitä aiheutuu
haittaa tunnelille tai sen käytölle.

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus on
selvitettävä ennen rakennusluvan myöntämistä.
Tontit ja niiden välitön läheisyys on kunnostettava
ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin.

Säilytettävä koivukuja.

Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on
toteutettava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan aikaa kestävinä ja
konepajamiljööseen soveltuvina.

Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on säilytet-
tävä rakenteellisin keinoin.

Pysäköintitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoittaa
rakennukseen.

Korttelialueilla pintamateriaaleina on käytettävä
samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle
soveltuvia materiaaleja kuin viereisillä katu- tai
torialueilla siten, että ne liittyvät luontevasti ja
saumattomasti toisiinsa.

KTY/s- ja LPA-1-korttelialueen välinen historiallisesti
arvokas rajaseinä on säilytettävä.

LPA-1-korttelialueella

Suojeltava kohde.

Jäte- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin tai
pysäköintihalliin.

Tontteja ei saa aidata.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee sijoittaa
myymälä- ja liiketiloja katutasoon.

Katu- ja torialueilla sekä pihoilla on aitojen, porttien
ja valaisimien materiaalin oltava musta teräs.

Ennen rakentamiseen ryhtymistä alueelle on laadit-
tava erillinen hyväksyttävä:
- rakentamistapaohje.
- tonttien sekä yleisten alueiden ulkotilojen yhtei-
nen yleissuunnitelma.
- valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suunnitella
alueen teollisuushistoriallinen arvo huomioon
ottaen. Valaistussuunnitelman tulee kattaa yleisten
alueiden sekä pihojen ja rakennusten ulkovalaistus.

Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
mäismäärä on 1 pp/90 m2 toimisto-, liike- ja
julkista palvelutilaa.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan määrittää ulkovaipan koko-
naisääneneristävyys katuliikennettä vastaan.

Kadun tai torin nimi.

IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa raken-
nusrungon ulkopuolelle eikä katolle. Tilat saa raken-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennus (vr) ja katos (vr/k), jonka saa säilyttää
ja kunnostaa sellaiseen käyttöön, joka ei hait-
taa tai rajoita alueen asemakaavassa määrätyn
pääkäyttötarkoituksen mukaista käyttöä.

Teollisuushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti,
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomat-
tavan arvokas rakennus. Kirjain osoittaa raken-
nuksen nimen.

- alueelle saadaan sijoittaa enintään 345 auto-
paikkaa.
- rakennuksen tulee olla kaupunkikuvallisesti  ja
arkkitehtonisesti  korkeatasoinen  ja soveltua arvok-
kaaseen historialliseen ympäristöön. Rakennuksen
julkisivumateriaalin tulee olla perinteisen värinen,
punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili.

Tällä asemakaava-alueella katu-, tori- ja kortteli-
alueilla ulkotilassa ja maanpinnan alapuolella
olevia konepajan toimintaan liittyneitä ja teolli-
suushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia tu-
lee säilyttää. Niihin kohdistuvista toimenpiteis-
tä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Yleisillä alueilla on huolehdittava, että mahdollinen
maaperän pilaantuneisuus ei aiheuta vaaraa tai
haittaa aluetta käyttäville tai lisäpilaantumisen
vaaraa muilla alueilla.

Prosenttiluku osoittaa, kuinka suuren osan
rakennusalan osasta saa rakentaa parveksi.

Kaava-alue on säilytettävä teollisuushistorialli-
nen kokonaisuus.

Rakennusala, jolla rakennuksen katutasossa
tulee olla myymälätilaa. Luku osoittaa tilojen
vähimmäismäärän kerrosalaneliömetreinä.

Toimitilarakennusten korttelialue, jossa on
teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti arvokkaita suojeltavia rakennuksia ja jolla
ympäristö säilytetään.
Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja,
liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-,
studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja,
kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-
ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Rakennukseen jätettävä yleiselle jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu kulkuaukko, jonka leve-
ys tulee olla vähintään 5 m. Sijainti on likimää-
räinen.

Tori.
Bruno Granholmin aukiolla ei sallita ajoneuvo-
liikennettä vr-rakennukselle sallittua huolto-
ajoa lukuun ottamatta.

Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen
lähtökohtana tulee olla alkuperäisten hallimaisten
tilojen ja rakenteiden ja niiden yksityiskohtien, mate-
riaalien ja värien säilyttäminen. Sisätilojen korjaus-
ja muutostyöt sekä uudisrakennuksen edellyttämät
kantavat uudet rakenteet tulee toteuttaa siten, että
sisätilan eheys säilyy. Uudisrakentamisen tulee olla
irrallaan olevista rakenteista.

Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakot-
tavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäis-
toteutusta vastaavasti. Rakennusosien vähäiset
muutokset ovat mahdollisia silloin, kun rakenteelli-
set tekijät sitä uuden käyttötarkoituksen toteutta-
misen kannalta ehdottomasti edellyttävät.

Suunnittelun tulee perustua hyvään ja ajantasai-
seen rakennushistorian tuntemukseen. Ennen
lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee
pyytää museoviranomaisen lausunto.

Suunnittelulle ja toteutukselle on asetettava vaati-
van restaurointitehtävän mukainen vaatimustaso.

Aluskehysosasto
Rakennuksen luoteispuolella oleva puurivi on säily-
tettävä. Uusittavat lattia ja vesikattorakenteet tulee
suunnitella ja rakentaa kulttuurihistorialliset arvot
huomioon ottaen.

Maalaamo
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat hallitilo-
jen muodostama kokonaisuus, konepajatoiminnan
aikaiset parvet ja niiden kaiteet, katon teräksiset
ristikkorakenteet ja kantavat rakenteet sekä ikkunat
ja raideteiden ajo-ovet. Olemassa olevat parvet saa-
daan säilyttää kerrosluvun ja kerrosalan estämättä.

Kokoonpanohalli
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat korkean
sisätraverssin halkaisema kokoonpano-osasto
kokonaisuutena, katon teräksiset ristikkorakenteet
ja kantavat rakenteet sekä alkuperäiset ikkunat ja
raideteiden ajo-ovet. Uudet parvitilat tulee rakentaa
irti rakennuksen ulkoseinistä. Olemassa olevat
parvet saadaan säilyttää kerrosluvun ja kerrosalan
estämättä.

Autopaikkojen määrät ovat:
- toimistot 1 ap/vähintään 280 ja enintään 120 k-m2
- myymälät ja liiketilat 1 ap/vähintään 110 ja enintään
  90 k-m2
- muut tilat 1 ap/250 k-m2

Autopaikkoja saadaan sijoittaa myös kaava-alueen
ulkopuolisiin maanalaisiin pysäköintitiloihin tai
pysäköintilaitokseen.
Pihamaalle ei saa sijoittaa yhtään autopaikkaa.
Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

Maanalaiselle johdolle varattu alueen osa,
jonka sijainti on likimääräinen.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit
ja tontit, joiden autopaikkoja saa sijoittaa
pysäköintitiloihin.

Kaava-alueella myymälätilan kokonaismäärä ei saa
ylittää 10 000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan
kokonaismäärä saa olla 2 000 k-m2.

Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisätilois-
sa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä,
tulee ne pyrkiä korjaamaan rakennuksen säilytettä-
viin arvoihin soveltuvalla tavalla. Myöhemmät ar-
vokkaat kerrostumat tulee kuitenkin säilyttää.

Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen
alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden,
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden,
ulko-ovien sekä konepajan toimintaan liittyneiden
ja teollisuushistoriasta kertovien osien, rakennel-
mien ja teknisten laitteiden ja niiden yksityiskoh-
tien, materiaalien ja värien säilyttäminen.Joukkoliikenteelle varattu katu, jolla huolto-

ajo ja tontille ajo on sallittu.

Joukkoliikenteelle varattu katu.

Asuinkerrostalojen korttelialue

Puisto.

Korttelin numero.

Paja
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat hallit,
katon rakennejärjestelmä ja sitä kantavat rakenteet
sekä ikkunat ja ovet. Ulkohahmossa suojeltavia yksi-
tyiskohtia ovat teollisuushistoriallisesti arvokkaat
tekniset laitteet kiinnikkeineen, vesikatto sekä katto-
lanterniinit. Olemassa olevat parvet saadaan säilyt-
tää kerrosluvun ja kerrosalan estämättä.

Voimala
Suojeltavia sisätiloja ja yksityiskohtia ovat konehuo-
neen korkean tilan yhtenäisyys, katon teräksiset
ristikkorakenteet, alkuperäinen permanto ja siltanos-
turi ja laitteisto, konehuoneen pohjoispäädyn ajo-ovi
heloineen, pannuhuoneen katon teräksiset ristikko-
rakenteet sekä kuitukipsilevystä tehty palosuojaus.
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MUUTOSALUE:

- Uusi kuormauspaikka
  25 x3,3 m

- Huoltoajo alue 

mk 1:1000

KAAVA NUMERO 11630
(hyväksytty 12.2.2008)
ja
KAAVA NUMERO 12211
(hyväksytty 12.2.2014)

HELSINKI
22.Kaupunkiosa Vallila
Osa Korttelia 390
Rautatie- ja katualueet 

MAALAAMO

UUSI 
KUORMAUSPAIKKA 
25x2,7 m
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KATUALUE, JOSTA HAETAAN 
POIKKEUSTA MÄÄRÄYKSISTÄ 
HUOLTOAJON LÄPIKULKU VARTEN.

mk 1:500

MUUTOSTOIMENPITEET:

-HAETAAN UUSI KUORMAUSPAIKKA 
TRAVERSSIKUJALLE MAALAAMON 
RAKENNUKSEN ETEEN SEKÄ POIKKEUSTA 
NYKYISEN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSISTÄ, 
HUOLTOAJON LÄPIKULKU 
TRAVERSSIKUJALLA.

Uusi kuormauspaikka palvelee Malaamon 
rakennuksen tiloja.

Nykyisen asemakaavan mukaan Traverssikuja 
on joukkoliikenteelle tarkoitettu katu, jonka etelä-
ja pohjoispäädyissä on salittu huoltoajo.

Uutta kuormauspaikkaa varten heataan 
poikkeusta nykyisen asemakaavan 
määräyksistä, jotta huoltoajon läpikulku olisi 
sallittu Traverssikujalla etelä-pohjois -
suuntaisesti.

Maalaamon rakennusalaan tai tilavuuteen ei 
tehdä muutoksia.

MUUTOSALUE
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