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AUTOPAIKKALASKELMA
KAAVAN AUTOPAIKKAVAATIMUS
- Kaavan vaatima autopaikkamäärä  on 1ap /120 k-m2 tai 0,6ap/asunto.
- Liike-. toimisto- ja työtilat 1ap/tila
- Vieraspaikat 1ap/1000k-m2

Kaavamääräyksistä on haettu poikkeusta mm. autopaikoituksen osalta Alueryhmässä sovittujen periaatteiden mukaan.

Helsingin kaupungin voimassa oleva autopaikkamitoitus on 1ap/ 140 k-m 2,
eikä vieraspaikkoja tarvitse sijoittaa tontille. Lisäksi sallitaan vähennys 5ap/ 1 yhteiskäyttöauto, kuitenkin vähennys max. -10%.

TOTEUTETTAVAT AUTOPAIKAT
- Autopaikkoja toteutetaan yht. 30ap:
 - 4049 as-km2 : 140 askm2 = 29ap +  4ap liiketiloille = 33ap
 - yhteiskäyttöautovähennys 33ap - 0,1*33 = 30ap
 - Autopaikoista 28 sijaitsee maanalaisessa pysäköintihallissa, 2ap pihalla
- 3kpl autopaikoista on esteettömiä inva-autopaikkoja
- Kaikilla autopaikoilla on lämmityspisteet. Sähköauton lataukseen varaudutaan kaikkien autopaikkojen osalta.

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
KAAVAN POLKUPYÖRÄPAIKKAVAATIMUS
- vähintään 1pp/30 m2 asuntokerrosalaa, 75% pp-paikoista sijoitettava rakennuksiin ja/tai pihakannen alle
- 4049 as-km2 * (1pp / 30 as-km2) = 135 pp

TOTEUTETTAVAT POLKUPYÖRÄPAIKAT
- yht. 135 pp, joista 135/108 = 80% rakennuksissa
 - piha-alueella rakennusten edustalla 27 pp
 - piharakennuksen (rak. 3) ulkoiluvälinevarastossa 40 pp
 - rak. 1 ja rak. 2:ssa kellarin ja maantasokerroksen ulkoiluvälinevarastoissa 68 pp

KERROSALALASKELMA

1/21

ESTEETTÖMYYS:
Tontti ja rakennukset on suunniteltu esteettömäksi. Jalankulku ja sisäänkäynti sekä kadun että pihan puolelta on esteetön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS PIHA-ALUEILLA:
- Pihakannen kaiteet tukimuurien päällä putoamiskohdilla ovat 1100mm korkeita.
- Ajoluiskan tukimuuri tontin rajalla on min. 1000mm korkea.

15.1.2021

VÄESTÖNSUOJA:
Rakennuksen 1 kellariin rakennetaan S1 -luokan väestönsuoja, jonka suojatilan pinta-ala on 84,9m2 ja henkilömäärä 114 hlöa.

TONTIN HULEVESIEN KÄSITTELY:
Tontin  hulevesiä käsitellään viivyttämällä, koska imeytys maaperään ei ole pohjaolosuhteiden vuoksi mahdollista.Hulevesien viivytyksen
mitoitusperiaatteena on 1m³/ 100m² vettä läpäisemätöntä pintaa, 0,7m³/ 100m² vähän vettä läpäisevää pintaa ja 0,3m³/ 100m² vettä läpäisevää pintaa.
Viivytysputkien yhteenlaskettu viivytystilavuus on n. 26m3, ja ne sijoitetaan tontin keskiosaan rakennusten 1 ja 2 väliselle alueelle. Viivytystilavuuden
ylittyessä hulevedet ohjataan kaupungin hulevesiverkostoon.

TALOTEKNISET RATKAISUT:
Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmä on huoneistokohtaisella lämmöntalteenottokoneella varustettu ilmanvaihto. Yhtiö liitetään HSY:n vesi- ja
viemäriverkostoon sekä alueelliseen sähköverkkoon. Lämmitysmuotona on kaukolämpöön liitetty vesikiertoinen patterilämmitys.

YHTEISJÄRJESTELYT:
Naapuritontin 17 kanssa tullaan laatimaan yhteisjärjestelysopimus, joka koskee kaavan johtorasitetta tontilla 18, tontin 17 jalankulkua tontin 18 läpi sekä
tontin 17 peruutustilaa tontilla 18, sitä rajaavaa tukimuuria ja kaidetta ja tonttien rajalle sijoitettavaa aitaa.

JÄTEHUOLTO:
Tontin jätehuone jäteastioineen sijaitsee RAK.:ssa. Jätteen lajittelumahdollisuus jätemääräysten mukaisesti on huomioitu suunnittelussa.
Jäteastioiden tyhjennys tapahtuu jätteenkeräysajoneuvoilla sovituin aikavälein.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET:
Rakennettavien rakennusten katujenpuoleisiin ulkovaippoihin kohdistuu kaavamääräyksissä 32-34dB ääneneristävyysvaatimuksia kokonais-
ääneneistävyydessä liikennemelua vastaan. Vaatimukset täyttyvät suunnitelmissa.
Kaavan vaatimusten mukaisesti rakennusten päätyihin sijoitetut parvekkeet on lasitettu ja kaikki asunnot aukeavat julkisivulle, joilla ei ole kaavan vaatimaa
ääneneristysvaatimusta.
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KOKO RAKENNUSTA KOSKEVAA:

PALO-OSASTOINTI
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN REI 60-LUOKAN RAKENNUSOSIN, HORMIT EI60.  YHTEISTILOJEN OSASTOINTI ON MERKITTY
POHJAPIIRUSTUKSIIN JA ON YLEENSÄ REI 60. KELLARIN IRTAIMISTOVARASTOSSA  KANTAVAT RAKENTEET OVAT EI90 R120 JA EI-KANTAVAT EI 90.

SAVUNPOISTO
PORRASHUONEEN A YLIMMÄLLÄ TASOLLA ON VALOAUKOLTAAN VÄHINTÄÄN 1 m2 SAVUNPOISTOIKKUNA, JONKA SÄHKÖINEN LAUKAISU TAPAHTUU PORRASHUONEEN
PÄÄSISÄÄNKÄYNTIKERROKSESTA.
PORRASHUONEEN B YLIMMÄLLÄ TASOLLA PORTAIKON PÄÄLLÄ ON VALOAUKOLTAAN VÄHINTÄÄN 1 m2 SAVUNPOISTOIKKUNA, JOKA ON KIINTOPAINIKKEELLA VARUSTETTU JA AVATTAVISSA
PORRASTASANTEELLA SEISTEN ILMAN AVAINTA, APUVÄLINETTÄ TAI TYÖKALUA. IKKUNAN ALAREUNA ON VÄHINTÄÄN 1m KORKEUDELLA KERROKSEN LATTIAKOROSTA.
KELLARISSA SIJAITSEVAT IRTAIMISTOVARASTOT VARUSTETAAN MEKAANISESTI AVATTAVILLA, KIINTOPAINIKKEELLA VARUSTETUILLA min.1 m2 -KOKOISILLA SAVUNPOISTOLUUKUILLA TAI
KÄYNTIOVILLA.

AUTOHALLIN SUOJAUSTASO JA SAVUNPOISTO
KOOLTAAN 778 m² AUTOHALLIN SUOJAUSTASO ON 1 JA SE VARUSTETAAN PALOILMOITTIMELLA SEKÄ SAVUNPOISTOPUHALTIMELLA.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
KOOLTAAN 778 m² AUTOHALLIIN SIJOITETAAN 4KPL KÄSISAMMUTTIMIA.

PALOVAROITTIMET
ASUNNOISSA ON MÄÄRÄYSTEN MUKAISET VERKKOVIRTAAN KYTKETYT PALOVAROITTIMET, MITOITUS 1KPL / ASUNNON 60m2.

ILMANVAIHTO JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
RAKENNUKSET VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄNÄ ON VESIKIERTOINEN
PATTERILÄMMITYS. LÄMMÖNLÄHTEENÄ ON KAUKOLÄMPÖ.

TALOUSVESI JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY
KOHTEEN TALOUSVESI JOHDETAAN KUNNALLISESTA VESIJOHTOVERKOSTOSTA. JÄTEVEDET JOHDETAAN KUNNALLISEEN JÄTEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄÄN.

ÄÄNIERISTYS
ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ 1.1.2018 MUKAAN.
KOHTEESTA ON LAADITTU ERILLINEN JULKISIVUN ÄÄNENERISTYSSELVITYS, PROMETHOR OY: ASUNTOJEN IKKUNOIDEN ILMAÄÄNENERISTYSLUVUN LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr TULEE
OLLA PÄÄOSIN 42 dB, PARVEKEOVIEN 31 dB. POIKKEAVAT ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET ON ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA, MYÖS PARVEKELASITUSTEN OSALTA.

HORMIT
BETONIELEMENTTIHORMIT OVAT TYYPPIHYVÄKSYTTYJÄ JA TÄYTTÄVÄT ÄÄNENERISTÄVYYS- JA PALOVAATIMUKSET. KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN VIEMÄRIHORMIT OVAT KEVYTRAKENTEISIA,
JA NIIDEN KERROSTASOJEN LÄPIVIENNIT PALOERISTETÄÄN KO. PALOLUOKAN MUKAISESTI.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO
VN ASETUS 241/2017 4§ MUKAAN. YLEISTEN TILOJEN OVET, ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET JA PARVEKKEEN OVET OVAT LEVEYDELTÄÄN 10M (VAPAA LEVEYS min.850mm).
ASUINHUONEIDEN 9M-LEVEÄT VÄLIOVET TÄYTTÄVÄT MÄÄRÄYKSET VAPAASTA KULKUAUKOSTA, KOSKA TARVITTAESSA VÄLIOVISSA KÄYTETÄÄN ERIKOISSARANAA, JONKA KANSSA
KULKUAUKON VAPAA LEVEYS ON min. 800mm OVILEVYN OLLESSA 90 ASTETTA AUKI. 800mm LEVEISSÄ LIUKUOVISSA OVIAUKON LEVEYS ON min.800mm.

KULKUKORKEUDET
SISÄTILOJEN OVIEN JA POISTUMISTEIDEN KULKUKORKEUS ON VÄHINTÄÄN 21M. ULKO-OVIEN KORKEUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSEEN.

ESTEETTÖMYYS
ASUNNOISSA ON HALKAISIJALTAAN 1300mm -KOKOINEN INVAYMPYRÄ. PORRASHUONE JA YHTEISTILAT ON MITOITETTU 1500mm:n PYÖRÄHDYSYMPYRÄLLÄ.

KYNNYSKORKEUS
ASUINHUONEISTOJEN, ASUINHUONEISTOJEN SISÄÄNKÄYNTIOVIEN JA YHTEIS- JA YLEISTEN TILOJEN KYNNYSKOROT TOTEUTETAAN VN ASETUS 241/2017 4§ MUKAAN.

KAIDEKORKEUS
TOTEUTETAAN YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA §7 MUKAAN. ASUINHUONEISTOJEN PARVEKEKAITEDEN KORKEUS ASUNNON LATTIAN VALMIISEEN PINTAAN  ON
MIN. 1000 MM.

PORRASMITOITUS
PORRASHUONEEN ELEMENTTIPORRASMITOITUS YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA §4 MUKAAN. PORTAAN NOUSU MAX.180mm JA ETENEMÄ MIN.270mm.

TURVALASIT
TURVALASITUS TOTEUTETAAN TOPTEN RAVA KORTIN 117 d 03C MUKAAN. TURVALASITARVE ON ESITETTY POHJISSA MERKINNÄLLÄ TL.

IKKUNALASIEN AURINGONSÄTEILYNKOKONAISLÄPÄISYKERROIN
IKKUNOIDEN JA IKKUNAOVIEN gg-ARVOT ON ESITETTY ENERGIASELVITYKSESSÄ.

HISSI
HISSIKORIN SISÄMITAT OVAT 1100x1400 JA OVILEVEYS 9M. KIINNITYKSET RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSEN 3/95 MUKAISESTI. HISSIN PAINIKKEET VARUSTETAAN KOHO- JA PISTEKIRJAIMIN /
NUMEROIN.

PORRASHUONEISSA JA MUILLA POISTUMISTEILLÄ EI SALLITA PUISIA OSIA ALAKATTORIPUSTUKSESSA.

15.1.2021

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
PT = POISTUMISTIE. LEVEYS ILMOITETTU OVILITTERASSA MODULIMITTANA.
SPLA = SAVUNPOISTOLUUKUN LAUKAISUPAINIKE PORRASHUONEESSA
SP = SAVUNPOISTOON KÄYTETTÄVÄ PAINIKKEELLA AVATTAVA IKKUNA, OVI TAI LUUKKU
KI = KORVAUSILMAOVI, -IKKUNA TAI -LUUKKU, PAINIKKEELLA AVATTAVA
SPP = SAVUNPOISTOPUHALLIN
SPOK = AUTOHALLIN SAVUNPOISTON OHJAUSKESKUS
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU OVI TAI IKKUNA. TL-MERKINNÄN SIJAINTI = TURVALASIN SIJAINTI (SISÄ / ULKOPUOLI)
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 5/21

RAINTH

VIISAM

15.1.2021

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 6/21

RAINTH

VIISAM

15.1.2021

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
SP = SAVUNPOISTOON KÄYTETTÄVÄ IKKUNA, OVI TAI LUUKKU
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 7/21
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PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
SP = SAVUNPOISTOON KÄYTETTÄVÄ IKKUNA, OVI TAI LUUKKU

UPH = ULOSPUHALLIN
HI= HUIPPUIMURI
TP= VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI
KL= KATTOLUUKKU
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 1, Vesikatto 1:100
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(Yläpohjaontelo 276,0 m2)

(Yläpohjaontelo 373,0 m2)
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TP= VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI
KL= KATTOLUUKKU
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 1, Leikkaus A ja B 1:2000, 1:100

A-004-001
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OLEVA MAANPINTA

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

RAKENNETYYPIT
AP1 (MAATA VASTEN VALETTU TERÄSBETONILAATTA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,16 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 / 200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP2 (KANTAVA ALAPOHJA; ONTELOLAATTA PARKETTI;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY    370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP3 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K;)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ
-JUOTOSVALU

AP4 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-LATTIALAATTA, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY  
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP5 (KANTAVA ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU KANTAVA
TERÄSBETONILAATTA, VÄESTÖNSUOJAN LATTIA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,14 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KANTAVA TERÄSBETONILAATTA   > 150 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100+100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

RAKENNETYYPIT
VP1 (VÄLIPOHJA, ONTELO 037, PARKETTI / MUOVIMATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   370 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP2 (ASUNTOJEN VÄLINEN VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILA, KOLOLAATTA JA
KYLPYHUONE-ELEMENTTI;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-ILMAVÄLI, TUULETETTU
-KYLPYHUONE-ELEMENTIN YLÄPOHJA
-JUOTOSVALU

VP3 (MÄRKÄTILAN / ERILLIS WC:N LATTIA, KOLOLAATTA;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP4 (MASSIIVILAATTA, PORRASHUONE;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 63 dB; REI 60)

-AKUSTINEN MUOVIMATTO TAI MUOVILAATTA
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY  3...10 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP5 (LÖYLYHUONEEN KATTO, TALOSAUNA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 100 x 50 k600  100 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 100 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PUUPANEELIVERHOUS

VP6 (PESUHUONEEN KATTO, TALOSAUNA/MÄRKÄTILA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 50 x 50 k600  50 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PANEELI

VP7 (ÄÄNENERISTYSKATTO, LIIKETILAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP1 (VÄLIPOHJA, ONTELO 037, PARKETTI / MUOVIMATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   370 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP2 (ASUNTOJEN VÄLINEN VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILA, KOLOLAATTA JA
KYLPYHUONE-ELEMENTTI;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-ILMAVÄLI, TUULETETTU
-KYLPYHUONE-ELEMENTIN YLÄPOHJA
-JUOTOSVALU

VP3 (MÄRKÄTILAN / ERILLIS WC:N LATTIA, KOLOLAATTA;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP4 (MASSIIVILAATTA, PORRASHUONE;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 63 dB; REI 60)

-AKUSTINEN MUOVIMATTO TAI MUOVILAATTA
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY  3...10 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP5 (LÖYLYHUONEEN KATTO, TALOSAUNA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 100 x 50 k600  100 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 100 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PUUPANEELIVERHOUS

VP6 (PESUHUONEEN KATTO, TALOSAUNA/MÄRKÄTILA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 50 x 50 k600  50 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PANEELI

VP7 (ÄÄNENERISTYSKATTO, LIIKETILAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

LEIKKAUS A 1:100

LEIKKAUS B 1:100

KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 14/21

B

A

RAINTH

VIISAM

15.1.2021



ARK
203474

MITTAKAAVA

JUOKS. NRO

MUUTOS

MANNERHEIMINTIE 105 / PL 48
HELSINGINKATU 15 / PL 124
ÅKERLUNDINKATU 11 C / PL 431
UUSIKATU 35
Y-TUNNUS 0775337-1

00281 HELSINKI
20101 TURKU
33101 TAMPERE
90100 OULU

PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000

SUUNN. ALA

KUNNAN OSA KORTTELI VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI

KOHDE SISÄLTÖ

OSOITE

PÄIVÄMÄÄRÄ

SUUNN. NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE

ALLEKIRJOITUS

PIIR. NRO

TIETOMALLI / TIEDOSTO

TONTTI RAKENNUKSEN TUNNUS

SUUNNITTELIJA

VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)

PIIRT.

TARK.
X

203474 Helsingin Sivellin

46. Pitäjänmäki 46117

UUDISRAKENNUS

As. Oy Helsingin Sivellin
Sulkapolku 1
00370 Helsinki

18

Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 1, Leikkaus C ja D 1:2000, 1:100

A-004-002

PITÄJÄNMÄENTIE

TU
RK

IS
MI

EH
EN

TI
E

SU
LK

AP
OL

KU

+22,800

+26,400

+29,400

+32,400

+35,400

+22,700

2 3
00

1 3
00

2 5
90

41
0

2 5
90

41
0

2 5
90

41
0

2 5
90

+39,459

3 6
00

3 0
00

3 0
00

3 0
00

+39,207

8 000
EI60 KANSIRAKENNE

8 000
EI60 KANSIRAKENNE

+41,572

1:3

US1

YP1

VP11/12

YP3-YP5

US1

US2

US3

AP5

US4

VP1

US6

AP6

KT + UVV

AJOLUISKA

TO
NT

IN
 R

AJ
A

JK + PYÖR.

VSS / IRT.VAR
AUTOH

PRH

AS

AS

AS

EI
90

R120 EI90

EI60

EI60

EI60

EI90

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60EI60

OLEVA MAANPINTA

TO
NT

IN
 R

AJ
A

+22,800

+26,400

+32,400

+35,400

3 1
40

46
0

2 5
90

41
0

2 5
90

41
0

2 5
90

41
0

2 5
90

2 3
00

1 3
00

3 0
00

3 0
00

3 0
00

2 5
90

+29,970

3 6
00

3 0
00

3 0
00

3 0
00

2 5
90

+24,900

4 0
00

US1

VS3

US1

US5

YP1
VP1

YP2

AP5 AP5

VP8
VP1

VP9
VP1

AP2

VP11/12PR5

VP9

KUIVAUSKÄYASUNTOLIIKETILA

UVV KÄY IRT.VAR VSSRYÖMINTÄTILA

EI60EI60

EI60EI60

EI60
EI60

EI90

EI
90

EI
60

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO

ASUNTO

EI60

EI
60

EI90

EI90

vss
kaiv.
alue

OLEVA MAANPINTA

TO
NT

IN
 R

AJ
A

EI60EI60

RAKENNETYYPIT
VP1 (VÄLIPOHJA, ONTELO 037, PARKETTI / MUOVIMATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   370 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP2 (ASUNTOJEN VÄLINEN VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILA, KOLOLAATTA JA
KYLPYHUONE-ELEMENTTI;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-ILMAVÄLI, TUULETETTU
-KYLPYHUONE-ELEMENTIN YLÄPOHJA
-JUOTOSVALU

VP3 (MÄRKÄTILAN / ERILLIS WC:N LATTIA, KOLOLAATTA;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP4 (MASSIIVILAATTA, PORRASHUONE;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 63 dB; REI 60)

-AKUSTINEN MUOVIMATTO TAI MUOVILAATTA
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY  3...10 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP5 (LÖYLYHUONEEN KATTO, TALOSAUNA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 100 x 50 k600  100 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 100 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PUUPANEELIVERHOUS

VP6 (PESUHUONEEN KATTO, TALOSAUNA/MÄRKÄTILA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 50 x 50 k600  50 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PANEELI

VP7 (ÄÄNENERISTYSKATTO, LIIKETILAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

AP1 (MAATA VASTEN VALETTU TERÄSBETONILAATTA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,16 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 / 200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP2 (KANTAVA ALAPOHJA; ONTELOLAATTA PARKETTI;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY    370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP3 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K;)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ
-JUOTOSVALU

AP4 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-LATTIALAATTA, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY  
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP5 (KANTAVA ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU KANTAVA
TERÄSBETONILAATTA, VÄESTÖNSUOJAN LATTIA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,14 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KANTAVA TERÄSBETONILAATTA   > 150 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100+100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

VP1 (VÄLIPOHJA, ONTELO 037, PARKETTI / MUOVIMATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   370 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP2 (ASUNTOJEN VÄLINEN VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILA, KOLOLAATTA JA
KYLPYHUONE-ELEMENTTI;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-ILMAVÄLI, TUULETETTU
-KYLPYHUONE-ELEMENTIN YLÄPOHJA
-JUOTOSVALU

VP3 (MÄRKÄTILAN / ERILLIS WC:N LATTIA, KOLOLAATTA;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP4 (MASSIIVILAATTA, PORRASHUONE;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 63 dB; REI 60)

-AKUSTINEN MUOVIMATTO TAI MUOVILAATTA
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY  3...10 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP5 (LÖYLYHUONEEN KATTO, TALOSAUNA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 100 x 50 k600  100 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 100 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PUUPANEELIVERHOUS

VP6 (PESUHUONEEN KATTO, TALOSAUNA/MÄRKÄTILA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 50 x 50 k600  50 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PANEELI

VP7 (ÄÄNENERISTYSKATTO, LIIKETILAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

LEIKKAUS C 1:100
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 1, A-porras julkisivut 1:100
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1 RAPPAUS, taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
2 TIILI, Puhtaaksimuurattu punaisenkirjava tiili, sauma harmaa

3 BETONI
 3a. harmaa luonnonvärinen
 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, pihakatosten
 pellitys, parvekekattojen pellitys, tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu
 harmaa RR40
 4b. Pihakannen ja sisäänkäyntisyvennysten RST -sokkeli, himmeä
 4c. ikkunat, ulko-ovet, parvekekaiteen ja lasituksen metalliosat, katosten
 otsat, pinnakaiteet taitettu harmaa RAL 7030
 
 
5 LASI, kirkas ikkunat, ovet, parvekelasitus

6 KUITUSEMENTTILEVY parvekkeen etukaide taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
7 PELTIKATTO, taitettu harmaa RR 40
 
8 JULKISIVULEVY, harmaa RAL 7030

9 PUUPANEELI, maalattu taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
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Rak. 1, B-porras julkisivut 1:100
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1 RAPPAUS, taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
2 TIILI, Puhtaaksimuurattu punaisenkirjava tiili, sauma harmaa

3 BETONI
 3a. harmaa luonnonvärinen
 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, pihakatosten
 pellitys, parvekekattojen pellitys, tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu
 harmaa RR40
 4b. Pihakannen ja sisäänkäyntisyvennysten RST -sokkeli, himmeä
 4c. ikkunat, ulko-ovet, parvekekaiteen ja lasituksen metalliosat, katosten
 otsat, pinnakaiteet taitettu harmaa RAL 7030
 
 
5 LASI, kirkas ikkunat, ovet, parvekelasitus

6 KUITUSEMENTTILEVY parvekkeen etukaide taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
7 PELTIKATTO, taitettu harmaa RR 40
 
8 JULKISIVULEVY, harmaa RAL 7030

9 PUUPANEELI, maalattu taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
TEKSTILYHENTEET
SP savunpoistoikkuna

Julkisivu etelään 1:100 Julkisivu pohjoiseen pihalle 1:100Julkisivu länteen 1:100
Julkisivu itään 1:100
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KOKO RAKENNUSTA KOSKEVAA:

PALO-OSASTOINTI
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN REI 60-LUOKAN RAKENNUSOSIN, HORMIT EI60.  YHTEISTILOJEN OSASTOINTI ON MERKITTY
POHJAPIIRUSTUKSIIN JA ON YLEENSÄ REI 60. KELLARIN IRTAIMISTOVARASTOSSA  KANTAVAT RAKENTEET OVAT EI90 R120 JA EI-KANTAVAT EI 90.

SAVUNPOISTO
PORRASHUONEEN A YLIMMÄLLÄ TASOLLA ON VALOAUKOLTAAN VÄHINTÄÄN 1 m2 SAVUNPOISTOIKKUNA, JONKA SÄHKÖINEN LAUKAISU TAPAHTUU PORRASHUONEEN
PÄÄSISÄÄNKÄYNTIKERROKSESTA.
PORRASHUONEEN B YLIMMÄLLÄ TASOLLA PORTAIKON PÄÄLLÄ ON VALOAUKOLTAAN VÄHINTÄÄN 1 m2 SAVUNPOISTOIKKUNA, JOKA ON KIINTOPAINIKKEELLA VARUSTETTU JA AVATTAVISSA
PORRASTASANTEELLA SEISTEN ILMAN AVAINTA, APUVÄLINETTÄ TAI TYÖKALUA. IKKUNAN ALAREUNA ON VÄHINTÄÄN 1m KORKEUDELLA KERROKSEN LATTIAKOROSTA.
KELLARISSA SIJAITSEVAT IRTAIMISTOVARASTOT VARUSTETAAN MEKAANISESTI AVATTAVILLA, KIINTOPAINIKKEELLA VARUSTETUILLA min.1 m2 -KOKOISILLA SAVUNPOISTOLUUKUILLA TAI
KÄYNTIOVILLA.

AUTOHALLIN SUOJAUSTASO JA SAVUNPOISTO
KOOLTAAN 778 m² AUTOHALLIN SUOJAUSTASO ON 1 JA SE VARUSTETAAN PALOILMOITTIMELLA SEKÄ SAVUNPOISTOPUHALTIMELLA.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO
KOOLTAAN 778 m² AUTOHALLIIN SIJOITETAAN 4KPL KÄSISAMMUTTIMIA.

PALOVAROITTIMET
ASUNNOISSA ON MÄÄRÄYSTEN MUKAISET VERKKOVIRTAAN KYTKETYT PALOVAROITTIMET, MITOITUS 1KPL / ASUNNON 60m2.

ILMANVAIHTO JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
RAKENNUKSET VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄNÄ ON VESIKIERTOINEN
PATTERILÄMMITYS. LÄMMÖNLÄHTEENÄ ON KAUKOLÄMPÖ.

TALOUSVESI JA JÄTEVEDEN KÄSITTELY
KOHTEEN TALOUSVESI JOHDETAAN KUNNALLISESTA VESIJOHTOVERKOSTOSTA. JÄTEVEDET JOHDETAAN KUNNALLISEEN JÄTEVIEMÄRIJÄRJESTELMÄÄN.

ÄÄNIERISTYS
ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ 1.1.2018 MUKAAN.
KOHTEESTA ON LAADITTU ERILLINEN JULKISIVUN ÄÄNENERISTYSSELVITYS, PROMETHOR OY: ASUNTOJEN IKKUNOIDEN ILMAÄÄNENERISTYSLUVUN LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr TULEE
OLLA PÄÄOSIN 42 dB, PARVEKEOVIEN 31 dB. POIKKEAVAT ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET ON ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA, MYÖS PARVEKELASITUSTEN OSALTA.

HORMIT
BETONIELEMENTTIHORMIT OVAT TYYPPIHYVÄKSYTTYJÄ JA TÄYTTÄVÄT ÄÄNENERISTÄVYYS- JA PALOVAATIMUKSET. KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN VIEMÄRIHORMIT OVAT KEVYTRAKENTEISIA,
JA NIIDEN KERROSTASOJEN LÄPIVIENNIT PALOERISTETÄÄN KO. PALOLUOKAN MUKAISESTI.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO
VN ASETUS 241/2017 4§ MUKAAN. YLEISTEN TILOJEN OVET, ASUNTOJEN PORRASTASO-OVET JA PARVEKKEEN OVET OVAT LEVEYDELTÄÄN 10M (VAPAA LEVEYS min.850mm).
ASUINHUONEIDEN 9M-LEVEÄT VÄLIOVET TÄYTTÄVÄT MÄÄRÄYKSET VAPAASTA KULKUAUKOSTA, KOSKA TARVITTAESSA VÄLIOVISSA KÄYTETÄÄN ERIKOISSARANAA, JONKA KANSSA
KULKUAUKON VAPAA LEVEYS ON min. 800mm OVILEVYN OLLESSA 90 ASTETTA AUKI. 800mm LEVEISSÄ LIUKUOVISSA OVIAUKON LEVEYS ON min.800mm.

KULKUKORKEUDET
SISÄTILOJEN OVIEN JA POISTUMISTEIDEN KULKUKORKEUS ON VÄHINTÄÄN 21M. ULKO-OVIEN KORKEUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSEEN.

ESTEETTÖMYYS
ASUNNOISSA ON HALKAISIJALTAAN 1300mm -KOKOINEN INVAYMPYRÄ. PORRASHUONE JA YHTEISTILAT ON MITOITETTU 1500mm:n PYÖRÄHDYSYMPYRÄLLÄ.

KYNNYSKORKEUS
ASUINHUONEISTOJEN, ASUINHUONEISTOJEN SISÄÄNKÄYNTIOVIEN JA YHTEIS- JA YLEISTEN TILOJEN KYNNYSKOROT TOTEUTETAAN VN ASETUS 241/2017 4§ MUKAAN.

KAIDEKORKEUS
TOTEUTETAAN YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA §7 MUKAAN. ASUINHUONEISTOJEN PARVEKEKAITEDEN KORKEUS ASUNNON LATTIAN VALMIISEEN PINTAAN  ON
MIN. 1000 MM.

PORRASMITOITUS
PORRASHUONEEN ELEMENTTIPORRASMITOITUS YM ASETUKSEN RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA §4 MUKAAN. PORTAAN NOUSU MAX.180mm JA ETENEMÄ MIN.270mm.

TURVALASIT
TURVALASITUS TOTEUTETAAN TOPTEN RAVA KORTIN 117 d 03C MUKAAN. TURVALASITARVE ON ESITETTY POHJISSA MERKINNÄLLÄ TL.

IKKUNALASIEN AURINGONSÄTEILYNKOKONAISLÄPÄISYKERROIN
IKKUNOIDEN JA IKKUNAOVIEN gg-ARVOT ON ESITETTY ENERGIASELVITYKSESSÄ.

HISSI
HISSIKORIN SISÄMITAT OVAT 1100x1400 JA OVILEVEYS 9M. KIINNITYKSET RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSEN 3/95 MUKAISESTI. HISSIN PAINIKKEET VARUSTETAAN KOHO- JA PISTEKIRJAIMIN /
NUMEROIN.

PORRASHUONEISSA JA MUILLA POISTUMISTEILLÄ EI SALLITA PUISIA OSIA ALAKATTORIPUSTUKSESSA.

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 2, 4.kerros 1:100

A-003-011
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 12/21

RAINTH

VIISAM

15.1.2021

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
VT = ASUNNON VARATIE ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN
KJ = KÄSIJOHDE H=900mm
KKJ = PORRASKAIDE h=1000mm + KÄSIJOHDE h=900mm
SK = SUOJAKAIDE PORRASHUONEEN ISOJEN IKKUNOIDEN SISÄPUOLELLE - TÄYTTÄÄ TÖRMÄYSKUORMAN, JOLLOIN TURVALASIA EI TARVITA SISÄPUOLELLA
TL = TURVALASILLA VARUSTETTU IKKUNA, TURVALASI MERKINNÄN PUOLELLA
TLMP = TURVALASI MOLEMMIN PUOLIN
ar. = IKKUNAN ASENNUSAUKON ETÄISYYS VALMIISTA LATTIAPINNASTA

HUOM! ASUNTOJEN IKKUNALASIN ALAREUNAN KORKEUS, KUN ar. 625 mm ->  LASIN ALAREUNA 720 mm
SP = SAVUNPOISTOON KÄYTETTÄVÄ IKKUNA, OVI TAI LUUKKU
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 2, Vesikatto 1:100

A-003-012

(Yläpohjaontelo 348,0 m2)
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KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 13/21

RAINTH

VIISAM

15.1.2021UPH = ULOSPUHALLIN
HI= HUIPPUIMURI
TP= VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI
KL= KATTOLUUKKU
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 2, Leikkaus E ja F 1:2000, 1:100

A-004-003
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VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

VS1  (KANTAVA BETONISEINÄ); DnT,w ≥ 55 dB; REI 60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS2  (VÄESTÖNSUOJAN KANTAVA BETONISEINÄ; R120, EI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS3  (KANTAVA BETONISEINÄ, LIIKUNTASAUMA;
DnT,w ≥ 55 dB; REI 90)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-ASENNUSVÄLI / LIIKUNTASAUMA   20 mm
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS4  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ (SÄHKÖKESKUKSEN JA JAKOTUKIN
KOHDALLA LEVEÄMPI RANKARUNKO); R´w ≥ 30 dB)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA k450/400 TAI k600, CE-MERKITTY  66 / 95 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS5  (KIVIRAKENTEINEN EI-KANTAVA SEINÄ; R´w = 44 dB, EI 180)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KALKKIHIEKKATIILI/-PONTTIHARKKO, CE-MERKITTY 130 mm
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS6  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.KPH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
-KERAAMINEN LAATOITUS
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
- SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
KIPSILEVY, CE-MERKITTY, MÄRKÄTILAAN SOVELTUVA  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-TUULETUSRAKO JA MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS7  (KEVYTRAKENTEINEN SEINÄ AS.AH:N JA SAUNAN VÄLINEN)
- PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY     13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450/400, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45x45 K450   45 mm
-VAAKAPANEELI     15mm

VS8  (KEVYT KIPSILEVY; R´w = 55 dB, EI60)
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66 k450, CE-MERKITTY  66 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ILMARAKO     16 mm
-TERÄSRANKA XR/GS 66, k450, CE-MERKITTY  66 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY    2 x 13 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VS9  (LIIKETILAN WC:N SEINÄ)
-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-TERÄSRANKA XR/GS k450/400 (TAI k600),
CE-MERKITTY
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

PR1  (PESUHUONEEN SEINÄ BETONIULKOSEINÄÄ TAI
BETONI-/TIILIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY  ≤ 25 mm
     -KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
     -SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-BETONIRAKENTEINEN ULKO- TAI VÄLISEINÄ

PR3  (LÖYLYHUONEEN SEINÄ BETONIVÄLISEINÄÄ VASTEN)

-BETONIRAKENTEINEN VÄLISEINÄ
-KOOLAUS 45 X 45 k450    45 mm
     -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
     - ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-TUULETUSRIMAT 45 x 45 k450   45 mm
-VAAKA- TAI PYSTYPANEELI

PR4 (KUIVAUSHUONEEN LATTIA)

-KERAAMINEN LAATOITUS    ≤ 30 mm
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY

PR5 (LISÄ-ÄÄNENERISTYS BETONISEINÄÄ VASTEN; SAUNAOSASTOJEN
JA LIIKETILOJEN SEINÄ ASUNTOA VASTEN;DnT,w > 60dB; REI60)

-BETONIRAK. KANTAVA VÄLISEINÄ RAK. TYYPIN MUKAAN
-ILMAVÄLI     5 mm
-TERÄSRANKA K450/400 TAI K600, CE-MERKITTY  66 mm
 -MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2-KERTAINEN KIPSILEVYTYS, CE-MERKITTY
 -SAUMAT LIMITTÄIN
 -ERIKOISKOVA LEVY PÄÄLLIMMÄISENÄ  13+13 mm

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

AP1 (MAATA VASTEN VALETTU TERÄSBETONILAATTA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,16 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 / 200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP2 (KANTAVA ALAPOHJA; ONTELOLAATTA PARKETTI;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY    370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP3 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K;)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ
-JUOTOSVALU

AP4 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-LATTIALAATTA, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY  
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP5 (KANTAVA ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU KANTAVA
TERÄSBETONILAATTA, VÄESTÖNSUOJAN LATTIA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,14 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KANTAVA TERÄSBETONILAATTA   > 150 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100+100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELY

US 10 (SISÄÄNKÄYNTISYVENNYKSET, U= 0,22 W/m2K, REI60)
- JULKISIVULEVY, CE-MERKITTY   ~10 mm
- TUULETUSVÄLI + KOOLAUS     30 mm
- LÄMMÖNERISTE, CE-MERKITTY   150 mm
- BETONIELEMENTTISEINÄ,  CE-MERKITTY  150 mm
- PINTAKÄSITTELY

RAKENNETYYPIT
VP1 (VÄLIPOHJA, ONTELO 037, PARKETTI / MUOVIMATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   370 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

VP2 (ASUNTOJEN VÄLINEN VÄLIPOHJA, MÄRKÄTILA, KOLOLAATTA JA
KYLPYHUONE-ELEMENTTI;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-ILMAVÄLI, TUULETETTU
-KYLPYHUONE-ELEMENTIN YLÄPOHJA
-JUOTOSVALU

VP3 (MÄRKÄTILAN / ERILLIS WC:N LATTIA, KOLOLAATTA;
DnT,w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAKÄSITTELY

VP4 (MASSIIVILAATTA, PORRASHUONE;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 63 dB; REI 60)

-AKUSTINEN MUOVIMATTO TAI MUOVILAATTA
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY  3...10 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP5 (LÖYLYHUONEEN KATTO, TALOSAUNA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 100 x 50 k600  100 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 100 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-ALUMIINIPAPERI, CE-MERKITTY
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PUUPANEELIVERHOUS

VP6 (PESUHUONEEN KATTO, TALOSAUNA/MÄRKÄTILA;
DnT’w ≥ 55 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMAVÄLI  ≥ 100 mm
-PUUKOOLAUS 50 x 50 k600  50 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
-HARVALAUDOITUS 22 x 100 k400  22 mm
-PANEELI

VP7 (ÄÄNENERISTYSKATTO, LIIKETILAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -(TAI TERÄSRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

AP1 (MAATA VASTEN VALETTU TERÄSBETONILAATTA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,16 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 / 200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP2 (KANTAVA ALAPOHJA; ONTELOLAATTA PARKETTI;
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-LATTIATASOITELAASTI, CE-MERKITTY   3...20 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY    370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP3 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K;)

-KYLPYHUONE-ELEMENTTI
-JOUSTAVAT ASENNUSPALAT    85-100 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 / 370 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ
-JUOTOSVALU

AP4 (KANTAVA ALAPOHJA, ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA MÄRKÄTILA,
KYLPYHUONE-ELEMENTTI ALAPUOLINEN LÄMMÖNERISTE; L’nT,w+Cl,50-2500
≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K)

-LATTIALAATTA, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY  
-KALLISTUSBETONI     ...170 mm
-ONTELOLAATTA / KOLOLAATTA, CE-MERKITTY  200 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 / 1200
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP5 (KANTAVA ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU KANTAVA
TERÄSBETONILAATTA, VÄESTÖNSUOJAN LATTIA;
KESKIALUE U=0,16 W/m²K; REUNA-ALUE U=0,14 W/m²K)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-KANTAVA TERÄSBETONILAATTA   > 150 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100+100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY  
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP6 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MAATA VASTEN VALETTU
TERÄSBETONILAATTA, PYSÄKÖINTIHALLIN LATTIA)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA     120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   ≥ 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KITKAMAA, TARVITTAESSA
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIOPINTA TAI PERUSMAA

AP7 (MAANVARAINEN ALAPOHJA, MÄRKÄTILA, LAATOITUS PORRAS A JA B
KUIVAUSHUONEEN LATTIA; U=0,15 W/m²K REUNA-ALUEELLA, 0,16 W/m²K
SISÄALUEELLA )

-KATSO RAKENNETYYPPI PR4    ≤ 30 mm
-TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTU   80...120 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    100/200 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
     -SALAOJASORA TAI -SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-MAAPOHJA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP8 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA (PORRAS A JA C);
L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 300 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

AP9 (SISÄÄNTULOKERROKSEN PORRASHUONEEN LATTIA,
LÄMMÖNJAKOHUONEEN LATTIA (PORRAS C); L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; U=0,17
W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY   
-UIVA TERÄSBETONILAATTA    80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTYSLEVY, EPS-ERISTE, CE-MERITTY 30 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    170 mm
-KONEELLISESTI TUULETETTU RYÖMINTÄTILA  ≥ 800 mm
-SALAOJITUS / KAPILLAARIKATKO   > 200 mm
    -KARKEA SORA TAI SEPELI, CE-MERKITTY
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY, TARVITTAESSA
-KALLIONPINTA, PERUSMAA TAI KITKAMAATÄYTTÖ

VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY
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MITTAKAAVA

JUOKS. NRO

MUUTOS

MANNERHEIMINTIE 105 / PL 48
HELSINGINKATU 15 / PL 124
ÅKERLUNDINKATU 11 C / PL 431
UUSIKATU 35
Y-TUNNUS 0775337-1

00281 HELSINKI
20101 TURKU
33101 TAMPERE
90100 OULU

PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000

SUUNN. ALA

KUNNAN OSA KORTTELI VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI

KOHDE SISÄLTÖ

OSOITE

PÄIVÄMÄÄRÄ

SUUNN. NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE

ALLEKIRJOITUS

PIIR. NRO

TIETOMALLI / TIEDOSTO

TONTTI RAKENNUKSEN TUNNUS

SUUNNITTELIJA

VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)

PIIRT.

TARK.
X

203474 Helsingin Sivellin
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UUDISRAKENNUS

As. Oy Helsingin Sivellin
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Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 2 julkisivut 1:100
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JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1 RAPPAUS, taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
2 TIILI, Puhtaaksimuurattu punaisenkirjava tiili, sauma harmaa

3 BETONI
 3a. harmaa luonnonvärinen
 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, pihakatosten
 pellitys, parvekekattojen pellitys, tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu
 harmaa RR40
 4b. Pihakannen ja sisäänkäyntisyvennysten RST -sokkeli, himmeä
 4c. ikkunat, ulko-ovet, parvekekaiteen ja lasituksen metalliosat, katosten
 otsat, pinnakaiteet taitettu harmaa RAL 7030
 
 
5 LASI, kirkas ikkunat, ovet, parvekelasitus

6 KUITUSEMENTTILEVY parvekkeen etukaide taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
7 PELTIKATTO, taitettu harmaa RR 40
 
8 JULKISIVULEVY, harmaa RAL 7030

9 PUUPANEELI, maalattu taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
TEKSTILYHENTEET
SP savunpoistoikkuna

Julkisivu etelään 1:100
Julkisivu pohjoiseen pihalle 1:100

Julkisivu länteen 1:100 Julkisivu itään 1:100
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ARK
203474

MITTAKAAVA

JUOKS. NRO

MUUTOS

MANNERHEIMINTIE 105 / PL 48
HELSINGINKATU 15 / PL 124
ÅKERLUNDINKATU 11 C / PL 431
UUSIKATU 35
Y-TUNNUS 0775337-1

00281 HELSINKI
20101 TURKU
33101 TAMPERE
90100 OULU

PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000
PUH   010 507 6000

SUUNN. ALA

KUNNAN OSA KORTTELI VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUSLAJI

KOHDE SISÄLTÖ

OSOITE

PÄIVÄMÄÄRÄ

SUUNN. NRO

RAKENNUSTOIMENPIDE

ALLEKIRJOITUS

PIIR. NRO

TIETOMALLI / TIEDOSTO

TONTTI RAKENNUKSEN TUNNUS

SUUNNITTELIJA

VASTAAVA SUUN. NIMI JA TUTKINTO (ETUNIMI.SUKUNIMI@OPTIPLAN.FI)

PIIRT.

TARK.
X

203474 Helsingin Sivellin

46. Pitäjänmäki 46117

UUDISRAKENNUS

As. Oy Helsingin Sivellin
Sulkapolku 1
00370 Helsinki

18

Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH

Rak. 3, Pohja, leikkaus, julkisivut, vesikatto 1:100

A-006-001

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1 RAPPAUS, taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
2 TIILI, Puhtaaksimuurattu punaisenkirjava tiili, sauma harmaa

3 BETONI
 3a. harmaa luonnonvärinen
 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, Turkismiehentien
 ja pihakatosten pellitys, parvekekattojen pellitys, parvekekattojen pellitys,
 tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu harmaa RR40
 4b. Pitäjänmäentien puoleisten katosten pellitys taitettu valkoinen RR20
 4c. ikkunat, ulko-ovet, parvekekaiteen ja lasituksen metalliosat, katosten
 otsat, pinnakaiteet taitettu harmaa RAL 7030
 
5 LASI, kirkas ikkunat, ovet, parvekelasitus

6 KUITUSEMENTTILEVY parvekkeen etukaide taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
7 PELTIKATTO, taitettu harmaa RR 40
 
8 KATOSTEN ALAPINNAT, levy harmaa RAL 7030

9 PUUPANEELI, maalattu taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 

TEKSTILYHENTEET
SP savunpoistoikkuna
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1:1
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SYÖKSYTORVISYÖKSYTORVI

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

YP1 (ONTELOLAATTA, PELTIKATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, RUODEJAKO 200-300 mm
     -CE-MERKITTY
-KOROTUSRIMAT 32 x 50 mm    32 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-KATTOKANNATTAJAT, CE-MERKITTY
-TUULETETTU ILMATILA     ≥ 100 mm
-PUHALLETTU MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  550 mm
     -ALAJUOKSUT
-HÖYRYNSULKU, BITUMIKERMI, CE-MERKITTY
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP2 (MATALAN OSAN / LIIKETILAN MAKSARUOHOKATTO;
U=0,12 W/m²K; REI 60)
  
-KASVILLISUUS JA KASVIALUSTA TOIMITTAJAN
MUKAAN
-TERÄSBETONILAATTA     80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    360 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-JUURISUOJAKERMI
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm 
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...150 mm
-ONTELOLAATTA, CE-MERKITTY   265 / 320 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP3 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-BETONI-KIVILAATAT
     -SÄÄNKESTÄVÄT
-ASENNUSHIEKKA, CE-MERKITTY    ≥ 40 mm
-(TARVITTAESSA SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY)
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP4 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; U=0,09 W/m²K; REI 60)
  
-MÄRKÄNÄ JYRÄTTY KIVITUHKA   ≥ 50 mm
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY)≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP5 (PYSÄKÖINTIHALLIN KYLMÄ KATTO; REI 60)
  
-KASVUALUSTA
-JUURISUOJA
-TASAUSKERROS, MURSKESORA, CE-MERKITTY  ≥ 50 mm
-(TÄYTTÖ TARVITTAESSA, VAAHTOLASI, CE-MERKITTY) ≥ 500 mm
-TERÄSBETONILAATTA     100 mm
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    50 mm
-SALAOJAMATTO TAI LEVY, CE-MERKITTY  15 mm
     -SUODATINKANKAALLINEN
     -KUORMITUSTA KESTÄVÄ
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY  330...590 mm
PILARILAATTA
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP6 (PARVEKKEEN LATTIA LIIKETILAN YLÄPUOLELLA KESTOPUURITILÄ; U=0,18
W/m²K; REI 60)
  
-KESTOPUURITILÄ
-KOROTUSPALAT
-TERÄSBETONILAATTA     ≥ 60 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY    220 mm
-SALAOJAMATTO, CE-MERKITTY   15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  15 mm
-KALLISTUSBETONI     ≥ 20...70 mm
-TERÄSBETONILAATTA, CE-MERKITTY   240 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

YP7 (PIHARAKENNUS, PELTIKATTO)
  
-PROFIILIPELTIKATE, CE-MERKITTY
-RUODELAUDOITUS, CE-MERKITTY   22 - 32 mm
-KOROTUSRIMAT     32x50 mm
-ALUSKATE, CE-MERKITTY
-LVL-PALKIT, CE-MERKITTY     260 mm
-TUULETETTU ILMATILA
-HARVALAUDOITUS     32 mm
-RAKENNUSLEVY, CE-MERKITTY   15 mm
-PINTAKÄSITTELY

US1 (KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI, MONIKERROSRAPPAUS; U=
0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTARAPPAUS JA -KÄSITTELY   5 mm
-KUITUVAHVISTETTU POHJARAPPAUS   20 mm
     +KUUMASINK. RAPPAUSVERKKO
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   220 mm
-KANTAVA RAKENNE, BETONI, CE-MERKITTY  150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US2 (MAANPAINESEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS, KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K REUNA-ALUE, REI 60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTISEINÄ, CE-MERKITTY  200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US3 (VSS MAANVASTAINEN SEINÄ, ULKOPUOLINEN VEDENERISTYS,
KUORIELEMENTTI; U=0,17 W/m²K YLÄOSA JA SISÄALUE, U=0,16 W/m²K
REUNA-ALUE; R120, EI 90)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  ≥ 200 mm
-KUORIELEMENTTI, BETONI, CE-MERKITTY  ≥ 100 mm
-ASENNUSVÄLI     ≥ 20 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
     -SAMMUVA LAATU   
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     150 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-TERÄSBETONISEINÄ, CE-MERKITTY   300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US4 (KELLARIN JA VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIA VASTEN,
KANTAVA BETONISEINÄ JA KANTAVA KUORIELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-BETONISEINÄELEMENTTI, CE-MERKITTY  200 mm
-ASENNUSVÄLI JA ILMARAKO    35 mm
-PF-ERISTE, CE-MERKITTY     120 mm
-BETONISEINÄ     200 / 300 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US5 (PAIKALLA MUURATTU 85 mm; KANTAVA BETONISISÄKUORI-ELEMENTTI;
U=0,17 W/m²K; REI 60)

-TIILIMUURAUS, POLTETTU SÄÄNKESTÄVÄ TIILI  85 mm
     -CE-MERKITTY
-MUURAUSLAASTI, CE-MERKITTY
-RST-MUURAUSSITEET, CE-MERKITTY
-TUULETUSRAKO    40 mm
-TUULENSUOJAMINERAALIVILLA, CE-MERKITTY  30 mm
-MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY   175 mm
-BETONINEN SISÄKUORIELEMENTTI, CE-MERKITTY 150 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 6 (ULKOSEINÄ, PYSÄKÖINTIHALLIN MAANVAST. SEINÄ,
KYLMÄ TILA; REI60)

-VIERUSTÄYTTÖ, SORA TAI KIVIMURSKE, CE-MERKITTY
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-SALAOJASORA TAI - SEPELI, CE-MERKITTY  > 300 mm
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     50 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS, CE-MERKITTY  ~10 mm
-BETONIELEMENTTI, CE-MERKITTY, MAANPAINESEINÄ 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US7 (RYÖMINTÄTILAN KELLARIN VASTAINEN SEINÄ;
U = 0,17 W/m2K; REI60)

-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY    200 mm
 -SAMMUVA LAATU
-BETONIELEMENTTISEINÄ, ELEMENTIT CE-MERKITTY 200 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

US 8 (ULKOSEINÄ, KYLMÄ PIHARAKENNUS)

-PYSTYSUUNTAINEN LAUTAVERHOUS   >21 mm
-VAAKAPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
-PYSTYPUUKOOLAUS 22X100 K600   22 mm
 -TUULETTUVA ILMARAKO
-TUULENSUOJAKIPSILEVY, CE-MERKITTY  9 mm
-PUURUNKO 48X98 K600    98 mm
-KIPSILEVY, ERIKOISKOVA, CE-MERKITTY  13 mm
-PINTAMATERIAALI JA-KÄSITTELYJULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT

1 RAPPAUS, taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R
 
2 TIILI, Puhtaaksimuurattu punaisenkirjava tiili, sauma harmaa

3 BETONI
 3a. harmaa luonnonvärinen
 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, Turkismiehentien
 ja pihakatosten pellitys, parvekekattojen pellitys, parvekekattojen pellitys,
 tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu harmaa RR40
 4b. Pitäjänmäentien puoleisten katosten pellitys taitettu valkoinen RR20
 4c. ikkunat, ulko-ovet, parvekekaiteen ja lasituksen metalliosat, katosten
 otsat, pinnakaiteet taitettu harmaa RAL 7030
 
5 LASI, kirkas ikkunat, ovet, parvekelasitus
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VP8 (ÄÄNENERISTYSKATTO, PESULAN, KUIVAUS JA KERHOHUONEEN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-ILMARAKO
-PUUKOOLAUS 70 x 45 k600  70 mm
     -JOUSTAVASTI RIPUSTETTU
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLISSÄ 70 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-2xKIPSILEVY, CE-MERKITTY  13+13 mm
     -ULOMPI LEVY ERIKOISKOVA
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP9 (ASUINHUONEISTON JA VARASTON VÄLINEN VÄLIPOHJA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 20)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PINNOITETTU AKUSTIIKKALEVY, CE-MERKITTY  50 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP10 (ÄÄNENERISTYSKATTO, JÄTEHUONEEN KATTO ASUNNON KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤ 53 dB; REI 60)

-KANTAVA RUNKORAKENNE
-PUUKOOLAUS RISTIIN 175 x 50 k600  350 mm
     -(TAI METALLIRANKA, CE-MERKITTY)
     -VÄLEISSÄ 350 mm MINERAALIVILLA, CE-MERKITTY
-AKUSTINEN JOUSIRANKA k400, CE-MERKITTY  25 mm
-KIPSILEVY, CE-MERKITTY  13 mm
-KUITUSEMENTTILEVY, CE-MERKITTY  12 mm
-PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY

VP11 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY  
-KELLUVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    850 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY

VP12 (VÄESTÖNSUOJAN KATTO PESULAN KOHDALLA;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 120)

-KERAAMINEN LAATOITUS, CE-MERKITTY
-KIINNITYSLAASTI, CE-MERKITTY
-SIVELTÄVÄ VEDENERISTYS, CE-MERKITTY 
-PAIKALLA VALETTU TERÄSBETONILAATTA   120...80 mm
-SUODATINKANGAS, CE-MERKITTY
-EPS-ERISTE, CE-MERKITTY     200 mm
-KEVYTSORA, CE-MERKITTY    800 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA TERÄSBETONILAATTA 350 mm
     -ALAPINNAN RAUDOITUKSEN TERÄSVERKKO
-PINTAKÄSITTELY-PINTAKÄSITTELY

VP13 (PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA, A JA B;
DnT’w ≥ 55 dB; L’nT,w+Cl,50-2500≤53 dB; REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY 
-UIVA TERÄSBETONILAATTA   80 mm
-GEOTEKSTIILI, CE-MERKITTY
-ASKELÄÄNIERISTELEVY, CE-MERKITTY   30 mm
-TERÄSBETONILAATTAELEMENTTI, CE-MERKITTY  260 mm
-AKUSTISET MINERAALIVILLALEVYT, CE-MERKITTY,
LIIMAKIINNITYKSELLÄ
-AKUSTINEN ALAKATTO

VP14 (PIHARAKENNUKSEN KYLMÄ LATTIA P-HALLIN PÄÄLLÄ;
REI 60)

-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY
-TERÄSBETONILAATTA  80 mm
-SUODATINKANGAS
-XPS-ERISTE, CE-MERKITTY   50  mm
-TIIVISTETTY KEVYTSORA, CE-MERKITTY
-SALAOJAMATTO TAI -LEVY, SUODATINKANKAALLINEN,
KUORMITUSTA KESTÄVÄ, CE-MERKITTY  15 mm
-BITUMIKERMIVEDENERISTYS,
CE-MERKITTY  15 mm
-PAIKALLAVALETTU KANTAVA JÄLKIJÄNNITETTY
PILARILAATTA, YLÄPINTA KALLISTETTU KAIVOILLE  330...590 mm
-PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY

JULKISIVUMATERIAALIT JA VÄRIT
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 3b. taitettu valkoinen NCS 1103-Y46R, parvekelaatan otsa

4 METALLIOSAT
 4a. ikkunapellitykset, syöksytorvet, katon räystäspellit, Turkismiehentien
 ja pihakatosten pellitys, parvekekattojen pellitys, parvekekattojen pellitys,
 tiilimuurauksen yläreunan pelti taitettu harmaa RR40
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PÄÄPIIRUSTUS 20/21

KOKO RAKENNUSTA KOSKEVAA:
PALO-OSASTOINTI
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3.

SAVUNPOISTO
ULKOILUVÄLINEVARASTON OVI TOIMII PAINIKKEELLA AVATTAVANA SAVUNPOISTO-OVENA.

ILMANVAIHTO JA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
RAKENNUKSESSA ON PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO. RAKENNUKSESSA EI OLE LÄMMITYSTÄ EIKÄ
LÄMMÖNERISTYSTÄ.

PIIRUSTUSMERKINNÄT:
SP = SAVUNPOISTOON KÄYTETTÄVÄ OVI

RAKENNETYYPIT

RAINTH

VIISAM

15.1.2021
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X

203474 Helsingin Sivellin

46. Pitäjänmäki 46117

UUDISRAKENNUS

As. Oy Helsingin Sivellin
Sulkapolku 1
00370 Helsinki

18

Tommi Rainio ARKKITEHTI

RAINTH
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Pohjapiirustus

KORKEUSJÄRJESTELMÄ : N2000

PÄÄPIIRUSTUS 21/21

MATERIAALIT JA VÄRIT

MUURIKIVET
VALETTAVA BETONIMUURIKIVI, VÄRI HARMAA

PINNAKAIDE
VAALEA HARMAA RAL 7030

AITA
KOLMILANKAVERKKOAITA HARMAA

RAINTH

VIISAM

AIDAN JA TUKIMUURIN SIJAINTI JA PROJEKTION KATSELUSUUNTA

15.1.2021
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