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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Puisto.

Retkeily- ja ulkoilualue. Alue on varattu
kaupungin tarpeisiin.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, puiston tai vesialueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Suluissa oleva murtoluku roomalaisen numeron
edessé osoittaa, kuinka suuren osan rakennuk-
sen suurimman kerroksen alasta saa rakennuk-
sen ensimmaisesséa kerroksessa kayttaa ker-
rosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

Katoksen rakennusala.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa myymaélé- tai
liiketiloja maantasokerrokseen.

Maanalainen tila, jonne saa rakentaa autopaik-
koja ja teknisié tiloja yhteen tasoon.

Vahintaan 2,4 m korkea kulkuaukko, jonka
sijainti on ohjeellinen.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puolella rakennuksen ulkoseinien, ikkunoiden
seka katto- ja muiden rakenteiden 8&neneristé-
vyyden liikennemelua vastaan on oltava véhin-
tdan merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Yhdyskuntateknistd huoltoa varten varattu
alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomréde fér bostadshus.

Kvartersomréde fér sméhus.

Kvartersomréde for fristdende sméhus.

Park.

Frilufts- och strévomrdde. Omrédet &r reserverat
for stadens behov.

Linje 2 m utanfor planomrédets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréns fér delomréde.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pé& beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer,

Nummer pé riktgivande tomt.

Namn p8 gata, park eller vattenomréade.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del darav.

Ett braktal inom parentesen framfér en romersk
siffra anger hur stor del av arealen i byggna-
dens stdrsta vaning man far anvanda i byggna-
dens forsta vaning fér utrymme som inréknas
vaningsytan.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta fér ekonomibyggnad.

Byggnadsyta for skdrmtak.

Byggnadsyta dar butiks- eller affarsutrymmen
ska forlaggas i markplansvéaningen.

Underjordiskt utrymme dar bilplatser och tek-
niska utrymmen i en nivéa far byggas.

Minst 2,4 m hég genomfartséppning vars
placering &r riktgivande.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot tra-
fikbuller i byggnadens yttervaggar, fénster samt
tak- och andra konstruktioner ska vara minst
det angivna talets nivd mot denna sida av
byggnadsytan.

For samhallsteknisk service reserverad del av
omréde.
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Istutettava alueen osa.

Alueen osa, jolla kaupunkikuvallisesti arvokasta
puustoa tulee sailyttaa ja tarvittaessa istuttaa
uutta puustoa.
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OO0 O Istutettava puu, jonka sijainti on ohjeellinen.
Katu.
Aukio, joka tulee rakentaa luonnonkived
kayttéen.
—jl— Joukkoliikenteelle varattu katu.
pp Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu.
ajo Ajoyhteys.
'ml' PP Hl_l' Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu
LI LiLL  alueen osa, jolle saa sijoittaa yleisié teknisen
huollon verkoston osia.
T ut ~ "7 Likimaarainen ulkoilutie.
L U~ "™ Sijainniltaan likimé&ardinen tulvareitti. Alueelle ei

— . . __ saatehda veden virtausta estavaa rakenteellis-
ta estetta.

O—————0 Kivimuuri. Muuri tulee toteuttaa osana puisto-
rakentamista.

r mle_ 1 Sijainniltaan ohjeellinen hulevesiallas.
L — =
— Alueelle on rakennettava kaskadeja ja altaita
hule-2 . viivyttdmaén huleveden kulkeutumista valuma-
- — — alueella.
_s—i—_ ~1 Ohjeellinen sijoituspaikka korttelialueella
_______ _] sijaitsevalle siirtolohkareelle.
[ pa 1 Palloilukenttd, jonka sijainti on ohjeellinen.
= "7 T
: . Pysékoéimispaikka.
L R g

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

- on sovellettava matalaenergiarakentamisen
periaatteita ja hyddynnettdva uusiutuvaa ener-
giaa. Uusiutuvan energian hyédyntédmiseen tar-
koitetut laitteet tulee suunnitella osana raken-
nusten arkkitehtuuria.

- tulee vetta lapdisemattdmiltd pinnoilta tulevia
hulevesia viivyttaéa siten, ettd viivytyspainantei-
den, -altaiden tai -séilididen mitoitustilavuuden
tulee olla 0,5 kuutiometrié jokaista sataa vetta
ldpaisematdnta pintaneliometria kohden, ja
niissé tulee olla suunniteltu ylivuoto.

- tulee rakennusten olla pddosin puurakenteisia.
Julkisivumateriaalina on kéytettdva puuta.
Kellarin ja kellarin maanpééllisen osan tulee
olla kivirakenteinen.

- tulee rakennusten paaasiallinen kattomuoto
olla harjakatto. Katon varin tulee olla tumma.

- tulee kaikkiin yksikerroksisiin rakennuksiin
seka auto- ja polkupydérakatoksiin rakentaa
viherkatto.

LENE SCHJERFBECKI
HELENE SCHJERFBECKS PAR

Del av omréde som ska planteras.

Del av omrade dér det stadsbildsmassigt varde-
fulla tradbesténdet ska bevaras och vid behov
planteras nytt trddbestand.

Trad som ska planteras och vars placering ar
riktgivande.

Gata.

Oppen plats som ska byggas med anvéndning
av natursten.

Gata reserverad for kollektivtrafik.

Gata reserverad fér géng- och cykeltrafik.

Kérférbindelse.

For allman géngtrafik reserverad del av omréde
dar delar av allmanna nat for teknisk férsérjning
far placeras.

Ungefarlig friluftsvag.

Ungefarligt lage for avrinningsvég. P& omradet
far inte byggas s&dant hinder som férhindrar
vattnets lopp.

Stenmur. Muren ska utféras som en del av
parkbyggandet.

Till sin placering riktgivande dagvattenbasséng.

P& omrédet ska kaskader och bassanger byg-
gas for att 4stadkomma fordréjning av dagvatt-
nets fléde i avrinningsomradet.

Riktgivande placeringsplats for flyttblocket
som ligger p& kvartersomrédet.

Bollspelsplan vars placering ar riktgivande.
Parkeringsplats.

PA ALLA KVARTERSOMRADEN:

- ska principer for 1dgenergibyggande tillampas
och férnybar energi utnyttjas. Anordningar som
ar avsedda for utnyttjande av férnybar energi
planeras som en del av byggnadernas arkitek-
tur.

- ska dagvatten fr&n ogenomsléppliga ytor for-
dréjas sd att fordrojningssankor, -bassénger
eller -magasin ar dimensionerade fér en volym
pad 0,5 kubikmeter per varje hundratal kvadrat-
meter ogenomsléapplig yta, och deras dver-
svdmning ska vara planerad.

- ska byggnaderna ha stomme som huvudsakligen

ar i trd. Som fasadmaterial ska anvandas tra.
Kallarvdningen och den ovanfér marken liggande
delen av kéllaren ska vara av sten.

- ska byggnadernas takform huvudsakligen
vara sadeltak. Takets farg ska vara mork.

- ska p4 alla byggnader i en vaning samt pé bil-
och cykelskarmtak byggas gréntak.

- saa tonttien rajalle rakentaa yhteisen palo-
muurin.

- ei tonttien valisia rajoja saa aidata.

- tulee ensimmaisen kerroksen asuntojen yhtey-
teen rakentaa maantasopiha tai -terassi.

- saa pysékointikatoksia, maanalaisia pysékain-
titiloja, véesténsuojia sekd maantason alapuo-
lelle johtavia ajoluiskia rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisdksi. Ajoluiskat tulee si-
joittaa rakennuksiin.

- saa autopaikat sijoittaa tonttijaosta riippumat-
ta.

- tulee jatehuoneet sijoittaa rakennuksiin tai
katoksiin.

A-KORTTELIALUEILLA:

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja
jatehuoneita, harraste- ja kokoontumistiloja se-
k& teknisia tiloja rakentaa rakennuksen kaikkiin
kerroksiin ja piharakennuksiin. Tilat saa raken-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi.
Tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

- tulee asukkaiden kayttdén rakentaa vahintdan
seuraavat yhteistilat:

- 1 talosauna / tontti

- 1 talopesula / korttelialue

- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asema-
kaavaan merkitysté kerrosalasta.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20
m2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisa viihtyi-
syytta ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali ku-
kin kerrosalatasanne saa riittavasti luonnonva-
loa. Sisaantulokerroksen ylapuolella olevissa
kerroksissa tdsté johtuva rakennusoikeuden
ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensé enempéas
kuin 5 % asemakaavaan merkitysté kerrosalas-
ta.

- saa rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen
rakentaa liilke- ja tyGtiloja seka julkisia palveluti-
loja enintdédn 10 % sallitusta kerrosalasta ase-
makaavaan merkityn kerrosalan liséksi.

- tulee asukkaiden autopaikat rakentaa raken-
nusten kellariin tai pihakannen alle. Ajo maan-
alaiseen pysékéintilaitokseen toisen tontin kaut-
ta on sallittu.

- tulee pihakannen alaisten pysékdintilaitosten
poistoilmahormit sijoittaa rakennuksiin.

- ei pysékointilaitoksissa tarvitse rakentaa tontin
rajaseinid. Alueet ja rakennukset on suunnitelta-
va ja rakennettava siten, ettd vastaava palotur-
vallisuustaso on saavutettavissa vaihtoehtoisin
keinoin.

- saa seka luhtikaytévia ettd viherhuoneita ja
lasikuisteja rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan ja rakennusalan rajoittamatta.

- tulee porrashuoneesta olla yhteys |&pi talon.
Esteettdman sisddnkdynnin asuntoon ja por-
rashuoneeseen saa jarjestda pihan puolelta.

- tulee Kuninkaantammenkierron ja Kuninkaan-
tammenrinteen puoleiset parvekkeet lasittaa.

- tulee rakennusten julkisivujen olla vérikkaita,
ei valkoisia. Lamellikerrostalojen katujulkisivut
tulee jasentéda puolen lamellin kokonaisuuksiksi
varityksen, massoittelun ja muiden rakennustai-
teellisten keinojen avulla.

- tulee kadun puolella rakennusten ensimmai-
sen kerroksen julkisivuissa olla ikkunoita ja ovia
riippumatta sisétilojen kayttdtarkoituksesta.

- tulee rakentamattomat tontinosat ja ne osat
pihakannesta, joita ei kédyteta leikkipaikkoina tai
kulkuteina, istuttaa.

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

- f&r p& tomtgrénsen byggas en gemensam
brandmur.

- f&r mellan tomterna inte byggas staket.

- ska i anslutning till bostader i forsta vningen
byggas gérd eller terrass i markplanet.

- far biltak, underjordiska parkeringsutrymmen

och befolkningsskydd samt kdrramper som le-
der under markytan byggas utdver den i detalj-
planen angivna véningsytan. Kérramperna ska

placeras i byggnaderna.

- f&r bilplatser placeras oberoende av tomtin-
delningen.

- ska avfallsutrymmen placeras i byggnader
eller under skérmtak.

PA A-KVARTERSOMRADEN:

- f&r utanfor bostaden beldgna utrymmen som
betjanar boendet sdsom forradd, bastur, tvatt-
stugor, tork- och avfallsutrymmen, hobby- och
samlingsutrymmen samt tekniska utrymmen
byggas i byggnadens alla vdningar och gérds-
byggnaderna. Utrymmena fé&r byggas utver
den i detaljplanen angivna vaningsytan. For
utrymmena behover bilplatser inte byggas.

- ska for invlnarnas bruk byggas minst féljande
gemensamma utrymmen:

- 1 gemensam bastu / tomt

- 1 tvéttstuga / kvartersomréde

- hobby- och samlingsutrymmen 1,5 % av den i
detaljplanen angivna v&ningsytan.

- fér i alla vaningar utéver i detaljplanen angiven
véningsyta byggas de delar av trapphusutrym-
men som Overstiger 20 m2 om det Okar triv-
samheten och forbattrar rumsplaneringen och
om trapphusets varje vaning far tillrackligt med
dagsljus. | vningar ovanfér entréplan far éver-
stigningen av byggréatten andé& inte vara sam-
manlagt mera &n 5 % av den i detaljplanen an-
givna vaningsytan.

- f&r i byggnadens forsta vaning byggas affars-
och arbetsutrymmen samt offentliga serviceut-
rymmen hégst 10 % av den i detaljplanen an-
givna véningsytan.

- ska invénarnas bilplatser byggas i byggnader-
nas kallare eller under gardsdack. Inkérning till
underjordisk parkeringsanldggning ér tilldten via
annan tomt.

- ska evakueringsluftkanaler fran parkeringsan-
laggningar under gardsdack placeras i byggna-
derna.

- behéver i parkeringsanlaggningar ej byggas
végg vid tomtgrans. Omraden och byggnader
ska planeras och byggas sé att en motsvarande
brandsékerhetsnivd kan uppnés med alternati-
va ldsningar.

- f&r sévél loftgdngar som grénrum och glasve-
randor byggas utdver den i detaljplanen angiv-
na vanings- och byggnadsytan.

- ska trapphus ha utgédngar genom huset. Den
tillgédngliga ingéngen till bostad eller trapphus far
anordnas frdn gardssidan.

- ska balkonger mot Kungseksringen och Kungs-
eksbranten inglasas.

- ska byggnadernas fasader vara farggranna,
inte vita. Gatufasaderna i flervdningslamellhus
ska uppdelas i enheter omfattande en halv la-
mell med hjélp av fargséattning, formgivning och
andra arkitektoniska medel.

- ska byggnadernas gatufasader i forsta va-
ningen vara férsedda med fénster och dérrar
oavsett anvandningsdndamaélet i de inre ut-
rymmena.

- ska obebyggda tomtdelar och de delar av
gardsdacket som inte anvands som lekplatser
eller gédngvagar planteras.

- tulee vierekkéiset piha-alueet suunnitella ja
rakentaa yhtenaisesti tonttijaosta riippumatta.

- tulee tontin asemakaavan mukaisesta asunto-
kerrosalasta vahintdan 50 % toteuttaa perhe-
asuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemman).

- on korttelin 33398 maaperan pilaantuneisuu-
den tutkimustarve selvitettéva ja pilaantunut
maapera tarvittaessa kunnostettava ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

AP- JA AO-KORTTELIALUEILLA:

- tulee rakennusten julkisivujen olla varikkaita,
ei valkoisia. Samalla tontilla olevat vierekkaiset
rakennukset tulee olla keskenaéan erivarisia.

- tulee pysédkoimispaikat rajata pihaa vasten
matalalla kivimuurilla ja istutuksin. Autokatokset
ja pysékdimispaikat tulee rajata katua vasten
vahintdan 1,2 metrin korkuisella muurilla tai
seinalla.

- tulee asuntopihat rajata Helene Schjerfbeckin
puistoa vasten matalalla kivimuurilla tai kivikoril-
la ja istutuksin.

AP-KORTTELIALUEILLA:

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisak-
si rakentaa asuntojen péasisadénkayntien yhtey-
teen enintddn 5 m2/asunto kylmaa varastotilaa.
Tilat saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

- tulee asuntopihat rajata keskenéén pensas-
aidalla.

AO-KORTTELIALUEELLA:

- saa asunnon ulkopuolisia varasto-, kuisti- tms.
tiloja rakentaa asemakaavaan merkityn kerros-
alan liséksi kuitenkin enintdan 15 m2/asunto.
Tiloja ei saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT:

- kerrostalot; suurempi luvuista 1 ap/110 k-m2
tai 0,65 ap/asunto

- pientalotontit: suurempi luvuista 1 ap/30 k-m2
tai 1,13 ap/asunto

- opiskelija-asunnot 1 ap/300 k-m2

- liiketilat 1 ap/50 m2.

Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voi-
daan autopaikkojen maéaraa naiden osalta va-
hentédé 20 %:lla.

Tontille sijoitettavien polkupyérépaikkojen va-
himmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntokerros-

alaa. Naistad vahintdan 50% on sijoitettava ra-
kennuksiin tai piharakennuksiin.

Alueen energiahuollon tarvitsemat muuntajat
saa sijoittaa tonteille.

Rakentamisen aikana on pidettava huolta, ettei
séilytettavid puita vahingoiteta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

SIJAINTIPIIRUSTUS 1:500

- ska gardsomraden intill varandra planeras och
byggas enhetligt oavsett tomtindelningen.

- ska minst 50 % av tomtens i detaljplanen an-
givna bostadsvaningsyta byggas som familjela-
genheter (tva sovrum eller flera).

- ska behovet att undersdka markféroreningar i
kvarteret 33398 utredas och férorenad mark vid
behov saneras fore byggande péborjas.

PA AP- OCH AO-KVARTERSOMRADEN:

- ska byggnadernas fasader vara farggranna,
inte vita. Byggnader pd samma tomt och bred-
vid varandra ska ha sinsemellan olika farg.

- ska parkeringsplatser avgransas mot garden
med en l8g stenmur och planteringar. Bilskarm-
tak och parkeringsplatser ska avgrédnsas mot
gatan med en minst 1,2 meter hdg mur eller

vagg.

- ska bostadernas gérdar avgrédnsas mot Hele-
ne Schjerfbecks park med en |18g stenmur eller
stenkorg och med planteringar.

PA AP-KVARTERSOMRADEN:

- f&r utdver den i detaljplanen angivna vénings-
ytan byggas hégst 5 m2/bostad kallt forrddsut-
rymme i anslutning till bostddernas huvudin-
géng. Utrymmena far byggas utanfér bygg-
nadsytan.

- ska bostadernas privata gardar inhdgnas med
buskhéck.

PA AO-KVARTERSOMRADE:

- f&r utanfdr bostaden belédgna férréds-, veran-
da- e.d. utrymmen byggas utdver den i detalj-
planen angivna vaningsytan, dock hégst 15
m2/bostad. Utrymmena far inte byggas utanfér
byggnadsytan.

BILPLATSERNAS MINIMIANTAL AR:

- flervdningshus: det stérre av talen 1 bp/110
m2 vy eller 0,65 bp/bostad

- sméhustomter: det storre av talen 1 bp/90 m2
vy eller 1,13 bp/bostad

- studentbostéder 1 bp/300 M2 vy

- affarsutrymmen 1 bp/50 m2 vy.

Ifall det finns stadens hyresbostéader p& tomten,
far bilplatsernas antal fér dessa minskas med
20 %.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten &r 1 cp/30
m2 bostadsvaningsyta. Minst 50% av dessa ska
placeras i byggnader eller i gdrdsbyggnader.

De transformatorer som behdvs fér omrédets
energifdrsoérjning f&r placeras pé& tomterna.

Under byggnadstiden ska ombesdrjas att de
trdd som ska bevaras inte skadas.

P4 detta detaljplaneomrade ska fér kvartersom-
rddet utarbetas en separat tomtindelning.

Rakennusten palotekninen selvitys

- Rakennusten palotekninen luokka P2

- Kantavien rakenteiden paloluokka EI60, kahden parvekkeen tai terassin vélinen seind EI15
- Jokaiseen asuinhuoneeseen sahkdverkkoon kytketty palovaroitin
- Palovaroittimet asennettava sisdministerién pelastusosaston maaréayksen A:59 mukaisesti

Merkintdjen selitykset:

VT = varatie

SP = savunpoistoikkuna/-ovi

SPL = Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-hataseis = limanvaihdon pysaytyskytkin

PVK = Perusvesikaivo

Muuta huomioitavaa:

- Rakennukset liitetddn kunnalliseen vesi-, sadevesi- ja viemarijohtoverkostoon
- Lammitysjarjestelmana on kaukolampo

- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)

- Asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan

- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 mukaan

- Aurinkopaneelit sijoitettu RAK 2 vesikatolle

- S&hko- ja LVI-laitteet, varusteet, luukut yms. sdhké- ja LVI-suunnitelmien mukaisesti

- Koteloinnit ja alaslaskut LVIS-suunnitelmien mukaisessa laajuudessa

- Perustukset ja kantavat rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan

- Pihavarusteet, pintamateriaalit seka istutukset erillisen piha- ja pintavesisuunnitelman mukaan
- Suunnitelmien korkeusjarjestelméa N2000.

Yhteenveto kdytetystéd rakennusoikeudesta (tarkempi laskelma ks. liite 1)

Asemakaavan sallima rakennusoikeus (k-m?) 3600
Kaytetty rakennusoikeus (k-m?) 3596
Erotus (k-m?) 4

Autopaikkalaskelma
Vaatimus: Suurempi luvuista 1ap/110 k-m? tai 0,65 ap/asunto

3596 k-m?: (1ap/110 k-m?) = 33ap
52 x asunto x (0,65ap/asunto) = 34ap

Vuokra-asuntovahennys 20% -> 28ap
Suunnitelmassa 28 autopaikkaa autohallissa pihakannen alla

Polkupydrapaikkalaskelma

Vaatimus: 1 pp/ 30m? asuntokerrosalaa

3316m?2: (1pp/30 m? asuntokerrosalaa) = 111pp

Suunnitelmassa 60 pp ulkona ja 67pp sisétiloissa = 127pp

HELSINKI
HELSINGFORS

KUNINKAANTAMMEN ETELARINNE

33. kaupunginosa Kaarela
Hakuninmaa, Kuninkaantammi

Kortteli 33316 osa tonteista 4 ja b
Katu- ja lahivirkistysalueet

Asemakaavan muutos 1:1000
(muodostuvat uudet korttelit 33398-33403)

KUNGSEKENS SYDSLUTTNING

33 stadsdelen Karbole
Hékanséker, Kungseken

Kvarteret 33316 del av tomterna 4 och 5
Gatu- och néarrekreationsomraden

Detaljplaneéndring 1:1000
(de nya kvarteren 33398-33403 bildas)

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjesteima

ETRS-GK25

Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Tdman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jéljentaminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai jaljentadmistapaa kayttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukéteisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan
mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAQOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN

12166

KSLK 27.11.2012 PIIRUSTUS
STPLN RITNING
NAHTAVANA 21.12.12-28.1.13 PAIVAYS 27.11.2012
TILL PASEENDE DATUM )
MUUTETTU 24.6.2013 KSV 19.8.2013 KHS LAATINUT ULLA JAAKONAHO, SUVI TYYNILA
ANDRAD UPPGJORD AV
PIRTANYT JAANA FORSMAN
RITAD AV
HYVAKSYTTY KkvsTOo 28.8.2013
GODKAND ~ STGE .
TULLUT VOIMAAN 11.10.2013
TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKK® OLAVI VELTHEIM
STADSPLANECHEF

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét

33 Kaarela 33400 2

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji
Paapiirustus

Suunnittelukohde Piirustuksen sisélté Mittakaava
Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu Asemapiirustus 1:500
Asetelmankatu 1
00430 Helsinki

Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos

Arkworks Arkkitehdit Oy

a rl( Museokatu 5, 00100 Helsinki

WO rl(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi

ARKKITEHDIT  www.arkworks.fi

A/ ARK P01

Mika Koskela, Arkkitehti SAFA Projektinro Paivéys
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Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie
SP = savunpoistoikkuna
SPL

. =.Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)

- asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- kynnyskorkeudet < 20 mm

- lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan

- pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

- Rakennus liitetdén kunnalliseen vesijohtoverkostoon

- Rakennus liitetd&n kaukolampdéverkkoon
- Rakennuksen paloluokka on P2

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Tdman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
tai tietokantaan tallentamalla taikka mitd tahansa muuta tallennus- tai jaljentdmistapaa kayttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan
mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytostéa seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét
33 Kaarela 33400 2
Rakennustoimenpide Piirustuslaji
Uudisrakennus Paapiirustus
Suunnittelukohde Piirustuksen sisélté Mittakaava
Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu Pohjapiirustus Rak1: kellari, Rak2: 1:100
Asetelmankatu 1 1.kerros, Rak3: pysakaintihalli
00430 Helsinki
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos
Arkworks Arkkitehdit Oy
arl( Museokatu 5, 00100 Helsinki A R K P 0 2
worl(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi
w ARKKITEHOIT  www.arkworks.fi
Mika Koskela, Arkkitehti SAFA Projektinro Péivéys
0060 14.6.2021




Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie

SP = savunpoistoikkuna

SPL _ = Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,

- varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)
522 - asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi
- kynnyskorkeudet < 20 mm
18 323 - lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan
- pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300
5 - py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
+35.200 A +35,100 © - hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm
+35,300 ’ — Ny, - Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
+35,600 160 Rw42dB - Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohtoverkostoon
Rw42dB RwaZds RWAZdE > Rwa2dE Rwa2dB 35,200 - Rakennus liitetdan kaukolampdéverkkoon
- Rakennuksen paloluokka on P2
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Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie
SP = savunpoistoikkuna
SPL

= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)

- asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- kynnyskorkeudet < 20 mm

- lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan

- pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

- Rakennus liitetdén kunnalliseen vesijohtoverkostoon

- Rakennus liitetd&n kaukolampdéverkkoon
- Rakennuksen paloluokka on P2
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Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie

SP = savunpoistoikkuna

SPL _ = Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)

- asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- kynnyskorkeudet < 20 mm

- lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan

- pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500

- hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

- Rakennus liitetdén kunnalliseen vesijohtoverkostoon

- Rakennus liitetd&n kaukolampdéverkkoon

- Rakennuksen paloluokka on P2
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Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie

SP = savunpoistoikkuna

SPL _ = Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
<: varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)
522 780 - asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi
18 323 - kynnyskorkeudet < 20 mm
12 111 % 2 980 % 3231 17 897 61 - lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan
| | 91 - pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300
8746 - py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm
— - Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
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Merkintdjen selitykset:

VT  =varatie

SP = savunpoistoikkuna

SPL _ = Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = ilmanvaihdon pyséytyskytkimen sijainti

- asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta,
varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa oviaukko min. 800 mm)

- asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

- kynnyskorkeudet < 20 mm

- lasirakenteet PKS RAVA 117 D 03 C -ohjeen mukaan

- pydrahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- py6érahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500

- hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

- Rakennus liitetdén kunnalliseen vesijohtoverkostoon

- Rakennus liitetd&n kaukolampdéverkkoon

- Rakennuksen paloluokka on P2

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma
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VP1

Palkkivalipohja, huoneistot

15mm Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

45mm 3x Lattiakipsilevy GL15 Lapikas (suojaverhous K,30) (A2-s1,d0)

31mm LVL-X Kansilevy

343mm LVL-S 45..57x300 + alalaippa 43mm Rakennussuunnitelmien mukaan
+ pehmea lammoneriste 100mm aaneneristysté varten

60mm Gyproc GK40-tarinaeristin + gypsteel-ranka (yksitasoasennus)

15+15mm 2x 15mm Palokipsilevy GFL (suojaverhous K»,30) (A2-s1,d0)

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-Adneneristévyy Dyry, > 550B, L'y +C1 502500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

VP2

Palkkivalipohja, huoneistojen alakatot

15mm Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

45mm 3x Lattiakipsilevy GL15 Lapikas (suojaverhous K»30) (A2-s1,d0)

31mm LVL-X Kansilevy

343mm LVL-S 45..57x300 + alalaippa 43mm Rakennussuunnitelmien mukaan
+ pehmea lammoneriste 100mm aaneneristysta varten

60mm Gyproc GK40-tarinéeristin + gypsteel-ranka (yksitasoasennus)

15+15mm 2x 15mm Palokipsilevy GFL (suojaverhous K,30) (A2-s1,d0)

Ripustettu alakatto; ripustukset palkin laipasta
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-Adneneristévyy Dyt > 55dB, L'y +Ci.50-2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

VP3

Palkkivalipohja, pesutilat

Lattiaklinkkeri ja kiinnityslaasti huoneselostusen mukaan
Sertifioitu vedeneriste, asennus valmistajan ohjeen mukaan

20...50mm Lattiatasoitemassa; >1:80, Tm kaivon ymp. >1:50
Diffuusioavoin kangas, esim. Solitex Adhero (Tiivistalo Qy)
31mm LVL-X Kansilevy
343mm LVL-S 45..57x300 + alalaippa 43mm Rakennussuunnitelmien mukaan
+ pehmea lammoneriste 100mm &aneneristysté varten
60mm Gyproc GK40-tarinaeristin + gypsteel-ranka (yksitasoasennus)
15+15mm 2x 15mm Palokipsilevy GFL (suojaverhous K»>30) (A2-s1,d0)

Ripustettu alakatto; ripustukset palkin laipasta
Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-Adneneristévyy Dty > 550B, L'nrw +C1 50-2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

VP4

Kaytavan valipohja ja porrastasanne

Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

15mm Lattiakipsilevy GL15 (suojaverhous K,10) (A2-s1, d0)
31Tmm LVL-X Kansilevy
200mm LVL-S 75x200 Rakennussuunnitelmien mukaan

+ pehmea lammoneriste 50mm &aneneristysta varten
15mm Palokipsilevy GFL (suojaverhous K,30) (A2-s1,d0)

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-Alakaton tarve varmistuu TATE-suunnittelun puolelta
-Palonkestoluokka R60 (asetus 848/2017)

VP5

1,5mm
160mm

Parvekkeen ja luhtikaytavan laatta

Pintakasittely ja -materiaali ARK-suunnitelmien mukaan
Vedeneristys, EPDM-kumi

CLT

Pintakasittely/ -materiaali ARK-suunnitelmien mukaan,
syttymisluokka vah. B-s1,d0

-Huom! Luhtikdytédvén osalla varmistettava alapinnan paloluokka
-Palonkestoluokka R30 (asetus 848/2017)

VPG

Parven valipohja

15mm Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
15mm Lattiakipsilevy
140mm CLT 5-kerros; vapaaseen etureunaan limapuu 140x140

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-Palonkestoluokka R60 (ei-kantava kaluste, paloluokitus ei vélttdméatén asetus 848/2017)

VP7

Vélipohja, porttikongin ja huoneiston valinen

15mm Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
45mm 3x Lattiakipsilevy GL15 Lapikas (suojaverhous K»30) (A2-s1,d0)
31mm LVL-X Kansilevy
343mm LVL-S 45..57x300 + alalaippa 43mm

+ pehmea lammoneriste 350mm > 0.037W/m?2K
9mm Cembrit Basic tuulensuojalevy (suojaverhous K,10)(A2-s1, d0)
50mm 2x 25x100mm Ristiinkoolaus k400

Pintaverhouslevy (a2-s1,d0) ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-U-arvo 0,12W/m?K (asetus 1010/2017), vertailuarvo 0,09
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

YP1

18mm

Ylapohja

2x Kumibitumikermi

OSB-Kattolevy, pontattu

NR-Kattoristikot R30 rakennesuunnitelmien mukaan,
tukipisteet pystyrakenteiden kohdalla

Tuuletettu iimatila

450mm Lammoneristys, puhallusvilla - kivivilla

- esim. Paroc BLT 6 enintdan 1d= 0,040W/mK tai vastaava tuote
Hoyrynsulku

Ristikoolaus 25x100mm k250 (ristikkoa vasten) + k400

Kipsilevy GFL 15+ Kipsilevy GEK13 (suojaverhousvaatimus K,30)

Pintakasittely / -materiaali ARK-suunnitelmien mukaan

25+25mm
15+13mm

-U-arvo 0,009 W/m?K (asetus 1010/2017), vertailuarvo 0,09
-Palonkestoluokka REI 30 (asetus 848/2017)

USH Ulkoseina, puurunko

28mm Julkisivupaneeli arkkitehtiruunnitelmien mukaan
(pintaluokka D-s2,d2, varateiden ylapuoliset osat, parvekkeet ja <3m maanpinnasta B-s1,dC

22+22mm Ristiinkoolaus 22x100 k600 (tuuletusrako kuristettu kerroksittain)

50mm Tuulensuojaeriste RKL-31 Facade

9mm Tuulesuojalevy Cembrit Windstopper (suojaerhousvaatimus K,10)

270mm Kantava runko 270x56 k600 + mineraalivilla (Lambda <0,033 W/Km) esim Isover KL33
Hoyrynsulku

13+15mm Kipsilevyt GM13 + GFL 15 (suojaverhovaatimus K,30) (A2-s1,d0)

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan
-U-arvo 0,12 W/m?K (asetus 1010/2017), vertailuarvo 0,17

-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)
-Adneneristévyys Ru>30dB (asetus 796/2017)

usS2 Ulkoseing, puurunko méarkéatila

Julkisivupanelista tuplakipsilevytykseen asti US1 mukaan

25+25mm Ristikoolaus 25+25x100mm k400
Tuuletus alakatto- seka viereiseen tilaan
13mm Kipsilevy GR13

Sertifikoitu vedeneriste, asennus valmistajan ohjeen mukaan
Kiinnityslaasti ja laatoitus huoneselostuksen mukaan

-U-arvo 0,12 W/m?K (asetus 1010/2017), vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)
-Adneneristdvyys Ra - >30dB (asetus 796/2017)

US3

25+25mm

30mm
25mm

Ulkoseina, puurunko sauna

Julkisivupanelista tuplakipsilevytykseen asti US1 mukaan
Ristikoolaus 25+25x100mm k400

Tuuletus alakatto- seka viereiseen tilaan

Sauna-satu

Koolaus 25x100mm k400

Panelointi ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan

-U-arvo 0,12 W/m?K (asetus 1010/2017), vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)
-Adneneristavyys R >30dB (asetus 796/2017)

VST

15+13mm
123mm
123mm
15+13mm

Huoneistojen valinen seina

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)
Kipsilevyt GFL 15 + 13 (GFL p&allg)

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 76mm
Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

Kipsilevyt GFL 15 + EK (GFL paalld)

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)

-Adneneristévyys Dy, >550B (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

V&2

15+13mm
123mm
123mm
45mm
10mm

Hissikuilu

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)

Kipsilevyt GFL 15 + 13 (GFL p&éllg)

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

LVL-X

Sementtikuitulevy Cembirit Classic (suojaverhousvaatimus K,10)(A2-s1,d0)
Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

-Palonkestoluokka R60 (asetus 848/2017)

VS3

15+13mm
123mm
123mm
45mm
10mm

Huoneiston ja hissikuilun valinen seina

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)

Kipsilevyt GFL 15 + 13 (GFL paallg)

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

LVL-X

Sementtikuitulevy Cembirit Classic (suojaverhousvaatimus K,10)(A2-s1,d0)
Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

-Adneneristévyys D,r,, >550B (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

V&4

13mm
66mm
13mm

VS5

n. 10mm

13mm
66mm
13mm

VS6

32mm
30mm
66mm
13mm

VS7

15+13mm
123mm
123mm
15+15mm

Rankavaliseing, ei-kantava

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)
Kipsilevyt GEK13

Puurunko 66x42, k600

Kipsilevyt GEK13

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Markatilan seina

Kiinnityslaasti ja keraaminen laatta huoneselostuksen mukaan
Sertifioitu vedeneriste, asennus valmistajan ohjeen mukaan
Kipsilevyt GRI

Véliseindrunko 66x42, k400

Kipsilevyt GEK13

Pintakasittely tai -materiaali huoneselostuksen mukaan

Saunan seind huoneistoon pain

Pintakasittely huoneselostuksen mukaaan
Siséverhouspaneeli

Pystykoolaus 32x100mm k400

Kingspan sauna-satu, asennus valmistajan ohjeen mukaan
Véliseinarunko 66x42, k300, lauderungolle vahvikkeet
Kipsilevyt GEK13

Pintakasittely tai -materiaali huoneselostuksen mukaan

Huoneiston ja UVV:n valinen seina

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)
Kipsilevyt GFL15 + EK13 (GFL paalla)

Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm
Limipuurunko 48x123 + mineraalivilla 75mm

Kipsilevyt 2x GFL 15 uvv/varaston puolella

Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan (A2-s1,d0)

-Adneneristévyys Dy, >550B (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 90 (asetus 848/2017)

VS8

25mm
30mm
25mm

25mm
30mm
25mm

Huoneistojen valinen seind, saunan kohta

Panelointi ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan
Koolaus 25x100mm k400

Sauna-satu

Koolaus 25x100mm k400 rungon kohdalle

Kipsilevyt + limipuurunko VS1 mukaan

Koolaus 25x100mm k400 rungon kohdalle
Sauna-satu

Koolaus 25x100mm k400

Panelointi ja pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Koolaukset tuuletetaan liittyvén pesuhuoneen alakattotilaan

-Adneneristévyys D,r,, >550B (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60 (asetus 848/2017)

V&9

13mm
98mm
13mm

VS10

15+13mm
98mm
15+13mm

Rankavaliseing, ei-kantava (ryhmakeskusseing)

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy GEK13

Puurunko 98x48 k600

Kipsilevy GEK13

Pintékasittely huoneselostuksen mukaan

Rankavaliseing, kantava

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

Kipsilevyt GFL15 + GEK13

Puurunko 98x48, jako ja tolppaméaarat rak.suun.mukaan
Kipsilevyt GFL15 + GEK13

Pintékasittely huoneselostuksen mukaan

-Palonkestoluokka R60 (asetus 848/2017)

VS11

66mm
15+13mm

Hormiseina, ei-kantava

Hormitila

Puurunko 2x 66x39 k400 tuplatolpat
Kipsilevyt GFL15 + GEK13
Pintékasittely huoneselostuksen mukaan

-Palonkestoluokka El 60 (asetus 848/2017)
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AP B1

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Tasoitu, asunnon alapohja

Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

Pintamateriaali ja -késittely huoneselostuksen mukaan

3...20mm Tasoite, rakennusselostuksen mukaan

(teoreettinen suunnittelupaksuus 20mm)
370mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (510kg/m? saumattuna)
170mm EPS 80 S ultra, kiinnitetty ontelolaattaan
>1200mm Tuuletettu alustila (SRMK C2), putkilinjojen kohdalla >1200
300mm Sepeli 6...30mm, yhteys salaojin

Suodatinkangas N2, jos pohjamaa savea/silttia
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

Humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta.
Alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot sokkelissa (ilmavirtaus <1m/s).
Lammoneristyslevyt tiivistettddn saumoista, sokkelilittymasta ja lapimenojen kohdalta polyuretaanivaahdolla.

-Léammdnidpaisykerroin 0.1 7W/mPK (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Adnitasoeroluku D1y, > 55dB, L' 1w +Cso-2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60...120 (asetus 848/2017)

AP B2 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Asuntojen markatilan lattia, laatoitus
>20mm Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti
Tartuntasilta laattatoimittajan ohjeen mukaan
Vedeneristys, sertifiotu vedeneritysjariestelma, (hyvaksytettyava rakennuttajalla)
Nostetaan seinille > 100mm valmiista pinnasta
125...160mm  Terésbetonilaatta, BY45 luokka A-4-30

keskeinen raudoitus: #6-150 B500K, kallistu 1:100, kaivon lahella 1:50

370/200mm Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170mm EPS 80S ultra, kiinnitetty ontelolaattaan
>1200mm Tuuletettu alustila (asetuksen mukaan)

300mm Salaojasepeli 6...30mm

Suodatinkangas N2
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

Perusmaan paalla vahintadn 500mm taytta puhdasta maata.

Kaivona kaytetédan vedeneristysjarjestelméan kanssa yhteensopivia kaivoja ja lappoja.

Humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta.

Alustilassa koneellinen tuuletus, korvausilma-aukot sokkelissa (imavirtaus <1m/s).

Lammoneristyslevyt tiivistettddn saumoista, sokkelilittymasté ja lapimenojen kohdalta polyuretaanivaahdolla.

-Lammonldpaisykerroin 0.17W/m?K (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17

-Aénitasoeroluku Dpry > 550B, L'y +Cso.2500 < 530dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60...120 (asetus 848/2017)

AP B3 Betonilaatta-alapohja, kantava maanvastainen

Alapuolinen solupolystyreenieriste

VSS:n lattia
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
150mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-30
raudoitus ks. rakenneleikkaukset
150mm Solypolystyreenilevy EPS 100, 100+50mm
>300mm Sepeli 6...32mm, yhteys salaojin

Suodatinkangas N2, jos perusmaa savea tai silttia
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

Liittymat pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan.

-Lamménlépaisykerroin 0.17W/m?K (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17

AP B4 Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu

Alapuolinen solupolystyreenieriste, pintalaatta
Porrashuoneet, yleiset tilat, betonialapohja

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

80mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-2-40
Keskeinen raudoitus: 6-150 B500K
Suodatinkangas N2, limitetty ja teipattu

30mm EPS Step elastoitu

265mm Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

170mm EPS 80S ultra, kiinnitetty ontelolaattaan

>1200mm Tuuletettu alustila (SRMK C2)

Sepeli 6...30mm, yhteys salaojitukseen
Suodatinkangas, kun perusmaa savea tai silttia
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

Humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta.

Alustilassa koneellinen tuuletus, korvausiima-aukot sokkelissa (ilmavirtaus <1m/s).

Lammoneristyslevyt tiivistettdan saumoista, sokkelilittymasta ja lapimenojen kohdalta polyuretaanivaahdolla.
-Ldmménlapéisykerroin 0.17W/mPK (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17

-Adnitasoeroluku Dy > 550B, L'y +Cso.2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 60...120 (asetus 848/2017)

AP B5 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen

Alapuolinen solupolystyreenieriste
Kellarin alapohja

Pintamateriaali ja -kéasittely huoneselostuksen mukaan

80mm Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-37
Keskeinen raudoitus verkko 8-150 B500K
Suodatinkangas
200mm Solypolystyreenilevy EPS 100 (100+100mm)
Tasaushiekka
>300mm Sepeli 6...32mm, pesty (jatkuu yhtendisené perustuen soja kerrokseen)

Suodatinkangas KL N2, jos perusmaa silttia
Perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

Liittymat pystyrakenteisiiin rakennepiirustusten mukaan.

Humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta.

Laatan kutistumissaumat ja littymat pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan.
Betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympéristosta, seinisté ja
muista kantavista rakenteista seka LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan.

-Lémmdnidpaisykerroin 0.1 7W/m?K (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Adnitasoeroluku Dy1y, > 55dB, L' 1w +Cso-2500 < 53dB (asetus 796/2017)

AP B6

Autohallin lattia

Betonilaatta-alapohja, maanvarainen

Pintamateriaali ja -ké&sittely huoneselostuksen mukaan

100...150mm  Kuitubetonilaatta, BY 45 luokka C-2-40, kallistus kaivoihin 1:100
raudoitus kuitutoimittajan mukaan, +lisdraudoitus pilairien ymparilla seka nurkkiin
rasitusluokka: XC3,4, XF1, XD1 ajoluiska XC3,4, XF2, XD2
Suodatinkangas
100mm Solupolystyreenilevy EPS100 (putkilinjojen kohdalla ja 1,5m rauna-alueella)
>300mm Sepeli 6...32mm, yhteys salaojin

Routimaton perusmaa, kallistus salaojiin 1:100

Liittymat pystyrakenteisiiin rakennepiirustusten mukaan.

Humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta.

Laatan kutistumissaumat ja littymét pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan.
Betonilaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympéaristdsta, seinisté ja
muista kantavista rakenteista seka LVI-laitteista ja putkista detaljipiirustusten mukaan.

Perustukset rakennesuunnitelmien mukaan.

US B1 Betoniulkoseing, autohalli-kellari

EPS-eriste
Pintakasittely rak.selostuksen mukaan
70mm Terasbetoni, rst.raudoitus
180mm EPS-Platina
160mm Terésbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja-kasittely huoneslostuksen mukaan

Elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletusputket vahintaan k2000.
Julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtiselitys.

-Lammonlapaéisykerroin 0.17W/mPK (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

US B2 Betoniulkoseina, kellari kadunpuolella

EPS-eriste

n20mm Nakyvéa osuus luonnokiviverhous, ark.suun. mukaan
Tiivistetty routimaton soratayttd

>200mm Salaojakerros, pesty salaojasepeli 6-32mm
Suojakerros, perusmuurilevy tai vastaava
Kumibitumimatto-vedeneristys maanpinnan alalpuolella,
ylareunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustuksen mukaan

90mm Terésbetoni, rst.raudoitus

180mm EPS-Platina

160mm Terasbetoni, rakennepiirustusten mukaan

Pintamateriaali ja-kasittely huoneslostuksen mukaan

Paikallamuuratun ulkoseinén alapuolinen kellarinseina.

Ulkopuolisen maanpinnan kaltevuus =1:20; rakennekerrokset detaljipiirustuksen mukaan.
Elementtien saumaus rakennepiirustusten mukaan.

Julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtitydselostus.

Lammoneristeen tuuletus ja vedenpoisto detaljipiirustusten mukaan.

Liittymat ja lavistykset tiivistettava

-Lammonlapéisykerroin 0.17W/mPK (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

US B3 Betoniulkoseing, VSS

S1-luokan VSS
Solupolyuretaanieriste, ulkopuolinen

Kuorielementti

30mm Pintamateriaali ja -késittely rakennusselostuksen mukaan
Tiivistetty routimaton soratayttd

>200mm Salaojakerros, salaojasepeli 6-32mm
Suojakerros, perusmuurilevy tai vastaava

120mm Kuorielementti

30mm limarako, tuuletettu

120mm SPU-AL, puolipontti, saumat tiivistettdan vaahdolla.
Maanpinnan alapuolella Kumibitumimatto-vedeneristys
300mm maanpinnan ylapuolelle (ylareunan mekaaninen kiinnitys)

>300mm Terasbetoni

Pintamateriaali ja-k&sittely huoneslostuksen mukaan

Sein&é vasten salaojituskerros salaojitussepelista (200mm).

SPU-levyjen saumat tiivistetdan polyuretaanivaahdolla.

Palokatkot tyyppihyvéksynnan mukaan (min.villa <100kg/m3).

VSS seindpaksuus VSS.maéaraysten mukaan (RT-10467).

Jos seindssa VSS-korvausiimanputkistoja, paksuus paikallisesti 400mm.
Julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtiselostus .

-Lammonlapaisykerroin 0.17W/mPK (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI180 (asetus 848/2017)

US B4 Betoniulkoseing, alustilaa vasten

EPS-eriste
>200mm Salaojakerros, salaojasepeli 6-32mm
200mm EPS1008S, saumat tiivitettdan vaahdolla
Maanpinnan alapuolella kumibitumimattokosteudeneristys
300mm maanpinnan ylapuolelle (ylareunan mekaaninen kiinnitys)
200mm Terésbetoni

Pintamateriaali ja-kasittely huoneslostuksen mukaan
Seinda vasten salaojituskerros salaojitussepelistéd (200mm).
EPS-levyjen saumat tiivistetédan polyuretaanivaahdolla.
Palokatkot tyyppihyvéaksynnan mukaan (min.villa <100kg/md).

-Ldmmonlapéisykerroin 0.17W/m2K (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

US B5 Betoniulkoseina, puuverhous

Sisakuorielementti 1krs yleiset tilat
Mineraalivillaeriste

28mm Paneeliverhous julkisivupiirustusten mukaan

(Pintaluokka D-s2,d2 <3m maanpinnasta B-s1,d0)
25+25mm Ristikoolaus 100x25 k600
50mm Tuulensuoja mineraalivilla: (esim. Paroc Cortex tai Isover Fasade)
150mm Koolaus 150x50 k600 +mineraalivilla: esim (KL-33-150 tai Paroc Extra)
150mm Terasbetoni rakennepiirustuten mukaan

Pintamateriaali ja-kasittely huoneslostuksen mukaan

Mineraalivillalevyjen saumat limitettyna >100mm.
Tuulensuojamineraalivillan saumaus tyyppihyvaksynnan mukaan (pintaluokka 1/1).
Tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan (huom. seinén ylaosat).

-Ldmmonlapéisykerroin 0.17W/m2K (Asetus 1010/2017) vertailuarvo 0,17
-Palonkestoluokka REI6O0 (asetus 848/2017)

US B6 Betoniulkoseing, autohalli maata vasten

>200mm Salaojitus, salaojasepeli 6-32mm,
Patolevy
Kumibitumimattovedeneristys
Terésbetoni

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan

200mm

-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

VP B1 Ontelolaattavalipohja, asuntojen lattia

Tasoite

Pintamateriaali ja-kasittely huoneselostuksen mukaan

(askeldanivaatimukset tayttava paallyste)
3...20mm Tasoite, rakenneselostuksen mukaan (teoreettinen suunnittelupaksuus 15mm)
370mm Ontolaatta, rakennepiirustusten mukaan (=510kg/m?)

Pintakasittely huoneslostuksen mukaan

Liittyvien rakenteiden vaikutus aaneneristavyyteen huomioitava erikseen SRKM:n mukaan.
Huomioitava laatan kaarevuus yléspain.

Ontelolaataston poikittaisiin saumoihin max: 3kpl sahkdputkia.

Lattian pintamateriaaliin tulee tayttéa askelaanieristysvaatimuykset.

-Aénitasoeroluku Dpry, > 550B, L'y7w +Cisp.2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI60 (asetus 848/2017)

VP B2

Ontelolaattavalipohja, asuntojen markatilat

Kylpyhuone-elementti

>30mm

120...170mm

370/200mm

Lattialaatat (huoneselityksen mukaan) ja kiinnityslaasti

Tartuntasilta laattatoimittajan ohjeen mukaan

Vedeneristys, sertifikoitus vedeneristysjariestelma (hyvaksytettava rakennuttajalla)
Nostetaan seinille > 100mm valmiista pinnasta

Terasbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-31

Keskeinen raudoiutus: 5-150 B500K, kallistus 1:100, kaivon lahella 1:50

Lovettu ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan

Pintakasittely huoneslostuksen mukaan

Liittyvien rakenteiden vaikutus &aneneristavyyteen huomioitava erikseen.
Huomioitava laatan kaarevuus yldspain.
Kaivoina kaytetdan vedeneristysjariestelmén kanssa yhteensopivia kaivoja ja laippoja.

-Adnitasoeroluku Drrw > 550dB, L' 1w +Cso-2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI6G0 (asetus 848/2017)

VP B3

Ontelolaattavalipohja, VSS

Paikallavalettu S1-luokan VSS:n katto

Kevytsora
Pintalaatta

100mm

435mm
350mm

Pintamateriaali ja -kasittely huoneslostuksen mukaan
Terasbetoniilaatta, BY 45 luokka A-4-30

Raudoitus #8-150 B500K

Suodatinkangas

Kevytsora, salaojaputket

Terésbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
Pintakasittely huoneslostuksen mukaan

Tayton oltava painumaton ennen pintalaatan valamista.
Salaojaputket auki kuiviin tiloihin.
VSS:n sisékorkeus 2300mm.

-Aénitasoeroluku Dpr,, > 550B, L'yrw +Csp.2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

VP B4

Massiivilaattavalipohja, kelluva pintalaatta

Mineraalivillaeriste, alapuolinen
1.krs, porrashuoneet, betonivélipohjat

10mm
10mm
70mm

30mm
260mm

Lattialaatat rakennusselostuksen

Kiinnittyslaasti, laattatoimittajan mukaan

Terasbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-30, keskeinen raudoitus: 5-150 B500K
Suodatinkangas

Elastoittu EPS

Kantava terésbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30

Aéntévaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy,

limattu, erikoispiirrustusten osoittamassa laajudessa

Porrastasot kannatettu teraskonsolein ja neoprenholkein.
Mineraalivllan raunat listoitettu.
Liittyvien rakenteiden ja pintarakenteiden vaikutus &&neneristavyyteen huomioitava erikseen SRMK:n mukaan.

-Adnitasoeroluku Drrw > 550dB, L' +Cso-2500 < 53dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI60 (asetus 848/2017)

VS B

Betonivaliseing, kantava

Mineraalivillaeriste, alapuolinen
1.krs, porrashuoneet, betonivélipohjat

200mm

Pintamateriaali ja -kasittely huoneslostuksen mukaan
Terésbetoni
Pintamateriaali ja -késittely huoneslostuksen mukaan

-Adnitasoeroluku Dy1w > 55dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI120 (asetus 848/2017)

VS B2

Betonivaliseing, kantava, VSS

S1 luokan VSS:n seina sisétilaa vasten

300mm

Pintamateriaali ja -kéasittely huoneslostuksen mukaan
Terasbetoni
Pintamateriaali ja -kasittely huoneslostuksen mukaan

Sateilysuojauksen vaikutus sdinan paksuuteen ks. RT92-10467.
Jos VSS puolilamminté tilaa, ldmmdneristys vastakkaiselle puolelle.

-Aénitasoeroluku Dy, > 55dB (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka REI 240 (asetus 848/2017)

VS B3

130mm

Tiiliseing, kellarin valiseina

Pintamateriaali ja -késittely huoneslostuksen mukaan
Kalkkihiekkatilimuuraus
Pintamateriaali ja -kéasittely huoneslostuksen mukaan

Raudoiutus, likuntasaumat seka yla- ja alalittyma laatastoon rakennepiirustuten mukaan.
(alustan mahdolliset likeet huomioitava).
Vesikalusteiden kiinnitys SRMK C1, C5 ja C6 mukaan.

-Aénitasoeroluku Dy, 44...48dB rijpppuen pintamateriaalista (asetus 796/2017)
-Palonkestoluokka: ei kantava seind. EI8O(tSystiiliet) E1720 (reikétiilet)

YP 5

Jalkijannitetty terasbetonilaatta

Pihakansi, ajoalueet, asfalttipaalyste

Suojalaatta
50mm Asfaltti
50mm Suojaaltta: BY45, C-4-35, kuitubetoni, kuitumaéara kuituvalmistajan mukaan

Laatan likuntasaumat <5x5m, sahataan 1/3 paksuudesta +kittaus
5mm Salaojamatto, esim Enkadrain 5004C/T110PRP, tai vastaava

20mm Vedeneristys, kayttdluokka VE 8, kumibitumikermi, kallistus>1:80 jiirissa

240...340mm  Kallistettu paikallavaletu jalkijannitetty terdsbetonilaatta erikoispiirustusten mukaan
pinta BY 45 luokka vahintaan C-2-45-T, pinta terdshierretty valun yhteydessa

800...900mm  Paikallavaletyt jalkijéannitetyt terdsbetonipalkit erikoispiirustusten mukaan

(kokonaiskorkeus laatan kanssa)

LVIS-installaatiot paikallisvalussa tuettava seké valupaineelle etta nosteelle.

Vedenpitdvyys saavutetaan suunnitelemalla rakennejarjestelma siten, etta laatan ylapinta on puristettu.

Kylman pyséakaintitason rasitusluokka BY50 ja BY51 mukaan.
Sisédénajoranoou ja taso 15mm sisdantulosta XC3,4 ; XD2; XF2
Muut pysakointitasot ja ajorampit XC3,4 ; XD1; XF1
Pyskointitason ja rampin alapinta XC3 ; XF1
Ylin sateelle alistettu taso XC4 ; XD1; XF3

Betonin vedensementtisunde <0,55.

Kalllistukset vedenpoistojarjesteldaén (min1:100) tehdatav valun yhteydessa

(rakennekallistettu 1:50, vastakallistukset 1:100).

Rakenteelta vaaditaan 10v. vesitiiveystakuu.

-Palonkestoluokka: R60

YP B1

Jalkijannitetty terasbetonilaatta

Pihakansi, ajoalueet, pihakiveys

Pihakiveys pihasuunnitelman mukaan
30 Asennushiekka, kivitunka 0...8 max 100mm
Tayttokerros: esim sepeli 0...16 max399mm,
suuremmat korotukset kevytsoralla+ suodatinkangas
Suodatinkangas, limitys min 200mm
50mm XPS-eriste, puolipontattu
5mm Salaocjamatto, esim Enkadrain 5004C/T110PP, tai vastaava

20mm Vedeneristys, kayttéluokka VE 8, kumibitumikermi, kallistus>1:80 jiirissa
240...340mm Kallistettu paikallavaletu jalkijannitetty terasbetonilaatta erikoispiirustusten mukaan

pinta BY 45 luokka vahintadn C-2-45-T, pinta terashierretty valun yhteydessa
900mm Paikallavaletyt jalkijannitetyt terdsbetonipalkit erikoispiirustusten mukaan

(kokonaiskorkeus laatan kanssa)
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Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

+53,934

Julkisivumateriaalit:
+52,495 +52,600
h 4

VANV IVNENY —

1 Julkisivupuupaneeli, ponttilaudoitus
a) Vaalea ruskea
b) Vaalea keltainen
c¢) Vaalea harmaa
2 Julkisivupuupaneeli, syvennykset, ponttilaudoitus
a) Tumman vihrea
b) Vihrea
c¢) Siniharmaa
d) Ruskea
e) Punaruskea
3 Julkisivurimoitus (pintaluokkavaatimus B-s2, d0)
a) Puu, vaalea ruskea (parvekeosat)
b) Puu, vaalea keltainen (parvekeosat)
c¢) Puu, vaalea harmaa (parvekeosat)
d) Alumiini, vaalea ruskea (luhtikaytavat)
+46,200 e) Alumiini, vaalea keltainen (luhtikdytavat)
4 Parvekkeiden etureunat
Maalaus taustan julkisivupaneelin sdvyyn
i 5 Pinnakaiteiden metalliosat
Harmaa, kasijohteet RST
6 Pellitykset ja metalliosat yleensa
RR21, vaalean harmaa
] 7 Ikkuna- ja__ovirakenteet .
+43,000 a) yleensa: RAL1001, beige
b 4 b) vesipellit: RR21, vaalean harmaa
Lasi
kirkas
9 Vesikatto ja katokset
Kumibitumikermi, tumma harmaa
10 Aurinkopaneelit
1" Sokkel
+39.800 a) Luonnonkivi, harmaa
i Wl (LU L ' b) Betoni, harmaa Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jéljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
palosuojakasittelyn NN i mimimin| il N |m(nin Ninin|niyin N 10| i 12 Luhtien taustaseina ja katto ta? tietokan.ta?n .tallente}mlallal taikka"rlni.tlé tlahanéa muuta tallenr]u's- ta.i jéljentér.nistap.aa kayttaen, samoin I.(uin aineiston tai sen osan my'y.mirlwen, vuokraanlwinerlw, lainaaminen
yléraja 1b C a) kuitusementt"evy, vaalea ruskea tai mlfu Iewtt?mlTen ta! aineiston \I/alllttamlnen tletoverkos‘tlon"va.llltykmn on s?lllilttu' vain Alrkworks Arkkitehdit Qy:n antgman etukateisen kllrja||IS?n Iuvan'nOJaIIa jaluvan
b) kuitusementtilevy, vaalea keltainen mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kéytosté seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

c) kuitusementtilevy, vaalea ruskea
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Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Julkisivumateriaalit:

1 Julkisivupuupaneeli, ponttilaudoitus
a) Vaalea ruskea
b) Vaalea keltainen
+47,432 c) Vaalea harmaa
‘ 2 Julkisivupuupaneeli, syvennykset, ponttilaudoitus

| \ i a) Tumman vihrea
9 46117 b) Vihrea
‘ : . v A c) Siniharmaa

‘ | I d) Ruskea
i ] e) Punaruskea
3 Julkisivurimoitus (pintaluokkavaatimus B-s2, d0)
' ' ' " ; a) Puu, vaalea ruskea (parvekeosat)
6 b) Puu, vaalea keltainen (parvekeosat)
c¢) Puu, vaalea harmaa (parvekeosat)
1c , , ‘ ‘ , , , ‘ , , , ‘ ‘ , , , ‘ ‘ , , ‘ , d) Alumiini, vaalea ruskea (luhtikaytavat)
. ; ; x ; ; ; ] e) Alumiini, vaalea keltainen (luhtikaytavat)

i et ° 4 Parvekkeiden etureunat

| mTES [I n n n n n n n Maalaus taustan julkisivupaneelin savyyn

"""" gt A WC R e i 5 Pinnakaiteiden metalliosat

|

=
l
|
|
|
l
l
|
=
l

8d sl T 10

1c 3e

on, etta saavutetaan . — o T 7 Harmaa, késijohtee_t RST )
(avoin luhtikaytava) 124 6 Pellitykset ja metalliosat yleens3
I RR21, vaalean harmaa
i L 7 Ikkuna- ja ovirakenteet
+39,800 ufuof st ol ki o UL == L o T

(R ARRANARLCKRE G s gL # | e e S im0 A O AR A A O i aam—— ulafulof sl dilik ki < > a) yleenSé: RAL1001 ’ beige Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jéljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N gl o aSudafa ot palosuojakasittelyn b) V_eSipe"iti RR21, vaalean harmaa tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai jaljentdmistapaa k&yttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
1a 1a 1b yléraja 8 L?SI tai mlfu Ievitt?miTen tai aineiston \I/élilttéminen tietoverkos‘tlon"vé.llityksin on s?llliittu' vain Alrkworks Arkkitehdit Qy:n antgman etukateisen kilrjallistlen Iuvan'nojalla jaluvan

— = — — = kirkas mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosté seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.

B 74 4 8 9 Vesikatto ja katokset
Kumibitumikermi, tumma harmaa
| - - - - - - - 10 Aurinkopaneelit

YPB1 YPB1 11 Sokkeli Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét

!"35!500 7b B B B B B \ %ﬂ a) Luonnonkivi, harmaa 33 Kaarela 33400 2
b) Betoni, harmaa

12 Luhtien t i ing ia katt Rakennustoimenpide Piirustuslaji
uhtien taustaseiné ja katto . o
J a) kuitusementtilevy, vaalea ruskea Uudisrakennus Paapiirustus

b) kuitusementtilevy, vaalea keltainen Suunnittelukohde Piirustuksen sisélto Mittakaava
¢) kuitusementtilevy, vaalea ruskea Heka Kuninkaantammi Asetelmankatu Leikkaus C-C/ Pihajulkisivu 1:100
APB6 Asetelmankatu 1 pohjoiseen
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palosuojakdsittelyn
yldaraja

+49,535

+46,200

+43,000

+39,800

+36,600

3 | C—) | C—) | C—1
N | S— | E— S — ) S

+35,200

11a

+35,300

+35,750

+35,500
b 4

Julkisivumateriaalit:

1 Julkisivupuupaneeli, ponttilaudoitus
a) Vaalea ruskea
b) Vaalea keltainen
c) Vaalea harmaa
2 Julkisivupuupaneeli, syvennykset, ponttilaudoitus
a) Tumman vihrea
b) Vihrea
c¢) Siniharmaa
d) Ruskea
e) Punaruskea
3 Julkisivurimoitus (pintaluokkavaatimus B-s2, d0)
a) Puu, vaalea ruskea (parvekeosat)
b) Puu, vaalea keltainen (parvekeosat)
¢) Puu, vaalea harmaa (parvekeosat)
d) Alumiini, vaalea ruskea (luhtikaytavat)
e) Alumiini, vaalea keltainen (luhtikaytavat)

4 Parvekkeiden etureunat
Maalaus taustan julkisivupaneelin savyyn
5 Pinnakaiteiden metalliosat
Harmaa, kasijohteet RST
6 Pellitykset ja metalliosat yleensa
RR21, vaalean harmaa
7 Ikkuna- ja ovirakenteet

a) yleensa: RAL1001, beige
b) vesipellit: RR21, vaalean harmaa

8 Lasi
kirkas
9 Vesikatto ja katokset
Kumibitumikermi, tumma harmaa
10 Aurinkopaneelit
11 Sokkeli

a) Luonnonkivi, harmaa
b) Betoni, harmaa

12 Luhtien taustaseina ja katto
a) kuitusementtilevy, vaalea ruskea
b) kuitusementtilevy, vaalea keltainen
c) kuitusementtilevy, vaalea ruskea

Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jéljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai jaljentdmistapaa kayttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan
mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosté seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

+53,934

\ Julkisivumateriaalit:

\ 1 Julkisivupuupaneeli, ponttilaudoitus
\ a) Vaalea ruskea
\ b) Vaalea keltainen
c) Vaalea harmaa
2 Julkisivupuupaneeli, syvennykset, ponttilaudoitus
a) Tumman vihrea
b) Vihrea
+49,535 ¢) Siniharmaa
: d) Ruskea
e) Punaruskea
3 Julkisivurimoitus (pintaluokkavaatimus B-s2, d0)
s 7 a) Puu, vaalea ruskea (parvekeosat)
b) Puu, vaalea keltainen (parvekeosat)
¢) Puu, vaalea harmaa (parvekeosat)
o 5 it d) Alumiini, vaalea ruskea (luhtikaytavat)
7 6o 7o +46,200 e) Alumiini, vaalea keltainen (luhtikaytavat)
\ 4 Parvekkeiden etureunat
/ SP L4 Maalaus taustan julkisivupaneelin savyyn
5 Pinnakaiteiden metalliosat
Harmaa, kasijohteet RST
6 Pellitykset ja metalliosat yleensa
RR21, vaalean harmaa
7 Ikkuna- ja ovirakenteet
a) yleensa: RAL1001, beige
b) vesipellit: RR21, vaalean harmaa
n — 8 Lasi
kirkas
——1 9 Vesikatto ja katokset
8 7 Kumibitumikermi’ tumma harmaa Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Tamén aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
10 Aurinkopaneelit tai tietokantaan tallentamalla taikka mité tahansa muuta tallennus- tai jélientdmistapaa kéyttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
5 T l T 11 Sokkeli tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan

+39.800 ;:J +39.800 a) Luonnonkivi, harmaa mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
) 7b )
b 4 b 4

+47,432

+43,000 +43,000

7777777777777777777777 b) Betoni, harmaa
L4 | L lanannnonnaninang — 12 Luhtien taustaseina ja katto
a) kuitusementtilevy, vaalea ruskea

b) kuitusementtilevy, vaalea keltainen Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét
c) kuitusementtilevy, vaalea ruskea 33 Kaarela 33400 2

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

. | Uudisrakennus Paapiirustus
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Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Julkisivumateriaalit:

1 Julkisivupuupaneeli, ponttilaudoitus
a) Vaalea ruskea
b) Vaalea keltainen
c) Vaalea harmaa
2 Julkisivupuupaneeli, syvennykset, ponttilaudoitus
a) Tumman vihred
b) Vihrea
c¢) Siniharmaa
d) Ruskea
e) Punaruskea
3 Julkisivurimoitus (pintaluokkavaatimus B-s2, d0)
a) Puu, vaalea ruskea (parvekeosat)
b) Puu, vaalea keltainen (parvekeosat)
c¢) Puu, vaalea harmaa (parvekeosat)
d) Alumiini, vaalea ruskea (luhtikaytavat)
9 e) Alumiini, vaalea keltainen (luhtikaytavat)
+46,081 10 4 Parvekkeiden etureunat
: : +45,656 = Maalaus taustan julkisivupaneelin savyyn
9 9 h_4 9 % % 5 Pinnakaiteiden metalliosat
9 Harmaa, kasijohteet RST
6 Pellitykset ja metalliosat yleensa
RR21, vaalean harmaa
7 Ikkuna- ja ovirakenteet
, , ) ) , , , , a) yleensa: RAL1001, beige
' ' ' ' ' b) vesipellit: RR21, vaalean harmaa

+47,425

3 = T T L T \L T T & 1 ' F T T F = T T T . ! 1 : 1 1 1 1 1 | J 8 LaS|
1c , ] 1c ‘ kirkas
no= _— — | 9 Vesikatto ja katokset
Kumibitumikermi, tumma harmaa
3 10 Aurinkopaneelit
5 1" Sokkeli
Ll | L J il il i il L L il L L a) Luonnonkivi, harmaa
+39,800 b) Betoni, harmaa L . . o L i R L . S
LU L L L L I  mmm e e e e e J | ) 4 ) L Tekijanoikeus - Copyright © Arkworks Arkkitehdit Oy 2020. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan
12 Luhtien taustaseina ja katto L ) o N o R . i : . )
C i [ ] . ) tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa muuta tallennus- tai jaljentamistapaa kayttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen
2e a) ku!tusementt!le\/y’ vaalea rUSke.a tai muu levittdminen tai aineiston valittdminen tietoverkoston valityksin on sallittu vain Arkworks Arkkitehdit Oy:n antaman etukéateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvan
r=— — r = { ‘ b — b) kwtusementtllevy, vaalea keltainen mukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta kaytdsta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
c) kuitusementtilevy, vaalea ruskea
J LEJ J LEJ { l LEJ LEJ LEJ LEJ L Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnéat
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