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Laskennan tulokset

Rakennustunnus
Osoite

Rakennustyyppi
Kerrosala [kem2]

Lämmitetty nettoala [m2
netto]

Kerrosten lukumäärä
Kellarikerrosten lukumäärä

Pääasiallinen runkomateriaali
Energialuokka

Laskennan tiedot Laskenta-ajanjakso
Arvioinnin tekovaihe

Käytetty arviointitapa
Rakennuksen arvioitu käyttöönottovuosi

Hiilijalanjälki Hiilikädenjälki
kg CO2e/m2

netto kg CO2e/m2
netto

Arvioinnin laatija
Nimi

Koulutus
Päivämäärä

Päästöt käytön jälkeen (vaihe C)

Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)

Arvioinnin tarkastaja

Kantavat rakenteet
Kevyet rakenteet
Talotekniikka
Päästöt käytön aikana (vaiheet B3-4, 6)

Arvionnin tekijät

Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointityökalun luonnos

Elinkaaren aikana syntyvät päästöt yhteensä (A-D)

Päästöt ennen käyttöä (vaiheet A1-5)
Tontti

Elinkaariarvioinnin tulokset

Lähtötiedot
Rakennuskohteen
tiedot

Rakennuksen
tekniset tiedot

0 0 0 1 1 1

Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)
Päästöt käytön jälkeen (vaihe C)

Päästöt käytön aikana (vaiheet B3-4, 6)
Päästöt ennen käyttöä (vaiheet A1-5)

kgCO2e

Hiilikädenjälki Hiilijalanjälki

0 0 0 1 1 1

Talotekniikka
Kevyet rakenteet

Kantavat rakenteet
Tontti

kgCO2e


