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-MÄÄRÄYKSET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialue.

Toimistorakennusten korttelialue.
Rakennukseen saa sijoittaa liike- ja yleisiä tiloja

Liike- ja yleisistä tiloista ainakin osa on sijoitet-
tava rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelialueen ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Maanalainen yhteiskäyttötunneli.
Kalliota ei saa louhia tunnelin kohdalla siten,

Istutettava alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Autopaikkojen määrät:

Liike- ja yleiset tilat
- 1 ap/100 k-m2

ET-KORTTELIALUEELLA:

rakennusoikeudesta urheilutarkoitukseen.

säksi kattaa tontin sisäpihoja ja rakentaa tekni-

ta.

KOKO KAAVA-ALUEELLA:
Tällä asemakaava-alueella korttelialueella on
laadittava erillinen tonttijako.

e=0.8

NAUVONTIE

16725
1

16

ET

+34.0

rakennuksen suurimman kerroksen alasta

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen nu-
meron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan

saa rakennuksen ylimmässä kerroksessa
käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
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enintään 25 % tontin rakennusoikeudesta.

Istutettava puu/puurivi.

Jalankululle varattu katu.

ajo Ajoyhteys.

sokkelia.

naapuritontin rajaan, jonka rakennusala myös
ulottuu rajaan, rajaseinään saa rakentaa ovia

ilman rajaseinää. Pysäköintitiloihin saa kulkea
-Maanalaiset pysäköintitilat saa liittää toisiinsa

naapuritontin kautta.

ay
Rakennusala, jolla saa rakentaa enimmäis-
kerrosluvun ja numeroin ilmaistun enimmäis-
kerrosalan lisäksi sellaisen ensimmäisen

ja joka on pääosin yleisessä käytössä esi-
merkiksi myymälöinä, gallerioina tai kahvi-
la- tai ravintolatiloina.

kerroksen, joka liittyy julkiseen ulkotilaan

tontin rajalle on rakennettava kaupunkikuval-
-Nauvontien ja Hakamäentien puoleiselle

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

ulkoseinän kokonaisääneneristävyydelle.
perusteella voidaan määrittää vaatimus
Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka

- Saa käyttää 20 % korttelin 16725 tontin 1

- Saa numeroin merkityn rakennusoikeuden li-

-Kadun varressa on vältettävä korkeaa umpi-

-Mikäli rakennus rakennetaan kiinni sellaisen

tai ikkunoita vain naapurien niin sopiessa.

-Pääasialliset julkisivumateriaalit ovat kiviaines-

tai ruskeita.
- Julkisivuvärit ovat pääosin punaisia, keltaisia

lisesti korkealuokkainen aita tai muuri.

osoittaa urheilukäyttöön vähintään 20 %.
Paikat voivat olla vuorottaiskäytössä tontin
muiden autopaikkojen kanssa.

-Tontin 16725/1 henkilöautopaikoista tulee

- vähintään 1 ap/280 k-m2

L      74Aeq

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA

u

vu
Rakennusala, jolle saa rakentaa tontin koko-
naisrakennusoikeuteen sisältyvää liikuntatilaa

siä tiloja kaikkiin kerroksiin.

Rakennusala maakasun jakeluasemaa varten.mlh

enintään 7500 k-m2.

Uloke.

pa Piha. Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

16000

Ulokeen alapuolella olevan vapaan korkeuden
tulee olla ajoradan kohdalla vähintään 4,6 m
ja jalankulkualueen kohdalla vähintään 2,8 m.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu

- Yleiselle jalankululle varattuja alueen osia
ei  saa aidata.
-Mannerheimintien puoleisen julkisivun ylin

toiseksi ylimpään kerrokseen nähden.
kerros tulee rakentaa kolme metriä sisemmäksi

kellaritasolle.

Pihalla on oltava oleskelualueen luonne.

Ajoyhteyden kautta saa ajaa viereisten tonttien

-Kadun varteen ensimmäiseen kerrokseen ei
saa sijoittaa autojen säilytystiloja.

Hotellirakennusten korttelialue.KL-1

- enintään 1 ap/60 k-m2

KT- JA KL-1-KORTTELIALUEELLA:

pp
Paikka on ohjeellinen, yhteys pakollinen.
alueen osa, jossa polkupyöräily on sallittu.

Ohjeellinen pysäköintipaikka.

Toimistot ja hotellit

dattimilla varustettu koneellinen ilman sisäänpu-
- Korttelissa 16748 tulee rakennuksissa olla suo-

hallus, johon raitisilmaa ei saa ottaa Mannerhei-
mintien puolelta.

- Saa rakentaa kolme kellarikerrosta tonteille

tu Tulvapainetta varten varattu alueen osa.

16748/2-5 ja neljä kellarikerrosta tontille
16748/1.

että tunnelille aiheutuu haittaa.

-Saa sijoittaa kunnallisteknisiä johtoja ja yhteis-

rakenteisiin.
käyttötunnelin hätäpoistumisteitä rakennusten

VII

Rakennuksen paloluokka on P0 (P1)
Rakennuksen suojaustaso on 3

Rakennus varustetaan hätäkeskukseen yhdistettävällä
automaattisella sammutusjärjestelmällä.
Savunpoisto toteutetaan koneellisti maanalaisesta
autosuojasta, huolto- ja säilytyshallitiloista ja
toimistotiloista. Porrashuoneen savunpoisto on
painovoimainen. Korvausilma otetaan ulko-ovista ja
korvausilmaluukuista.Savunpoiston ohjauspaneeli on
paloilmoittimen yhteydessä.

Palotekninen suunnitelma erillisenä liitteenä.

Rakennuksen lämmitys tuotetaan maapiirin kautta
hybridilämpöpumpun avulla. Rakennus varustetaan
koneellisella ilmanvaihdolla jossa jäähdytys ja LTO.

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

Kellari  34,5 k-m2

1.krs   22 407,0 k-m2

2.krs   23,0 k-m2

Kansitaso  667,0 k-m2

_________________________

Yhteensä  23 131,5 k-m2

Tontin pinta-ala on 63 357 m2, e=0,80 jolloin
rakennusoikeus on 50 685,6 k-m2

Olemassa olevan rakennuksen kerrosala on 16 343 k-m2.
Purettavien rakennusten kerrosala on 1008 k-m2

Jäljelle jäävä rakennusoikeus 34 342,6 k-m2

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

AUTOPAIKAT
Henkilöautot:
- Paikoitushalli   69ap
- Piha    51ap
________________________
Yhteensä   120ap

Bussit:
- Kansi   203ap
- Piha    30ap
________________________
Yhteensä   233ap

YHTEENSÄ

suojattua tilaa yhteensä   432,5 m2 
varsinainen suojatila  405 m2

HULEVESIPERIAATTET

Hulevesien viivytysvaatimus suunnittelualueella
on 1m3 / 100m2 mitoitutuksella 360 m3 ja
alivirtaama 12 tunnin tyhjentymisellä 8,3 l/s.
Kallioisen maaperän takia hulevesiä ei voida
imeyttää, vaan hulevedet käsitellään
viivyttämällä. Hulevedet kerätään ritiläkaivoilla ja
viemäröidään käsiteltyinä HSY:n
hulevesiviemäriin. Molemmille purkureiteille
tehdään omat käsittelyjärjestelmät. Järjestelmä
koostuu kokoojakaivosta, viivytysputkistosta,
virtauksensäätökaivosta sekä sulkukaivosta
poikkeustilanteiden varalta. Nykyiset
hulevesiviemäröinnin ohjataan
toimenpidealueella uusiin käsittelyjärjestelmiin.

Tulvatilanteen hulevesivirtaamat hoidetaan
pinnanmuotoilulla tulvareittejä pitkin Nauvontien
ja Hakamäentien suuntaan.

istutettava alue

sisään-/uloskäynti

ratasähköpylväs

palokunnan hyökkäystie

MERKKIEN SELITYKSET

sadevesiviemäri ja kaivo

VSS 3

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    2,3 m2 
suojattua tilaa yhteensä    144,3 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl

VSS 2

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    1,6 m2 
suojattua tilaa yhteensä    143,6 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl

VSS 1

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    2,6 m2 
suojattua tilaa yhteensä    144,6 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl

maalämpökaivo

1

24.09.2021

purettava rakennus/rakenne

VÄESTÖNSUOJAT

väestönsuojaa mitoittava henkilömäärä:

-poistuvan väestönsuojan henkilömäärä    240 hlö
-varikon todellinen maksimihenkilömääärä   240 hlö
-yhteensä       480 hlö

laskennallinen suojatilan tarve henkilömäärän perusteella: 480 hlö x 0,75 m2/hlö= 360 m2

--> 3 kpl S1-luokan teräsbetoniväestönsuojia

normaaliajan käyttö
 VSS 1: kuntosali
 VSS 2: varasto
 VSS 3: pyöräparkki
Valmiustilaan siirryttäessä
 -ilmanvaihtolaitteiden komerot puretaan
 -normaalikäytön aikaiset ovet poistetaan
 -pyörätelineet ja kuntosalilaitteet poistetaan

1:8
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Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

ny
ky

ine
n a

ita

nykyinen aita

Olemassa olevat
puomit

Portti 04
(olemassa oleva)

ny
ky

ine
n a

ita

Sähkö portille

nykyinen aita
me

lue
ste

(ka
tus

uu
nn

ite
lm

an
 m

uk
ain

en
)

aita

Portti 0
3

Liitokset
JV SG300M

20 kV liitäntäkaapelit

ait
a

Liitokset
JV2, 300B
HV2, 400B

KK

OPERAATTORI PUHELINJAKAMO PUHELINVAIHDE

TELELAITEHUONE VALVOMO

SÄHKÖ- JA TELETILA

SÄHKÖ- JA TEKN. TILA

VARAVOIMAKONEHUONE

20 kV KOJEISTOHUONE

MUUNTAMO PÄÄKESKUS

MAINOST. VAR

VAIHTEISTOKORJAUS

TSTO/VAR

JARRUOSAKORJAUS

HITSAUSTYÖ

OSIEN PESU

VARASTO

TYÖNJOHTO

KORIPAJA

Savunpoiston ohjauskeskus
Paloilmoitinkeskus

VARASTO

VARAOSAVARASTO

ÖL
JY
SÄ
ILI
Ö-

 J
A
 P
ES
U
A
IN
EV
A
RA
ST
O

WC

KOMERO

KEITTIÖ

SK

WC/INVAWC

KEITTIÖ
KEITTIÖ

REPPUKAAPIT

TSTOHUONE

TSTOHUONE

TSTOHUONE

TS
TO
H
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

K
O
K
O
U
SH
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

TS
TO
H
U
O
N
E

KULJETTAJIEN TAUKOTILA
ASENTAJIEN TAUKOTILA

TS
TO
H
U
O
N
E

TEKNINEN KESKUS

KORIPAJA

MAALAAMO

KORIOIKAISU

KORITYÖ

KORITYÖ

KORITYÖ

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

NOSTURI

PIKAKORJAUS

PIKAKORJAUS

PIKAKORJAUS

PIKAKORJAUS

NOSTURI NOSTURI NOSTURI
NOSTURI

ALUSTAPESU

SI
SÄ
PE
SU

SI
SÄ
PE
SU

SI
SÄ
PE
SU

SI
SÄ
PE
SU

SI
SÄ
PE
SU

+13.50+13.50

+13.50

PP
P

PPP

PP
P

PP
P

PPP

PPP

PPP

1200

1200

1200

900

1200

900
900

900

N 167
E 270
1920

46
70

11
00

11
00

2060

1595

N 167
E 270

15
90

16
50

2550

81300

EI60

EI
60

EI
60

EI
30

EI
30

EI30

E30

EI60

EI30

EI30

EI60

EI60

EI60

EI120

EI60

EI60

EI
30

EI
30

EI60

EI60

EI60

WC

WC WC

WC WC

VA
RA
TIE

VARATIE

US2

US2

US1a

VS3

VS11

VS11

VS1

VS9

VS10

VS10

VS17

VS3

VS
9

US1

US2
VS1

VS3

VS3

VS9

VS1

US1a

900

SÄHKÖ- JA TELETILA

VS3

WC WC WC WCWC

WC

WC

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

KO
RO
TE
TT
U 
LA
TT
IA

+10.80

+10.80

+10.80

+10.80

+10.80

+10.80

+10.80

+10.80

+13.50

+13.50

NOSTURI

MONTTU

JARRUDYNAMOMETRI

MOOTTORIKORJAUS
SÄHKÖLAITEKORJAUS

KONEISTUS PAINEILMALAITEKORJAUS

N 180
E 270

KÄYTÄVÄ

TK

KÄYTÄVÄ

LÄPIAJO

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

KÄYTÄVÄ

OSIEN PESU

EI
30

EI
30

KÄYTÄVÄ

EI
30

PORRAS A

PORRAS B

PORRAS C

TI
K
SI
+
LU
U
K
U
T,
 k
s.
 k
al
us
te
pi
irr
.

VS11

VS3

VS14

VS18
VS18
H=4000

EI60

EI60

ÄÄNISULKU

SP

SP-PUH

+11.90

+13.50

+11.90

+13.50

SP-PUH

VS9ek

VS3, VS15, VS11

VS3, VS15, VS11

VS15 VS10

VS15

VS10

US1a

VS10

VS9

VS11
VS11

VS10

VS15a

+15.50

+15.50

IKKUNAT EI60

IK
KU

NA
T 

EI
60

1200

±0.00

±0.00

KORJAAMOHALLI

±
0.00

+15.50

MUUNTAMO PÄÄKESKUS

MUUNTAMO PÄÄKESKUS

US1a

US1

US1

N 167
E 270 2100

2100

1645 1880

1645 1970

46
70

±
0.00

±
0.00

N 167,5
E 390

n. 2 KIERROSTA

N 167,5
E 390
n. 2 KIERROSTA

N 167,5
E 390

n. 2 KIERROSTA

±
0.00

±
0.00

±
0.00

VS10
VS9

VS3

VS17

VS10

VS10VS10

VS14a

VS14a

VS14a

N 167,5
E 390
n. 2 KIERROSTA

+10.80

+10.80

900

1200

EI60

VS10

VS9

VS10

VS10
+vahvist.

naulakko

naulakko

naulakko

900

1200

SP
1m2

SP
SP

jalkaritilä

jalkaritilä

ja
lk
ar
iti
lä

ja
lk
ar
iti
lä

LS

Sokkelilinja:

Sokkelilinja:

Sokkelilinja:

Sokkelilinja:

±
0.00

±
0.00

+13.4

LVI nousu

SPR-VENTTIILIT

IV
-
K
A
N
A
A
LI 
10
00
X3
00

IV
-
K
A
N
A
A
LI 
10
00
X3
00

IV
-
K
A
N
A
A
LI 
10
00
X3
00

+11.90

+13.50

+13.50

+
11.90

+
13.50

+11.90

+11.90

+13.50

+13.50

+11.90

+
11.90

+
13.50

+
11.90

+
13.50

+
11.90

+
13.50

+
11.90

+
13.50

+12.70

+13.50

SÄ

SÄ

SÄ

SÄ

VS13

EI30

SÄ SÄ

LS

KOROKE

KOROKE
KOROKE

KOROKE

HEK05

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

LVI nousu

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=6000MM

VAPAA H=4500MM

VAPAA H=4500MM

VAPAA H=5500MM

VAPAA H=6000MM

SÄ

BUSSI

LVI

SÄ

EI30

EI30

LVI

kouru
h=200 lattiasta

HISSI A

HISSI B

KORJAUSPISTEETEI120

VS14

H=1600

5KPa

5KPa

5KPa

VAPAA KORKEUS 1300MM OVEN YLLÄ

sp

sp

VS14a

OTSAT VS10

US1k

US1k

US1p

US1t

VA
RA
ST
O

VS9

sähkö

+13.80

+13.50

SP, KORV.

SP, KORV.

SP, KORV.

SP, KORV.

SP, KORV.

SP, KORV.

VS9

M
U

U
TO

SA
LU

E 
A1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
B1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
C

1

M
U

U
TO

SALU
E D

1

MUUTOSALUE E1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
E1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
E1

M
U

U
TO

SALU
E E1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
A1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
A1

M
U

U
TO

SA
LU

E 
A1

16731
 Ruskeasuon siirtolapuutarha

Brunakärrs Koloniträdgård

RUSKEASUO 16

6548

3

Ras

6

135

2

208

1

10

9

302

8
4

3

2

11

40

41

39

3

46

107

436-4-9-M601

895-2-47-Yl.tie

kt

kt

kt

kt

kt

ak

kt

rs

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

rs

all

ilm

ilm

ilm

ilm

VIII

Liiker

VIII

Liiker

VIII

Liiker

huoltor

II

tr

at

VII

liiker

vj

kh

VII

hotelli

II

ar

kt

vj

var

var

var

vj

sn

ar

vj

zmo

var

var

vj

II

lk

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kt

kh

kh

kh

kt

IV

Korjaamo

tr

zmo

var

12 4

Z

ma

ma

at ma

at ma

Paineenkor.asema

Paikoitus

15

Paikoitus

Paikoitus

5

Last

zmo

11 2

23 1

19 1

10 4

12,6

13 0

12 6

8 8

9 7

10 6

8 4

8 6

12 7

12 7

12 7

16,8

10,3

24 5

18 2

18 1

6 8

21 3

18 3

21 2

18 3

18 0

18 6

19 1

18 8

19

17 8

17 8

18 9

17 3

20 4

11 0

13 9

20 3

10 8

18 8

13 4

13 6

9 9

18 6

19 1

10 4

9 3

14 6

9 2

19 9

10 1

19 9

12 5

12 8

14 3

13 1

12 7

13 1

18 0

18 2

11 8

14 2

20 2

11

8

13

4

6

22

17

6

18

3

5

19

16

5

6

11

17

3

9

4 6

14 2

21 5

23

20 2

5

16 8

14 1

21

20 3

0

5 2

13 5

10

20 0

3

28 5

20 1

10 6

21 5

19 5

18 0

19 3

20 5

17 9

19 3

17 9

13 3

15 7

18 0

20 1

18 0

17 4

16 6

14 2

14 2

14 1

13 5

15 6

13 6

13 6

13 6

10 7
14 6

18 6

9 3

17 9

VI

Liiker

16 7

14 3

8 6

ar

14 6

10 5

17 3

19 6

13 3

19 4

18 4

20

15

25

25
20

2
0

15

15

17

34

15 4

11 5

ar

12 5

var

23 2

20 8

11

tr

6

var

21 3

22

vj

var

11 5

var

16 8

11 4

21 7

var

vj

24 2

var

10 1

17

tr

8

12 4

13 1

11 7 20 1

23 7

10 1

11 2

10 4

10 4

10 5

10 3

ma

15 7

23 6

21 1

12 6

12 5

10 1

18 2

13 1

740

16743

16725

16748

HAAGA 29

RUSKEASUO 16

29K

23 9

5

3

1

2

7

6

3

11 5

0

3

4

1

55

198

28

12

429

422

5

10

8

38

8

36

120

133

7

212

132

211

131

210

209

208

192

10 6

203

3

6

4

17

41

1

9

12

7

17

221

1

220

24

8

4

17

10 7

22

14

23

17

423

10 4

11

3

16

13

20

11 8

12

22

2

418

16

27

15

21

10

13

11 7

21

29

31

30

26

11 9

19

19

7

30

14

10 2

20

25

15

12

23

11 0

18

6

5

116

353

1220

6543

1219

1192

6544

19 3

10 4

11 1

20 1

14 5

21 4

13 1

21 1

11 1

18 4

11 3

11

213

711

5

24

116

3

015

19 5

13 0

311

11

114

3

10 3

17 9

15 0
21 4

22 1

15

14

11 5

6

13 2

21 6

22
,2

75
10

,2
09

25
,3

49
84

,3
58

51
,6

10

51,494

10
,04

9

9,9
06

13,319mittalinja kohtisuoraan tontinrajaa (15-22)

17,600
14,808

18
,19

8

19,683

11
,1

48
m

itt
al

in
ja

 k
oh

tis
uo

ra
an

 
to

nt
in

ra
ja

a 
(2

2-
23

) 24
,7

08

m
itt

al
in

ja
 k

oh
tis

uo
ra

an
 

to
nt

in
ra

ja
a 

(2
2-

23
)

10
,3

49

R 28
9,9

51

R 29
0,0

90

117,051mittalinja rakennuksen seinän suuntainen

42,320

54
,3

78

1,
83

4

95
,9

57
m

itt
al

in
ja

 to
nt

in
ra

ja
n 

(1
5-

22
) m

uk
ai

ne
n

24
,9

62

10
,4

55

25,206 42,319
115,561

mittalinja tontinrajan (22-23) mukainen

1,489

3,553

96
,8

77
m

itt
al

in
ja

 ra
ke

nn
uk

se
n 

se
in

än
 s

uu
nt

ai
ne

n

7,600mittalinja kohtisuoraan tontinrajaa (15-22)

SUUNNITTELUORIGO

SUUNNITTELUKOORDINAATISTON ORIGOjärjestelmä ETRS-GK25FIN, N2000x (itään): 25494511465,8463 mmy (pohjoiseen): 6677013946,6389 mm

Istutukset ja meluaita

Ist
utu

ks
et 

ja 
melu

ait
a

33
 ap

15
 ap

RUSKEASUO 16

H
ie

kk
as

iilo

+13.70

mlh

+18.20

18 ap

PELA
STUSTIE

PELASTUSTIE

PE
LA

ST
U

ST
IE

PELASTUSTIE

+13.80
+14.10

+18.00

Portti 01

(bussit)

nykyinen aita ja tukimuuri

Portti 02

(raitiov.)

15 ap
Hyökkäystie

Nykyinen
hulevesiviemärin

liitoskohta

SV-liitos

Viivytysputkisto (+10.79)

Viivytysputkisto (+10.4)

+13.70

+13.50

+13.60

+13.20

+13.00

+12.70

+13.70

+18.00+17.00

D
BC

E

E

C B

D

A

A

Portti 05
(bussit)

aita

aita

ny
ky

ine
n a

ita

15

22

23

11

12

13 14

vss

vss

JV-liitos

Lumen
kasausalue

Lumen
kasausalue

Lumen
kasausalue

tankkauspiste

ka
ar

ise
inä

n s
äte

en

muu
tos

ko
hta

1:
12

,5

1:
25

1:
25

+2
2,

50
0

+2
2,

50
0

VTJ-PRT
100870615T

BUSSIVARIKKO

purettavat
 bussien pesulinja-

rakennus
ja väestönsuojat

(kerrosala 968 m2)

pu
re

tta
va

ka
as

ut
an

kk
au

sa
se

m
a

purettava
muuntamo

purettava
biodiesel

tankkausasema

pu
re

tta
va

pa
in

ee
nk

or
ot

us
as

em
a

(k
er

ro
sa

la
 4

0 
m

2 )

RUSKEASUO 16

203ap

+22.50

VSS 3
VSS 1

VSS 2

RAITIOVAUNUVARIKKO
I

BUSSIEN
VUOROKAUSI-

HUOLTO
I

kannen päällä

SÄILYTYSH
ALLI

H
U

O
LTO

H
ALLI

kulkusilta

III

1:
12

,5

bussikannen katos / portaali

bussikannen katos / portaali

muunt.

muunt.

muunt.
muunt.

kt

RAKENNUS B

RAKENNUS A

Lumen
kasausalue

Lumen
kasausalue

IV-piiput

Lumen
kasausalue

Lumen
kasausalue

II

VTJ-PRT 100884038T

VTJ-PRT
1014159121

 v
äe

st
ön

su
oj

at

 pesulinjarakennus

N
AU

VO
N

TI
E

N
AG

U
VÄ

G
EN

16740
5

ET

5

ET 16725

16740
3

1

16

p p

p

p

p

ET
e=0.25

+34.0

22300

ET

ET

ET

5

5

5

NAUVONKUJA

ET5

1

2

3

5

(  )

(  )

NAGUGRÄNDEN

+20.0

e=0.8

e=0.8

e=0.8

e=0.8

e=0.8

e=0.8

vu

mlh

16000

ET

e=0.80

pa

(  )

(  )

17000

u

(  )

pa

16740

16740

16740

16740

16740

16740

u

u

(  )

pp

KT
12000

4
VII½

VIII

VIII ½

VIII½

VII½

XII

VIII½

 VII½II

16748

+34.0

5

+34.0

+34.0
+34.0

+34.0

pa

ajo

ajo

KL-1
13000

VII VIII

pa

pp

ay

+34.0

3

pp

pp

pp
pp

pp

pp
tu

tu

12000

EV

EV

LT

MR

KISKO
VÄG

EN

HAKAMÄENTIE

SKOGSBACKAVÄGEN

KIVIHAANPUISTO
STENHAGSPARKEN 29

H
ÄM

EEN
LIN

N
AN

VÄYLÄ

TAVASTEH
U

SLED
EN

KIVIH
AAN

TIE

M
AN

N
ER

H
EI

M
IN

TI
E

M
AN

N
ER

H
EI

M
VÄ

G
EN

16740 6

KT

7300

HAKAMÄENKUJA

SKOGSBACKAGRÄNDEN

16743
ET

e=0.60

HAKAMÄENTIE

SKOGSBACKAVÄGEN

+34.0

L 
   

   
74

Ae
q

+20.0

pa
pp pp

pp pa

pp

pp

tu
pp tu

pa
pp

pp
pa

ay

ajo

p

p
p

p

pp

käyttöoikeuden supistus tieoikeus

käyttöoikeuden supistus



Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 002 002

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Pihapiirustus

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:300

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

ny
ky

ine
n a

ita

me
lue

ste
(ka

tus
uu

nn
ite

lm
an

 m
uk

ain
en

)

aita

ait
a

304

135

2

1

9

8 4

3

9

42

40

41

46

107

kt

kt

kt

VII
liiker

var

vj

kt

kt

kt

kt

kt

kt
kt

kt

kt

kh

kh

kt

kh

kt
124

ma

Paikoitus

Paikoitus

12,6

127

146

125

128

3

10 3

14

12

10

135

133

14

12 5

var vj

var

var

10 1124

131

10 1

122

126

5

10 1

4

5

36

35

33

32

30

29

28

(Bellisstigen)

27

26

25

(E
lis
ab
et
h 
Ko
ch
 v
äg
en
)

(B
er
th
a 
Ta
be
lle
 v
äg
en
)

1

(S
to
rs
tu
gu
vä
ge
n)

47

2

48

49

3

50

51

4

6

7

1312

24

23

8

(Tulpanstigen)

60

22

71

9

5

3

10 (Ebba Bloms vägen)

11

31

61

42

41

40

39

38

37

4

7

23

6

5

10

2

131

213

10 1

130

10 0

132

SVK

SVK

SVK

+12.62

+13.20

+13.10

+12.90

+13.10

+13.40

+13.30

+1
3.

30

+13.20

+13.30

+13.30

+1
3.1

0

+13.20

+13.30

+13.10

+13.00

+12.90
+13.10

+13.20
SVK

+13.15

SVK

+13.00

SVK

+12.62

1) asfaltti

4) istutusalue

4) istutusalue

3) nurmirata

3) nurmirata

AI
TA

4) 
ist

utu
sa

lue

h=
max

 60
0m

m

melu
muu

ri j
a i

stu
tuk

se
t

melu
muu

ri j
a i

stu
tuk

se
t

Portti 01

(bussit)

luis
ka 

kan
sita

sol
le >

15
 ap

NAUVONTIE

N
AU

VO
N

TI
E

Portti 02

(raitiov.)

33
 ap

Nykyinen
hulevesiviemärin

liitoskohta

SV-liitos

JV-liitos

Lumen
kasausalue

1:8
1:20

1:20

20 kV liittymä
Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

nykyinen aita

Olemassa olevat
puomit

Portti 04
(olemassa oleva)

ny
ky

ine
n a

ita

Sähkö portille

nykyinen aita

Portti 0
3

Liitokset
JV SG300M

20 kV liitäntäkaapelit

Liitokset
JV2, 300B
HV2, 400B

436-4-6

kt

kt

kt

ak

kt

kt

kt

kt

kt

kt

VIII
Liiker

huoltor

at

var

var

var
vj

vj

var

var

vj

II
lk

kh

IV
Korjaamo

var

at ma

Paineenkor.asema

Paikoitus

Paikoitus

10 4

12,6

130

126

16,8

10,3

182

181

183

21

183

180

186

178

173
204

139

188

134

136

146

199

125

128

143

131

127

180

182

11 8

142

202

136

18

202

141

135

200201

14

16
12

180

193

179

133
110

180

17

18

142

142

141

135

136

10 5

173

196

133

194
184

19

15

1

1

14

2

18

4

10 4
10 4

16743

16725

1

3

3

1

5

10

8

10916 20

7

6

4

1
9

12

4

22

11

3

2

16

21

10

13

7

30

14

15

12

23

6

5

116

132

SVK

+13.50

SVK

+13.60

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.35 SVK

+13.65
SVK

+13.78

SVK

+13.60

+1
3.

60

+13.70
+13.70

+13.70

+13.70

+14.10

+18.00

+13.80
+13.80

+13.80
+13.80

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

SVK

+13.50

+13.60

+1
3.

60

+1
3.

60

+1
3.

60

+1
3.

60

SVK

+13.30

+13.60

SVK

+13.40

SVK

+13.40

SVK

+13.40
SVK

+13.40

+14.40

+13.80

+13.90

+14.00

+14.70

+17.70

+16.80

+13.70

+13.60

+13.50

+13.50

+13.60

+13.10

+1
3.

30

+13.20

+13.30

+13.50

.40

+13.30

+13.60

+13.70

+13.20
SVK

+13.15
+13.80

+14.00

+14.50

+15.00

+15.50

+16.00

+16.50

+17.00

+17.50

+18.00

SVK

+13.74

Hs-1

AITA

1) asfaltti

1) asfaltti

4) istutusalue

4) istutusalue

2) betoni

2) betoni

4) istutusalue

2) betoni1) asfaltti

1) asfaltti

1) asfaltti

vss
luukku

vss

melumuuri ja istutukset

1) asfaltti

2) betoni

SÄILYTYSHALLIIN

PÄÄSISÄÄN-
KÄYNTI

VUOROKAUSI-
HUOLTO

RASKAS-
HUOLTO

pysäköintihalliin

lui
sk

a k
an

sit
as

oll
e

TA
NK

KA
US

AS
EM

A-
RA

KE
NN

US

24pp

88pp JÄTETILAT

HIEKKASIILO

SULANAPITOALUE

SULA
NAPITOALU

E

SU
LA

NA
PI

TO
AL

UE

SULANAPITOALUE

SULANAPITOALUE

SULANAPITOALUE

SULANAPITOALU
E

SULANAPITOALUE

SULANAPITOALUE

nykyinen aita ja tukimuuri

luis
ka 

kan
sita

sol
le >

15
 ap

NAUVONTIE

N
AU

VO
N

TI
E

HAKAMÄENKUJA

33
 ap

15 ap

Maakaasuputken
pääsulkuventtiili

Nykyinen
hulevesiviemärin

liitoskohta

Viivytysputkisto (+10.79)

Viivytysputkisto (+10.4)

Portti 05
(bussit)

aita

aita

ny
ky

ine
n a

ita

Lumen
kasausalue

Lumen
kasausalue

tankkauspiste

RLa

MERKKIEN SELITYKSET:

sisään-/uloskäynti

ratasähköpylväs

1) asfalttipäällyste
asfaltti

3) nurmirata

ulkovalaisin

sadevesiviemäri ja kaivo

4) istutettava alue, istutukset

Olemassa oleva puu

palokunnan hyökkäystie

2) betoni
betoni

maalämpökaivo

2

24.09.2021

Melumuurin suunnitelma kts. piirustus ARK 004 005 Melumuuri, leikkaukset ja projektiot

Varikkorakennuksen sisätilat maantasossa



Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 003 010

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Pohjapiirustus kellari

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

1:
8

1:
20

1:
20

EI
30

EI30
So-1
9 x 20

So-1
9 x 20

NOSTO-OVI

Hs
-1

EI
30

So
-1

12
 x

 2
0

I

H

G

F

E

C

B

A

10 11 12 13 14 15

11 30411 44123 78510 04663 300

79
 2

65

7 2158 4008 50010 59010 4057 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 200

12
 6

90
6 

75
0

10
 0

40
9 

10
0

8 
86

0
6 

00
0

6 
00

0
7 

16
0

15
 6

80

+9,40

+12,80

+11,90

+8,70

n=200

e=270

US101

US101

U
S1

01

US101

VS101
EI60

M
AA

N
AL

AI
N

EN
YH

TE
IS

KÄ
YT

TÖ
TU

N
N

EL
I

69 AP

TU
N

N
EL

IN
 T

U
R

VA
ET

ÄI
SY

YS
R

AJ
A

VS
S

HÄ
TÄ

PO
IS

TU
M

IN
EN

,

SP
, I

LM
AN

O
TT

O
sy

ve
nn

ys
,

as
en

nu
sla

ttia

ve
rk

ko
se

in
ä

verkkoseinäverkkoseinä

syvennys,asennuslattia

sortumasuojattualue 25 kN/m2

EI60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI60

900

1200

SP

EI
60

im
us

yv
en

ny
s

57PP

VS
S

H
ÄT

ÄP
O

IS
TU

M
IN

EN
,

SP
, I

LM
AN

O
TT

O

n=176
e=270

PP
P+

KS

PPP+KS

SP

EI60

C

BB

C

A
A

HUOLTOMONTTU
927,2 m2

SPRINKLERIALLAS
138,4 m2

tilavuus 450 m3

TEKNINEN MONTTU
32,1 m2

PORRASH
18,0 m2

TK
5,6 m2

SPRINKLERIKESKUS
29,5 m2

VSS 1 / kuntosali
144,7 m2

VSS 3 / pyöräparkki
146,0 m2

VSS 2 / varasto
144,0 m2

PYSÄKÖINTIHALLI
2 034,2 m2

TEKNINEN TILA
23,2 m2

KUILU
6,1 m2

KUILU
2,1 m2

EI
30

Hs-1Hs-1

D
HISSI
4,2 m2

16 17 18 19 20 21 22 23 24 2625

MSa

3

24.09.2021



Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 003 021

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Pohjapiirustus 1 kerros

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

1:
8

1:
20

1:
20

14
1

EI
30

EI
30

Hs
-1

EI
30

, x
x 

dB

EI
30

EI
30

EI30

EI30

EI30

EI30 EI30EI30EI30 EI30EI30EI30EI30EI30EI30, xx dB

EI30 EI30EI30

EI30

EI30

EI30EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30EI30

EI
30 EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30

EI
30

EI
30

EI30

EI30 EI30EI30EI30EI30EI30

EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30 EI30EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30

EI30

EI30, xx dBEI30, xx dB EI30

EI30

EI30EI30EI30EI30

EI30

EI30

EI30 EI30

I I

H H

G G

F F

E E

C C

B B

32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151

7 26320 2429 5504 7179 83884 35835 54822 284
2 

71
2

19
 0

76
20

 5
32

12
 6

90
6 

75
0

10
 0

40
9 

10
0

8 
86

0
6 

00
0

6 
00

0
7 

16
0

15
 6

80
8 310 8 150 8 150 8 150 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 10 405 10 590 8 500 8 400 7 215

51
 4

94

+13,80

+15,30

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+11,69

+15,72

+16,24

+15,80

+15,30

n=130e=390

n=200e=270

US106

US106
EI60

VS103
48dB

VS103
EI60
40dB

VS
10

3

US102

VS103
EI60
30dB

VS
10

3
EI

60

VS
10

4

US110

VS103
48dB

VS
10

2m

VS108
EI 60

VS102
EI60

VS107
EI60
48dB

VS108
EI60

VS103
EI60

VS103
48dB

VS
10

1
EI

60

VS102
EI60

VS103
48dB

VS
10

2
EI

60

VS103
EI60

VS103
48dB

VS103
EI60
40dB

VS102m

VS103
EI60
48dB

VS
10

3
EI

60
48

dB

US105
EI60

US105
EI60

VS108
EI60

VS108
EI60

VS108
EI60

US110
EI60

VS
10

3

VS103
40dB

VS111
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI60

VS111
EI60

U
S1

05

US102

HUOLTOMONTTU

PP 24

ASENNUSLATTIA
TEKNINEN MONTTU h=900mm

NOSTETTU LATTIATASO

Pa
lo

n 
ai

ka
na

to
im

iv
at

 la
itt

ee
t ke
sk

us
pö

ly
ni

m
ur

i

PUMPPAAMO

TARKASTUS- JA
EROTUSKAIVOT

TARKASTUS- JA
EROTUSKAIVOTPUMPPAAMO

PP 88

korotettu laituri

korotettu laituri

korotettu laituri

korotettu laituri

Lattiakouru, hiekanerotuskaivo 10m3

pesuvesi-
säiliö
1 m3

IBCkontti
+ sekoitin

öljysäiliöt
(tynnyrit)

4kpl

M
AA

N
AL

AI
N

EN
YH

TE
IS

KÄ
YT

TÖ
TU

N
N

EL
I

1:
12

1:
20

+14,10

1200

12
00

EI
60

+14,40

EI
60

12
00

12
00

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

1200

12
00

12
00

1200

1200 1200

12001200

SP

SP

SP

SP

SP

SP

12
00

1200

SPSP

SP

SP

SP SP SP SP

sp

vss:n ilmanottoputki,
sortumankestävä

ATEX

jäteöljy
säiliöt
1-2 m3

Lasinpesuneste
1m3
IBCkontti +
sekoitin

n=176
e=270

n=179
e=270

HIEKKASIILO

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS PPP+KS PPP+KS PPP+KS

PPP+KSPPP+KSPPP+KSPPP+KSPPP+KS

PPP+KS PPP+KS PPP+KS

PPP+KSPPP+KSPPP+KS

PPP+KS

PUMPPAAMO

sähkö

sp

SÄILIÖT MAAN ALLE h=1300mm EI
60

12
00

12
00

C

B

A

korotettu laituri korotettu laituri

seinäke

NOSTETTU LATTIATASO

RASKASHUOLTO 1

RASKASHUOLTO 2

RASKASHUOLTO 3

RASKASHUOLTO 4

VRK-HUOLTO 1

VRK-HUOLTO 2

VRK-HUOLTO 3

korotettu laiturikorotettu laituri

SP
SP

EI
60

TRUKKIVÄYLÄ

huoltoluukku
800x800

EI60

EI
60

lattialämmitys

lattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmitys

lattialämmityslattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

EI
60

1144
KORJAAMO
3 004,0 m2

1142
VUOROKAUSIHUOLTO
1 439,7 m2

1055
TYÖNJOHTAJA
15,5 m2

LÄH
IESIM

IES
16,2 m

2

LÄH
IESIM

IES
16,5 m

2

1054
TYÖPISTE
7,0 m2

1014
600 / 750 VDC
48,0 m2

1018
600 / 750 VDC (RATA)
51,5 m2

1016
RELEH. J
5,3 m2

1013
VD

C
 R

ELEH
U

O
N

E
12,6 m

2

1011
M8 JÄÄHD.
6,5 m2

1015
DC JÄÄHD.
5,0 m2

1010
M7 JÄÄHD.
6,6 m2

1021
KAASUSAMM.
24,3 m2

1020
KAASUSAMM.
12,4 m2

1019
RELEHUONE (RATA)
11,9 m2

1022
DC JÄÄHD.
9,4 m2

1138
KIINT T1
14,9 m2

1135
T1 JÄÄHD
9,2 m2

1136
KIINT T2
8,5 m2

1134
T2 JÄÄHD
9,2 m2

1017
ETEINEN
20,9 m2

1143
PESULINJA
131,2 m2

1106
PESUHUONE
1,8 m2

1105
WC
2,4 m2

1104
PESUH.
1,7 m2

1102
WC
1,8 m2

1101
PESUHUONE
1,8 m21100

WC
2,4 m2

1097
PESUH.
1,7 m2

1096
WC
1,8 m2

1095
PESUHUONE
1,8 m2

1094
WC
2,4 m2

1091
WC
2,3 m2

1090
PESUHUONE
1,5 m2

SUURSIIVOUS
546,0 m2

1001
PORRASH
19,3 m2

1116
SAUNA
5,6 m2

1131
20kV KOJEISTO
38,1 m2

1133
PÄÄKESKUS 1
36,0 m2

1132
PÄÄKESKUS 2
26,4 m2

1129
VAR

AVO
IM

APÄÄKESKU
S

26,4 m
2

1127
TU

R
VALAITE

11,2 m
2

1128
UPS
6,5 m2

1125
O

PER
AATTO

R
IT gsm

/virve
6,2 m

2

1123
KÄYTÄVÄ
6,6 m

2

1008
M8
13,9 m2

1007
M9
13,9 m2

1126
OP. JÄÄHD.
2,7 m2

1140
JÄTETILA 2
58,1 m2

1112
PESUHUONE
1,8 m2

1114
PU

KU
H

U
O

N
E H

U
O

LTO
 20h.

14,7 m
2

1115
PESUHUONE
5,8 m2

1118
WC
1,8 m2

1117
WC
1,8 m2 1119

PU
KU

H
U

O
N

E H
U

O
LTO

 20h.
14,6 m

2

1046
KEMIKALITILA
45,3 m2

1141
VAARALLISET JÄTTEET
32,6 m2

1145
VARASTO 4
100,8 m2

SIIVOUS
1043

20,5 m2

1109
PESUHUONE
1,7 m2

1111
WC
2,4 m2

1110
WC
2,2 m2

1089
PESUHUONE
1,8 m2

1088
WC
2,4 m2

1084
PESUH.
1,7 m2

1085
WC
1,7 m2

1120
PESUHUONE
5,8 m2

1083
PESULINJAN OHEISTILAT
56,3 m2

1053
WC
2,2 m2

1052
WC
1,9 m2

1082
LÄMMÖNJAKOHUONE
104,0 m2

1081
NEUVOTTELUTILA
50,4 m2

1073
PELASTU

SLAIT.
4,9 m

2

1074
SUUNNITTELIJA
12,1 m2

1072
SUUNNITTELIJA
17,1 m2

1071
LIIKENNETYÖNJOHTAJAT
19,7 m2

1042
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 24h.
20,5 m

2

1069
KULJETTAJIEN TOIMISTO
39,9 m2

1070
AULA
61,6 m2

1080
AVOKONTTORI
107,9 m2

TAUKOTILA, KULJETTAJAT
1062
79,5 m2

1068
SPRINKLERI
3,4 m2

1057
MONIKÄYTTÖTILA /VARASTO
73,8 m2

1065
LEPOHUONE
6,8 m2

1058
HILJAINEN HUONE
6,8 m2

1066
WC
2,4 m2

1067
WC LE
5,5 m2

1041
PESUHUONE
9,2 m2

1034
PESUHUONE
9,2 m2

1033
PESUHUONE
8,9 m2

1040
SAUNA
8,3 m2

1027
SAUNA
8,4 m2

1086
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1087
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1036
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 17h.
15,1 m

2

1092
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1093
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1098
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,4 m

2

1099
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1103
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1107
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1108
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1113
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,3 m

2

1035
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 25h.
20,6 m

2

1032
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 24h.
20,2 m

2

1031
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 18h.
15,3 m

2

1025
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 21h.
20,2 m

2

1039
WC
1,5 m2

1038
WC
1,5 m2

1037
WC
1,5 m2

1030
WC
1,5 m2

1029
WC
1,5 m2

1028
WC
1,5 m2

1026
PESUHUONE
8,8 m2

1051
PAJATILA
100,3 m2

10
47

LI
PP

U
LA

IT
EH

U
O

LT
O

26
,6

 m
2

1048
AKKUHUONE
29,0 m2

1045
WC
2,5 m2

1044
WC
2,5 m2

1024
KÄYTÄVÄ
189,8 m2

1023
KÄYTÄVÄ
47,8 m2

10
50

M
ET

AL
LI

PA
JA

,tu
lit

yö
pi

st
e

32
,0

 m
2

1003
TK
6,1 m2

1148
W

C
1,5 m

2

1149
W

C
1,6 m

2

1009
IV-kanava
6,6 m2

1002
IV-kanava
6,7 m2

1130
APUSÄH.
6,8 m2

1060
W

C
1,8 m

2

TAUKOTILA, HUOLTO
1061
81,9 m2

1059
W

C
1,8 m

2

1063
WC
1,8 m2

1064
WC
1,8 m2

1056
AKVAARIO
15,2 m2

10
76

VA
R

IK
O

N
O

H
JA

U
SK

ES
KU

S
15

,0
 m

2

10
75

VA
R

IK
KO

VA
LV

O
M

O
/H

AL
LI

M
IE

S
25

,0
 m

2

1078
VARIKONOHJAUS LAITETILA
13,8 m2

1124
PÄÄJAKAMO
9,1 m2

1122
TELE
5,6 m2

1121
TU

R
VAJÄR

J .
8,6 m

2

1079
SÄHKÖ
2,9 m2

1077
TOIMISTO, RYHMÄPÄÄLIKKÖ
16,4 m2

1012
M7
11,3 m2

1049
AKKUJEN LATAUS
8,0 m2

1139
JÄTETILA 1
88,6 m2

1156POIST.PORRAS 6

5,7 m 2

1155VSS HÄTÄPOIST.KÄYTÄVÄ

2,5 m 2

1137
ETEINEN
6,1 m2

1006
M9 JÄÄHD.
4,3 m2

B3 B4

D D

EI30 EI30

JK/PAAP

16 17 18 19 20 21 22 23 24

26

26

A A

25

JK/PA AP

US110
EI60

VS
10

1
EI

60

US110

SPO
K

RAIDE 2

RAIDE 3

RAIDE 4

RAIDE 5

RAIDE 6

RAIDE 7

RAIDE 8

RAIDE 9

RAIDE 10

RAIDE 11

RAIDE 12

1004
HISSI
4,2 m2

1005
SÄH
1,6 m2

MSa

4

24.09.2021



Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 003 022

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Pohjapiirustus 1 kerros

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:250

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

1:
8

1:
20

1:
20

k
tk
t

a
k

k
t

k
t

k
t

k
t

h
u
o
lt
o
r

a
t

v
a
r

v
j

z
m
o

v
a
r

v
a
r

v
j

II

lk

v
a
r

P
a
in
e
e
n
k
o
r
.a
s
e
m
a

18
2

18
1

1818

18

17
8

18
0

18
2

14
2

13
6

14
1

13
5

18
0

19
3

17
9

13
3

18
0

14
2

14
2

14
1

10
5

17
3

16
7
2
5

1

1

4

2
2

15

116

EI
30

EI
30

Hs
-1

EI
30

, x
x 

dB

EI
30

EI
30

EI30

EI30

EI30

EI30 EI30EI30EI30 EI30EI30EI30EI30EI30EI30, xx dB

EI30 EI30EI30

EI30

EI30

EI30EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30EI30

EI
30 EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30

EI
30

EI
30

EI30

EI30 EI30EI30EI30EI30EI30

EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30 EI30EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30EI30

EI30

EI
30

EI30

EI30

EI30

EI30, xx dBEI30, xx dB EI30

EI30

EI30EI30EI30EI30

EI30

EI30

EI30 EI30

N N

M M

L L

K K

J J

I I

H H

G G

F F

E E

C C

B B

O O

P P

3

3

2

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

1

7 26320 2429 5504 7179 83884 35835 54822 284

3 
42

9
11

7 
05

1
2 

71
2

19
 0

76
20

 5
32

12
 6

90
6 

75
0

10
 0

40
9 

10
0

8 
86

0
6 

00
0

6 
00

0
7 

16
0

15
 6

80
14

 4
00

14
 4

00
14

 4
00

14
 4

00
14

 4
00

7 
71

0

8 310 8 150 8 150 8 150 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 10 405 10 590 8 500 8 400 7 215

96 87724 726

51
 4

94

+13,80

+15,30

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+13,80

+15,88

+13,80

+11,69

+15,72

+16,24

+15,80

+18.20

+15,30

A

C

n=160
e=300

n=160e=300

n=160e=300

n=158
e=300

n=160e=300

n=130e=390

n=200e=270

US106

US106
EI60

US103

U
S1

03
EI

60

U
S1

03

US103
E120

VS103
48dB

VS103
EI60
40dB

VS
10

3

US102

VS108

VS103
EI60
30dB

VS
10

3
EI

60

VS
10

4

US110

VS103
48dB

VS
10

2m

VS108
EI 60

VS102
EI60

VS107
EI60
48dB

VS108
EI60

VS103
EI60

VS103
48dB

VS
10

1
EI

60

VS102
EI60

VS103
48dB

VS
10

2
EI

60

VS103
EI60

VS103
48dB

VS103
EI60
40dB

VS102m

VS103
EI60
48dB

VS
10

3
EI

60
48

dB

US108
EI120

US103

US105
EI60

US105
EI60

VS108
EI60

VS108
EI60

VS108
EI60

US110
EI60

VS
10

3

VS103
40dB

VS111
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI 60

VS110
EI60

VS111
EI60

U
S1

05

US102

HUOLTOMONTTU

SORVIMONTTU

PP 24

ASENNUSLATTIA
TEKNINEN MONTTU h=900mm

NOSTETTU LATTIATASO

Pa
lo

n 
ai

ka
na

to
im

iv
at

 la
itt

ee
t ke
sk

us
pö

ly
ni

m
ur

i

PUMPPAAMO

TARKASTUS- JA
EROTUSKAIVOT

TARKASTUS- JA
EROTUSKAIVOTPUMPPAAMO

PP 88

korotettu laituri

korotettu laituri

korotettu laituri

korotettu laituri

Lattiakouru, hiekanerotuskaivo 10m3

pesuvesi-
säiliö
1 m3

IBCkontti
+ sekoitin

öljysäiliöt
(tynnyrit)

4kpl

M
AA

N
AL

AI
N

EN
YH

TE
IS

KÄ
YT

TÖ
TU

N
N

EL
I

1:
12

1:
20

1:
20

+14,10

1200

12
00

EI
60

+14,40

+17,70

+18,0

EI
60

12
00

12
00

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

, A
2

EI
60

, A
2

1200

S A V U O T S A

S A V U O T S A

12
00

12
00

1200

1200 1200

12001200

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

12
00

1200

1200

1200

12
00

12
00

1200

1200

SP

SPSP

SP

SP

SP SP SP SP

sp

VSS-luukku

vss:n ilmanottoputki,
sortumankestävä

ATEX

jäteöljy
säiliöt
1-2 m3

Lasinpesuneste
1m3
IBCkontti +
sekoitin

n=176
e=270

n=179
e=270

HIEKKASIILO

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS PPP+KS PPP+KS PPP+KS

PPP+KSPPP+KSPPP+KSPPP+KSPPP+KS

PPP+KS PPP+KS PPP+KS

PPP+KSPPP+KSPPP+KS

PPP+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP
+KS

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS

PPP+KS

PUMPPAAMO

EI120

sähkö

sp

SÄILIÖT MAAN ALLE h=1300mm EI
60

KAASUTANKKAUS-
ASEMA

12
00

12
00

PPP
+KSPP

P
+K

S

AJORAMPPIKANNELLE

OLEMASSA OLEVA VARASTO / KATOSRAKENNUS

C

B

DD

B

C

A

korotettu laituri korotettu laituri

seinäke

~+
18

.0
0

EI
12

0

EI
12

0
EI

12
0

NOSTETTU LATTIATASO

RASKASHUOLTO 1

RASKASHUOLTO 2

RASKASHUOLTO 3

RASKASHUOLTO 4

VRK-HUOLTO 1

VRK-HUOLTO 2

VRK-HUOLTO 3

korotettu laiturikorotettu laituri

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

EI
60

TRUKKIVÄYLÄ

huoltoluukku
800x800

EI60

EI
60

TU
KI

M
U

U
R

I

lattialämmitys

lattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmitys

lattialämmityslattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

lattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmityslattialämmitys

lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys lattialämmitys

EI
60

pu
rk

uy
ht

ee
t

Betonilaatta

TA
N

KK
AU

SP
IS

TE

1144
KORJAAMO
3 004,0 m2

1146
SÄILYTYSHALLI
14 968,3 m2

1142
VUOROKAUSIHUOLTO
1 439,7 m2

1055
TYÖNJOHTAJA
15,5 m2

LÄH
IESIM

IES
16,2 m

2

LÄH
IESIM

IES
16,5 m

2

1054
TYÖPISTE
7,0 m2

1014
600 / 750 VDC
48,0 m2

1018
600 / 750 VDC (RATA)
51,5 m2

1016
RELEH. J
5,3 m2

1013
VD

C
 R

ELEH
U

O
N

E
12,6 m

2

1011
M8 JÄÄHD.
6,5 m2

1015
DC JÄÄHD.
5,0 m2

1010
M7 JÄÄHD.
6,6 m2

1021
KAASUSAMM.
24,3 m2

1020
KAASUSAMM.
12,4 m2

1019
RELEHUONE (RATA)
11,9 m2

1022
DC JÄÄHD.
9,4 m2

1138
KIINT T1
14,9 m2

1135
T1 JÄÄHD
9,2 m2

1136
KIINT T2
8,5 m2

1134
T2 JÄÄHD
9,2 m2

1017
ETEINEN
20,9 m2

1147
SORVIRAIDE
618,7 m2

1143
PESULINJA
131,2 m2

1106
PESUHUONE
1,8 m2

1105
WC
2,4 m2

1104
PESUH.
1,7 m2

1102
WC
1,8 m2

1101
PESUHUONE
1,8 m21100

WC
2,4 m2

1097
PESUH.
1,7 m2

1096
WC
1,8 m2

1095
PESUHUONE
1,8 m2

1094
WC
2,4 m2

1091
WC
2,3 m2

1090
PESUHUONE
1,5 m2

SUURSIIVOUS
546,0 m2

1001
PORRASH
19,3 m2

1116
SAUNA
5,6 m2

1131
20kV KOJEISTO
38,1 m2

1133
PÄÄKESKUS 1
36,0 m2

1132
PÄÄKESKUS 2
26,4 m2

1129
VAR

AVO
IM

APÄÄKESKU
S

26,4 m
2

1127
TU

R
VALAITE

11,2 m
2

1128
UPS
6,5 m2

1125
O

PER
AATTO

R
IT gsm

/virve
6,2 m

2

1123
KÄYTÄVÄ
6,6 m

2

1008
M8
13,9 m2

1007
M9
13,9 m2

1126
OP. JÄÄHD.
2,7 m2

1140
JÄTETILA 2
58,1 m2

1112
PESUHUONE
1,8 m2

1114
PU

KU
H

U
O

N
E H

U
O

LTO
 20h.

14,7 m
2

1115
PESUHUONE
5,8 m2

1118
WC
1,8 m2

1117
WC
1,8 m2 1119

PU
KU

H
U

O
N

E H
U

O
LTO

 20h.
14,6 m

2

1046
KEMIKALITILA
45,3 m2

1141
VAARALLISET JÄTTEET
32,6 m2

1145
VARASTO 4
100,8 m2

SIIVOUS
1043

20,5 m2

1109
PESUHUONE
1,7 m2

1111
WC
2,4 m2

1110
WC
2,2 m2

1089
PESUHUONE
1,8 m2

1088
WC
2,4 m2

1084
PESUH.
1,7 m2

1085
WC
1,7 m2

1120
PESUHUONE
5,8 m2

1083
PESULINJAN OHEISTILAT
56,3 m2

1053
WC
2,2 m2

1052
WC
1,9 m2

1082
LÄMMÖNJAKOHUONE
104,0 m2

1081
NEUVOTTELUTILA
50,4 m2

1073
PELASTU

SLAIT.
4,9 m

2

1074
SUUNNITTELIJA
12,1 m2

1072
SUUNNITTELIJA
17,1 m2

1071
LIIKENNETYÖNJOHTAJAT
19,7 m2

1042
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 24h.
20,5 m

2

1069
KULJETTAJIEN TOIMISTO
39,9 m2

1070
AULA
61,6 m2

1080
AVOKONTTORI
107,9 m2

TAUKOTILA, KULJETTAJAT
1062
79,5 m2

1068
SPRINKLERI
3,4 m2

1057
MONIKÄYTTÖTILA /VARASTO
73,8 m2

1065
LEPOHUONE
6,8 m2

1058
HILJAINEN HUONE
6,8 m2

1066
WC
2,4 m2

1067
WC LE
5,5 m2

1041
PESUHUONE
9,2 m2

1034
PESUHUONE
9,2 m2

1033
PESUHUONE
8,9 m2

1040
SAUNA
8,3 m2

1027
SAUNA
8,4 m2

1086
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1087
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1036
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 17h.
15,1 m

2

1092
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1093
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1098
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,4 m

2

1099
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1103
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1107
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1108
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,5 m

2

1113
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 28h.
20,3 m

2

1035
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 25h.
20,6 m

2

1032
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 24h.
20,2 m

2

1031
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 18h.
15,3 m

2

1025
PU

KU
H

U
O

N
E KU

LJETTAJAT 21h.
20,2 m

2

1039
WC
1,5 m2

1038
WC
1,5 m2

1037
WC
1,5 m2

1030
WC
1,5 m2

1029
WC
1,5 m2

1028
WC
1,5 m2

1026
PESUHUONE
8,8 m2

1051
PAJATILA
100,3 m2

10
47

LI
PP

U
LA
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EH

U
O

LT
O

26
,6

 m
2

1048
AKKUHUONE
29,0 m2

1045
WC
2,5 m2

1044
WC
2,5 m2

1024
KÄYTÄVÄ
189,8 m2

1023
KÄYTÄVÄ
47,8 m2

10
50

M
ET

AL
LI

PA
JA

,tu
lit

yö
pi

st
e

32
,0

 m
2

1003
TK
6,1 m2

1148
W

C
1,5 m

2

1149
W

C
1,6 m

2

SÄHKÖ
7,0 m2

SÄHKÖ

7,0
 m

2

1009
IV-kanava
6,6 m2

1002
IV-kanava
6,7 m2

1130
APUSÄH.
6,8 m2

1060
W

C
1,8 m

2

TAUKOTILA, HUOLTO
1061
81,9 m2

1059
W

C
1,8 m

2

1063
WC
1,8 m2

1064
WC
1,8 m2

1056
AKVAARIO
15,2 m2

10
76

VA
R

IK
O

N
O

H
JA

U
SK

ES
KU

S
15

,0
 m

2

10
75

VA
R

IK
KO

VA
LV

O
M

O
/H

AL
LI

M
IE

S
25

,0
 m

2

1078
VARIKONOHJAUS LAITETILA
13,8 m2

1124
PÄÄJAKAMO
9,1 m2

1122
TELE
5,6 m2

1121
TU

R
VAJÄR

J .
8,6 m

2

1079
SÄHKÖ
2,9 m2

1077
TOIMISTO, RYHMÄPÄÄLIKKÖ
16,4 m2

1012
M7
11,3 m2

1049
AKKUJEN LATAUS
8,0 m2

1139
JÄTETILA 1
88,6 m2

11
50

PO
IS

T.
PO

R
R

AS
 1

9,
9 

m
2

1151
POIST.PORRAS 29,7 m2

1152
POIST.PORRAS 39,5 m2

1153POIST.PORRAS 4

8,5 m 2

1154POIST.PORRAS 5

13,3 m 2

1156POIST.PORRAS 6

5,7 m 2

1155VSS HÄTÄPOIST.KÄYTÄVÄ

2,5 m 2

1137
ETEINEN
6,1 m2

KU
PI

 P
AI

KK
A

42
,0

 m
2

1006
M9 JÄÄHD.
4,3 m2

B3 B4

D D

EI30 EI30

JK/PAAP

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

26

26

A A

25

25

JK/PA AP

US110
EI60

VS
10

1
EI

60

US110

SPO
K

RAIDE 1

RAIDE 2

RAIDE 3

RAIDE 4

RAIDE 5

RAIDE 6

RAIDE 7

RAIDE 8

RAIDE 9

RAIDE 10

RAIDE 11

RAIDE 12

RAIDE 13

RAIDE 14

RAIDE 15

RAIDE 16

RAIDE 17

RAIDE 18

RAIDE 19

RAIDE 20

RAIDE 21

RAIDE 22

RAIDE 23

RAIDE 24

RAIDE 25

RAIDE 26

RAIDE 27

RAIDE 28

RAIDE 29

RAIDE 30

RAIDE 31

RAIDE 32

RAIDE 33

R
AID

E 34

1004
HISSI
4,2 m2

1005
SÄH
1,6 m2

MSa

5
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RASKASHUOLTO 3
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h=2800

Ylähuoltotaso 2A
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ka
ks

ip
al

kk
in

os
tu

ri
1t

n
ka

ks
ip

al
kk

in
os

tu
ri

1t
n

tik
as

tik
as

tik
as

tik
as

tikas

se
in

äk
e

SP

SP

SP

SP

SPSP

2006
IV-KONEHUONE
1 740,4 m2

2001
PORRASH
19,1 m2

2003
SÄHKÖTILOJEN YLÄPUOLINEN TILA
675,7 m2

2005
PAINEILMA JA PÖLYNPOISTO
40,3 m2

20
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M
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N

E
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2

2002
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6,6 m2

D D
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MSaLEIKKAUS A-A

YP 101

100...40 mm asfaltti
120 mm  teräsbetonilaatta
  suodatinkangas
260 mm  lämmöneriste, XPS
~10 mm  salaojamatto
~20 mm  vedeneriste
0...150 mm  kallistusbetoni
  paikallavalulaatta tai kuorilaatta ja liittovalu RAK mukaan
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,14 W/m2K
palonkestoluokka: REI 60

YP 102

  pintamateriaali tai -käsittely
<200 mm  teräsbetonilaatta
300...450 mm raideperustus ja/tai salaojituskerros
  suodatinkangas
260 mm  lämmöneriste, XPS
~10 mm  salaojamatto
~20 mm  vedeneriste
0...150 mm  kallistusbetoni
500 mm  paikallavalulaatta
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,14 W/m2K
palonkestoluokka: REI 60

YP 103

  bitumikermikate
30 mm  mineraalivilla
0...100 mm  vastakallistukset, kevytsora
230 mm  mineraalivilla
  höyrynsulku
19 mm  katevaneri
  kantava teräspoimulevy
50 mm  palonsuojaeriste
  kantava teräsrakenne
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,14 W/m2K
palonkestoluokka: REI 60

YP 104

  pinnoitus ARK-suunnitelmien mukaan
160 mm  teräsbetonilaatta
>1 mm  HDPE-kalvo
260 mm  lämmöneriste, XPS
~10 mm  salaojamatto
~20 mm  vedeneriste
0...150 mm  kallistusbetoni
  paikallavalulaatta tai kuorilaatta ja liittovalu RAK mukaan
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,14 W/m2K
palonkestoluokka: REI 60

AP 101

  pintameteriaali tai -käsittely
<200 mm  teräsbetonilaatta
  (suodatinkangas kun laatan alla ei eristettä)
300 mm  raideperustus
70 mm  lämmöneriste, XPS (rakennuksen ulkoreunoilla)
  tiivistetty murske
  suodatinkangas
  salaojituskerros / kapillaarikatko
  suodatinkangas
  kallion päälle tiivistetty murske, tiivis
  moreeni tai massanvaihtotäyttö
  kallio tai perusmaa

lämmönläpäisykerroin: <0,24 W/m2K

AP 102

  pintameteriaali
100 mm  maanvarainen betonilaatta
150/200 mm EPS 100 lattia
30 mm  tasaushiekka
  suodatinkangas
>300 mm  salaojituskerros / kapillaarikatko
  suodatinkangas
  kallion päälle tiivistetty murske, tiivis
  moreeni tai massanvaihtotäyttö
  kallio tai perusmaa

lämmönläpäisykerroin: 0,16 W/m2K

AP 103

  pintamateriaali tai -käsittely
>120 mm  maanvarainen betonilaatta
70 mm  lämmöneristys / routasuojaus XPS 300
0...30 mm  tasaushiekka eristeen alla tarvittaessa
  suodatinkangas
>300 mm  salaojituskerros / kapillaarikatko
  suodatinkangas
  kallion päälle tiivistetty murske, tiivis
  moreeni tai massanvaihtotäyttö
  kallio tai perusmaa

AP 104

  pintamateriaali tai -käsittely
150 mm  maanvarainen betonilaatta
100/150 mm EPS 100 lattia
30 mm  tasaushiekka eristeen alla tarvittaessa
  suodatinkangas
>300 mm  salaojituskerros / kapillaarikatko
  suodatinkangas
  kallion päälle tiivistetty murske, tiivis
  moreeni tai massanvaihtotäyttö
  kallio tai perusmaa

lämmönläpäisykerroin: 0,24 W/m2K

AP 105

  pintamateriaali tai -käsittely
  paikallavalulaatta RAK-suunn. mukaan
  lumensulatusjärjestelmä LVI-suunn. mukaan
100 mm  solupolystyreeni EPS120 routa
  tuuletettu alatila
  maakerrokset ja täytöt

palonkestoluokka REI 60

VP 101

  pintamateriaali tai -käsittely
80 mm  teräsbetonilaatta / kuitubetonilaatta
  kantava rakenne: ontelolaatta
  pintamateriaali tai -käsittely

palonkestoluokka: REI 60 yleensä
ilmaääneneristävyys: >52 dB
askeläänitasoluku: <63 dB

VP 102

10 mm  pintamateriaali tai -käsittely
20 mm  tasoite
  kantava teräsbetonilaatta
  pintamateriaali tai -käsittely

palonkestoluokka: REI 60

US 101

  tiivistetty routimaton soratäyttö
  suodatinkangas
>300 mm  salaojituskerros
150 (100) mm solupolystyreeni EPS120 routa
  kumibitumikermieristys
  kantava / maanpaineen kestävä teräsbetoniseinä
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K
palonkestoluokka: REI 120

US 102

  pintamateriaali tai -käsittely
120 mm  betonikuorielementti
30 mm  ilmarako
100 mm  Kingspan Therma TW57
130 mm  betonikuorielementti
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K

US 103

  pintamateriaali tai -käsittely
100/120 mm betonikuorielementti
30 mm  ilmarako
80 mm  PU-eriste Kingspan Kooltherm
170/200 mm paikallavalutukimuuri RAK mukaan
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K

US 104

>28 mm  ulkoverhous
22 mm  vaakalaudoitus
32 mm  tuuletusväli + pystylaudoitus
30 mm  tuulensuojamineraalivilla
100 mm  mineraalivilla
200 mm  betonisisäkuorielementti
  pintamateriaali tai -käsittely

lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K

US 105

  profiilipelti ARK mukaan
  koolaus
175 mm  pelti-villa-pelti -elementti
  
lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K
palonkestoluokka: > EI 60

US 106

  profiilipelti ARK mukaan
  koolaus
240 mm  pelti-villa-pelti -elementti
22 mm  kookaus
2x13 mm  sisäverhouskipsilevy
66 mm  teräsranka + mineraalivilla
2x13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintamateriaali tai -käsittely
  
lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2K
palonkestoluokka: > EI 60
Ilmaääneneristävyys: 55 dB

US 107

  profiilipelti ARK mukaan
  koolaus
240 mm  pelti-villa-pelti -elementti
20 mm  Tuuletus / asennusrako
200 mm  Betoniseinä

  
lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2K
palonkestoluokka: > EI 60
ääneneristävyys: 55 dB

US 108

  pintamateriaali ja -käsittely
120 mm  betonikuorielementti
30 mm  ilmarako
80 mm  PU-eriste Kingspan Kooltherm KC15
  Kumibitumieriste
400 mm  Alaosa porapaaluseinä, yläosa paikallavalubetoniseinä
  pintamateriaali tai -käsittely

  
lämmönläpäisykerroin: 0,25 W/m2K

US 109

  pintamateriaali ja -käsittely
80 mm  Teräsbetoninen ulkokuori
180 mm  EPS Thermisol Platina sandwich-elementti, tai vastaava
80 mm  Teräsbetoninen sisäkuori
  
lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2K

US 110

  profiilipelti ARK mukaan
  koolaus
240 mm  pelti-villa-pelti -elementti
  
lämmönläpäisykerroin: 0,17 W/m2K
palonkestoluokka: > EI 60

VS 101

  pintameteriaali tai -käsittely
  teräsbetoni
  pintameteriaali tai -käsittely

ääneneristävyys: 55 dB (paksuus >200 mm)
palonkestoluokka: REI90 (aina), REI 120 (kun palorasitus
vai toiselta puolelta seinää), REI 120 (kun palorasitus
molemmin puolin seinää, paksuus yli 220 mm)

VS 102

  pintameteriaali tai -käsittely
5 mm  sementtipohjainen tasoite
130 mm  kahi-ponttiharkko
5 mm  sementtipohjainen tasoite
  pintameteriaali tai -käsittely

ilmaääneneristävyys: 50 dB
palonkestoluokka: EI 180

VS 102 m / mm (vedeneristetty harkkoseinä)

rakenne kuten VS102, mutta märkätilan puolella harkon päällä
märkätilaan soveltuva tasoite + sertifioitu siveltävä vedeneristejärjestelmä +
keraamiset laatat

m: kerrokset yhdellä puolella seinää
mm: kerrokset molemmin puolin seinää

VS 103

  pintakäsittely
2 x 13 mm  sisäverhouskipsilevy
95 mm  teräsrankarunko + mineraalivilla
2 x 13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintakäsittely

palonkestoluokka: EI 60 yleensä
ilmaääneneristävyys: 48 dB

VS 104

  pintakäsittely
13 mm  sisäverhouskipsilevy
95 mm  teräsrankarunko + mineraalivilla 66 mm
13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintakäsittely

palonkestoluokka: EI 30
ilmaääneneristävyys: 40 dB

VS 105

  pintamateriaali tai -käsittely
13 mm  sisäverhouskipsilevy
66 mm  teräsrankarunko + mineraalivilla
13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintamateriaali tai -käsittely

ääneneristävyys: 35 dB
palonkestoluokka: EI 30

VS 106

  pintakäsittely
13 mm  sisäverhouskipsilevy
66 mm  teräsrankarunko
13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintakäsittely

palonkestoluokka: EI 30
ilmaääneneristävyys: 30 dB

VS 103 ... 106 m / mm (vedeneristetyt kipsilevyseinät)

rakenne kuten VS103...VS106, mutta märkätilan puolella rungon päällä
märkätilalevy (korvaa päällimmäisen kipsilevyn) + sertifioitu vedeneristys +
keraaminen laatta

m: kerrokset yhdellä puolella seinää
mm: kerrokset molemmin puolin seinää

VS 107

150 mm  pelti-villa-pelti -elementti
2x13 mm  sisäverhouskipsilevy
66 mm  teräsranka + mineraalivilla
2x13 mm  sisäverhouskipsilevy
  pintamateriaali tai -käsittely

ilmaääneneristävyys: 55 dB  
lämmönläpäisykerroin: > 0,29 W/m2K
palonkestoluokka: EI 60

VS 108

150 mm  pelti-villa-pelti -elementti

palonkestoluokka: > EI 60
lämmönläpäisykerroin: 0,29 W/m2K

VS 109

  pintamateriaali tai -käsittely
  verhoilu ARK mukaan
21 mm  Koolaus esim. HTL 21x40 verhoilujärjestelmän mukaan
50 mm  Kooltherm KC15
  Betoniseinä erillisen suunnitelman mukaan
  pintamateriaali tai -käsittely

ääneneristävyys: 55 dB
palonkestoluokka: REI 90

RAKENNETYYPIT
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MSa

ALUELEIKKAUS 1:100,
MELUMUURIN PROJEKTIO ITÄÄN

ALUELEIKKAUS 1:100,
MELUMUURIN PROJEKTIO ETELÄÄN

MELUMUURIN LEIKKAUS D-D 1:50

MELUMUURIN LEIKKAUS E-E 1:50

E

D
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Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 005 001

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Julkisivu pohjoiseen

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

+13,800

+18,500

+20,300

+22,500 (kansitaso)

+23,800

+26,000+26,000

+27,500

+18,200

(kansitaso) +22,500

+23,800

+30,350

+28,500

+25,500

+18,500

+27,500

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

1

7

LINJA-AUTOJEN VUOROKAUSIHUOLTO

6

7 7

12

2

2

4

4

4

1 Puuverhous, pystysuuntainen hienosahapintainen kuusipaneeli, kuultokäsittely
2 Betoni, pystysuuntainen lautamuotti
3 Betoni
4 Pelti, tummanharmaa
5 Puurimoitus, vaakasuuntainen kuusirimoitus, kuultokäsittely
6 Alumiinilevy, alumiinin sävy, kiillotettu
7 Lasi (kirkas, värineutraali lasi)
11 Pelti, harmaa
12 Verkkoaita

11

11

6 6

7

4

2

11

2

4

OLEMASSA OLEVA VARASTO/KATOS OLEMASSA OLEVA BUSSIVARIKKO

1

4 4

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

22

5

2

5

2 2

11 11

JMV
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Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 005 002

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Julkisivu itään

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

+18,200

(kansitaso) +22,500

+23,800

+26,000

+27,500

+22,500 (kansitaso)

+23,800

+26,000

+27,200

+18,200

+23,800

+27,500

+30,350

+18,454

+25,500

seinälinja
kääntyy

seinälinja kääntyy

seinälinja kääntyyseinälinja kääntyy

seinälinja kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

HAKAMÄENTIE

LINJA-AUTOJEN VUOROKAUSIHUOLTO

2

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

6

22 2

4 4 4

2

4

11

2 2 2

1 Puuverhous, pystysuuntainen hienosahapintainen kuusipaneeli, kuultokäsittely
2 Betoni, pystysuuntainen lautamuotti
4 Pelti, tummanharmaa
6 Alumiinilevy, alumiinin sävy, kiillotettu
7 Lasi (kirkas, värineutraali lasi)
11 Pelti, harmaa

1

6 6 6

11

6

6

2

11 11

11

4

4

Diesel säiliöAd Blue säiliö

JMV
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Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 005 003

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Julkisivu etelään

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

+13,800

+20,300

+22,300
(kansitaso) +22,500

+23,800 +23,800

+30,350

+23,800

+27,200

+18,500

+28,500

+13,800

+26,000

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy seinälinja

kääntyy
seinälinja

kääntyy

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

OLEMASSA OLEVA BUSSIVARIKKO

1 Puuverhous, pystysuuntainen hienosahapintainen kuusipaneeli, kuultokäsittely
2 Betoni, pystysuuntainen lautamuotti
3 Betoni
4 Pelti, tummanharmaa
6 Alumiinilevy, alumiinin sävy, kiillotettu
7 Lasi (kirkas, värineutraali lasi)
8 Reikälevy, rst, kiillotettu
10 Poimulevy, pystysuuntainen, harmaa
11 Pelti, harmaa

1

3

3

7

7 7

2

10

LINJA-AUTOJEN VUOROKAUSIHUOLTO

6

7

7

8

YHDYSSILTA

3 33333 3

7

4

11

7

7 77 7 7

11

7

33 3 3 3 3

7

1

4

2

7

2

6 6

1111

6

333 3 3 3

10

4 4

Diesel säiliöAd Blue säiliö

+18,400

+23,800

+26,000

+27,500

+18,000

JMV
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Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 005 004

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Julkisivu länteen

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

+13,800

+18,500

+20,300

(kansitaso) +22,500

+23,800

+26,000

+27,500

+13,800

+20,300

+22,500 (kansitaso)

+23,800

+26,000

+27,200

+22,500

+23,800

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

seinälinja
kääntyy

2

3 10

1

7

7

RUSKEASUON
SIIRTOLAPUUTARHA

HAKAMÄENTIE

PYSÄKÖINTI

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

TO
N

TI
N

 R
AJ

A

2

meluaita

7 7

YHDYSSILTA

10 3 3 3 3 3 3 310 3 3 3 310

3

3 9

1 Puuverhous, pystysuuntainen hienosahapintainen kuusipaneeli, kuultokäsittely
2 Betoni, pystysuuntainen lautamuotti
3 Betoni
4 Pelti, tummanharmaa
6 Alumiinilevy, alumiinin sävy, kiillotettu
7 Lasi (kirkas, värineutraali lasi)
9 IV-säleikkö, pystysuuntainen, harmaa
10 Poimulevy, pystysuuntainen, harmaa
11 Pelti, harmaa

4

3 10 10

4

1

3

77

11

10

66 6

10

11 11 11

6

7 77

3 33 3 3 3 3

6

10

3

4 4

3

JMV
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Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija

00280 Helsinki

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

ARK 1231 001

Mittakaava

Juoks. nroPiirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Väestönsuojapiirustus

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Tontti/Rn:o

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

1

Päiväys

Ruskeasuo

Nauvontie 3

16725

Revisio

Rakennustunnus

ARKKITEHTITYÖHUONE APRT OY
UUDENMAANKATU 2K 00120 HELSINKI 
PUH      010  424 0100

Pääpiirustus

Teemu Palo, arkkitehti SAFA

1:100, 1:2000

/19
Koordinaatti-/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25 / N2000

1:20
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2 
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tikas
h=7000 mm

n=
20

0

e=
27

0

VSS

HÄTÄPOISTUMINEN,

SP, ILMANOTTO

syvennys 100 mm,

asennuslattia

sortumasuojattu

alue 25 kN/m 2

2x YV-1

2x YV-1

2x YV-1
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itt
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ti)

verkkoseinä
3x IVL-1

7x KH-3
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1 150
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0

+9,40

syvennys,
asennuslattia

YP102
EI60

AP104

VSS 2

KATETTUA ULKOTILAA

PYSÄKÖINTI-
HALLI

HS-1

HÄTÄPOISTUMIS-
KÄYTÄVÄ

So-1

25 24 23

sortuma-alue
2 135

15
0

2 
96

0

+13,80

+9,40

>8
00

6 
40

0

+18,50

+16,05

tunnelin yläpäässä
600x800 mm

teräsluukku
min. 0,06 m2

ilmanottosäleiköllä

tikas
h=7000 mm

YP102

AP104

Hs-1

AJOVÄYLÄ

3x
IVL-1

SÄILYTYSHALLI

VSS 3 /
PYÖRÄVARASTO

Ym-3
hätäpoistumistunneli /

savunpoisto /
ilmanotto

A

8 700

sortuma-alue
2 900

+9,401 
20

0

+13,80 80
0

tikas h=3500 mm

sortumankestävä
ilmanottoputki

pilarin vieressä

sp-teräsluukku,
yliajon kestävä

sprinkleri-
allas

MJo

VSS 3

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    2,3 m2 
suojattua tilaa yhteensä    144,3 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl

LEIKKAUS 3-3 1:100
VSS 3

LEIKKAUS 1-1 1:100
VSS 2

POHJAPIIRUSTUS 1:100
VSS 1 JA 2

POHJAPIIRUSTUS 1:100
VSS 3

YHTEENSÄ

suojattua tilaa yhteensä   432,5 m2 
varsinainen suojatila  405 m2

VSS 2

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    1,6 m2 
suojattua tilaa yhteensä    143,6 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl

VSS 1

varsinainen suojatila   135,0 m2

sulkuteltta    2,5 m2

iv-laitteet 3x1,5 m2   4,5 m2

väliseinä    2,6 m2 
suojattua tilaa yhteensä    144,6 m2

henkilömäärä (0,75 m2/hlö)  180 hlö
varavesisäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
jätesäiliöt (15 l / m2)   2 025 l
käymälät (1kpl / 20 m2 suojatilaa)  7 kpl ASEMAPIIRUSTUS 1:2000

LEIKKAUS 1-1 1:100
VSS 1:n JA 2:n HÄTÄPOISTUMISKÄYTÄVÄ

19

24.09.2021

VÄESTÖNSUOJAT

väestönsuojaa mitoittava henkilömäärä:

-poistuvan väestönsuojan henkilömäärä    240 hlö
-varikon todellinen maksimihenkilömääärä   240 hlö
-yhteensä       480 hlö

laskennallinen suojatilan tarve henkilömäärän perusteella: 480 hlö x 0,75 m2/hlö= 360 m2

--> 3 kpl S1-luokan teräsbetoniväestönsuojia

normaaliajan käyttö
 VSS 1: kuntosali
 VSS 2: varasto
 VSS 3: pyöräparkki
Valmiustilaan siirryttäessä
 -ilmanvaihtolaitteiden komerot puretaan
 -normaalikäytön aikaiset ovet poistetaan
 -pyörätelineet ja kuntosalilaitteet poistetaan

1:8
1:20

1:20

20 kV liittymä
Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo

Telekaapelien
 liittymispiste

Muuntamo
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nykyinen aita

Olemassa olevat
puomit
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TELELAITEHUONE VALVOMO

SÄHKÖ- JA TELETILA

SÄHKÖ- JA TEKN. TILA

VARAVOIMAKONEHUONE
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