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Kuva 5-8. Hankealueen lähellä sijaitsevat pohjavesialueet.

Noin 1,2 kilometriä hankealueesta itään sijaitsee Fazerilan I-luokan pohjavesialue (tunnus
0109252. Pohjavesialue sijaitsee Vantaan kaupungin alueella, ja sen kemiallinen tila on huono.
Alue on lisäksi määritelty riskialueeksi. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,84 km 2 ja varsinai-
sen muodostumisalueen pinta-ala 1,43 km2. Fazerilan pohjavesialueella muodostuu arviolta 1 000
m3/d vettä.

5.6 Melu ja tärinä

Lähimmät nykyiset asuinalueet sijaitsevat hankealueen eteläosasta noin 50 metrin etäisyydellä ja
pohjoisessa 150 metrin etäisyydellä. Melua alueelle aiheutuu liikenteestä etenkin Lahdenväylältä
sekä Suurmetsäntiellä ja Tattariharjuntieltä (Tattarisuon teollisuusalueen liikenne). Helsingin me-
luselvityksessä (vuoden 2017 täydennys) päiväajan tiemelumallissa keskiäänitaso LAeq, 7-22 hanke-
alueella ja sen lähiympäristössä on välillä 50–60 dB (kuva 5-9).

Malmin lentokentän toiminta aiheuttaa toistaiseksi ajoittaista lentomelua. Lentokenttätoiminta
päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä. Alueella ei ole erityisiä tärinänlähteitä.
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Kuva 5-9. Ote Helsingin meluselvityksestä: Tieliikenteen melu (Helsingin kaupunki 2017). Hankealue
esitetty sinisellä rajauksella.

5.7 Ilmanlaatu

Suomessa kaupunki-ilman laatua heikentäviä päästöjä ovat hiukkaset, typenoksidit (NOx), otsoni,
rikkidioksidi (SO2), hiilimonoksidi (CO), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), polysykliset aro-
maattiset hiilivedyt (PAH), raskasmetallit ja musta hiili (BC). Pääkaupunkiseudulla näitä päästöjä
muodostuu erityisesti liikenteen pakokaasuista, energiantuotannosta ja tulisijojen käytöstä. Ilman-
saasteiden pitoisuudet pääkaupunkiseudulla ovat laskeneet pitkällä aikavälillä otsonia ja pienhiuk-
kasia lukuun ottamatta.

Ilmanlaadun raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet.
Vertaamalla mittaustuloksia raja-arvoihin saadaan käsitys ilmanlaatutilanteesta. Oheisessa taulu-
kossa on esitetty EY:n ilmanlaadun raja-arvot.

Taulukko 5-2.   EY:n ilmanlaadun raja-arvot, jotka on annettu ilmanlaatuasetuksella vuonna 2017 (Vna
79/2017)

Yhdiste Aika Raja-arvo
µg/m3

Sallitut ylitykset

Hengitettävät hiukkaset PM10 Vuosi 40 -

vrk 50 35 vrk/vuosi
Pienhiukkaset PM2,5 25 -

Typpidioksidi vuosi 40 -
tunti 200 18 h/vuosi

Rikkidioksidi vrk 125 3 vrk/vuosi
tunti 350 24 h/vuosi

Hiilimonoksidi 8 tuntia 10 mg/ m3 -
Bentseeni vuosi 5 -
Lyijy vuosi 0,5 -



































.






















